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Budynek nr 3 Chlebowo przedmiar

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m?2
d.1]0535-08 |kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
pas nadrnnowy
30,00%0,35 m2 10,500
RAZEM 10,500
2|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich . z blachy ocynkowanej nie |m?2
d.1|/0535-08 |nadajgcej sie do uzytku. Obrébki pod pasem nadrynnowym w
rozwinieciu 35 cm.
30,00%0,35 m2 10,500
RAZEM 10,500
3|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
4/KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |m?2
d.1|/01 0518- |warstwa
06
30,00*1,50 m2 45,000
RAZEM 45,000
5|KNR-W 4- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - 2 warstwy |m?2
d.1|01 0518-
07
45,00*2 m2 90,000
RAZEM 90,000
6|wycena in-|\Wywoz i utylizacja papy 3 warstwy m3
d.1|dywidaul-
na
(45,00+90,00)*0,006 m3 0,810
RAZEM 0,810
7|KNR-W 4- |Skucie warstwy odpazonego i zmurszatego podktadu betono- |m?2
d.1]01 0819- |wego po zerwaniu starej warstwy papy na dachu betonowym
05
analogia
45,00 m2 45,000
RAZEM 45,000
8/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1]0108-11 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
45,00*0,08 m3 3,600
RAZEM 3,600
9|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1]0108-12 |dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 17
45,00*0,08 m3 3,600
RAZEM 3,600
2 Roboty montazowe
10|KNR 4-01 |Uzupetnienie warstwy betonowej o powierzchni 1.0-5.0 m2w  |m2
d.2|0803-01 |jednym miejscu z zatarciem na ostro
analogia
45,00 m2 45,000
RAZEM 45,000
11|KNR-W 2- |Murtaty - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2|02 0406- |syconej drew.
01
30,00*0,10*0,10 m3 0,300
drew.
RAZEM 0,300
12|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|02 0504-
02
45,00 m2 45,000
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RAZEM 45,000
13|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowanej |m
d.2|0508-04
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
14|KNR 2-02 |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocyn- |m2
d.2|0506-01 |kowanej Pas nadrynnowy
10,500 m?2 10,500
RAZEM 10,500
15|KNR 2-02 |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ~ |m2
d.2|0506-02 |ocynkowanej - pas podrynnowy
10,500 m?2 10,500
RAZEM 10,500
16|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2/02 1603-
01
15%4 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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