POtACZENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ
Z PROJEKTOWANA NA POSZERZENIU | POBOCZU
zastosowano na odcinku:

od km 48+600 do km 48+729, od km 48+749 do km 48+900

frezowanie powierzchniowe 3cm
ist. warstwy z befonu asfalfowego
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WYKONANIE WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
zastosowano na odcinku:
od km 48+600 do km 48+729, od km 48+749 do km 48+900
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NR 1 Warstwa scieralna:  beton asfaltowy AC 11 S PMB 45/80-55
NR 2 Warstwa wigzqca:  beton asfaltowy AC 22 W PMB 25/55-60
NR 3 Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 35/50

NR 4  Podbudowa pomocnicza: kruszywo famane 0/31,5 C90/3

eosyntetyk — pas szerokosci 1m na polqczeniu nawierzchnj
AR 9 ?wytr};ymgfosc ﬁa rozcigganie 250kN/rg, gramatura >2609/m2)

NR 6 warstwa separacyjna pod wbudowanq nawierzchnie,
poszerzenia, geowléknina o masie powierzchniowej > 300 g/m2

NR 7 Istniejgca konstrukcja jezdni ($r. 34 cm)

NR 8 Kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 C90/3
NR 9 Nasyp gruntowy, stabilizowany mech. 1s=0,98

NR 10 Zasypka zwirowo-piaskowa 0-45 mm [s=0,9

NR 11 Kostka betonowa
NR 12 Podsypka cementowo—-piaskowa 1:4
NR 13 Istniejgce podfoze gruntowe

ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gorna

Nazwa

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z

st rozbidrka istniejacego | budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica,
w km 48+739

c,",;,-";,':fu, Droga wojewoédzka nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900

e woj. mazowieckie, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obreb 0007 Komornica, dz. nr 18/1
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