DO 252

Etap projektu

Domost Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gorna
www.domost.eu tel. 029 640 91 79

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do
Eﬁg‘gxﬁgao komory 4247 (odcinek S2-S1) w ramach zadania ,Przebudowa drogi
g wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbidrka

istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci
Komornica w km 48+739”
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Element projektu
budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do

Eﬁg‘é‘é&é&!go komory 4247 (odcinek S2-S1) w ramach zadania ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbidrka
istniejagcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci
Komornica w km 48+739”

Usytuowanie i Identyfikator dziatki geodezyjnej:

adres obiektu 140805 2.0007.18/1 | |

budowlanego

wojewddztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

Nazwa i adres

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego

Mazowsze.

Branza sanitarna

Inwestora ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa sece Falik
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie Drtg viogenaasach
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa B E——
Jednostka . .. .
brojektowa Domost Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna
Kategoria obiektu| wyy/|
Zakres Projektant Sprawdzajacy
tukasz Malinowski Krzysztof Otdynski
Uprawnienia  budowlane do  projektowania| Uprawnienia  budowlane do  projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

specjalnosci instalacyjnej instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr B£/138/87

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDL/0075/PWBS/22

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Nr elementu Nazwa elementu projektu budowlanego
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
3 ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUUDOWLANEGO

| Data opracowania |[27.02.2023r.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

l. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247 (odcinek
S2-S1) w ramach zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km
48+900 wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci
Komornica w km 48+739”.

Adres obiektu budowlanego:

— dziatka nr ewid. 18/1

— wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, m. Komornica

— identyfikator dziatki: 140805_2.0007.18/1
Zakres robét znajduje sie w obszarze pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 632. Roboty budowlane
beda prowadzone na dziatce ewidencyjnej nr 18/1, ktéra jest wtasnoscig Wojewddztwa Mazowieckiego,
reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, jako zarzadcy drogi
wojewoddzkiej nr 632.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

w imieniu ktorego funkcje Zarzadcy oraz Zamawiajgcego petni:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka projektowa:
Domost Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gorna

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
— umowy numer 301/MZDW/07/2021/I zawartg w dniu 19.07.2021r. zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Jednostkg projektowa.

1.2. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie, ktérej zostang
wykonane roboty budowlane zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej ttocznej DN250 od komory 791
do komory 4247 (odcinek S2-S1) w ramach zadania ,przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku
od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w
miejscowosci Komornica, w km 48+739”.

Zakres zamierzenia budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur o $rednicy & 250 x 22,7 mm, rury PE HD 100 RC
PN 16 SDR 11 o podwyzszonej odpornosci na powolng propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe
(RC, TS, TYTAN itp.) o dlugosci 61,0 m. Wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej pod dnem Kanatu
Komornickiego nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg ( np. HDD) w rurze przewiertowej o $rednicy
@355 x 20,2 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 17,6 typ 2/2 o dtugosci 53,0 m.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony na rysunku ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

Domost Sp. z o.0.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowany do budowy odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej od komory 791 do komory 4247
(odcinek S2-S1) zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 18/1, jednostka ewidencyjna Wieliszew,
obreb ewidencyjny Komornica, czesciowo pod dnem Kanatu Komornickiego.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzgdzenia techniczne:
— sie¢ telekomunikacyjna,
— kanalizacja sanitarna,
— sie¢ energetyczna napowietrzna sredniego napiecia ,
— sie¢ gazowa sredniego cisnienia .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje sie dziatke nr ewid. 18/1, jednostka ewidencyjna
Wieliszew, obreb ewidencyjny Komornica.

Lokalizacja projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej jest zgodna z:
— Warunkami technicznymi- znak PRO.DWP.669.827.2022.077522.22.PS z dnia 22.03.2022r.
Wydane Przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w M.St. w Warszawie
Spodtka Akcyjna

— Decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym nr 298/2022 z dnia 25.07.2022r. wydang przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Debem

— Protokotem z narady koordynacyjnej PODGIK.6630.1.307.2022 z dnia 31.08.2022r.
4. Informacje i dane

4.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow
prawa miejscowego

Projektowany obiekt nie jest potozony w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zakres projektowanych robét nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania
terenu. Whnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyé stan
Srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
okredlenie rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz. U. 2019r .
poz. 1839). Zasieg oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicy dziatek na ktérych jest
projektowana. Inwestycja nie jest ucigzliwa.

4.2. Ochrona terenu i wpis do rejestréw zabytkéw

Na terenie, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie wystepujg obiekty objete ochrong na
podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest objety nadzorem konserwatorskim.
W obszarze bezposredniego oddziatywania inwestycji, w granicach linii rozgraniczajgcych, nie
wystepujg ustanowione prawem pomniki przyrody.

4.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest zlokalizowany w granicach terenéw goérniczych.

4.4. Dane konieczne wynikajace ze specyfikacji i charakteru i skomplikowania inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej jest inwestycjg o charakterze nieskomplikowanym

Domost Sp. z o.0.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

4.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
4.5.1. Obszary przyrodnicze prawnie chronione

Obszar, gdzie planowana jest inwestycja, nie przecina obszaréw lesnych lub specjalnej ochrony
ustanowionych w ramach programu Natura 2000, natomiast znajduje sie na terenie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Najblizszy specjalny obszar chroniony Natura 2000: ,Swietliste dgbrowy i grgdy w Jabtonne;
PLH140045", jest oddalony od planowanej inwestycji okoto 2,6 km.

4.5.2.0ddziatlywanie inwestycji na srodowisko

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zamyka sie
w granicach dziatki nr 18/1 obreb ewidencyjny Komornica, jednostka ewidencyjna Wieliszew.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, nie ograniczy
sposobu uzytkowania i nie zmieni zagospodarowania sgsiadujgcych dziatek.

5. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat
zaprojektowany. W zwigzku z charakterem projektowanego zagospodarowania terenu, realizacja
przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, nie ograniczy sposobu uzytkowania i
nie zmieni zagospodarowania sgsiadujgcych dziatek.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i otoczenia.

Przyjete rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych wymagan ogoélnych zawartych w art. 5 ust.1 oraz spetnia wymagania, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1, pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w zakresie poszanowania intereséw osob trzecich i nie
ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Wskazanie przepiséw prawa Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Art. 135 Brak wptywu:

Prawo ochrony srodowiska (t.j. nie ustalono obszaru ograniczonego uzytkowania

Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pozn.

zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Art. 234, Brak wptywu:

Prawo wodne (t.j. Dz. U. 22018 r. | ust. 2 po zrealizowaniu inwestycji Scieki beda

poz. 2268 z pézn. zm.) odprowadzane zamknietym systemem kanalizac;ji

Ustawa z dnia 3 pazdziernika Art. 74, Brak wptywu:

2008 r. o udostepnianiu informacji | ust. 3a w wyniku realizacji lub funkcjonowania

o srodowisku i jego ochronie, pkt 2) przedsiewziecia, na sgsiednich gruntach nie

udziale spoteczenstwa w ochronie zostang przekroczone standardy jakosci

srodowiska oraz o ocenach srodowiska

oddziatywania na $rodowisko (t.]. Art. 74, Brak wptywu:

Dz. U. 22018 r. poz. 2081 z pézn. | ust. 3a w wyniku realizacji lub funkcjonowania

zm.) pkt 3) przedsiewziecia, na sgsiednich dziatkach nie
powstang ograniczenia w zagospodarowaniu
nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem

Domost Sp. z o.0.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

Il. Czes¢é rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku

01. Projekt zagospodarowania terenu

Domost Sp. z o.0.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

Zalaczniki do projektu zagospodarowania terenu

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

poz.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.

2351) z pozniejszymi zmianami nizej podpisany projektant oswiadcza, ze
projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
(odcinek S2-S1) w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 632 na odcinku
od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorka istniejgcego i budowa nowego obiektu

inzynierskiego w miejscowosci Komornica w km 48+739”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Usytuowanie i
adres obiektu
budowlanego

Identyfikator dziatki geodezyjne;j:

140805_2.0007.18/1 |

wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

Nazwa i adres
Inwestora

Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego Oazowsze.

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa serce Polski
reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie Drig viegewadsch

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa -

Projektant

tukasz Malinowski Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr PDL/0075/PWBS/22

Projektant
sprawdzajacy

Krzysztof Otdynski Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowanif
specjalnosci instalacyjnej instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

nr PDL/0075/PWBS/22

Data opracowania

26.06.2023r.

Domost Sp. z
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247

w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-64J-MWA-FZG *

Pan tukasz Malinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0063/22

adres zamieszkania ul. Dereniowa 7 m. 26, 16-010 Wasilkéw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4DZ-BZR-2G4 *

Pan Krzysztof Wtadystaw Otdyriski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1048/01

adres zamieszkania ul. Slaska 2/1, 15-266 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

Etap projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowlanego

Nazwa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do
zamierzenia komory 4247 (odcinek S2-S1) w ramach zadania ,Przebudowa drogi
budowlanego

wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbidrka
istniejagcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci
Komornica w km 48+739”

Usytuowanie i Identyfikator dziatki geodezyjnej:

adres obiektu 140805 2.0007.18/1 | |

budowlanego o . . : . . . -
wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

Nazwaiadres | Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego O

Inwestora a . J, 9 azowsze‘
ul. Jagielloinska 26, 03-719 Warszawa serce Polski
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie e

W Warszamwie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka
projektowa

Kategoria obiektu| yyy/|

Domost Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna

Zakres Projektant Sprawdzajacy
tukasz Malinowski Krzysztof Otdynski

Uprawnienia  budowlane do  projektowania| Uprawnienia  budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen| specjalnosci instalacyjnej instalacyjno-inzynieryjnej
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,| w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

. . instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,| nr Bt/138/87

Branza sanitarna | gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDL/0075/PWBS/22

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nr elementu Nazwa elementu projektu budowlanego
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
3 ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU BUUDOWLANEGO

[Data opracowania |27.02.2023r.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

[, CZ@SC OPISOWA ......coiiiiiiiiiiiiiiei ettt ettt ettt ettt e e 3
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego .............oovvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 3
2. Zamierzony sposob uzytkOwania ............ccccciiiiiiiiie i 3
3. Materialy wyjSciowe do Opracowania.............ccuvuuiiiieeeiiiiiiiiiee e e e aaenns 3
4. Funkcja i sposob zagospodarowania terenU..............cuuvvieiiiieeeiiiciiiiee e, 3
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
ST T =T L ][ S PPPI 3

6. Warunki gEOIOGICZINE .......uuuii i e e e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e aaannes 4
7. Kategoria geOteCHNICZNGA .......ccoivieiiiiiie e e e e e e e aaaane 4
8. Whplyw eksploatacji gOrNICZE| .........uuuuiiiiiieiiiiecee e 4
9. Opis rozwigzan ProjeKIOWYCN .......ccooiiiiiieeee e 4
10. OdWOANIENIE WYKOPOW ....covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeieee ettt ettt ettt e e e e e e e e e eeeeeeeees 9
11. WYLYCZNE FCANIZACT ..vvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee ettt 9
12. Wplyw inwestycji Na SrOdOWISKO .......covvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e 12

[I. CZ@SEC FYSUNKOWA.........coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt 13
Nr rysunku Tytut rysunku
02. Profil podtuzny
03. Szczegdt utozenia przewodu w wykopie
04. Schemat wykonania w rurze przewiertowej

[ll. Zatgczniki do projektu architektoniczno-budowlanego ...........cccccvvviiiiiii, 16
1. Oswiadczenie projektanta i SprawdzajgCego ...........coevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 16
2. Kopie uprawnien, zaswiadczenia o przynaleznoscido OlIB ..........c.ccccceeiiiieeninenn, 17
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

l. Czes¢ opisowa
1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250
od komory 791 do komory 4247 (odcinek S2-S1) w ramach zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr
632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego obiektu
inzynierskiego w miejscowosci Komornica w km 48+739”.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony sposé6b uzytkowania

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do
komory 4247 (odcinek S2-S1) przez rzeke Kanat Komornicki, w zwigzku z planowang wg odrebnego
opracowania rozbiérkg istniejgcego przepustu ze wzgledu na jego zly stan techniczny.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania

— Warunki techniczne- znak PRO.DWP.669.827.2022.077522.22.PS z dnia 22.03.2022r.
Wydane Przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w M.St. w Warszawie
Spodtka Akcyjna

— Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym nr 298/2022 z dnia 25.07.2022r. wydang przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Debem

— Protokét z narady koordynacyjnej PODGIK.6630.1.307.2022 z dnia 31.08.2022r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 Poz. 1422 z dnia
18.09.2015

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo Budowlane” Dz. U. Nr. 89 z p&zniejszymi zmianami
4. Funkcjai sposéb zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do
transportu sciekéw z komory 791 do komory 4247 pod dnem cieku wodnego Kanat Komornicki.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzgdzenia techniczne:

— siec¢ telekomunikacyjna,
— kanalizacja sanitarna,
— sie¢ energetyczna napowietrzna Sredniego napiecia ,

sie¢ gazowa Sredniego cisnienia .

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych

Nie dotyczy. Do budowy i eksploatacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nie
bedzie potrzeby uzywania wody i odprowadzania sciekéw.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju ,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej jest obiektem szczelnym. Nie
przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nie generuje zadnych odpaddw.

Domost Sp. z o.0.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nie zawiera zadnych urzgdzen
emitujgcych drgania, promieniowanie i dzwieki.

e) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki na ktorej jest

zaprojektowana. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nie spowoduje zagrozen dla srodowiska,
nie ograniczy sposobu uzytkowania i nie zmieni zagospodarowania sgsiadujgcych dziatek.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i otoczenia.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem catkowicie szczelnym. Nie przewiduje sie wycinki
drzewostanu. Teren gdzie bedg wykonywane wykopy zostanie przywrécony do stanu poczatkowego
poprzez odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zielonych w catym zakresie.

6. Warunki geologiczne

Biorac pod uwage wytyczne normy PN-EN ISO 14688 oraz pomochiczo PN-B_02480, profile
otworow geotechnicznych wykonanych w lutym 2022r. stwierdzono, ze projektowany obiekt
zlokalizowany jest w terenie, na ktérym pod warstwg holocenskich niekontrolowanych piaszczysto-
humusowych nasypoéw (1,4-1,5 m) oraz osadoéw rzecznych warstwy | piaskow z humusem zalegajg
grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego pochodzenia rzecznego: piaski warstw lla, llb i llc.
Grunty wydzielonych warstw: piaski drobne i $rednie warstw lla i llb i llc sg no$ne i nadajg sie do
bezposredniego i posredniego posadowienia projektowanego obiektu.

Warunki wodne badanego rejonu sg $rednio korzystne. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle
tworzy ciggty poziom, zalegajgcy na gtebokosci 3,35-3,50 m ppt (rzedne ustabilizowanego lustra 73,95
— 73,98 m npm). Stwierdzony wierceniami poziom wdd gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanéw
Srednich — w rocznym okresie obserwacyjnym.

7. Kategoria geotechniczna

Po analizie przedstawionej opinii i wynikow przeprowadzonych badah podtoza gruntowego oraz
biorgc pod uwage projektowany obiekt budowlanego, to zgodnie z §4.4 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r — Dz.U. z dn. 27.04.2012 r, poz.
463, ustala sie geotechniczng kategorie obiektu budowlanego — pierwsza.

Grunty zalegajgce w podtozu terenu planowanej inwestycji posiadajg wiasciwosci geotechniczne
pozwalajgce na bezpieczne posadowienie projektowanych obiektow. Schemat budowy geologicznej
badanego terenu jest prosty. Wydzielone warstwy gruntéw podioza sg jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajg poziomo. Warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych. Posadowienie
bezposrednie ptytkie w gruncie rodzimym.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy zakres zadania nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

9. Opis rozwigzan projektowych
9.1. Rozwigzania materialowe oraz sposéb wykonania

Do budowy przewodow cisnieniowych stosowaé nalezy nastepujace rozwigzania materiatowe:

—  przewody o srednicy @ 250 x 22,7 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 11 o podwyzszonej
odpornosci na powolng propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe ( RC, TS, TYTAN itp.) do
sieci kanalizacyjnych typ/2/2 (dwuwarstwowe), f{gczone przez zgrzewanie doczotowe i
elektrooporowe.
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— zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe DN100 PN16 + reczne kotko zamykajgce dla zasuw
montowanych wewnatrz studni nr kat. 06/80-0035 firmy AVK,

—  taczniki rurowe kielichowo-kotnierzowe SUPA DN250 , nr kat. 603/A-4100 firmy AVK
—  {gczniki rurowo-kotnierzowe SUPA PLUS DN250, nr kat. 623/10-004 firmy AVK
—  tréjniki kotnierzowe DN250 z zeliwa sferoidalnego PN16

Zmiany kierunkéw trasy realizowa¢ dopuszczalnymi przez producenta rur promieniami giecia,
uzaleznionymi od temperatury otoczenia lub za pomocg ksztattek elektrooporowych/ doczotowych o
max kacie zatamania 45°.

Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z czeScig graficzng opracowania.
Stosowa¢ segmentowe ksztattki z PE klasy PE100 SDR11 PN16 o podwyzszonej odpornosci na
powolng propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe typu RC lub wiryskowe, formowane PE100
SDR11 PN16.

W przypadku zaistnienia koniecznosci stosowania na przewodach z rur PE w weztach ksztattek
z zeliwa, nalezy stosowac wylgcznie ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego, zabezpieczone epoksydowo przed
korozja.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej pod dnem Kanatu Komornickiego nalezy wykonac
metodg bezwykopowg ( np. HDD) bezposrednio rurami PE100 typu RC SDR 11 PN16 z wtopiong
tasmg detekcyjng do przewiertow przystosowanych do przemieszczania w gruncie. Na odcinkach
wykonanych technologig bezwykopowag w przypadku zastosowania rur bez wtopionej tasmy detekcyjnej
wprowadzi¢ jednoczesnie z rurg przewodowg dodatkowa rure PE dz min 25 mm z wprowadzonym
drutem wskaznikowym lub tasmag lokalizacyjno — ostrzegawczg z potgczeniem z tasmg potozong nad
przewodem posadowionym metodg wykopu otwartego w celu zachowania ciggtosci potgczenia.
Zakonczenia tasmy lokalizacyjnej musza by¢é wyprowadzone w studniach serwisowych lub w
skrzynkach zasuw w sposéb umozliwiajgcy podtgczenie urzgdzen do trasowania sieci.

Inwentaryzacje kanalizacji sanitarnej odcinka wykonanego metodg bezwykopowa (posadowienie,
usytuowanie) nalezy wykona¢ na podstawie sygnatu przestanego z tasmy detekcyjnej lub drutu
wskaznikowego/tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Wykona¢ inwentaryzacje réwniez w miejscach
wykonania wykopéw punktowo-kontrolnych.

Utozenie przewododw realizowanych wykopem otwartym projektuje sie na 10 cm podsypce
wyrownawczej. Podsypke oraz obsypke mozna wykonywa¢ z gruntu rodzimego z uwagi na
zastosowanie rur typu RC z wytgczeniem gruntdw spoistych, organicznych i nasypow niebudowlanych
(gruz).

Po zakonczeniu montazu przewody cisnieniowe kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé prébie
cisnienia, oraz ptukaniu strumieniem wody czystej.

Préby cidnienia nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w normie PN-C-89224:2018-03.
Pp=Prx1,521,0MPa.=0,8x1,5=1,2 MPa

Prébe szczelnosci prowadzi¢ cisnieniem 1,2 MPa przez okres 24 godzin.

Czas stabilizacji 2 godz.

Dopuszczalny spadek ci$nienia:

- mechaniczna rejestracja - nie dopuszcza sie spadku cisnienia,

- precyzyjna (elektroniczna) — okresla projektant- (przyjeto precyzje jak dla pomiaru manometrem
samorejestrujgcym z zapisem tasmowym o doktadnosci + 5kPa w zakresie wskazan od 0 do 1,6Mpa.)
Prébe szczelnosci zrealizowanych przewoddw kanalizacyjnych prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
MPWIK.

Wode do ptukania nalezy dowiezé beczkowozami. Wode z ptukania nalezy odwiez¢
beczkowozem do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej. Zabrania sie odprowadzania wody z
ptukania i préby cisnieniowej do kanalizacji sanitarne;.

Przed zasypaniem, wykonane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego do MPWiK w M.St. Warszawie Spétka Akcyjna.

W trakcie zasypki na catej dtugosci kanatu sanitarnego na wysokosci 0,3 m nad przewodem
utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng o szerokosci 30 cm z wkladkg metalowag. Tasme
lokalizacyjng nalezy zakonczyé w skrzynkach ulicznych lub studniach serwisowych w sposob
umozliwiajgcy podtgczenie urzadzen do trasowania sieci.

Armature oznaczy¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych z uzupetnianymi cyframi, montowanymi
do statych obiektéw zabudowy za zgodg ich wiascicieli lub stupkéw betonowych z wgtebieniem na
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tabliczki. Do lokalizacji zasuw stosowa¢ tablice koloru biatego z cyframi, literami, uktadem
wspotrzednych. Stupek betonowy oznaczeniowy powinien by¢ wykonany z betonu klasy min. C12/15 o
szerokosci nie mniejszej niz szerokosc tabliczek orientacyjnych z wgtebieniami do ich montazu na
trzech ptaszczyznach oraz wysokosci catkowitej min. 120 cm (cze$¢ podziemna min. 50 cm, nadziemna
max. 70cm).

Dlugos¢ projektowanych przewodow cisnieniowych kanalizacji sanitarnej :
- @ 250 x 22,7 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 11 typ 2/2
L=61,00 m

Rura przewiertowa:
- @ 355 x 20,2 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 17,6 typ 2/2
L=53,00 m

Montaz i uktadanie rurociagu

Utozenie rurociggu projektuje sie na zageszczonym podiozu z gruntu rodzimego z wytgczeniem
gruntéw spoistych, organicznych oraz nasypow niebudowlanych. Trasy projektowanej kanalizacji oraz
schematy weztdéw potgczeniowych, przedstawiono w graficznej czesci opracowania. Krzyzujgce sig
uzbrojenie podlega zabezpieczeniu przez podwieszenie wg zatgczonych rysunkéw. Kable w miejscach
skrzyzowanh zabezpieczyé przepustami dwudzielnymi z polietylenu.

Z uwagi na duzy wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie i zasypka rurociggu powinny
by¢ wykonywane w temperaturze, w ktorej rurociag bedzie eksploatowany. W tym celu, dla osiggniecia
stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki (w zaleznosci od zastosowanego
typu rury) z piasku lub z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), nalezy:

- utozy¢ rurocigg w wykopie,

- wykonaé obsypke rury z piasku lub dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

- utozy¢ tasme lokalizacyjng — 30-40 cm nad rurociagiem,

- po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze, wykonaé
nadsypke z piasku lub dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m i
zasypke (z gruntu rodzimego), uktadajgc 30 cm nad rurociggiem tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng
koloru niebieskiego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie rurociggu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzgdzeniu zaciskowym zgrzewarki,

- za$lepi¢ zgrzane odcinki rur,

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw rur,

- nadsypke i zasypke wykonywa¢ zageszczanymi warstwami.

Zmiany kierunku trasy nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich gotowych ksztaitek: np. kolan,
tukow, tréjnikéw lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE zachowujgc podane przez producenta
minimalne promienie giecia.

Ponizej podano promienie giecia przyktadowo dla SDR 11:

- temperatura otoczenia = +20 - min. promien giecia - >20dn

- temperatura otoczenia = +10 - min. promien giecia - >35dn

- temperatura otoczenia = +0 - min. promien giecia - >50dn

gdzie : dn — $rednica nominalna rurociagu PE

Wymagania dla zgrzewarek

Do zgrzewania elektrooporowego rur z PE nalezy uzywaé zgrzewarek automatycznych,
posiadajgcych mozliwosé kontroli parametréw procesu zgrzewania oraz rejestracji catego procesu. Pod
pojeciem zgrzewarki doczotowej automatycznej rozumiemy urzadzenie, ktére po wprowadzeniu
parametréw zgrzewanej rury, dokonuje ustawien, rejestruje proces zgrzewania zgodnie z
zainstalowanym oprogramowaniem. Dla kazdej z faz procesu zgrzewania automatycznie wyznaczane,
ustawiane (korygowane) i nadzorowane sg parametry: cisnienia, czasow, temperatury ptyty grzewczej,
odjazdu/dojazdu sah zgrzewarki. Dopuszcza sie wykonywanie czynnosci manualnych polegajacych na
wyjeciu/wiozeniu struga oraz ptyty grzewczej. Urzgdzenia do zgrzewania powinny posiadaé $wiadectwo
kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis, odnawiane nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo
kalibracji zgrzewarki jest zatgcznikiem do dokumentacji zgrzewania. Niezaleznie od tego, w przypadku
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stwierdzenia nieprawidtowos$ci w dziataniu urzgdzen do zgrzewania, stosowanych przy budowie, nalezy
niezwtocznie oddac je do kalibracji i uzyska¢ nowe swiadectwo.

Wymagania ogélne w procesie zgrzewania

Elementy o $rednicy nominalnej dn<63 mm nalezy zgrzewac wytacznie metodg elektrooporowa.
Powyzej tej Srednicy dopuszcza sie zgrzewanie zaréwno metoda elektrooporowg jak i doczotowg. Przed
zgrzewaniem rur odwinietych ze zwojéw nalezy zlikwidowa¢ owalnos¢ ich koncoéwek przez
zastosowanie specjalistycznego sprzetu (tzw. prosciarki). W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢
temperature od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu koncoéwek tgczonych elementéw). Jezeli
zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ zgrzewania w warunkach ponizej temp. 0°C, takze w czasie deszczu,
gestej mgly lub silnego wiatru, nalezy wéwczas stosowa¢ namioty ostonowe, a w przypadku niskich
temperatur réowniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego powietrza. Nalezy zawsze zamykaé
przeciwlegte kohce tgczonych odcinkéw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciggdéw we wnetrzu rur w
trakcie zgrzewania.

Zgrzewanie elektrooporowe

Podczas zgrzewania nalezy stosowa¢ zalecenia producentéw rur, ksztaltek i zgrzewarek, albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez operatora
systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca sie stosowanie procedur zgrzewania
zgodnych z ISO 11413 Plastics pipes and fittings
-Preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting.
Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:
- prawidiowe przygotowanie tgczonych elementow,
- zamkniecie ksztattek dostarczanych na budowe w hermetycznych workach z tworzywa sztucznego;
zaleca sie, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem montazu,
- nie dotykanie wewnetrznej powierzchni ksztattki.
W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrznej powierzchni ksztattki lub jej zawilgoceniu nalezy
powierzchnie biorgce udziat w procesie zgrzewania przemy¢ bezwonnym alkoholem etylowym
izopropanolem lub acetonem. Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunieciu utlenionej warstwy
tworzywa z powierzchni rury w obszarze, ktéry wchodzi do ksztattki oraz kilka centymetrow za nia.
Usuwanie utlenionej warstwy materiatu wykonujemy za pomocag specjalnych skrobakdéw, ktérymi
usuwamy réwnomierng warstwe na gtebokosci 0,1 do 0,2 mm. Usunieta warstwa nie moze byé zbyt
gruba, aby nie powstata zbyt duza szczelina pomiedzy rurg, a ksztaltkg. Rura powinna wchodzi¢ w
ksztattke suwliwie. Czoto rury nalezy zukosowaé (sfazowaé) w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu
oporowego ksztaltki przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie montazu. Tak przygotowane
powierzchnie rur nalezy odttusci¢ specjalistycznymi srodkami. Dane z kodu ksztaltki elektrooporowe;j
odczytane przez zgrzewarke powodujg automatyczne ustawienie parametréw zgrzewania. Niektore
zgrzewarki automatycznie po podigczeniu ksztattki identyfikujg parametry zgrzewania. Wszystkie dane
wprowadzone do zgrzewarki (tryb automatyczny, tryb reczny) przechowywane sg w pamieci zgrzewarki
i mogg stanowi¢ protokdt zgrzewania.

Tasma lokalizacyjna

Wzdtuz rurociggu cisnieniowego nad przewodem utozyé nalezy tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjng z wtopionym czynnikiem lokalizacyjnym. Konce odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy
wprowadzi¢ w zaleznosci od warunkéw miejscowych do skrzynek ulicznych lub studni serwisowych.

Tasma lokalizacyjna powinna by¢ wykonana z polietylenu spetniajgcego wymagania wg PN-C-
89286-16 barwionego na kolor niebieski. Czynnik lokalizacyjny w postaci tasmy powinien mie¢ wymiar
min. 25 x 0,1 mm i by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1.
Potgczenia odcinkéw czynnikow lokalizacyjnych nalezy wykona¢ tak aby zapewni¢ ciggtosc
galwaniczng, wytrzymatos¢ mechaniczng oraz wilasciwg izolacje elekiryczng. Konce taczonych
odcinkéw tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego powinny byé dostepne dla obstugi
rurociggu a nie dla oséb postronnych. Tasme uktadaé na wysokosci 30 — 40 cm nad przewodem.
Szeroko$¢é oznakowania ostrzegajgcego nie powinna by¢é mniejsza od $rednicy rurociggu. Dopuszcza
sie utozenie kilku tasm lub obok siebie.
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9.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z betonu wibroprasowanego o srednicy DN1500mm. Studnie
szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Skfadajg
sie z elementéw fgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C35/45 o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W6.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna, wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny
Przejscia szczelne do rur- systemowe , wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
- gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami pos$rednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250,
500, 750, 1000mm. Studnie muszg posiada¢ szerokie szczeble ztazowe, montowane fabrycznie.
Stopnie zamontowane sg w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia
stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN
13101:2004. Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne.

Do przykrycia studni @1500mm zaprojektowano pokrywy zelbetowe [ 1800/625/200 mm.
Wtazy zeliwne klasy D 400 kN, wentylowane, ryglowane. Pod wiazy Zeliwne przyjeto zastosowanie
uszczelnionych pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o Srednicy wewnetrznej
600mm. Zaleca sie aby wszystkie otwory wykonane byly w zakladzie producenta prefabrykatéw
betonowych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne
powlekanie abizolem R+P. Zestawienie elementéw studni betonowych zamieszczono w tabeli.
UWAGA: W dnie studni nalezy wykonac¢ rzgpie. Dno studni wyprofilowa¢ ze spadkiem 2% w kierunku
rzgpia.

Wszystkie studnie zaprojektowano w terenach zielonych. Dla zabezpieczenia przed naptywem
powierzchniowych wod opadowych, géra wtazu musi by¢ zlokalizowana min. 10 cm ponad poziomem
terenu.

TYMCZASOWE OBEJSCIE KANALIZACJI - BY-PASS SCIEKOWY

Dla zapewnienia ciggtosci przeptywu $ciekéw oraz bezpieczenstwa oséb zatrudnionych na czas
wykonywania prac budowlanych niezbedne jest wykonanie tymczasowego obejScia kanalizacji —
transferu Sciekdw czyli tzw. by-pass’u kolektora przewodu DN250mm.
Istnieje mozliwo$¢ zatrzymania pracy istniejgcego przewodu tlocznego na czas 1 godziny, pod
warunkiem stabilnego naptywu $ciekéw (wytgczenie przewodu nie bedzie mozliwe podczas
zwiekszonego naptywu $ciekébw np. w pogodzie deszczowej). Na czas przebudowy/przepinek
wykonawca musi zapewni¢ staty odbior i transport sciekow, wykonaé przewdd tymczasowy (by-pass), a
na wypadek awarii uktadu tymczasowego posiada¢ uktad rezerwowy lub tabor asenizacyjny do odbioru i
transportu $ciekow. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedny sprzet oraz staty nadzdr pracowniczy na
placu budowy, nad pracg tymczasowego ukfadu ttocznego.
Przewody ttoczne by-pass’u nalezy rozprowadzi¢ tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla ruchu pieszego i
kotowego, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz czynnikami atmosferycznymi.
Wykonawca przestawi do akceptacji Inwestorowi propozycje dotyczgce lokalizacji tymczasowego by-
pass’u oraz uzyska zgode wiascicieli, na nieruchomosci ktérych jest posadowiony. Do zadan
wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez rozwazenie takich kwestii, jak: dtugosci odcinkéw by-pass'u,
mozliwosci poprowadzenia przewoddéw po terenie, ominiecie przeszkod, a takze wybdr przewodow i
pomp uwzgledniajgcych odlegtosci pompowania i roznice wysokosci miedzy komorami.

Proponuje sie zastosowaé kompletne rozwigzanie tymczasowego obejscia kanalizacji dostepne w
wyspecjalizowanych w tym zakresie firmach. W sktad zestawu wchodzi: agregat pompowy o
odpowiedniej wydajnosci i wysokosci podnoszenia, naped - silnik spalinowy o ptynnej regulacji obrotéw,
pompa pracujgca ( + 1 pompa zapasowa ) ze wspomaganiem prézniowym, nie wymagajgca zalania
przed rozpoczeciem pracy i posiadajgca mozliwosé tloczenia z duzg zawartoscig powietrza, linia
ssawna i linia ttoczna o S$rednicy min. @150mm ( lub 2 réwnolegte linie ttoczne @100mm), praca
automatyczna - uktad wytgcznikéw ptywakowych.
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9.3. Rury przewiertowe

Przejscie kanalu sanitarnego ttocznego pod dnem cieku wodnego Kanatu Komornickiego
zaprojektowano w rurze przewiertowej @ 355 x 20,2 mm, rury PE HD 100 RC PN 16 SDR 17,6 o
podwyzszonej odpornosci na powolng propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe ( RC, TS, TYTAN
itp.) do sieci kanalizacyjnych typ/2/2 (dwuwarstwowe).

Koncowki rur przewiertowych po wprowadzeniu rurociggu zakonczy¢ manszetami uszczelniajgcymi.
Przy montazu rur przewiertowych nalezy na rurociggu zaktadaé ptozy pierScieniowe z tworzywa
sztucznego w odstepach 1,5 m.

10. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu pod projektowane komory projektuje sie na czas montazu wykonania komor.

Do odwodnienia zaprojektowano igtofiltry o dtugosci 6m wptukiwane w grunt z zastosowaniem rury
obsadowej @150 mm na obwodzie prostokata o wymiarach 4 x4 m .
Przyjeto do zastosowania 12 igtofiltrow
Czas pompownia wody dla odwodnienia wykopu pod zespét w/w urzgdzen obliczono wg wzoru:

Cx=plxnxcx30x 24 (godz)
pl - procent cyklu wymagajgcy pompowania — 0.8
n - ilos¢ stanowisk pompowania n = 1
¢ - cykl realizacji w miesigcach ¢ = 0,3 miesigc
llos¢ godzin pompowania wody wynosi:

Cx=0.8x1x0,3x30x24 = 173 godzin
Pompowang wode po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku odprowadzi¢ nalezy
bezposrednio do istniejgcych rowdéw lub kanalizacji deszczowej. Do pompowania wody z zestawow
igtofiltréw zastosowac nalezy agregaty spalinowe.

11. Wytyczne realizacji
11.1 Przygotowanie terenu

W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegdétowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowa¢ i oznakowaé wszystkie
skrzyzowania z istniejgcymi sieciami ( kable energetyczne, przewody gazowe itp.). Prowadzenie robot
przyjeto na poboczu pasa drogowego poza jednig, bez wstrzymywania ruchu pojazdéw na danym
odcinku realizacji przytacza, z ograniczonym ruchem pieszym. Wobec powyzszego miejsce
prowadzenia robé6t powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Na czas
prowadzenia robét opracowano czasowg organizacje ruchu, stanowigcg odrebne opracowanie.

11.2 Rozbiérka istniejgcej nawierzchni

Na dtugosci projektowanych przewodéw wystepuje nawierzchnia  gruntowa oraz drogi
dojazdowe zwirowe utwardzone.

Nie przewiduje sie rozbiérki nawierzchni utwardzonych. Humus z terenéw zielonych nalezy
zebrac i skladowa¢ na placu budowy lub w przypadku braku miejsca na terenie objetym robotami,
nalezy ustali¢ na etapie realizacji miejsce sktadowania w celu zastosowania do pozniejszej rekultywacji
trawnikéw.

11.3 Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ mechanicznie jako wagskoprzestrzenne.
W miejscu skrzyzowan z gazociggami, kablami elektrycznymi itp. wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopéw uzywac¢ wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.
Do mechanicznego gfebienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsiebierng o pojemno$ci tyzki 0.25
m® lub 0,6 m®. Urobek gruntéw spoistych nalezy odwiez¢é w miejsce statego sktadowania. Odktad

Domost Sp. z o.0.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

urobku obok wykopu. Szerokos¢ wykopow dla projektowanych przewodéw d 200 PE wynosi 0,7 m, dla
DN 315 PCV-0,8m

W rejonie istniejgcych drzew wykopy prowadzi¢ recznie w celu zachowania istniejgcej struktury
systemu korzeniowego. Bezwzgledny zakaz uszkadzania korzeni grubszych niz 3cm.
UWAGA:
W przypadku uszkodzenia, usuniecia znakéw geodezyjnych wykonawca ma zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej odtworzenie punktéw geodezyjnych na koszt wykonawcy robot.

11.4 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Na profilach podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. kablem telekomunikacyjny- do likwidacji itp.. Wykopy w
obrebie ewentualnie wystepujgcych skrzyzowanh nalezy wykonacC recznie, a skrzyzowania przed
rozpoczeciem robét powinny byé zlokalizowane i oznaczone. Istniejgce uzbrojenie podziemne
zabezpieczy¢ zgodnie z czescig graficzna.
UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do realizacji przewodow.
Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia w trakcie
realizacji sieci wodociggowej z przytagczami mogg wystgpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych
wykonawca rob6t powinien poinformowac jednostke projektowg celem ich rozwigzania.

11.5 Roboty montazowe

Montaz projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych z PE i armatury prowadzi¢ nalezy recznie. Do
zgrzewania przewodéw PE stosowac sprzet specjalistyczny.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wytycznymi producenta rur.
Do montazu prefabrykowanych elementéow studni stosowa¢ zurawie o odpowiednim udzwigu
i wysiegu.
Zatadunek i roztadunek prefabrykatow

Do przemieszczania elementdw stuzg specjalne zawiesia szczekowe, hakowe badz kulowe o
nosnosci dostosowanej do ciezaru przenoszonych elementéw. Nalezy stosowa¢  wylgcznie
atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.
Elementy o matej wadze, np. pierscienie regulacyjne mozna przenosi¢ recznie badz na paletach.
Transport prefabrykatéow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny byé
transportowane w sposob stabilny i uniemozliwiajgcy przesunigcie fadunku pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych podczas ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementéw i sposobu
zatadunku zaleca sie stosowanie przektadek drewnianych. llo$¢ transportowanych elementéw powinna
by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Skladowanie prefabrykatow

Teren na ktérym bedg sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby
nalezy sktadowac¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow elementéw oraz w
pozycji ich wbudowania. Zaleca sie sktadowanie wyrobéw na podktadach drewnianych, tak aby ich
ztgcza nie stykaly sie z gruntem. Zapobiegnie to koniecznosci czyszczenia ztgczy przed montazem
elementow.

MONTAZ STUDNI
Przygotowanie podtoza

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym,
niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
Montaz elementow

Domost Sp. z o.0.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytgcza
umozliwiajgce podtgczenie kroccow przytgczeniowych. Przy montazu  dennicy nalezy zwrdcié
szczegoOlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa.
Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidiowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie
10mm. Po natozeniu goérnego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany, tak
aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wlazu

Wtaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie do na
pokrywach, zwezkach Iub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda
zabezpieczajgce wtaz przez przesunieciem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ starannie zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. ,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes$¢ Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

11.6 Zasypka przewodéw i odbiory techniczne

Przed zasypaniem, wykonane odcinki przewoddéw kanalizacyjnych nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego do MPWiK M.St. Warszawa Spoétka Akcyjna. Po wykonaniu przewody kanalizacyjne z rur
RC nalezy do wysokosci 30 cm powyzej gory rury zasypaé gruntem rodzimym, z wytgczeniem gruntéw
spoistych, organicznych i nasypéw niebudowlanych (gruz).

Obsypke nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 srednicy rury i zagescic ja,

-nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z recznym zageszczeniem kazdej z warstw.

Obsypke wykonac¢ zgodnie z zastosowanym materiatem i zaleceniami danego producenta rur.

Do dalszej zasypki stosowac grunt przepuszczalny piaszczysty. Prowadzenie zasypki dla wykopow
wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem poszczegodinych
warstw, dla wykopdw wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 1.0 i winien by¢
potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczna.

Zasypke przewodow na odcinkach gdzie pozostaje nawierzchnia gruntowa nalezy prowadzi¢ do
poziomu terenu. Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne i
nasypy niebudowlane.

Przyjeto zasypke gruntem piaszczystym rodzimym i dowiezionym w nastepujgcych proporcjach:

50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony. Klasa gruntu zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. Po
zakonczeniu prac MPWiK dokonujg odbioru korncowego.

11.7 Odbudowa nawierzchni

Odbudowe nawierzchni projektuje sie na odcinkach gdzie wczesniej zostata rozebrana. Teren
zielony poza jezdniami i chodnikami nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego z obsianiem trawg

11.8 Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu robét ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowacé poprzez przywrdcenie do
stanu pierwotnego. Nawierzchnie przywrdci¢é do stanu pierwotnego z istn. warstw powierzchniowych
zebranych przed przystgpieniem do robét. Dotyczy odcinkéw gdzie wystepowata nawierzchnia
gruntowa.

11.9 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypania wykopéw nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych przewodow. Inwentaryzacja winna obejmowacC usytuowanie w terenie i rzedne
przewodow. Jednoczesnie nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujgcych i
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odkrytych skrzyzowan (podac¢ rzedne osi utozenia przewodu, zakonczenia przewoddéw, szczegodlnie w
miejscach charakterystycznych).

Inwentaryzacje kanalizacji sanitarnej wykonanej metodg bezwykopowa (posadowienie, usytuowanie)
nalezy wykona¢ na podstawie sygnatu przestanego z tasmy detekcyjnej Iub drutu
wskaznikowego/tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Wykona¢ inwentaryzacje réwniez w miejscach
wykonania wykopow punktowo-kontrolnych.

12. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko
oraz nie naruszajg istniejgcego drzewostanu. Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagrozen dla
Srodowiska, nie ograniczy sposobu uzytkowania i nie zmieni zagospodarowania sgsiadujgcych dziatek.
Teren nie jest objety zadng formg ochrony przyrody. Teren nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych jest
projektowana inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich. Projektowana
inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
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Il. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow

Nr rysunku  Tytut rysunku

03. Profil podtuzny
04. Szczegdt utozenia przewodu w wykopie
05. Schemat wykonania w rurze przewiertowej
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Il. Zataczniki do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

poz.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.

2351) z pozniejszymi zmianami nizej podpisany projektant oswiadcza, ze
projekt architektoniczno-budowlany

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
(odcinek S2-S1) w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 632 na odcinku
od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorka istniejgcego i budowa nowego obiektu

inzynierskiego w miejscowosci Komornica w km 48+739”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Usytuowanie i
adres obiektu
budowlanego

Identyfikator dziatki geodezyjne;j:

140805_2.0007.18/1 |

wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

Nazwa i adres
Inwestora

Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego Oazowsze.

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa serce Polski
reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie Drig viegewadsch

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa -

Projektant

tukasz Malinowski Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr PDL/0075/PWBS/22

Projektant
sprawdzajacy

Krzysztof Otdynski Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowanif
specjalnosci instalacyjnej instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

nr PDL/0075/PWBS/22

Data opracowania

26.06.2023r.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-64J-MWA-FZG *

Pan tukasz Malinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0063/22

adres zamieszkania ul. Dereniowa 7 m. 26, 16-010 Wasilkéw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4DZ-BZR-2G4 *

Pan Krzysztof Wtadystaw Otdyriski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1048/01

adres zamieszkania ul. Slaska 2/1, 15-266 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

Etap projektu

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu 3. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

budowlanego

ZN;;\Y;?ZGnia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do

budowlanego komory 4247 (odcinek S2-S1) w ramach =zadania ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbidrka
istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci
Komornica w km 48+739”

Usytuowanie i Identyfikator dziatki geodezyjnej:

adres obiektu 140805 2.0007.18/1 | |

budowlanego o . . : . . . -
wojewddztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

Nazwa i adres Zarzad Wojewoédztwa Mazowieckiego O

Inwestora 2 . J. g “zowsze‘
ul. Jagielloinska 26, 03-719 Warszawa serce Polsi
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie Pl e 4
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa e

Jednostka : . p

brojektowa Domost Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nr elementu Nazwa elementu projektu budowlanego
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
3 ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUUDOWLANEGO

| Data opracowania |27.02.2023r.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

Spis zatgcznikéw do projektu budowlanego

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ............ccccceoviiiiiiiiiiiiii e 3
2. Warunki techniczne- znak PRO.DWP.669.827.2022.077522.22.PS z dnia 22.03.2022r. Wydane

Przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w M.St. w Warszawie Spoétka Akcyjna....7

3. Decyzja nr 298/2022 z dnia 25.07.2022r 0 pozwoleniu wodnoprawnym .........cccccceeeeeeviccvnvneeneeennn 11
4. Protokét z narady koordynacyjnej PODGIK..6630.1.307.2022 z dnia 31.08.2022r. ...........c.c.oo...... 16
5. Uzgodnienie znak PRO.DWP.840.2757.2022.003617.23.PS z dnia 05.01.2023r.. .......cccvveennneen. 19
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory

Eﬁr(;‘(')‘xlzﬂggo 4247 (odcinek S2-S1) w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr
632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorka istniejagcego i
budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica w km
48+739”

Usytuowanie i | Identyfikator dziatki geodezyjnej:

adres obiektu 140805_2.0007.18/1 | |

budowlanego

wojewodztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica

Nazwa i adres

Zarzad Wojewoédztwa Mazowieckiego o“lowsze.

Inwestora ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa srce Pols
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie Q e
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa e
Jednostka Domost Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna
projektowa ! !

Imie i Nazwisko Funkcja Nr uprawnien Adres Podpis
. . . ul. Dereniowa 7/26
tukasz Malinowski | projektant | PDL/0075/PWBS/22 16-010 Wasilkow

Data opracowania | 27.02.2023r.

Spis tresci
1.  Zakres robot dla catego zamierzenia budowWIaNEGO ..........cccuuviiiiiiiiiiii e
2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolInyCh ODIEKIOW ..........ooiiiiiiiiiiii e
3. Wykaz istniejgcych obiektOw budOWIANYCH .........coociiiiiiiii e
4. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzyé zagrozenie dla bezpieczehstwa
18T b4 O PP SO PP PPPPP PP
5.  Zagrozenie wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych poséb prowadzenia instruktazu......................
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
SZCZegOINie NIEDEZPIECZNYCR ...ttt b s bt bttt b s bbbt ne e e e enes
7. Woykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robOt BUAOWIANYCN ..o e et e e
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN250 od komory 791 do komory 4247 (odcinek S2-S1) w
ramach zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz
z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica w km
48+739".

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow inwestyciji:

- prace przygotowawcze ( oznakowanie i zabezpieczenie terenu, wytyczenie przebiegu, organizacja
zaplecza budowy)

- wykonanie wykopow, zabezpieczenie wykopow

- prace montazowe ( zgrzewanie, montaz zasuw odcinajgcych, studni rewizyjnych i kontrolnych)

- zasypywanie i zageszczanie wykopow z jednoczesnym uktadaniem tasmy wskaznikowej i
ostrzegawczej

- porzadkowanie ternu, odtworzenie nawierzchni

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- sie¢ telekomunikacyjna,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ energetyczna napowietrzna sredniego napiecia ,

- sie¢ gazowa sredniego cisnienia .

4. Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi

Na terenie objetym budowg do istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu mogacych
bezposrednio zagrazaé bezpieczenhstwu i zdrowiu ludzi naleza:
- kable energetyczne
- kale telefoniczne i Swiattowodowe
- kanalizacje sanitarng
- sie€ gazowa sredniego cisnienia
- ruch pojazdéw.

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji wystepujg wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne.
Realizacje robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji, warunkami uzgodnieh i przy
zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang. Przy
spetnieniu wymogéw zawartych w w/w normatywach i zaleceniach nie wystepujg zagrozenia zwigzane z
realizacja w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogdlnych wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisow, dla poszczegolnych robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z nastepujgcymi
instrukcjami:

- ha wypadek zagrozenia , awarii, pozaru — ( np. IP 1.01./10)

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy- ( np. IPB 1.01.11)

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — (np. IPP 10.02/34)

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych ( np. IPN 12.05/21 do 27)

tzn:

Domost Sp. z o.0.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

- z wlasdciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw , surowcow i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych $rodkéw transportu,

- sposobu postepowania przy sytuacji , ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidow w zakresie
elektrycznym, wodociggdw i gazu.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc:

- prace w wykopach liniowych , ktére na cafej swojej diugosci nalezy umacnia¢ z zastosowaniem
szczelnych szalunkéw skrzyniowych badz wyprasek,

- prace w wykopach punktowych pod betonowe punkty state i studzienki rewizyjne, ktére nalezy
umacniac z zastosowaniem szalunkow z wyprasek lub typowych szalunkéw do wykopow punktowych,

- prace w poblizu linii energetycznej SN

- prace w poblizu sieci gazowej sredniego cisnienia

7. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

- Wykonawca budowy, przed rozpoczeciem robot powinien przejg¢ od Inwestora plac budowy , oraz
zorganizowac¢ zaplecze budowy , odpowiadajgce jego potrzebom, oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy.
Na zapleczu budowy nalezy zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy sanitarne;.

- Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie , za kontakty z Inwestorem , za organizacje
dostaw na budowe materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposoéb aby byta ona
bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegotowy zakres
obowigzkéw powinny znajdowac sie w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

- W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw , Kierownik Budowy wyznacza koordynatora
ds. BHP , ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie BIOZ koordynator przedkfada kierownikowi na biezgco,
wpisujac je w zeszyt i podajgc date i stanowisko pracy , ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik
Budowy zapoznaje sie z nimi , potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

- Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem robot podpisujg dokument, w ktéorym potwierdzajg
fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Do robét zwigzanych z realizacjg prac powinni byé zatrudnieni tylko pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje oraz ukoniczone kursy BHP w zakresie niezbednym do wykonywania
poszczegodlnych czynnosci.

- Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy , ktérzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP , bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad
tymi pracami powinien sprawowac¢ Kierownik Budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdinych
czynnosciach.

- Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien byé sprawny technicznie i posiada¢ decyzje
dopuszczajgcg sprzet do ruchu.

- Wykopy liniowe o scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

- Wykopy punktowe nalezy realizowac¢ przy pionowym umocnieniu $cian wykopu.

- Wykopy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i oséb trzecich poprzez
prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie.

- Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

- Przy zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewodéw gazowych, przewoddéw
wodociggowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na
trasie kanatow sanitarnych powinien byé kazdorazowo proszony geodeta .

- W przypadku prowadzenia robét z uzyciem koparek , dzwigéw , samochodéw samowytadowczych w
odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejgcych linii energetycznych napowietrznych, o napieciu
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowaC szczegolne srodki ostroznosci , a w szczegdlnych
przypadkach wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego o czasowe wytgczenia linii spod napiecia .
- Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

- Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w .............. przy ulicy .............. Nrtel..............
- Straz Pozarna w .................. przy ulicy.................. Nrtel......ccoveeee
- Komisariat Policji w.............. przy ulicy.......ccccceernne Nrtel........oooceee

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.
-Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami , w trybie
natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodne z instrukcjg IPP
10.02/34

POWYZSZA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA WINNA
POSLUZYC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

2. Warunki techniczne znak PRO.DWP.669.827.2022.077522.22.PS z dnia 22.03.2022r.

|
| MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
‘ WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
W M.ST. WARSZAWIE
SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 22 marca 2022 r.
PRO.DWP.669.827.2022.077522.22.PS

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellorniska 26
03-719 Warszawa

adres do korespondencji
Grzegorz Borowy

ul. Kolejowa 30
07-320 Matkinia Goérna

WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy kanatu

Dotyczy przebudowy kanatu sanitarnego ttocznego DN 250 (od komory nr 791 do komory
nr 4247) w ramach inwestycji pt.: ,Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 632 na odcinku od km
48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego
w miejscowosci Debe, w km 48+739” na dz. nr ew. 18/1 z obrgbu 0007 Komornica w gminie
Wieliszew.

W nawiazaniu do zlecenia ztozonego w dniu 23.02.2022 r. oraz w $lad za pismem znak:
PRO.DWP. 669.827.2022.065058.22.AP.PS z dnia 10.03.2022 r. Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosnie:

1. Sieci kanalizacyjnej

a. Nie wyrazamy zgodny na przebudowe kanatu sanitarnego ttocznego DN 250
(od komory nr 791 do komory nr 4247) zgodnie z przedstawiong propozycja.

b. Z uwagi na fakt, ze odcinek przebudowywanego kanatu sanitarnego ttocznego DN 250
(od komory nr 791 do komory nr 4247) pod Kanatem Komornickim i tak bedzie
posadawiony metoda bezwykopowa (np. HDD), jego trasg nalezy poprowadzi¢, tak jak
to jest przedstawione kolorem czerwonym na dotgczonej mapie (ZAL. 1).

c. Do przewiertu nalezy zastosowac rur¢ PEHD dwuwarstwowg RC.

d. Przebudowywany odcinek pod Kanatem Komornickim nalezy zaprojektowac w rurze
ochronnej o odpowiednio dobranej $rednicy na ptozach dystansowych.

e. Na polaczeniach z istniejgcym rurociaggiem nalezy zainstalowac czyszczaki
w studzienkach betonowych o srednicy min. 1,5 m.

f. Istniejgce komory nalezy zlikwidowac.

W sprawie przedmiotowej przebudowy nalezy kontaktowa¢ sie z Kierownikiem Wydziatu
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Zaktadu ,Debe” Panem Adamem Czajkowskim nr tel.:
784-021-581.

WODOCIAGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; ‘Qﬁ’ (
A warszawska “@
Spollaw , kranéwka s
o i e ‘ La‘\-@w‘c
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

2. Informacje inwestycyjne

a. MPWIK w m.st. Warszawie S.A. nie przewiduje w swoich planach inwestycyjnych
na najblizsze lata przebudowy kanatu sanitarnego ttocznego DN 250 (od komory nr 791
do komory nr 4247).

b. Przebudowa ww. kanatu, na koszt inwestora, bedzie mozliwa po zaakceptowaniu
i podpisaniu przez inwestora ,Umowy z sprawie przebudowy urzgdzen wodociggowych
ilub kanalizacyjnych wiaczonych do sieci” (dostepnej na stronie internetowe;j
www.mpwik.com.pl. w zaktadce dla klienta / budowa lub przebudowa urzadzen
wodociggowych lub kanalizacyjnych / krok 3 - nadzér nad siecig), ktérg uzupetniong
o dane Inwestora oraz przedmiot Umowy w dwoch egzemplarzach nalezy dostarczy¢ do
Spotki wraz z projektem przebudowy. Strona z przedmiotem ,Umowy...” powinna by¢
parafowana przez projektanta.

3. Warunki dodatkowe

a. Dokumentacje techniczng przebudowy przedmiotowego kanatu nalezy opracowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania
dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddéw i przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie
internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zatgczone dane.

b. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w st. Warszawie S.A.

c. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ wykaz urzadzen kanalizacyjnych podlegajgcych
likwidacji zawierajgcy: rodzaj, wymiar ($rednica), diugos¢, materiat z ktoérego zostato
wykonane likwidowane urzgdzenie oraz numer dziatki ewidencyjnej wraz z obrebem, na
ktérej zlokalizowane jest likwidowane urzadzenie oraz roéwnowazny wykaz
projektowanych urzgdzen kanalizacyjnych.

d. Dokumentacja musi jednoznacznie i szczegoétowo okresla¢ urzadzenia, ktore bedg
przebudowywane lub likwidowane. Informacje o przebudowywanych lub likwidowanych
urzgdzeniach kanalizacyjnych musza znalez¢ sie w opisach technicznych, na planach
sytuacyjnych oraz w zatgczonych tabelach.

e. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,
na ktorym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie oraz zatgczy¢ projektowany
uktad drogowy.

f. Trase projektowanego kanatu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Legionowie.

g. Rozstaw uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ w terenie.

h. Ze wzgledu na brak szczegdtowej dokumentacji powykonawczej istniejgcego kanatu
przy projektowaniu nalezy oprze¢ sie réwniez na inwentaryzacji geodezyjnej oraz
pomiarach wiasnych w terenie.

Zataczniki:
1. Mapa z proponowang trasg przebudowywanego kanatu ttocznego
2. Posiadane dane kanatowe

3. Tabela przebudowywanych lub likwidowanych urzgdzen kanalizacyjnych
4. Tabela budowanych urzadzen kanalizacyjnych

Do wiadomosci:

1. DPI

2. ZDE

3. Archiwum Il (1681/0g)
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w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247

w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754

wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

3. Decyzja nr 298/2022 z dnia 25.07.2022r. 0 pozwoleniu wodnoprawnym

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Debem

WA.ZUZ.2.4210.232.2022.RA

DECYZJA NR 298/2022

Debe, 25 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, 9, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3b, 4, art. 393

ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1,

pkt 1, 2, 3, ust. 2 pkt 2,

12,14, art. 407 ust. 1, 2, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021

r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2022 r. Pana
Grzegorza Borowego dziatajgcego w imieniu Zarzagdu Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloriska
26, 03-019 Warszawa, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie,

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
orzekam:

I. udzielam Wojewddztwu Mazowieckiemu, ul. Jagielloiska 26,

03-719 Warszawa,

reprezentowanemu przez Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego, pozwolenia wodnoprawnege na:
1. przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowej przez wody powierzchniowe

ptyngce tj. pod dnem Kanatu Komornickiego, w granicach dziatki

stanowiacej pas drogi

wojewddzkiej nr 632, na terenie dziatki nrew. 18/1 obreb Komornica, gmina Wieliszew, powiat

legionowski,

2. przebudowe urzagdzenia wodnego tj. rowu drogowego biegnacego wzdtuz drogi wojewodzkiej
nr 632, polegajacg na wykonaniu przepustu o dtugosci 14 m pod zjazdem publicznym,
na terenie dziatek nr ew. 25, 28 obreb Komornica, gmina Wieliszew, powiat legionowski,

w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku

od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbidrky istniejgcego i bud
inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”,

owg nowego obiektu

Il. okreslam podstawowe parametry ww. przejscia przez wody powierzchniowe ptyngce oraz ww.

urzgdzenia wodnego, wg ponizszych danych:

tabelanr1

przejscie kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowe;j

pod dnem Kanatu Komornickiego w granicach dziatki stanowigcej pas drogi wojewddzkiej nr 632

a. | lokalizacja

dz. nr ew. 18/1 obreb Komornica, gmina
Wieliszew, powiat legionowski

b. | kilometraz drogi ' 48+739
c | $rednica kanalizacji sanitarnej [mm] 1 250
d. |$rednica rury ostonowej [mm] 355
dtugosc rury ostonowej
e |, . (s . 53
i tym samym catkowita diugos¢ przewiertu [m] | - ]
| f. | dtugo$¢ przejécia w granicach koryta kanatu [m] ‘ 10,10
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

e ';:::gﬁjrz[:gia zajeta przez przejscie w grar{icach T 3,5855

h. | rzedna dna kanatu w najnizszym punkcie [m n.p.m.] 73,15

i. | rzedna gornej krawedzi rury przewiertowej [m n.p.m.] 71,48

| wspéirzedne geodezyjne w1 X - 5816244; Y — 7494548 |
V' l(eeTRF2000) w2 X-5816236; Y-7494542 |

tabela nr 2

wykonywany przepust na rowie drogowym biegnacy po lewej stronie drogi wojewddzkiej nr 632

dz. nr ew. 25, 28 obreb Komornica, gmina

| ] \
" | el 1 Wieliszew, powiat legionowski
|b. E kilometraz drogi } 48+714,80
C dtugos¢ [m] i 14
|d. | $rednica [m] | 0,6
e. |spadek podtuzny [%] 1 4
E wlot ‘ 75,00
f. |rzedna [mn.p.m.]
! - - _iy_l_ot_ e - 74,40 -
| wspotrzedne geodezyjne wlot | X-5816261;Y-7494568
_?' _|(PLETRF20000  jwylt | X —5816251; Y — 7494559

I. ustalam warunki wykonywania uprawnien wynikajgcych z niniejszego pozwolenia:

1. przejscie kanalizacji sanitarnej pod dnem Kanatu Komornickiego wykona¢ metodg bezwykopowg

(przewiert sterowany) z wykorzystaniem rury ostonowej polietylenowej PEHD, na gtebokosci
minimum 1,50 m ponizej dna kanatu,

przepust o $rednicy 0,6 m wykonac z rur PEHD i posadowi¢ na podsypce piaskowo-cementowej
o odpowiednim zageszczeniu,

na wlocie i wylocie przepustu wykona¢ umocnienia zzabruku kamieniem na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

IV. ustalam obowigzki Wnioskodawcy niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw $rodowiska,
interesow ludnosci i gospodarki:

1

nadzér nad wykonaniem ww. prac powierzy¢ osobie zuprawnieniami odpowiedniej
specjalnosci,

utrzymywac wykonane przejscie oraz przebudowywane urzgdzenie wodne we wiasciwym
stanie technicznym i eksploatacyjnym (biezaca konserwacja przepustu i kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej poprzez ich okresowe przeglady i konserwacje zgodnie z instrukcjg obstugi),
odpady powstate w wyniku eksploatacji wykonywanych urzadzen wodnych zagospodarowac
zgodnie z przepisami obowigzujacej ustawy o odpadach,

zapewni¢ prawidiowe stosunki wodne w obrebie przebudowywanego urzgdzenia wodnego
oraz w obrebie zrzutu wdéd opadowych i roztopowych, tj. nie dopuszcza¢ do podtopien
i niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przylegtych oraz nie dopuszczac
do niekorzystnych zmian w wodzie podziemnej,

w momencie wystgpienia ewentualnych kolizji z urzgdzeniami podziemnymi prace prowadzi¢
ze szczeg6lng ostroznoscig oraz pod nadzorem przedstawiciela instytucji branzowej,

o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac powiadomic¢ z 7 — dniowym wyprzedzeniem wtasciwy
miejscowo Nadzor Wodny,

dostarczy¢ do wiasciwego miejscowo Zarzagdu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, dokumentacje powykonawczg przejscia pod dnem Kanatu Komornickiego,
zawierajacq przekroje, profile podiuzne i inwentaryzacje geodezyjng,

przeja¢ w uzytkowanie za optatg roczng, pas gruntu pokryty wodami stanowigcymi wtasnosé
Skarbu Panistwa, zajety pod przejscie przez Kanat Komornicki,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock

tel./faks: +48 (22) 782 30 00; +48 (22) 782 07 01+48 (22) 774 32 40 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

VI.

9. po zakonczeniu prac zwigzanych z ww. inwestycjg, uporzadkowac przyleglty teren oraz
doprowadzi¢ go do wiasciwego stanu technicznego,

10. trwale oznakowac miejsce przejécia pod dnem rzeki stupkami wskaznikowymi zlokalizowanymi
po obu stronach rzeki, poza jego skarpami, stupki powinny zawiera¢ informacje zgodne
z obowigzujgcymi przepisami,

11. usuwac niezwtocznie awarie ww. przejécia oraz przepustu oraz wykonywac na biezgco wszelkie
naprawy ich uszkodzen,

12. w przypadku wystapienia awarii ww. przejscia oraz przepustu, nalezy niezwtocznie zawiadomic
stuzby odpowiedzialne za jej eksploatacje i konserwacje, po usunigciu awarii nalezy odtworzy¢
stan urzadzen iterenu z zachowaniem parametrow i umocnien, jakie istniaty przed
wystgpieniem awarii,

13. w przypadku zaobserwowania obnizania sie dna kanatu lub deformacji brzegdw w rejonie
przejécia nalezy jak najszybciej podja¢ niezbedne dziatania zabezpieczajgce i naprawcze,

14. w przypadku wystgpienia z winy Inwestora, szkdd na terenach przylegtych, jest on zobowigzany
do ich usuniecia na koszt wtasny oraz do pokrycia wyniktych strat (niniejsze pozwolenie nie
narusza praw osob trzecich do roszczen z tytutu ewentualnych szkéd),

pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Wnioskodawca nie rozpoczat wykonywania urzadzen

wodnych na wskazanym w ww. decyzji obszarze w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie

wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne —art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze

zm.), pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych, koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnier 0sob trzecich przystugujacych
(wobec tych nieruchomosci i urzadzen) do roszczen z tytutu ewentualnych szkdd.

Uzasadnienie
W dniu 30.05.2022 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem PGW Wody Polskie wptynat

wniosek Pana Grzegorza Borowego dziatajgcego w imieniu Zarzgdu Wojewodztwa Mazowieckiego,
ul. Jagiellonska 26, 03-019 Warszawa, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1.

przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowej przez wody powierzchniowe ptyngce
tj. pod dnem Kanatu Komornickiego, w granicach dziatki stanowigcej pas drogi wojewddzkiej
nr 632, na terenie dziatki nr ew. 18/1 obreb Komornica, gmina Wieliszew, powiat legionowski,
przebudowe urzadzenia wodnego tj. rowu drogowego biegnacego wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr 632, polegajacg na wykonaniu przepustu o dtugosci 14 m pod zjazdem publicznym, na terenie
dziatek nr ew. 25, 28 obreb Komornica, gmina Wieliszew, powiat legionowski,

zwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku
od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego obiektu inzynierskiego
w miejscowosci Komornica, w km 48+739”.

Do wniosku dotgczono m.in.:

1. operat wodnoprawny dot. planowanego przedsiewziecia wraz z zapisem na elektronicznym

nosniku danych, sporzadzony w maju 2022 r. przez Grzegorza Borowego,

. opis prowadzonej dziatalnos$ci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych,

. uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek bedgcych w zasiegu planowanej inwestycji,

. pismo z dnia 30.03.2022 r., Wéjta Gminy Wieliszew, znak GPGiN.6724.3.24.202.PT, informujgce
o braku koniecznosci uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowej inwestycji,

. pismo z dnia 07.02.2022 r., Wéjta Gminy Wieliszew, znak 0$.6220.2.2022.AM, informujace
o braku koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

6. petnomocnictwo dla Pana Grzegorza Borowego do reprezentowania w przedmiotowej sprawie

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock
tel./faks: +48 (22) 782 30 00; +48 (22) 782 07 01+48 (22) 774 32 40 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

Ww. operat wodnoprawny spetnia warunki okreslone w przepisach art. 409 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).
Zawiadomieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Dgbem PGW Wody Polskie z dnia 09 czerwca
2022 r., znak WA.ZUZ.2.4210.232.2022.RA poinformowano strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W zwigzku z iloscig stron postepowania nie
przekraczajacg 10 (innych niz wnioskodawca), w przedmiotowym przypadku nie majg zastosowania
przepisy art. 401 ust. 3 i 4 ww. ustawy Prawo wodne. W mysl art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne
informacje o wszczeciu postepowania:
1. organ wiasciwy w sprawach pozwolern wodnoprawnych podat do publicznej wiadomosci
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wéd Polskich w dniu 15 czerwca 2022 r.,
2. organ wystat rowniez do Urzedu Gminy Wieliszew w celu podania do publicznej wiadomosci
w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci (informacja zostata podana do publicznej
wiadomosci w ww. urzedzie w dniu 24 czerwca 2022 r., na okres 7 dni — potwierdzenie: pismo
z dnia 07 lipca 2022 r., znak 0il.5315.40.2022).

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wptynety wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postepowania oraz w oparciu o przediozony operat
wodnoprawny ustalono, ze Inwestor, w zwigzku z realizacja inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowa
nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”, planuje przeprowadzenie
kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowej przez wody powierzchniowe ptyngce tj. pod dnem Kanatu
Komornickiego, w granicach dziatki stanowiacej pas drogi wojewddzkiej nr 632, na terenie dziatki nr
ew. 18/1 obreb Komornica, gmina Wieliszew, powiat legionowski oraz przebudowe urzadzenia
wodnego tj. rowu drogowego biegngcego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 632, polegajgca na wykonaniu
przepustu o dtugosci 14 m pod zjazdem publicznym, na terenie dziatek nr ew. 25, 28 obreb Komornica,
gmina Wieliszew, powiat legionowski.

Planowana inwestycja potozna jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu iw zwigzku z tym Whnioskodawca przedstawit postanowienie z dnia 15.07.2022 r.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, znak WPN-1.670.173.2022.PV,
zaswiadczajgcym o milczgcym uzgodnieniu zgtoszenia dokonanego w trybie 118 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) dotyczacego wykonania robot
zwigzanych z planowang inwestycj3.

Dodatkowo zakres ww. prac nie narusza ustalen o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy
Prawo wodne.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa:

1. prowadzenie przez wody ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty przeciwpowodziowe
obiektow mostowych, rurociggéw, przewodéw w rurociggach ostonowych lub przepustéw
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego —art. 389 pkt 9 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. 22021 r. poz. 2233 ze zm.),

2. wykonanie urzagdzen wodnych wymagaja uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — art. 389 pkt 6
ww. ustawy Prawo wodne,

3. przepisy dotyczace wykonania urzgdzen wodnych stosuje sie odpowiednio do:

a. obiektow mostowych, rurociggow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz
innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszacy, prowadzonych przez wody
powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez waty przeciwpowodziowe - art. 17 ust. 1
pkt 3b ww. ustawy Prawo wodne,

b. odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzagdzen —art.
17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne,

4. Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie jest organem wifasciwym do wydania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego - art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock
tel./faks: +48 (22) 782 30 00; +48 (22) 782 07 01+48 (22) 774 32 40 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl
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w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbioérkg istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

5. zagadnienia zwigzane z oddaniem w uzytkowanie za optatg roczng gruntéw pokrytych wodami,
stanowigcych wtasnos$¢ Skarbu Panstwa, okreslone w art. 261 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo
wodne, a prawa wiascicielskie do srédlgdowych wdd ptyngcych wykonuje Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej - zgodnie z art. 240 ust. 3 pkt 9 z dnia 20 lipca 2017 r. ww. ustawy Prawo
wodne,

6. Wnhnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych
W zwigzku z otrzymanym pozwoleniem — art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne.

Biorgc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), od niniejszej decyzji przystuguje
stronom prawo do wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Debem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni
w Debem oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji zostata uiszczona optata na konto Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie, w wysokosci 47 i art. 398 ust. 1, 3, 10, 11 ustawy Prawo wodne (Dz. U.
22021 r. poz. 2233 ze zm.). Zgodnie p@fwlef.&’en}qn optaty dokonano w dniu 10.05.2022 r.

Otrzymuje:
@ Pan Grzegorz Borowy dziatajgcy w imieniu Wojewodztwa Mazowieckiego,
2. Nadlesnictwo Jabtonna PGL Lasy Paristwowe, ul. Wiejska 20, 05-110 Jabtonna,
3. aa.

Do wiadomosci:

1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194
Warszawa,
Nadzér Wodny w Debem,

3. Dziat Utrzymania w m.,

4. Zespot Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w m.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock
tel./faks: +48 (22) 782 30 00; +48 (22) 782 07 01+48 (22) 774 32 40 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

4. Protokét z narady koordynacyjnej PODGIK..6630.1.307.2022 z dnia 31.08.2022r.

STAROSTA LEGIONOWSKI

ul. gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

www.powiat-legionowski.pl

zud@powiat-legionowski.pl

PROTOKOL PODGIK.6630.1.307.2022

z dnia 2022-08-31

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz drogg elektroniczng

Whioskodawca: DOMOST Sp. z o0.0.
Potozenie:

gm. Wieliszew, Komornica, dz. ew. 18/1.

Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja sanitarna

Lp

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

PGE Dystrybucja S. A. Oddziat
Warszawa Rejon Energetyczny
Legionowo

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Wodociggéw i Kanalizacji w m. st.

Warszawie Spoétka Akcyjna

Opinia pozytywna.

1. Dokumentacje techniczng odprowadzenia $ciekéw
nalezy opracowac¢ w uzgodnieniu z MPWIK S.A.

2. Szczegotowe rozwigzania techniczne bedg
opiniowane na etapie uzgadniania dokumentacji
technicznej.

2| Polska Spétka Gazownictwa brak uwag Jacek Polnicki
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie Gazownia w
Legionowie
2022-08-30 10:41:12
3| ORANGE POLSKA S.A.
Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
4| Urzad Gminy Wieliszew
Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
5| Towarzystwo Budownictwa brak uwag Pawet Skierkowski
Spotecznego "Wieliszew" Sp. z
0.0.
2022-08-30 11:07:19
6| Miejskie Przedsiebiorstwo Monika Gutkowska

2022-08-26 14:58:16
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

Strona: 2
7| Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Ni tniczvt dzie koord -
Warszawie S.A. Zaklad Péinocny ie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
8| Starosta Legionowski Referat
Zarzadzania Srodowiskiem ' ] . s
Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
9| Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie . . . e
Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
10| Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie - . ; G
Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
11| Agencja Rozwoju Mazowsza brak uwag Stawomir Jatkowski
2022-08-25 12:54:25

Pawet tukaszczuk

dokument podpisany elektronicznie
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 z pézn.zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajag ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega
karze grzywny.

2. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej DN250 od komory 791 do komory 4247
w ramach zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754
wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739”

5. Uzgodnienie znak PRO.DWP.840.2757.2022.003617.23.PS z dnia 05.01.2023r.

e
wodociagi
warszawskie
k.o iy
Warszawa, 05 stycznia 2023 r.

PRO.DWP.840.2757.2022.003617.23.PS

DOMOST Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30
07-320 Matkinia Gorna

Dotyczy dokumentacji technicznej pt.: ,Przebudowa kanatu sanitarnego ttocznego DN250 od
komory 791 do komory 4247” w Wieliszewie.

Odpowiadajac na e-mail z dnia 27.12.2022 r. oraz w $lad za pismem znak:
PRO.DWP.840.1964.2022.255989.22.PS z dnia 21.09.2022 r., Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, iz Panstwa zlecenie,
zarejestrowane pod numerem 240383/22 z dnia 06.09.2022 r., dotyczyto uzgodnienia
dokumentacji technicznej pt.: ,Przebudowa kanatu sanitarnego ttocznego DN250 od komory
791 do komory 4247” w Wieliszewie.

Z uwagi na fakt, ze, przed uzgodnieniem przedmiotowej dokumentacji, konieczne byto
otrzymanie opinii stuzb eksploatacyjnych Spoétki poinformowalismy Parnstwa (w pismie znak:
PRO.DWP.840.1964.2022.255989.22.PS), ze wypowiemy sie niezwlocznie po ich
otrzymaniu.

Poniewaz nie mielismy uwag do ztozonej przez Panstwa dokumentacji w dniu 11.10.2022 r.
uzgodnilismy przedmiotowg dokumentacje uzg. nr 273/K/2022. Powyzsza dokumentacja jest
ostatecznym zatatwieniem sprawy nr 240383/22 z dnia 06.09.2022 r.

ZASTEPCA KAFROWNIKA
»ZIIALU WARUNHOWV | UZGODNIEN
PROJEKTOW HNICZNYCH

iechota

Grzegor

Do wiadomosci:
1. Archiwum Il (1792K)

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A 27
warszawska

pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, tel. +48 22 445 50 00, fax + 48 22 445 50 05, www.mpwik.com.pl =
kranéwka

Domost Sp. z o.0.



