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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjihtécznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z rozbudoavdrogi wojewddzkiej nr 801 poleggiej na
rozbidrce istnigjcego mostu i budowie nowego obiektuzyinierskiego w km 19+395 drogi
wojewddzkiej nr 801 nad rzekwider w miejscowséciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w
niezkednym zakresie.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w SST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem nowych i przebudowywanych marchni asfaltowych z geosiatkami
op&niajacymi powstawanie, w warstwigieralnej i wihzacej, sgkan odbitych zlokalizowanych w
miejscach:

—nieszczelnéci podbudowy i warstw nawierzchnizgych nizej,

—szczelin (dylatacji) ptyt betonowych,

—potaczen réznych rodzajéw nawierzchni,

—poszerzé istniepcych nawierzchni.

Ustalenia SST dotyazyeosiatek z tworzyw sztucznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postachgiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych witokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polieistcharakteryzagy sie m.in. duza wytrzymalGcia
oraz wodoprzepuszczaliua.

Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggpruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wopami znacznie wekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pggzonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi (patrz zat. 1).

1.4.3.Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej wayst wykonane z kruszywa zadanego
lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Peknigcie odbite - pkniccie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdice
odwzorowaniem istniagych gknigc i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych
w gore w wyniku koncentracji napgen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego
przekroczenia wytrzymasai granicznej. (Bknigcia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach
asfaltowych posadowionych na podbudowachazamych hydraulicznie lub starych i pdganych
nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5.Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robo6t remontolvyprzywracajcych pierwotny stan
drogi, z wyhczeniem rob6t konserwacyjnych, pailkowych i innych.

1.4.6.Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,nagw’ lub materiat z mas
stosowanych ,na zimno” do uszczelnianikipie¢ i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate oki&tenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[f] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatown

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST [-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt

Geosiatka,Siatka przeplatana w
weztach
z wigzki widkien syntetycznych

Siatka powinna byywykonana z gkéw wiokien z wysoko wytrzymatego poliestru z otkgz PCV o
dwzej odpornéci chemicznej na wyspujace kwasy, zasadysrodki odladzajce i subsincje
organiczne.

Wibékna te powinny by zespolone w ptaskie , podhe sploty, przeplatane westach siatki.
Poliestry, z ktérych dda wykonane wiokna powinny charakteryzawsic duza wiasciwoscia na
rozcihganie i mniejsz sktonndcia do petzania. Powtokiz PCV skleja nitki poliestru przez i
stabilizuje konstrukejsiatki ( chroni przed przesugiem) i zwiksza wytrzymaté¢ na weztach.

Tak wytworzona siatka musi ndievysolq wytrzymata¢( przy niewielkim wydtdeniu , przejcie sity
nastpuje natychmiast).

Nie dopuszcza sikonstrukcji wykonanych z wibkien szklanych orazdgowych ( ze wzgdu na
kruchag¢ pod dziataniem mrozu oraz brak odpditiona dziatanie sit skierowanych prostopadle
ptaszczyzny konstrukcji nawierzchni drogow

Wiasciwosci materalu powinny pozostawaniezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym o
zapewnié odporné¢ na wysol temperatus masy bitumicznej ( do +2° C ) , rozpuszczalnik
organiczne srodki odladzajce, agresywnerodowiska chemiczne oraz gnicie i grzy
Charakterystyka techniczna:

Wymagania dla
Lp Wiasna¢ Jednostk geosiatk ;
: przeplatanej
w weztach
1 | Sita zrywajca, min. kN/m >50
2 | Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdhiwszerz), ma % 12
Sita rozcagajaca przy wydtdeniu 1% (modut sieczny), m KN/m 3
Powierzchnia oczek siatkgdznie, min % 20
Wymiar oczek siatki, min. lub dwukrotnie giiszy od max
Ziarna w mieszance minera-asfaltowej mm 20 x 20
6 | Odpornd¢ na temperatgr min. °C +190
7 | Sita zrywapca przy wydtaeniu 1%, min KN/m 2
tj. modut sieczny, min. kN/m 200
8 | Temperatura topnienia oka °c +256
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9 | Skurcz w temperaturze +109Dpo 15 minutach % Max 1
10 | Surowiec siatka Poliester

Wibknina polipropylen
11 | Masa powierzchniowa g/nt 360

Wymaga se aby geosiatka przewidziana do wbudowania posiadaté\probate Techniczm
IBDIM.

Siatki, dla ktérych w Aprobacie Technicznej nie po@no kompletu powyszych danych lub dla
ktérych podane dane nie spetniagj ktéregokolwiek z warunkéw charakterystyki technicznej —
nie mogy byé stosowane do celéw niniejszego projektu przez Wykawcow i dopuszczone przez
Nadzér Budowy.

Wykonawca powinien od swego dostawcy wyniagdy na kadym opakowaniu dostarczanej siatki
byla umieszczona etykieta zawieiG co hajmniej hagpujace dane:

- typ wyrobu oraz nazgy adres producenta i dgdrodukcii;

- parametry zaopatrzeniowe;

- znak ,B” lub informacg, ze wyréb posiada wisa Aprobat Technicza .

Funkcije geosiatki w nawierzchni i asfaltowej — z2ged zadcznikiem nr 1 do niniejszej ST.

Geosiatka mze byt skladowana na placu budowy pod warunkieenjest nawinjta na tuleg lub rur
w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiGraleca si zdejmowé przed momentem wbudowania.
Rolki geosiatki nalgy sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzatmaz nie wecej
niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadotveolek skrzyowanych oraz -wyjtkowo mazna
zezwoli na sktadowanie rolek nieowitych folia przez okres ditszy niz jeden tydzié.

Przy skladowaniu geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki natg stosowa:

a) kationows emulsg asfaltova modyfikowara polimerem, szybkorozpadawwg EmA-99 [14],
posiadajca aprobat techniczi IBDiM; zaleca st emulsg K1-70MP,

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadtdj aprobat techniczia IBDIM; zaleca s¢
asfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materiaty do uszczelnienia gkniegé

Do uszczelnieniagknig¢ i szczelin nawierzchni istniggej naley stosowa:
—zalew asfaltow ,na gonco” lub masg uszczelniajca na zimno,
—ew. gruntownik, sznur uszczelniay itd.

2.5. T&my asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu robot natg stosowd asfaltowo-kauczukowe g¢my samoprzylepne w postaci
wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimeramprzekroju prostaknym o szerokgci od
20 do 70 mm, grubei od 2 do 20 mm, dtugei od 1 do 10 m, zwigte na rdzé tekturowy z
papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowssic:

a)dobp przyczepnécia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,

b)wytrzymatdcia nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 crfy

c)dobu gictkoscia w temperaturze -2C na watkuJ10 mm,

d)wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejz800%,

e)odksztatceniem trwatym po wyddeniu o 100% nie wkszym ni 10%,

flodporndcia na starzenie si

Tasmy stuza do dobrego pakzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltonaj goaco z
pionowo przycttymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaggj nawierzchni. Szeroké
tasmy powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mnen€ze
tasmy (2 mm) nalgy stosowa przy szerokéciach naprawianych do 1,5 metras zaubsze (np. 10
mm) przy szerokeiach wikszych od 4 metrow.
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2.6. Ta&dmy uszczelniagce peknigcia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowychgknie¢ w nawierzchni, wzszych od 5 mm, mma stosowa

dostpne na rynku tany uszczelniajce, kedace siatly wzmocnioa warstwy elastomeroasfaltu
grubaci 1,5 mm i rGnej szerokéci dostosowanej do wymiaréw uszkodzonego miejspa,50, 75

lub 100 mm.

2.7. Materiaty do robét nawierzchniowych

Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfalt@hypowinny odpowiadawymaganiom SST
wiasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrjaggago geosiatk np. betonu asfaltowego

[7].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing”rkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsic mozliwoscia korzystania ze spgu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

-przecinarki z diamentowymi tarczamigtymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziada
urzadzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzctawierzchni i
nadania uszkodzonym

miejscom geometrycznych ksztattéw (wie zblizonych do prostakéw),

-sprezarki 0 wydajndéci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
-szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujaymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskowwiruicych(z drutéw stalowych) z gadkoscia 3000 obr./min nie powinna by
mniejsza od 200 mm. Szczotki #4do czyszczenia naprawianychkkpie¢ oraz krawgdzi przycktych
warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem rdoh samoprzylepnych $m kauczukowo-
asfaltowych,

-walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefar®e z pochlaniaczami zanieczyszgze
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,

-odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona glebokas¢.

Frezarka powinna ktysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej réw§td oraz
pochyler poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotpirsavy czsci
jezdni) Nadzoér Inwestorski me dopydci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanymarfké musz, a poza nimi powinny, ldy
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgdthdzoru Inwestorskiego mwa dopdci¢ frezarki bez
tego systemu:

a)na drogach zamiejskich w obszarach niezabudovanyc

b)na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Do poszerzaniaghnig¢ w nawierzchni zalecagstosowa frezarki mechaniczne z frezami palcowymi
lub tarczowymi, zapewniage wykonanie poszerzezgodnie z przebiegiemekniecia, 0 stalej,
dostosowanej do potrzelebbkaici i szerokdci, o pionowychsciankach bocznych.

3.4. Ukladarki geosiatek

Do ukladania geosiatek na pogiomazna stosowé uktadarki o prostej konstrukciji, urdowviajace
rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zalenosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emuls;j
asfaltowej. Do wikszaci robot mana stosowa skrapiarki male z ecznie prowadzom lanc
spryskujica. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalegoatky lepiszcza, aby utatevi
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naigraego miejsca w zatonej ilcsci (I/m?).
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3.6. Inny sprzet

Pozostaly spkg stosowany do robot powinien odpowiddaymaganiom SST, wymienionych w
niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt
4.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportow& w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem wiechasnsportu i sktadowania na budowie, az¢éak
zabezpiecza skladowargeosiatk przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego premmowania
stonecznego. Podczas transportu halehront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki
powinny by ulozone poziomo, nie wtej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania
geosiatki z&rodka transportu nie nadg dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z
folii. Przy transporcie geosiatki naleprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materiatdbw powinien odpowdad@ymaganiom SST, wymienionych w
niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geosiat&wierzchni asfaltowej przed gg@niami odbitymi
powinny by zgodne z dokumentacjtechnicza, SST i ustaleniami producenta geosiatek. W
przypadku braku wystarczaych danych nalgy korzyst& z ustalé@ podanych w niniejszej
specyfikacji.
Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfglth przed sgkaniami odbitymi, mog
wystepowa nastpujace czynneci:
—rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (kavstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym
frezowaniem

istniepce] nawierzchni asfaltowej,
—wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni zaleyvasfaltov,
—oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozeltia geosiatki,
—skropienie lepiszczem,
—utozenie geosiatki i przymocowanie jej do pagip
—utozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej naebranym fragmencie jezdni lub na calej
szerokdci jezdni.

5.3. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpeenia lepiszczem i utéenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszctetozenia geosiatki, zaktada:

—doktadne usumcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcrée kgdacych integraln jej
czescia (takich jak: Iune kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do rerachni kawatki btota, gliny
itp.);

—oczyszczenie cate] nawierzchni (najkorzystniej tina, mechaniczg, wirujaca druciary szczotlg)
do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawietd podiau starej nawierzchni jedynie
elementéw zwizanych w sposab trwaty;

—bardzo dokladne oczyszczenie kraterow, przestrzegicbnych: gknie¢, spkan, powierzchni
bocznych i dna;
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—odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemygiowub, o ile na to pozwalajwarunki

miejscowe, strumieniem s@oNego powietrza z przemieszczalnego wentylatoragiwie duzym

wydmuchu powietrza;

—zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieniem;

—uzupetnienie starego podk mieszank mineralno-asfaltoww miejscach, gdzie wygbuja znaczne
jego ubytki (wskazane jest réwuaipokrycie ich powierzchni cieklsubstanegj wiazaca);

—powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzacperemystowym lub sgeonym powietrzem.

5.4. Ulazenie geosiatki
5.4.1 Czynnaosci przygotowawcze

Sposbdb naprawy nawierzchni geosigtiowinien odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowej.
W przypadku niepetnych danych pma ustak zasady naprawy wedtug danychazahika 5.

Ulozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhajc a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgormevskazaniami podanymi w dalszymggi.

Folig, w ktora s3 zapakowane rolki geosiatki, zaleca sdejmowg bezpagrednio przed uktadaniem.
W celu uzyskania mniejszej szergkbrolki mozna ja przecaé pita. Szerokéc¢ po przycegciu powinna
umazliwi ¢ polaczenie gsiednich pasm siatki z zaktadem. Pgkawo nie naley wykonywa wecigé
na wpusty uliczne i studzienki, gedypalezy je wykona& dopiero po naggnieciu i zamocowaniu siatki.
Przygotowane rolki siatki natg roztazy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérymglola prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, na przygotowanym pozhio Przy
wiekszym zakresie robét zaleca siykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposéb ukladania i
taczenia rulonow, ew. szerodw zaktadek, mocowania do pod itp.Geosiatk mazna uklada
recznie lub za pomacuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki mugz by¢ utozone na powierzchni rownej lub wyréwnanej watstprofilujaca;
rownas¢ powierzchni jest warunkiem integrakmd catego uktadu. Nieréwroi takie jak koleiny lub
wyztobienia o gtbokadsci wigkszej nz 10 mm powinny b§ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia
jezdni usungte lub sptukane wagNierowndci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod
4-metrowy fata, nie powinny by wicksze od 5 mm.

5.4.2 Sposoéb utdenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje @agihce czynnéci, jesli dokumentacja projektowa,
SST lub zalecenie producenta nie przewiduje inaczej

—geosiatki powinny b§ ukladane na powloce z asfaltu drogowego lub nastwée emulsji w ildci
okreslonej przez producenta, np. 400-450 g/nskropienie lepiszczem powinno odpowiada
wymaganiom SST D-04.03.01 [3],

—geosiatk rozwija st i uktada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie napgzajac w
czasie uktadania przez podnoszenie rolki i ggamie siatki,

—siatki plecione roztzone z rolki wzdha osi przymocowuje sina pocatku kotkami stalowymi
whbijanymi w dolry warstve, ew.srubami z nakgtka osadzonymi wewgtrz kotkow,

—geosiatki 4czy sk na zaktad, ktéry w kierunku podioym wynosi co najmniej 200 mm, a w
kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W celugménia zakladdéw pasm geosiatki zaleggasi
skropk lepiszczem w iléci 300 g/,

—geosiatki namza sk przy wyciu uradzenia nacigajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do
wydtuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na capewnienie prawidtowej pracy siatki w
nawierzchni oraz unikacie przesuricia lub sfalowania podczas ukladania na niej migszprzez
rozscielarle,

—po napezeniu siatki mana w niej wycia¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostddocin do
obrysu tych urzdzen,

—jezeli geosiatki uktadaneasha spoinach, brzeg siatki powinienchyrzesungty w stosunku do spoiny
0 min. 500 mm,

—przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktada biez specjalnych zabiegow. Na
odcinkach, gdzie promienie krzywizrg snniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno by
dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie lybicie krawdzi stalowymi kotkami.Przy
stosowaniu geosiatekaginionych obowizuja nastpujace r&nice wykonawcze:
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—ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadgmaganiom producenta i np. wynosi
1400-2000 g/

—pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowanejrigy stalowej i stalowych kotkow
wbitych do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocpesjalnego uradzenia; odsip pomidzy
kotkami wynosi 1-2 oczeksiatki, zalsie od twardéci nawierzchni,

—geosiatki zaleca siukltada na diizszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek pokonych ze sabprzy
pomocy kcznikdéw zaciskowych na zaktad, ktory w kierunku ypadym wynosi co najmniej 200 mm,
a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm,

—siatka powinna byynapezona i utrzymana w poziomie, bez sfaldw&ozchganie przeprowadzagsi
stopniowo, a do wydtwenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Npsie krawdz geosiatki
przymocowuje si do warstwy dolnej przy pomocy kotkow stalowychykbkna podtine hezy sk z
kolejma siatka przy pomocydcznikow zaciskowych.

5.4.3 Zalecenia uzupetniagce (wg [15])

W wypadku ukladania geosiatki na gérnej powierzcfgidni pod nowe warstwy asfaltowe,
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna¢énsizeroké¢ wieksz od szerokéci pasa geosiatki o
0,10 +0,15 m z kadej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem poaviby czysta - wszelkie
zanieczyszczenia ghn kruszywem itp. powinny zostaisungte przed skropieniem. €zi geosiatki
zanieczyszczone smarami i olejami mglevycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skrogi wraz z
brzegiem otaczagej geosiatki, a nagtnie wklet w nie prostoktna fate z geosiatki o wymiarach
zapewniajcych przykrycie wygitego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jali stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zmejcy rozpuszczalnik, to geosiatihalery
rozktada po odparowaniu rozpuszczalnika.slleuzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to
geosiatk nalery rozklad& po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utgeniem warstwy asfaltowej na utanej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone, fatdy i
rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosiatldekaicciach o nieustabilizowanych kradziach.
Roboty prowadzi giwytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigenbhg¢ mokra, rozktadana na
mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bezlpymia warstvy asfaltov.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejegeosiatki do podia. Jéli uzyskanie tego nie
jest maliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowa z zastosowanie tej
technologii, bowiem niewkziwe jej wykonanie mze by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale
Mo zniszczy polaczenia warstw).

Powstate fale siatki nmima, za zgogl Nadzoru Inwestorskiego, zneutralizawgposypujc siatle
mieszank mineralno-asfaltowdrobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostrénie ja ubijajac.
Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dapmalra temperatug robét asfaltowych. W
przypadku stosowania do nasycania i przyklejan@sigeki emulsiji elastomeroasfaltowej kationowej
lub elastomeroasfaltu na gop, temperatura powietrza powinnacébyie nisza nk 15°C, a
temperatura skrapianej nawierzchni powinna tig nizsza ni 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyjkowo mae odbywa sie jedynie
ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny poafissie z mah predkaoscia, bez gwaltownego
przyspieszania, hamowania i gkania.

5.4.4 Naprawa powierzchniowa gknig¢é odbitych z utazeniem nowych warstw asfaltowych (wg
[15])

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltovzastosowaniem geosiatki jest rogzeaniem
przeznaczonym do opdienia wysipienia na powierzchni nowej warstwy asfaltowejckan
odbitych od niecigtosci poprzecznych i podinych sgkan w dolnych warstwach, §& przewidziana
jest regulacja catej powierzchni istriegj jezdni przez frezowanie lub aknie warstwy profilujcej.
Czynndaci zwiagzane z napragvnawierzchni obejmuaj(przyktad podano w zal. 7 rys. 5):

-w przypadku napraw gkan poprzecznych - lokalizacja i trwate oznaczeniejsoiesgkan poza
pasem drogowym,

—wyroéwnanie powierzchni jezdni frezowaniem (wg wyraa&ST D-05.03.11 [8] lub profilowaniem
warstwg  profilujaca (wg wymaga SST D-04.08.01 [5]); w przypadku zastosowania tvars

7
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profilujacej przed jej poteeniem naley spkania wypeint emulsy lub zalews (wg wymaga SST
D-05.03.15 [9] lub D-05.03.16 [10)]); 4eli posfrezowaniu otrzymuje esipowierzchng o gkbokich
rowkach, to nalgy ja dodatkowo powierzchniowo zamddcienky warstwg mineralno-asfaltow, wg
SST D-04.08.01 [5],

—skropienie (wg wymagaSST D-04.03.01 [3]) miejsc niegjtosci warstw lepiszczem asfaltowym
(emulsp asfaltowslub asfaltem) modyfikowanym elastomerera¢zna szeroki skropienia wynosi
1,20 m symetrycznie w stosunku dekpiecia (jest o 0,10 m szersza od pasa geosiatkizdéfa
strony); w przypadku, gdy powierzchnia jezdni jeskryta gstymi sgkaniami poprzecznymi, natg
przewidzi€ skropienie lepiszczem i utenie geosiatki na catej powierzchngkanego odcinka,
—utozenie geosiatki, przy czym szergkopoprzecznego zaktadu w kierunku rozktadania g#asia
powinna wynosi 0,20 m, a szeroké zaktadu podhanego powinna wynoéico najmniej 0,15 m,
—-roztozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jedhdj wigccej warstwach, wg wymaga
odpowiedniej SST, np. D-05.03.05 [7].

5.4.5 Zabezpieczenie geosiatk nawierzchni asfaltowej w strefie spkan (wg opracowania
Politechniki Krakowskiej, Instytut Drég, Kolei i Mo stow)

Zabezpieczenie geosiathawierzchni asfaltowej polega na zdmiu siatki na catej powierzchni jezdni
lub na wybranych jej e&ciach. Przykrywane fragmenty powierzchni dotytkalnych spkan, spoin
konstrukcyjnych, zasypki wykopdéw instalacyjnych, osp pomkdzy istniepca jezdna a jej
poszerzeniem, przaia pomgdzy drog a konstrukci mostu, przéicia pomedzy odcinkami o
niejednorodnej nmosci podiaza, spoin w nawierzchni z betonu cementowego itms@tvanie
geosiatek w konstrukcji wzmocnienia nie jest jedskuteczne, jeeli spckaniom istniegcej warstwy
scieralnej towarzyszugigcia pionowe pod obgieniem.

Sposdb wykonania zabezpiefiz®bejmuje czynnéki analogiczne do poprzednio omoéwionych,
nawiazujace do rozpatrywanego przypadku wzmocnienia nawherizasfaltowe;:

1.nad przekopem instalacyjnym (przyktad - zalyg, 1),

2.w strefie zmiany nimaosci podtaza gruntowego (przykiad - zat. 8, rys. 2),

3.w strefie spoiny roboczej (przykitad - zat. 8,.19%

4.w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni (przytktazat. 8, rys. 4),

5.w strefie poszerzenia nawierzchni (przyktadyt- &arys. 5 a, b),

6.na podbudowie z gruntu stabilizowanego cemengeryktad - zat. 8, rys. 6),

7.potazonej na istnigjcej nawierzchni z betonu cementowego (przyktad.-&ays. 7).

5.5. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwe;j

Warstwg mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca skitad& natychmiast po uf@niu geosiatki. Na
rozwinigta geosiatk nalery najecha tylem od czotfa i rozktadamieszank zgodnie z zaleceniami
technologicznymi odpowiednich SST, np. D-05.03.8% W czasie ukladania warstw nawierzchni
rozktadarka i pojazdy muszporusza sig ostraznie, bez gwattownej zmiany ¢tkosci i kierunku.
Zabrania si gwaltownego przyspieszania lub hamowania na ragkpytej siatce.

Reczne ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni nalyala powierzchniach powinno by
wykonane przy pomocy topat i listwowycKciagaczek oraz listew profilowych, w sposob
odpowiadagcy wymaganiom SST D-05.03.17 [11].

Roztazona mieszank nalery zag:sci¢ walcem lub zagszczarlg ptytowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdl[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiecteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmo
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawiiyy

-wykona® badania wiéciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdatedéne w pkcie 2,
—sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow, ktdre nalgy wykona w czasie robdt podaje tablica 1.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®ENymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru rob6t jest fn (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatRowierzchni
nawierzchni.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwosé Wartasci

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiarow bada dopuszczalne

Sprawdzenie robo6t rozbiérkowych Co 25 m _
1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew.w osiiprzy | Max. 10 mm rowki

pomiarem) krawedziach po frezowaniu
Sprawdzenie wypetnienia dmn w Kazda

2 |nawierzchni (wg SST D-05.03.0#aszczelir lub Wg SST [6]
[6]) spekanie

Sprawdzenie oczyszczenia padid

3 |(Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejsze[Cale podtae Brak luznych

odpryskow i kurzu

SST)
4 Badanie skropienia  lepiszczem
podiaza (wg SST D-04.03.01 [3]) Cate podtae Wg SST [3]

Ew. sprawdzenie  uszczelnienia
5 |[bocznych s$cian wyckcia tama| Wyciete pasy

klejaca asfaltowo-kauczukow(oceng nawierzchni Wg p. 5.7
wizualna wg p. 5.7 niniejszej SST)
Badanie uteenia geosiatki (ocena :
6 wizualna wg p. 5.6 niniejszej SST) Cata siatka Wgp-56
Badanie  warstwy lub Warstwvr:/ig.osdg_?wr']ed' Wg odpowiednigj
7 nawierzchni asfaltowej (wWg -Oé 03 0’5 [g] SST, np.
odpowiedniej SST, np. D-05.03. )E D-65 63 17 'l D-05.03.05 [7],
[7], D-05.03.17 [11], itp.) [11]' itr;. D-05.03.17 [11], itp

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
—przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢olekrawedzi, oczyszczenie dna i kraudzi,
usunkcie
wody),
—wypeltnienie spkan w istniepcej nawierzchni i réwn@ podiaza,
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—skropienie lepiszczem pocdia,
—ew. przyklejenie t&m kauczukowo-asfaltowych,
—-roztozenie geosiatki bez fatld z przymocowaniem do pzatiovycieciem otwordw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiat@bejmuije:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robdét,

—dostarczenie materiatéw i spta na budow,

-wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumendagrojektows, SST i ewentualnie zaleceniami
Nadzoru Inwestorskiego, obejmuagj roboty rozbiérkowe, wypetnienie @@, oczyszczenie podia,
skropienie lepiszczem, rozenie geosiatki, uteenie nawierzchni asfaltowej, itp.,

—pomiary i badania laboratoryjne,

—odtransportowanie sptt1 z placu budowy.

9.3. Szczegotowy zakres robot ogych ptatnoscia

- zgodnie z przedmiarem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drog
3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw korkstyjinych
4. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegdam@cznie
5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mimeralsfaltowymi
6. D-05.03.04a Wypelnienie szczelin w nawierzchni toha cementowego
7. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego
8. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych manz
9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) patjyeh i poprzecznych skan
nawierzchni bitumicznych
10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) padpeh i poprzecznych skan
nawierzchni betonowych
11. D-05.03.17 Remont gstkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.18 Remont gstkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty
13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygaone. TWT-PAD-97. Informacije,
instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje lesfge EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
15. Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnychD@P - IBDIM,
Warszawa, 2001.
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