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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY

zastosowano na odcinku:

podsypka cementowo—piaskowa

104, 8r. gr. ocm

Sciek skarpowy trapezowy
wg KPED, karta 01.25

palisada z kotkdw faszynowych
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LEGENDA:

o km 48+600 do km 48+900 NR 1 Warstwa Scieraina. beton astaltowy AC 11 8 PMB 45/60-55 (4 cm)
0 m 0 Km ‘ NR2 Warstwa wigzgca. beton astaltowy AC 22 W PMB 25/55-60 (8 cm)
| | ® MR 3 Podbudowa zasadnicza:  beton asfaltowy AC 22 P 35/80 (11cm)
| 2 NR 4 Poadbudowa pomocnicza; kruszywo famane /31,5 C90/3 (20 cm)
) NR 5 geosyntelyk - pas szerokosci 1m na polgezeniu nawierzchni
FUNDAMENT OPORU STOZKA ‘ ‘ —© (wytrzymatosc na rozcigganie 2 50kN/m, gramatura >260g/m2)
skala 1:20 NR 6 Istnigjgca konstrukcja jezani (Sr. 34 cm)
oziom terenu 4 . NR7 Zasypka zwirowo-piaskowa 0-45 mm 1s=0,98 (qr. zmienna
Jﬁ . SCIEK PRZY KRAWEZNIKU WYSTAJACYM Z CHODNIKIEM o Plask /96 )
o] skala 1:20 NR8  Kruszywo famane stabilizowane mech. 0/31,5 C90/3 (15 cm)
NRY  Istnigjgce podfoZe gruntowe
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z wypenieniem spoin zaprawg cementowg (15 MPa)
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PODSYPKA PIASKOWA 3cm o p N ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 10cm 1 OAL 20 L 36 ) istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komonica,
66 w km 48+739
Z‘t‘,’,.’jkiw woj. mazowieckie, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obreb 0007 Komornica, dz. nr 18/1
KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm KOSTKA BETONOWA 6x10x20 cm, /szara/ sedumt | PROJEKT TECHNICZNY
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