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D.07.03.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyege wykonania i odbioru tymczasowego
oznakowania strefy rob6t zgdanych z rozbudogvdrogi wojewodzkiej nr 801 polegaiej na
rozbiérce istniggcego mostu i budowie nowego obiektuzyinierskiego w km 19+395 drogi

wojewddzkiej nr 801 nad rzelSwider w miejscowgéciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w
niezkednym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia robdt zwanych z wykonaniem
tymczasowego oznakowania strefy robo6t, jego utrayera i demontzem oraz organizagjobjazdéw.

1.4. Okralenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTa ggodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagangodlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.
Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Tablice znakéw drogowych, stupki do znakéw drogolwytablice informacyjne, tablice kienge,
zastawy drogowewiatta btyskowe, sygnalizacfavietina trzystopniowa.

3. SPRZT.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogolnet, 3k
Sprzt uzywany do montau znakow i urzdzen zabezpieczagych powinien mié akceptagj
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady stosowania transportu podano w SSIT0OD-00.00. "Wymagania ogdlne"”, pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i skltadowanie raéev do wykonania oznakowania powinny
odbywa si¢ tak aby zachowgich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa rob6t podano w SST DEMI0.00. "Wymagania ogélne", pkt 5.
Oznakowanie prowadzonych roboét i tras objazdowyolwipno by wykonywane wyicznie na
podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej orgaji ruchu.
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Swiatta na zastawach drogowych powinny lzgsilane prdem o napiciu max. 25 V wiecié
sig od zmierzchu déwitu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzygstgowietrza.
Znaki powinny by wykonane z folii odblaskowej Il — giej generaciji

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jalkéoi podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogélne", gkt
Kontroli podlegai: zamocowanie i ustawienie stupkéow wraz z meea wszystkich elementéw
znakow i tablic.

7. OBMIAR ROBOT.
- ryczatt - tymczasowa organizacja ruchu na czhétrp dokumentagj
8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikow kontroli wg pkt 6 nalesporzdzi¢ protokdt odbioru robét.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, oznakoie strefy robdt naly uzna za wykonany
zgodnie z SST i dokumentacjechnicza. W przeciwnym wypadku wykonawca obagany jest
doprowadzt roboty do zgodnizi z wymaganiami i zgtoéido ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platnd¢ ryczattem za wykonane roboty.

W sktad ceny ryczaltowej wchodzi:

- dostarczenie znakdw i uidzen bezpieczastwa ruchu,

- wbudowanie i rozebranie znakdéw drogowych iadean bezpieczastwa ruchu,

- biezace utrzymywanie oznakowania w trakcie robét z umipeiem zniszczonych lub
uszkodzonych elementéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1 Ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogo{pmU. 2018 poz. 1990)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. wrapie szczegotowychwarunkow
zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutymzarzdzaniem (Dz.U. 2017 poz.

784).

3. Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji zdnia 31 lipca

2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DRIkJL70 poz.1393),

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003vrsprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych orazdrenbezpieczéstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach — zat. Nr(DZU Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.)



