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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyee wykonania i odbioru robét betonowych w zakiu z
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 801 poleggiej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego obiektu
inzynierskiego w km 19+395 drogi wojewodzkiej nr 80adnrzely Swider w miejscowéciach Jozefow i
Otwock wraz z dojazdami w niegiinym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowigpigegnaciji
betonu przeznaczonego na wykonanie:

- podkfadu pod tawy fundamentowe i pod ptyty pfzejwe

- betonu pod kapy chodnikowe i pod fundament paahviznik

- betonu na fundament do podtrzymywania umocnipaigierzchni stokow nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementadfiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji
projektowej, o wytrzymakei mniejszej lub réwnej giwytrzymata¢ betonu klasy C20/25.

1.4.2. Pozostate okilenia - podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagangolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogd]f], pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.2. Wytrzymats¢ betonu i klasy ekspozycji
Beton powinien mié wytrzymaitc¢ okreslona klasy zgodry z dokumentagj projektows. Klasy ekspozycji wg
PN-EN 206+A2:2021-08 dla betonu pozto XO0.

2.3. Skfadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy paej C20/25 powinien hystosowany cement klasy 32,5 spelggjwymagania
normy PN-EN 197-1 i M-13.01.00.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy pagji C20/25 powinno odpowiadavymaganiom normy PN-EN 12620
dla kruszyw do betonu i PN-EN 206+A2:2021-08

Ponadto kruszywo powinno speléigponizsze wymagania: jako kruszywo grube powiniert sgosowane
materialy o maksymalnym wymiarze ziarna niekgzym niz 31,5 mm, przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji
piaskowej i grubszych nalg uwzgkdni¢ wymagania punktu 2.3.4, ziarna kruszywa nie powibye wigksze
niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elemeituodlegidcei w swietle migdzy prtami zbrojenia,
lezacymi w jednej plaszcznie prostopadtej do kierunku betonowaniactne uziarnienie kruszywa powinno
miesci¢ sie w granicach podanych na rys.1.
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy ponizej C 20/25)

Przed uyciem poszczego6lnych partii kruszywa do betonu écmna jest akceptacjazymiera, ktéra powinna
by¢ wydana na podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodioi z Polslky Norma, nie majca statusu normy wycofanej lub Aproh&afechniczi

i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji dogéci z Polskk Norma wprowadzajca norme
zharmonizowa# na wyrob budowlany lub EuropejsRprobat Techniczi oraz oznaczenia CE

b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmugcych:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1,

oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4 (dotyemgzywa grubego),

0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych,

oznaczenie zawartoi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych),

oznaczenie zawaroi pyldw mineralnych wg PN-EN 933-1,

nalezy prowadzt biezaca kontrok wilgotnoici kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu

Wyniki wyzej wymienionych badapowinny spetnid wymagania okrdone w SST M-13.01.00.

Dla kruszywa drobnego (wymagana kategoria uziarai€85), kruszywa naturalnego 0/8 mm (wymagana
kategoria uziarnienia GNG 90), kruszywa agtym uziarnieniu (wymagana kategoria uziarnienia 85A
dopuszcza sizawart@¢ pytéw mineralnych do 1,5 %.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodné& cech z wymaganiamizycie kruszywa mge nasipi¢ po jego
uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednidkcfralnzynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych zmodopyci¢, na podstawie otrzymanych badalo
jednostkowego zastosowania w danym obiekcie budomtakruszywo nie posiad@je oznaczenia znakiem
budowlanym lub znakiem CE.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiaggmaganiom PN-EN 1008 i M.13.01.01.

2.3.4. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Skiad mieszanki betonowej powiniendoystalony zgodnie z SST oraz nariN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby
przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Irkyniera.

2.4. Wymagane wigiwosci betonu
Dla betondéw niekonstrukcyjnych stosuje silko wymagania dotyexe wytrzymatdci nasciskanie.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte

Ogolne warunki stosowania sgta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantafe zachowania wymagajakosciowych robét zostan przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robot.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow musbgdac sie wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgsowania mieszarek wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek najestosowdé pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastghz

Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na aaiegie wicksz niz
10 m.

Do zagszczania mieszanki betonowej nalestosowa wibratory wgkbne o czstotliwosci min. 6000
drgai/min. z butawami Grednicy nie wtkszej od 0,65 odlegioi miedzy prtami zbrojenia krzgyujacymi si w
ptaszczynie poziomej.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogoélne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@%ymagania ogolne".

4.2. Transport cementu.

Transport cementu w workach nafedokonywa krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementowozy wypasae we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i wudzenie do wyladowania cementu. Sgprzpowinien by
przystosowany do plombowania wsypéw i wysypow.

4.3. Ogoblne zasady transportu masy betonowe;.
a). mag betonowy nalezy transportowé srodkami nie powoduagcymi:
- naruszenia jednoroditd masy,
- zmian w sktadzie w stosunku do stanu ptmavego (bezpgednio po wymieszaniu).
b). czas trwania transportu i jego organizacja powizapewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieldad, jaki zostat ustalony dla danego sposobw;gagzania i rodzaju konstrukcji.

4.4. Transport, podawanie i ukladanie mieszantdarmve;.

4.4.1. Srodki do transportu betonu.

Mieszanki betonowe powinny byransportowane betonomieszarkamisdlbetonomieszarek natg dobra tak,
aby zapewrd wymagan szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii betoreszarki.

4.4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia 2(:1,5
- 70 min. przy temperaturze otoczenia 2(20

- 30 min. przy temperaturze otoczenia 530
4.4.3. Transport masy betonowej przamkami tamowymi.
Dopuszcza sitransportowanie przesoikami t&smowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkéw:
a). masa betonowa powinnadlgo najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wgzkéoopadowego ),
b). szybkdé¢ posuwu té&my nie powinna b§ wicksza nk 1 m/s,
¢). kat pochylenia przerimika nie powinien b§ wiekszy niz 18’ przy transporcie do gory i 0119)rzy

transporcie w dét,

d). przenénik powinien by wyposaony w uradzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
Zgarniania zaprawy i zaczynu @y przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgatyi materiat powinien b
stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betopnowe
4.4.4. Transport masy betonowej pompowy lub pneéyczay.
Transport przy pomocy tych umzer powinien odbywa si¢ $cisle wedilug odpowiednich instrukcji
opracowanych dla danego adzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i technolagiwykonania robét,
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Wykonanie rob6t betonowych

Wykonanie rob6t betonowych - zgodnie z wymaganipodanymi w SST M.13.01.01. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty betonowe. Wykonanie rob6t powirby poprzedzone odbiorem przezzymiera
podiaza na poziomie posadowienia pod wzm przydatnéci gruntu do posadowienia elementu. Przed
przystpieniem do uktadania betonu nafesprawdzé poprawné¢ wykonania robét ziemnych. Podi winno
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by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien¢bgozkltadany w miar mozliwosci w sposéb cigly z
zachowaniem kontroli grul§oi oraz rzdnych wg rysunkéw. W czasie betonowania malgdrm powierzchng
betonu wyprofilowd w spadku oraz pozostawiwglebienie w najniszym punkcie w celu nitiwosci
prawidtowego odwodnienia wykopu. Wykonanie deskaoaanzgodnie ze SST M.13.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agbtl

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien: uzySkaymagane dokumenty, dopuszezs wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (@emée CE Iub znakiem budowlanym, ew. deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub badania materialMykonane przez dostawcéw itp.) i na ich
podstawie sprawdgizgodndé materiatléw z wymaganiami punktu 2 niniejszej spigegji.

Wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne w SST
M.13.01.01, z uwzghbnieniem wymag& podanych w punkcie 2 niniejszej SST. Dla piaskwiréw dopuszcza
sie zawartd¢ pytéw mineralnych do 1,5 %. tgnier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z difiskwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych e dopdci¢, na podstawie otrzymanych badalo jednostkowego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym wyréb ldaloy nie posiadapy oznaczenia znakiem
budowlanym lub znakiem CE.

6.3. Kontrola jakséci betonu

Kontroli podlegaj:

wytrzymatai¢ betonu n&ciskanie.

Zwraca s¢ uwag; na konieczn& wykonania planu kontroli jakoi betonu zawierafpego m.in. szczeg6towe
okreslenie liczebnéci i termindw pobierania prébek do kontroli jgkomieszanki i betonu. Plan kontroli jada
betonu podlega akceptacjizyniera. Kontro¢ jakosci mieszanki betonowej i betonu najeprzeprowadza
zgodnie z PN-EN 12350-1, PN-EN 12390-2, PN-EN 1239ffaz SST M.13.01.01. Wyniki kontroli powinny
by¢ zgodne z pkt 2.3 niniejszej SST.

6.4. Tolerancje wymiarow
Wymiary elementéw nie powinny #di¢ sie od projektowanych wcej niz 0 1,0 cm.

6.5. Kontrola deskowa

Kazde deskowanie powinno podl€gadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbionwmnny by¢:

— rodzaj uytego materiatu na zgodoz projektem technologicznym,

— szczeln& deskowa w ptaszczyznach i natach,

— poziom gornej kragdzi i powierzchni deskoweaprzed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie zguem
wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny¢ byrzedmiotem kontroli geodezyjnej w naw@niu do
niezalenych reperow.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogélne".
Jednostl obmiaru jest 1 rhwbudowanego betonu na podstawie Dokumentaciji Rimjej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00@0Wymagania Ogolne".
Odbior dla betonu wg PN-S-96013 oraz SST M.13.01.01

9. PLATNOSC.

Ogoblne zasady ptatdoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Platngé¢ za 1 ni betonu nalzy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakoici wykonanych robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badldaboratoryjnych, odebranych przez Inspektora Nawzo

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudogani

- wbudowanie betonu,

- pielkgnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 drzabetonowania,

- niezlgxdne ubytki i odpady materiatowe,

- niezledne zabezpieczenia strefy robot,
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- oczyszczenie terenu budowy z odpadkéw i ugtigiich poza pas drogowy.
- wykonanie wszystkich niezdnych bada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotycace cementédw powszechnego
uzytku.

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Czs¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonow.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, §giavosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Pobienambek

PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie |ggabcja prébek do badavytrzymatdciowych.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Wytrzynigtaasciskanie probek do badania

10.2. Inne dokumenty
M.00.00.00. Wymagania ogélne
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny



