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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotdwej Specyfikacjichirecznej (SST) & wymagania dotycze
wykonania i odbioru powioki wykonywanej z materiata baziezywic syntetycznych, spenigiej
funkcje izolacji i nawierzchni na powierzchniach elementéwonstrukcji obiektéw inynierskich dla
drogowych obiektow iaynieryjnych zwazanych z rozbudoavdrogi wojewddzkiej nr 801 poleggjej na
rozbiodrce istnigicego mostu i budowie nowego obiektuayinierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej
nr 801 nad rzekSwider w miejscowéciach Jozefow i Otwock wraz z dojazdami w nightym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres robot obejmuje wykonanie powtoki z matemafta baziezywicy epoksydowej i poliuretanu,
na wszystkich powierzchniach betonowych elementéwskukcji obiektu wskazanych w dokumentaciji
projektowej. taczna grub&t powtoki (po utwardzeniu) powinna bydobrana w zalaosci od rodzaju
stosowanego materiatlu i projektowanego admmia ruchem. Jeli w dokumentacji projektowej nie
podano grubgi, nalery stosowad izolacjo-nawierzchri o grubdci min. 5 mm na chodnikach dla
pieszych, kapach chodnikowych i ha innych powienzath.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia poddane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi polskimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogsl

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania podano w SST D-M.00.00.00“ Wym#gagolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2.. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagaigélne” pkt.
2.
Nalezy stosowa firmowe produkty przeznaczone do powitokowych iz@anawierzchni, aplikowane na
poziome i nachylone powierzchnie betonowe obiekttyynierskich.
Do wykonania izolacjo-nawierzchni na obiekciezma zastosowatylko materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania zgodnie z aktualnie obamijacymi przepisami, posiadgje oznakowanie CE lub oznaczone
znakiem budowlanym wraz z dokzonym certyfikatem zgodso lub deklaragi zgodndci. Zaleca si
uzycie wyrobow rekomendowanych lub aprobowanych pri#g2iM do stosowania w budownictwie
mostowym.
Na kazdym odgbnym obiekcie powinny kiy zastosowane materialy jednego systemu, pocicednd
jednego producenta. Wszystkie materiaty podiegkgeptacii ltiyniera.

2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania izolacjo-nawierzchni nale stosowéa materialy chemoutwardzalne o spoiwie
epoksydowo—poliuretanowym, twace po utwardzeniu twardosgliwa i elastycza powloke (w
temperaturze od -20°C do +60°C), o bardzaejliodpornéci mechanicznej nacieranie, uderzenia i
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przeckcia, o dobrej przyczepda do podiaa, odporg na procesy starzeniagdi wptywy atmosferyczne
(deszcz$nieg, mréz), zdolp do przekrywania rys, wykaziga wysoky odpornd¢ chemiczr (zwtaszcza
na dziatlanie benzyny, oleju rgjmwego i srodkéw odladzajcych), o odpowiedniej szorstko
przeciwdziatajcej palizgowi pieszych lub két pojazdow.

Niezaleznie od powyszych wymagé, materialy zastosowane w miejscach pangch na bezpoednie
dziatanie promieni stonecznych, powinny wykazyvealporndé¢ na promieniowanie UV (samoistnie lub z
dodatkovy powtoka zamykajca).

Zastosowane materiaty powinny spefisymagania przedmiotowych Polskich Norm (PN) lubréyat
Technicznych (krajowych IBDIM lub europejskich) przzym minimalne wymagania dla wykonanej
powioki zawiera tabela 1.

Tablica 1. Wymagania dotygze wigciwosci wykonane] powitoki na podin betonowym
(izolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretaym).

Lp. Wilasciwoscei Jednostka Wymagania Metoda badan wedtug

1 | Przyczepno$é powtoki do podioza
betonowego Procedura Badawcza IBDIM
- wartos¢ srednia MPa >20 PB-TM-X3
- wartos$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5

. . . . % >90 Procedura IBDiM

2 | WskaZnik ograniczenia chtonno$ei wody PB-TM.X5

3 | Stan powtoki po 150 cyklach zamrazania 1 powloka Procedura IBDIM
odmrazania w 2% roztworze soli (NaCl) - bez zmian PO-2

4 | Przyczepnosé do podioza betonowego po Procedura IBDiM
badaniu mrozoodpornosci F 150 MPa >1.8 PB-TM-X3

5 | Scieralnos¢ badana na tarczy Bshmego mm <25 PN-B-04111

6 | Wskaznik szorstkosci SRT > 65 PN-EN 1436

Jako wypetniacz i posypkdo wykonania izolacjo-nawierzchni najestosowd kruszywa odporne
na scieranie: piaski kwarcowe, grysy ze skat famanyshzéltowe, granitowe itp.), kruszywa spiekane
(boksytowe, pomiedziowe lub podobne). §8p rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju
izolacjonawierzchni powinny léy okreslone przez jej producenta i uzatéone od grubgci ukladanej
warstwy izolacjo-nawierzchni. W przypadku izolagjawierzchni na jezdniach, jako posypki nie agle
stosowé piasku, ale kruszywa ze skat tamanych lub kruszypsekanego. W przypadku izolacjo-
nawierzchni na powierzchniach nie ofgtinych ruchem (np. gérna pow. gzymsow)zme nie stosow@a
posypki uszorstniagej gorm (zamykajca) warstwe powtoki.

Maksymalnasrednica ziaren kruszywa nie powinna przekracZagrubdci ukfadanej warstwy.
Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjo-naegleri powinny by suche: suszone ognhiowo i
dostarczane na budew szczelnych opakowaniach z folii.

Wymagane wiéciwosci kruszywa oraz metody ich badpowinny by okreslone przez producenta
materiatdbw dla danego rodzaju izolacjo-nawierzchdgne te producent deklaruje w stosownych
dokumentach (aprobaty, karty techniczne, certyikatstrukcje wykonania itp.).

Wymagamn kolorystylk; nawierzchni zaleca giuzyskiw& poprzez dodanie odpowiedniego pigmentu do
zywicy podstawowej lub te barwienie kruszywa stosowanego do uszorstnienia. ddpuszcza ei
nanoszenia dodatkowej warstwy bayedj z farby na wykonanej powtoce.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. ikt
Wykonawca zobowzany jest posiadanieztedny sprzt do wykonywania robét, zgodnie z pratg
technology i zaleceniami producenta oklenego preparatu, podanymi w kartach technicznydn |
instrukcjach dotycxrych danego wyrobu oraz konieczny, podstawowy ¢sdeboratoryjny do kontroli
procesu technologicznego i wykonanych prac.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spetu
zaakceptowanego przez zimiera. Jakikolwiek sprt, maszyny lub narzizia nie gwarantyge
zachowania wymagajakasciowych rob6t zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
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W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowaig sprzt do przygotowania powierzchni betonowej wg
wymaga pkt. 5.2 niniejszej SST a jednoéme adekwatny do stanu tej powierzchni wg wynta§sT
M.13.01.00.

Mieszania sktadnikbw zaleca g¢si wykonywa przy wyciu mechanicznego mieszadta
wolnoobrotowego. Do aplikacji materiatdw izolacypty Wykonawca powinien dysponoivgrostym
sprztem, jak gdzle, walki, szczotki dekarskie odporne na dziaarozpuszczalnikéw; nmma take
stosow@ urzadzenia do natryskiwania (bezpowietrznego). Przyosaeniu metog natrysku, uradzenie
powinno umaliwia¢ kontrok ilosci dozowanych materiatow w czasie natrysku.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 “Wymaganigne” pkt. 4.
Sktadniki systemu izolacyjno-nawierzchniowego pawin by pakowane, transportowane i
przechowywane zgodnie z zaleceniami producentalvémwo

Wyroby powinny by pakowane w szczelnie zamykane pojemniki firmovedyezpieczace przed
wylaniem lub zmiaa wiasciwosci techniczno-aytkowych, o pojemngi uzgodnionej mdzy
producentem a odbiagc
W przypadku stosowania paletyzaciji, liczba pojerawiloraz liczba warstw pojemnikéw pakowanych na
jednej palecie, ustawianych w pozycji atmj, powinna b§ okreslona przez producenta. tadunek na
palecie nalgy zabezpieczy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem, tak aby wergalei tworzyt
zwart, stabilry jednostk fadunkova.

W przypadku wyrobéw dwusktadnikowych, komponentgteynu izolacyjno-nawierzchniowegayyvica,
utwardzacz) powinny Ky pakowane i przechowywane w zestawach (kompletaabryéznie
przygotowanych wagowo) w taki sposéb, aby na jenjmakowaniezywicy przypadato jedno opakowanie
utwardzacza z zachowaniem proporcji dozowania priagzaniu.

Materiaty pakowane jak wgj, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach okrdonych przepisami o przewozie materiatbw niebezpigch. Naley je umigci¢
réwnomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpyécprzed bezpoednim dzialaniem promieni
stonecznych oraz innymi niekorzystnymi czynnikarinasferycznymi, a tade przed przesuwaniem i
uszkodzeniem mechanicznym. Materiaty ngl@rzewozé w temperaturze przechowywania ckozej
przez producenta.

Wyroby naley przechowyw&d w pozycji stojcej, w szczelnie zamketiych, nieuszkodzonych
oryginalnych pojemnikach (opakowaniach), z dalazaitiet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczarych je przed nastonecznieniem i innymi wptywammasferycznymi (w przedziale
temperatur okrdonym przez producenta). Nale przestrzega dopuszczalnego okresu sktadowania
(okresu przydatriwi do stosowania), podanego przez producenta.

Kazdy pojemnik wyrobu powinien Il&y oznakowany znakiem CE Ilub budowlanym zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz posiatlatykiet zawierajca co najmniej nagpujace informacje:

— nazwe (techniczi, handlove) i oznaczenie wyrobu,

— typ, odmiana, gatunek wyrobu (odpowiagaj— j&li wystepuja),

—nazw i adres producenta oraz adres zaktadu proda&gp wyréb,

— dat produkcji i numer partii,

— mag netto zawartéci pojemnika,

— stosunek mieszania {jewystepuje),

— termin przydatnéci do wycia,

— oznakowanie zgodne z przepisami transportowymi,

— oznakowanie zgodne z przepisami w sprawie oznakaopakowsa substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych,

— informacje o uzyskaniu przez wyrob dopuszczemiaoldrotu i stosowania (numer normy lub
aprobaty technicznej, numer i datvystawienia certyfikatu lub krajowej deklaracji aanaci,
nazw; jednostki certyfikujcej),

— warunki przechowywania i stosowania materiatdmstfukcja aycia) i zachowania przy tym
niezkezdnychsrodkow ostranasci, bhp i ochronyrodowiska.
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Informacje nalgy dofczy¢ do wyrobu w sposob umliwiajacy zapoznanie siz nimi przez stosagego
ten wyrob. Trwalé¢ i czytelng¢ informacji powinna b§ zapewniona podczas catego procesu
skladowania, transportu ycia.

Do kazdego opakowania zbiorczego (paletyzacja) powinnadniczona etykieta zawiergja dane jak
wyzej, uzupetniona o informacje dotyce ilosci elementéw w opakowaniu, liczbwarstw tadowania i
skladowania oraz o jego masie catkowite;.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu oraz sktado$yachroniac je przed
zawilgoceniem, rozsypaniem, zanieczyszczeniem €gnainiem z kruszywami innego rodzaju i frakcji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogllne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM® ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jakoi uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonywania izolacjo-nawierzchni rigleistale materiaty niezkdne do
realizacji robot (rodzaj, ikei), wyznaczy zakres wykonywanych rob6t (elementy, powierzchmez
okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin ich wykonywania. Do Wykonawcy eagl réwniez wykonanie,
zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka ruszipwpomostéw roboczych i innych adzeh
pomocniczych nieziminych do prowadzenia robot.

5.2. Warunki atmosferyczne

Przy wykonywaniu prac natg bezwzgkdnie przestrzegazalec& producenta materiatdw izolacyjno-
nawierzchniowych, dotyazych wymaganych warunkéw atmosferycznych (tempeaatwilgotndc) i
technologicznych - podanych w aktualnych kartachnéznych lub Polskich Normach albo w aprobatach
technicznych. Roboty nina prowadzi gdy warunki te $ zgodne z zalecanymi. zidi warunki pogodowe
odbiegaj od wymagé, roboty naley przerwa i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Podczas robot
Wykonawca zobowdzany jest monitorow@wilgotnas¢ oraz temperatgr powietrza i podiva. Pomiary
warunkow atmosferycznych nale wykonywa co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie
pogody.

Prace nalegy wykonywa w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i sppbgodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasregil wiatru (ze wzgtu na maliwos¢ zapylenia
podiaza) oraz przy silnym nastonecznieniu, podczas opadowegu, gradu, deszczu i zawki,
bezpgrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadamake w czasie mgly oraz gdy na
powierzchniach konstrukcji wygtuje rosa lub szron. Wilgot&é wzgledna powietrza nie powinna by
wyzsza nk 80+85%.

Roboty mana prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz padtgest wysza od +10°C (wekszasé
zywic epoksydowych przestaje sieciawav nizszej temperaturze) i gdy temperatura otoczenia nie
przekracza +30°C, przy czym temperatura paaltpowinna by wyzsza o 3°C od temperatury punktu
rosy.

Jezeli zachodzi konieczrio wykonania robot w ztych warunkach pogodowych (h&eiwa temperatura
lub wilgotnas¢ powietrza), roboty powinny ldyprowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym,
przy bardzo sprawnej wentylacji. W potli wykonywanych robét nie magby¢ sktadowanezadne
materialy sypkie i pyice. Roboty powinny hy wykonywane bardzo starannie - przez pracownikow
przeszkolonych w zakresie znajo$ob zasad i technologii stosowania wybranych mal@maoraz
umiejetnosci wykonywania prac tego typu.

5.3. Przygotowanie podt#a pod izolacjo-nawierzchng

Czas oczekiwania portdzy wykonaniem elementu betonowego a wykonaniemladim
nawierzchni naley przyjmowa wg danych podawanych w kartach technicznych stasgeh materiatow.
Jezeli producent materiatéw izolacyjnych nie podajeyich wymaga, to izolacjo-nawierzchnie zaleca si
wykonywa& po co najmniej 14 dniach od wbudowania mieszan&iotiowej w konstrukej gdy
dojrzewanie betonu nggpiowalo w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadily dojrzewanie betonu
nastpowato w temperaturze 1szej, okres oczekiwania przed rozpggem robdét izolacyjnych naig
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odpowiednio wydhay¢. Stopiéd dojrzatcci betonu ména ocenié zgodnie z ,Zaleceniami dotyszymi
oceny jakdci betonu ,in-situ” w konstrukcjach obiektow mostgeh” (pkt. 10 niniejszej SST).

Beton stanowicy podiaze pod izolacjo-nawierzchnie powinien doywykonany zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami zawartymi w SST M.13.01.00 oraz posiast#zpowiednie spadki, zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Ksztalttowanie spadkéwzongymagane przygotowanie powierzchni powinno
nastpowa podczas deskowania i betonowania elementu korcstinggo obiektu.

Izolacjo-nawierzchri wykona nalezy na odpowiednio wytrzymalym mechanicznie, suchgaystym,
rownym i gtadkim oraz jednorodnym podto Prawidiowo przygotowane podi® powinno spetnia
nastpujace kryteria:

— podiaze wytrzymate:

- wytrzymatad¢ nasciskanie nie mniejszanivynikajaca z przygtej klasy betonu,
- wytrzymaitd¢ na odrywanie: - wartg srednia> 1,5 MPa,

— warté¢ minimalna pojedynczego pomiarul,0 MPa,

— podiaze suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bezazighsladow wilgoci i spowodowanych
wilgocia zaciemni@; jesli producent nie okrga innych wymaga, wilgotnas¢ podtaza nie powinna
by¢ wyzsza nk 4%,

— podiae czyste: powierzchnia betonu wolna odnlich frakcji i osypujcych sé czesci, mleczka
cementowego, pytdéw, plam olejow, ttuszczow, smardmych zanieczyszche

— podtaze réwne: na powierzchniach o statym pochyleniu ma zastoisk wody, a na dowolnie
wybranych odcinkach o dtuga 4 m nie wykazuje wgbien i wybrzuszé wiekszych nk 5 mm,

— podiae gtadkie: powierzchnia powinna dlekko szorstka (do 1 mm), winna cechévek brakiem
lokalnych progow, rakow, kawern, wysteych ziaren kruszywa, lokalne nierévéobnie mog miec
ostrych krawdzi, wszystkie krawdzie wypukie i wkéste musz by¢ wyokraglone lub ztagodzone
skosem o pochyleniu 45°.

Bezpdrednio przed naleeniem pierwszej warstwy powtoki (warstwy grumnitej), powierzchry podiaza
naley oczyci¢ i odpylic. Sposdb czyszczenia powinien ébpkreslony po dokonaniu oceny stanu
zabrudzenia podi@m. Prace polegaje na oczyszczeniu betonu riglavykonywa metodami, ktére nie
narusz materiatu konstrukcyjnego podia.

Z catej powierzchni nalg usuré ztuszczenia, mleczko cementowe, odg@jgrudki zwazanego betonu,
luzne czsci betonu i inne zanieczyszczenia naniesione padbzalowy, a pogarszaie przyczepns
warstw izolacyjno-nawierzchniowych do pogo Niezwazane i zwazane czsci betonu mana odbé
mitotkami, skd lub zeszlifowé, a due powierzchnie, i tego wymagaj, oczycic metod,
strumieniowdcierm (piaskowaniegrutowanie). Podize z betonu o wysokiej wytrzymaid i szczelnéci
mozna te: czyéci¢c woda pod cknieniem, ale konieczne jest dokladne wysuszenidopadpo takim
oczyszczeniu.

Miejsca zatluszczone moa zmy rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentarbbalsuné przez
ich wypalenie palnikiem gazowym.

Oczyszczoa powierzchng naley odpylic odkurzaczem przemystowym lub sponym powietrzem
przechodzcym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.

Jezeli po czyszczeniu zostanstwierdzone ubytki na powierzchni, to naleje naprawd — zaprawy
naprawcze powinny ¢y kompatybilne do stosowanychrodkéw izolacyjno-nawierzchniowych.
Ewentualne rysy skurczowe igqania, ujawnione po usugiu mleczka cementowego, nafeoczyscic i
uszczelnt (wypetnienie iniekcyjne).

Oczyszczona i odpylona powierzchnia powinng pgddana doktadnym aglzinom i zakwalifikowana
przez Irzyniera do utéenia izolacjo-nawierzchni.

5.4. Wykonanie izolacjo-nawierzchni

Przy wykonywaniu robo6t naly zawsze i bezwzgtinie przestrzegazalec@ technologicznych
okreslonych
przez producenta wybranego systemu izolacyjno-naahmiowego. Zalecenia te powinnydgawarte w
kartach technicznych materiatéw i instrukcjach $thsowania, opracowanych przez producenta. Zakeceni
powinny okrélac m.in. proporcje i czas mieszania sktadnikow, ckessy przydatnéci wymieszanego
materiatu, okresy czasu jakie masaptym¢ migdzy naktadaniem kolejnych warstw, liezbrodzaje i
grubaici nakladanych warstw, szczegoty aplikacii.
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5.4.1. Pole referencyjne
Przed przysipieniem do zasadniczych robét wskazane jest wykengokrycia probnego w
warunkach budowy (pole referencyjne), dla upewsiesti, ze nanoszenie okil®nego materiatu wybran
technilg daje oczekiwany efekt. Wykonanie pola referenaygnma na celu:
- okreslenie wszystkich parametrow wykonania izolacjo-rer&chni,
- ocerg przydatndci proponowanych materiatdw i technologii aplikacji
- ocerg efektow wykonania robat.
Pole referencyjne nie stanowé podstaw do oceny, czy wykonana na danym elemencie
izolacjonawierzchnia wykazuje zafmne widciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi i
wymaganiami producenta materiatow.
Wykonawca, w obecrfoi przedstawiciela liyniera przygotuje pole referencyjne dla wykonania
izolacjonawierzchni na obiekcie. Liogbumiejscowienie i wielk& powierzchni referencyjnych oraz
sposob ich znaczenia powinien aitré Inzynier. Zaleca silokalizacg odrebnych pd6l dla zrénicowanych
grubcci nawierzchni oraz na ptaszczyznach (pionowychchgtych), wymagajcych stosowania
specjalnych dodatkéw zapobieg@jch sptywaniu izolacjo-nawierzchni z powierzchni.
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego poyprzebiegé uzgodnionymi w protokole ustale
materiatami i zgodnie z zatona technologi. Prace rozpoczynajsic od przygotowania podia & do
wykonania poszczegoélnych warstw izolacjo-nawierzchid trakcie wykonywania pola referencyjnego
Wykonawca przeprowadza kontgalykonania roboét, a ltynier badania odbiorcze wykonanego pokrycia.
Za zgod Inzyniera dopuszcza siodstpienie od wykonywania pokéyprobnych (w tym na kolejnych
obiektach danego Kontraktu), zgi: zastosowane materiaty i technologie ich apmlkabyly juz
wielokrotnie sprawdzone, Wykonawca robét wykazugedszym daswiadczeniem w realizacji tego typu
izolacjonawierzchni, warunkrodowiskowe g poréwnywalne.
5.4.2. Przygotowanie materiatow
Przygotowanie materiatu powinno odbyisic wg wytycznych opracowanych przez producenta.
Przed zastosowaniem preparatow malsprawdzt stan ich opakowai termin przydatnéci do wycia.
Materialy jednosktadnikowe dostarczane w formieogaj do uycia naley wymieszé bezpdrednio
przed zastosowaniem. Przed/ciem materiat powinien liypozbawiony pcherzykdéw powietrza. Wyroby
dostarczane jako materialy dwuskfadnikowe w stgoiwym do aycia (w zestawach uwzglniajacych
wymagane proporcje dozowania), nglewstpnie wymiesz& osobno bezpoednio przed zyciem a
nastpnie zmieszaze soh; w celu zapewnienia wdaiwej reakcji obydwu sktadnikdw nate upewnt sig
czy zostata dodana catkowita §éo utwardzacza. Petzone komponenty, za pompenechanicznego,
wolnoobrotowego mieszadia dokladnie migszanikapc napowietrzenia mieszanki. W systemach
wypetnianych, do mieszanki, podczas powolnego rmagsz naley dodawa odpowiedmi ilosé
wypetniacza (piasku kwarcowego). Po wymieszaniudpkb powinien stanowi jednorodm ciecz o
jednolitej barwie i konsystencji, bez widocznych ugmi pecherzykéw powietrza. Tak przygotowan
mieszanig nalezy przela
do czystego pojemnika i jeszcze raz wymiésza w tym stanie mma g nanost na podige,
przestrzegag nieprzekroczenia czasu przydairialo wycia.
5.4.3. Wykonywanie izolacjo-nawierzchni
Izolacjo-nawierzchnie z materiatbw chemoutwardzelnwykonywane szwykle z trzech warstw:
— warstwy gruntujcej, rozprowadzanejepzlem lub watkiem malarskim i wcieranej w pozikosztywn,
szczotl lub pa@ metalows (materiat mana nanosi rowniez natryskiem hydrodynamicznym),
— warstwy podstawowej, nanoszonej szpachtbat lub gumowve graa (warstwe nanosi si
jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grétin
— warstwy zamykagej, hanoszonejgoizlem lub watkiem malarskim (warstwa zamyiag mae by
jednoczénie warstwy barwr).
Przed nateeniem warstwy gruntagej izolacjo-nawierzchni, Wykonawca powinien spraifdczy
wilgotnos¢ podiaza jest zgodna z wymaganiami producentali g@wyzszy warunek nie jest spetniony,
Wykonawca przed rozpogziem robot powinien zastosowasystem osuszania podé betonowego
zaakceptowany przeziyniera. Materiat gruntagy nalezy aplikowa jedno- lub dwukrotnie (w zateosci
od stanu i jakéci podiaza). Powierzchri nalezy nasiczat cienky, rbwnomierm warstwy wyrobu, bez
przerw i zaciekdw. Nalgy dazy¢ do otrzymania jednorodnego nasycenia betonu rgj gatintowanej
powierzchni.Swieza warstwe materiatu gruntucego nalgy posypa odmierzon iloscia suszonego piasku
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kwarcowego 0 uziarnieniu przewidzianym przez prashia systemu. Po stwardnieniu powifoki, nadmiar
piasku (linego) naley usuryg.

Materiat warstwy podstawowej powinien dyozktadany w jednej warstwie. W przypadku ukladani
recznego materiat mima rozprowadzarownomiernie przy pomocy listwy gumowej na prowadch
stanowacych zarazem podkitadki dystansowe do zachowani@ogeu warstwy. Mana take wywac
szpachli zbkowanej, o gibokaici zebow zalenej od wymaganej grukoi warstwy. Grub&¢ warstwy
moze by takze kontrolowana grzebieniem podczas nakladania ralaterAplikaci natryskiem naley
wykona& wg zalecé producenta wyrobu. Docelowa,ackna grub& utwardzonej warstwy
izolacyjnonawierzchniowej powinna bygodna z wymaganw dokumentacji projektowej, jednak nie
moze by mniejsza ni 3,0 mm (bez uwzgtinienia posypki)Swiezo utazony materiat natey natychmiast
wyréwna i odpowietrzy watkiem kolczastym a naginie uszorstii przez posypanie wysuszonym
piaskiem kwarcowym odpowiedniej frakcji i fid (wg danych producenta systemu); nieg&ne ziarna
piasku naley doktadnie usugt po stwardnieniu warstwy.

Warstwe zamykajca naley nanigé w jednej lub kilku warstwach tak, aby uzyskgednolity i
rownomiernie rozteona powtokg; przy rcznej aplikacji materiat najlepiej nanésuchami krzgowymi.
Zuzycie materiatéw i ilé¢ naktadanych warstwaszalezne od jakéci podiaza — jego porowatwmi i
szorstkdci, samych wiéciwosci materiatu (gstas¢, lepkai¢) oraz sposobu aplikaciji. Zucie ustalé na
podstawie iléci zalecanych przez producenta i kontroléyew trakcie robot.

Bezwzgkdnie naley przestrzega czaséw przydatrgi materialu do aplikacji po wymieszaniu oraz
czasOw oczekiwania (przerw technologicznych) polzy nakladaniem kolejnych warstw. Niedotrzymanie
tych wymaga moze spowodowéznaczne obuenie przyczepniei izolacjo-nawierzchni do podia.

Jezeli producent zastosowanego systemu nie podajeenadwezpérednio po ukaczeniu prac zvazanych

z wykonaniem izolacjo-nawierzchni, ¢kka, nie w pelni utwardzan powloke nalezy chroni przed
zapyleniem, intensywnym nastonecznieniem, silnynatrgim, wilgoci, kondensagqj i bezpdrednim
dzialaniem wody a tale deszczem oraz spadkiem temperatury powietrzazgjo®°C oraz przed
uszkodzeniem mechanicznym - przez czassbmg przez producenta materiatéw w kartach techmich
lecz nie krécej i do czasu catkowitego utwardzenia materialéw. Depesnie izolacjo-nawierzchni do
ruchu mae nasipic¢ tylko po jej catkowitym utwardzeniu.

5.5. Bezpieczstwo rob6t i ochronasrodowiska

Materialy powinny by dostarczane, sktadowane i stosowanBle wg wskaza producentéw;
nalezy zachowa srodki ostranosci wyspecyfikowane dla danego wyroby w kartach mécinych,
instrukcjach, aprobatach. Naje usury¢ wszystkie potencjalnérédta zaptonu w miejscach pracy lub
skladowania materiatdbw. Wykonawca ma obgmek utrzymywania w dobrym stanie technicznym
rusztowa, pomostéw roboczych i innych adzer pomocniczych niezlainych do prowadzenia prac
zwigzanych z zabezpieczeniem powierzchni betonu. Rolwgkonywane pod namiotem lub w ciasnych,
ograniczonych przestrzeniach, wymagagrdzo sprawnej wentylaciji.

Sposbéb prowadzenia prac aganych z wykonywaniem izolacjo-nawierzchni nie zamopowodowa
skazeniasrodowiska. Wykonawca obowzany jest zabezpiec&yeren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczegOlnie w przypadku materiatbw nanoszonych daet@tryskows (m.in. stosowanie odpowiednich
oston). Jeeli podczas pracy preparaty zostaozlane nalgy je pokry odpowiednim absorbentem (piasek,
wiory), przenig¢ na specjalne sktadowisko a po zagzeniu robot zutylizowa

Resztek materiatdw pozostatych w pojemnikach i pyeiu przyradéw roboczych nie wolno usuwao
gruntu, wod powierzchniowych ani do kanalizacji. l&tg zawsze doprowadzi do utwardzenia
pozostatéci materiatu. Wszelkie odpady tych materiatdbw Wykaea obowizany jest usut z terenu
robo6t i podda utylizacji. Zuzyte pojemniki nie mog by¢ wykorzystywane do innych celéw. Pgsbwanie

Z opr&nionymi opakowaniami powinno By zgodne z Ustawv o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania ogblpkt. 6.
Kontrola jakdci powinna by prowadzona dla kalego obiektu odibnie. Ze wzgidu na ochronne i
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uzytkowe znaczenie izolacjo-nawierzchni, konieczngt jestaty i bezpgedni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy orazyimera. Kontroli podlegaj wszystkie fazy, czynrigi i procesy
technologiczne zwizane z prowadzeniem robot. XKy materiat lub wyréb przed zastosowaniem oraz
wszystkie dokumenty i wyniki badaalezy przedstawd Inzynierowi do zaakceptowania.

Calai¢ robot zwhzanych z wykonaniem izolacjo-nawierzchni na danymekcie naley dokumentowé
Wykonawca na bigco winien rejestrowd wszystkie niezédne dane dotyeze wykonania robot i
umieszcza je w protokole wykonania izolacjo-nawierzchni. Vkdmencie tym powinny by zawarte
informacje o:

— uzgodnieniach wykonawczych i wynikach prac napblreferencyjnych (o ileeda wykonywane)

lub uzasadnienie odgtienia od wykonania pél referencyjnych,

— stosowanych materiatach i technologii prac,

— warunkach atmosferycznych podczas robét (darendeiz pomiarow),

— stanie podiza i jego przygotowaniu (w tym rowrieo wykonywanych ewentualnych naprawach

uszkodze),

— stanie, jakéci i ilosci zwzycia zastosowanych materiatow,

— parametrach technologicznych wbudowania mataviatd

— ilosci wykonanych prac,

— wynikach wykonanych bada pomiarow w ramach kontroli wykonywania i odbiaabot.
Wypetnione trécia dokumenty powinny bydatowane i potwierdzone podpisami osdb uczestoych w
procesie wykonawczym i nadzorczym. Fermraficzra dokumentéw zaproponuje Wykonawca robot i
przediay ja Inzynierowi do zatwierdzenia; moa skorzysta z przyktadowych wzoréw formularzy
stanowicych zadczniki do ,Katalogu zabezpiecze powierzchniowych drogowych obiektéw
inzynierskich. Czs¢ | — Wymagania”.

6.2. Kontrola materiatow

Kontrolg wytwarzania materiatdw prowadzi producent w ramaatizoru wewetrznego, w oparciu
0 obowhzujaca go ocer zgodndci wyrobdéw przed wprowadzeniem do obrotu i stosdaarZa
sprawdzenie przydatdc materialdw oraz jak ich wbudowania odpowiada Wykonawca.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi wymagane dokumenty dopuszazaj
przewidziane do stosowania materialy i wyroby daotd i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici), a take karty techniczne materiatow, potwierdgs zgodnét danej
partii wyrobow z Polsk Norma lub aprobat technicza oraz z wymaganiami pkt. 2 niniejszej SST.
Na zadanie Irzyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki hadaateriatow (wyrobdéw) wykonanych
w ramach nadzoru wewtrznego przez producenta lubztevykona wlasne badania wstwoscCi
materiatow przeznaczonych do wykonania robét.
Wykonawca, przed zastosowaniem, powinien sprawdechy zewstrzne materiatdbw i wyrobow — na
zgodnd¢ dostawy z zamOwieniem. Nale rowniez skontrolow& stan opakowa i warunki
przechowywania materiatdw oraz elgtrodukcji i dag¢ przydatnéci do stosowania. Po otwarciuzkego
pojemnika zesrodkiem zywicznym i utwardzaczem nalg ocent jego wyghd i klarowna¢ (brak
zanieczyszcze skaruszenia, krystalizacji). W trakcie przygotowywammeszaniny naliey kontrolowa
proporcje dozowania sktadnikbéw, czas i sposob iGhspania oraz ostateczny stan gotowej mieszanki
(jednorodné¢ mieszaniny, brakqeherzykow powietrza, konsysteagclepka¢). Sprawdzenie innych cech
materiatowych wyszczegolnionych w pkt. 2 niniejsZ8ST naley przeprowadzi w przypadkach
budzcych watpliwosci co do jakdéci wyrobu a take w zakresie wskazanym przezzyniera. Jakeét
materiatdbw do ewentualnych napraw uszk@dpewierzchni betonowej - wg wymagakreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub aprobatethnicznych. Nie dopuszcza; szastosowania
zadnych materiatow i wyrobow z wadami.

6.3. Kontrola przygotowania podiaa

Podtaze powinno spetniawymagania podane w pkt. 5.2 niniejszej SST.
Jaka¢ betonu podiga (jego wytrzymatét nasciskanie) podlega kontroli wg wymag@&dnanie betonu
konstrukcyjnego zgodnie z SST M-13.01.00. Wytrzyofatbetonu podiga na odrywanie natg badd
+in-situ” metodh ,pull-off’ zgodnie z ,Zaleceniami dotyezymi oceny jakéci betonu ,in-situ” w
konstrukcjach obiektéw mostowych” (pkt. 10 ninigsASST). Podana w ,Zaleceniach...” minimalna
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liczba oznaczg a wraz z i wyliczonasrednia warté¢ wytrzymatcci, odnosi s§ odrebnie do kadego
badanego elementu (chodnika, oddzielnego gzymsu itp

Pomiarow wilgotnéci podtaza naley dokonywa& przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgofad
materiatbw o porowatei nie przekraczapej 10%; przy pomiarze wilgotdoi wilgotnasciomierzem
elektronicznym za podi#e suche nalsg przyja¢ beton o wilgotnéci mniejszej od 4%. Pomiary naie
wykonywa w losowo wybranych przez igniera punktach oraz miejscach bacirch watpliwosci
(powierzchnie zaciemnione spowodowane wilghci

Spetnienie wymaga w zakresie gtadlémi, szorstkéci i czystgci podtaza naley potwierdzé przez
ogledziny calej powierzchni podleggiej izolacji.

Pomiar réwnéci podiaza wykonuje si mierzac cechowanym klinem préeity pod aluminiowy tata
dtugaici 4 m, przytaona do badanej powierzchni w 3-ch dowolnie wybranydkjseach na kale 20 m
podiaza.

Na chodnikach naky rowniez skontrolow& uszczelnienie mdzy kraweznikiem i desk gzymsow, a
pokrywa chodnikova.

6.4. Kontrola wykonania izolacjo-nawierzchni

Sprawdzenie warunkéw przed przyseniem do rob6t oraz w trakcie ich realizacji ngle
przeprowadzana podstawie obserwacji bigej na zgodn& z wymaganiami pkt 5.1 niniejszej SST.
Kontrola nanoszenia kolejnych warstw izolacjo-nawtdni powinna b§ prowadzona na higco przez
sprawdzanie iléci zwywanych materiatdw, nieprzekraczadob czasu przydatrsei do wycia
przygotowanego materialu, doktadob pokrycia powierzchni, wymaganych przerw edry
wykonywaniem poszczegolnych warstw sgowykonanych warstw i uzyskanie odpowiedniej suoanej
grubdci.

Prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinn& Isgicha i lekko blyszera; w dotyku ¢ka nie
powinna kle¢ sie oraz nie zostawiazadnych sladow na skérze. Kala warstwa powinna stanawi
jednolita, jednobarwn i czysa powloke przylegajca do powierzchni podkiadu lub do uprzednio
naniesionej warstwy.

Posypka piaskowa powinnadgnocno przyklejona dgywicy i czesciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubdci ukfadanych warstw powinna &yprowadzona na higco przez sprawdzanie fo
zwzytych materiatow (w kg/m?) — niezateie od kontroli wg pkt. 5.3.3 SST; dopuszczalnaeriahcja
grubaici w stosunku do grulei projektowanej wynosi —0,5mm/+1,0mm.

Wykonary izolacjo-nawierzchri, po jej odpowiednim stwardnieniu, najepodd& badaniom kontrolnym
w zakresie wygldu zewrtrznego i przyczepriai do podiaa.

Wyglad zewretrzny naley ocent wizualnie. Powierzchnia powtoki powinna réigvyglad jednolity bez
smug, widocznych szwow, przerw roboczych, rysknie¢, sptynie¢, sfatldowa, pecherzy i fat; barwa
powitoki powinna by jednolita i zgodna z wymagan Posypka uszorstnigja powinna b§ mocno
wklejona w podiae oraz rownomiernie roztona.

Stan przyczeprigi izolacjo-nawierzchni naky wstepnie oceni podczas ogdzin catej powierzchni w
ramach kontroli jej wygldu zewrtrznego. Miejsca nie odpowiadag wymaganiom co do wyglu, mog
swiadczy¢ o niedostatecznym przyleganiu powtoki do padtoNiezaleénie od wst¢pnej oceny, naley
przeprowadz badania przyczeptoi izolacjo-nawierzchni do podia.

Przyczepn& nalery bad& ,in-situ” metody ,pull-off’, na powierzchniach budzych watpliwosci oraz
wybranych losowo przez igniera. Na obiektach, na ktérych powierzchnia igmanawierzchni jest
mniejsza od 1000 fnnalezy wyznaczy co najmniej 2 pola badawcze, a na obiektach naydtidta
powierzchnia jest wksza, naley dod& jedno pole badawcze nazi dodatkowe rozpoee 1000
powierzchni izolacjo-nawierzchni. Nazdym polu naley wykona badania w 5 punktach pomiarowych.
Poszczegdlne chodniki, samodzielne gzymsy orazniowane grubri izolacjo-nawierzchni nahy
traktowa jako oddzielne powierzchnie wymageg niezalenych bada przyczepnéci.

Badanie polega na odrywaniu metalowychzkéw o srednicy zewntrznej ® 50 mm, naklejonych na
powierzchni izolacjo-nawierzchni, przy zastosowaspecjalnego aparatu i zmierzeniu sity zryyeaj.
Przed naklejeniem ktka, izolacjo-nawierzchni nalezy naciké specjala koronky o srednicy rdzenia
réwnejsrednicy kazka. Nacécie naley wykona przez cat grubaé¢ izolacjo-nawierzchni, w taki sposéb,
aby naci¢ takze beton podiza na gébokas¢ 1 + 3 mm, maksymalnie ograniczejproces mikrogkania.
Naciecie (nawiercenie) powinno bezednio poprzedzasam proces pomiaru ¢dica czasu nie wksza
niz 1 godz.). Na kadym polu naley naklet po 5 kazkéw. Naklejone kizki oderwa aparatem ,pull-off”

9
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i obliczy¢ sredni arytmetycza z pomiarow. Zmierzondrednia warté¢ przyczepnéci do podiga nie
powinna by mniejsza od wartzi wymaganej, podanej w tablicy 1 w pkt. 1 ninigjs3ST. Jeeli wartcs¢
srednia ze wszystkich pomiarow na danym polu badgmcnie kedzie nizsza od wartéci srednigj
okreslonej w tablicy 1, to mazna uznd, ze warunek wytrzymakei na odrywanie (przyczepfd)
izolacjonawierzchni na danym elemencie konstrukayjmbiektu zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badalery naprawé przy wyciu tych samych materiatow, ktére byly
stosowane do wykonania izolacjo-nawierzchni, zaaljgov wymagania techniczno-technologiczne
odnanie ich stosowania.

Z kontroli jakaci wykonanej izolacjo-nawierzchni Wykonawca powimisporadzi¢ protokét celem
przediaenia go przy czynrigiach odbiorczych.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Powstate wady wptywage na integralnig izolacjo-nawierzchni powinny zostaaprawione przed
utozeniem jakiejkolwiek nagpnej warstwy lub caly system najewykona ponownie. Dopuszczal§d
naprawy, miejsca i wielk@ powierzchni napraw oraz szczegotowy sposob uswanmakailow i uszkodzé
musi uzyska akceptagj Inzyniera. Miejsca uszkodzone najenaprawé przy wyciu tych samych
materiatow, ktére byly stosowane do wykonania igmaawierzchni, zachowsg wymagania
technicznotechnologiczne odmie ich stosowania. lzolacjo-nawierzchnia wadliwsafdrawiana #dz
zerwana i wymieniona na najwykonana bdzie ponownie na koszt Wykonawcy.

Nadmierna grubi@ lub powierzchnia izolacjo-nawierzchni w stosunka dokumentacji projektowej,
wykonana bez pisemnego upamienia Irzyniera, nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkowy
zaptat. Dodatkowej zaptacie nie podlegajoéwniez roboty wynikajce z niedotrzymania wymaga
technologicznych; np. dodatkowe piaskowanie i odpid powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@Q,0/ymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@ONymagania ogdlne”.

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi na zasadzie robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréada i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej i kaaicowej kontroli jakdci

robét oraz dokumentagjprojektows z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymtrakcie
robot.

Odbiorowi podlegaj materiaty i wyroby zastosowane do robét orazdaodiebny zakres robét tj.:

— podiaze betonowe przygotowane do t#mia izolacjo-nawierzchni; powierzchnia do gruntaisa
powinna by poddana doktadnym aglzinom i zakwalifikowana przez igniera do natgenia
preparatu,

— wykonanie kadej warstwy izolacyjno-nawierzchniowej; nanoszekidejnej warstwy mege sk
odbyw& po odbiorze warstwy poprzedzegj (przy spetnieniu wymaganych parametréw
technicznych i technologicznych),

— wykonana izolacjo-nawierzchnia jako cat@na poszczegolnych elementach obiektu),

przy czym sporgdza s¢ jeden protokot odbioru izolacjo-nawierzchni po y@ykonaniu na wszystkich
wymaganych powierzchniach obiektu. W protokole odbi naley odnotow& fakt dokonywania
poprawek okréajac ich rodzaj, wielké i miejsce. Szczegbinuwag: nalezy zwrécié na jakéé napraw
bteddw izolacji (pkt. 6.5 niniejszej SST), wykonangrawy musz zosta zaakceptowane przezzymiera.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektowy i SST jeeli wszystkie badania i
pomiary z uwzgidnieniem tolerancji i wymagalnzyniera daty pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania og6lne9p.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zapewnienie nieziginych czynnikow produkciji,

- przygotowanie podia,

- wyréwnanie podiga betonowego i naprawbytkéw betonu w podia,

- utozenie kolejnych warstw nawierzchni,

- oczyszczenie strefy rob6t z usegiem zanieczyszcagpoza pas drogowy,
- wykonanie badai pomiaréw przewidzianych w specyfikacji,

- -uporazdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznacza§tieeralngci na tarczy Boehmego
— PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowania drdégymagania dotyce poziomych
oznakowa drog

10.2. Inne dokumenty

Procedury badawcze IBDIM:
o0 Nr PB-TM-X3 Badanie przyczepsia powtoki ochronnej do betonu metpgpull-off”
0 Nr PB-TM-X5 Oznaczanie wskaika ograniczenia chtondci wody przez beton
0 PO-2 Badanie i ocena stanu powtok po 150 cyklaatraaania i odmraania
- SST:
o D-M.00.00.00 Wymagania ogolne
0 M.13.01.00 Beton konstrukcyjny

— Katalog zabezpieche powierzchniowych drogowych obiektow zynierskich. Czs¢ | —
Wymagania. GDDKIA — IBDIMZmigréd 2002 (Zajcznik do Zarzdzenia Nr 11 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wizia 2003 roku).

— Zalecenia dotycce oceny jak&i betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjaahiektow
mostowych. GDDP — IBDiM Wroctaw Zmigrod 1998 (Zaicznik nr 1 do Zarmlzenia Nr 11
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia Q@igia 1998 roku).

— Aprobaty techniczne, Karty techniczne wyrobéw orawtrukcje producentéw dotygze
materiatdw izolacyjno-nawierzchniowych.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc&20. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyecych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).

Jereli w SST uyta jest niedatowana norma, nale@ozumie przez to,ze powotanie dotyczy jej
najnowszego wydania.
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