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Wykaz zbrojenia FUNDAMENTU SCIANKI (1szt.)

Srednica — Diugosc pretow
reta ugosc Y wg srednic [m]
Lp ipreta | 1O
# AITIN (B500SPY
[mm] [cm] [szt] #10 #12
1 10 176.0 98 172.48
2 12 2430.0 8 194.40
3 12 101.0 8 8.08
Dtugosc¢ stali wg Srednic [m] 172.48 202.48
Masa 1 mb kgl 0.616 0.888
Masa wg $rednic [kg] 106.25 179.80
Ogodtem masa stali dla 1 elem. [kg] 286.05
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Materiaty:
Beton konstrukeyjny €30/37 W10 F150 - ilog¢: 5,9 m
Stal zbrojeniowa A-IIN (BSt500S)

Uwagi:

1. Prety zwymiarowano w ich osiach.

2. Otulina pretdw zbrojenia grubosci min. dcm.

3. Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy giecia pretow to
giecie nalezy wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym
promieniem podanym w PN-EN 1992-2.

/. Prety o dlugosciach wigkszych niz handlowe tqczy¢
zgodnie z PN-EN 1992-2.

8. Ostre krawedzie fazowa¢ skosem 2x2cm.

9. Rysunek rozpatrywa¢ z pozostatq dokumentacjq.

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Mazowsze.

serce Polski

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich
w Warszawie

Jednostka
projektujgca:

DOMOST Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna

DO o2

ﬁa;gy i Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiorkg
" |istnigjacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komonica,
w km 48+739

Adres

obiektu: woj. mazowieckie, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obreb 0007 Komornica, dz. nr 18/1

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

ZBROJENIE FUNDAMENTOW SCIANY CZOLOWEJ.

Tytut rys.:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawniers - specjalnos¢ Podpis Skala:
PDL/0034/POOM/15 - mostowa 1:20

PDL/0135/PWBD/21 - drogowa

Projeitant: mgr inz. Grzegorz Borowy

- — . PDL/0105/PWBM/18
Sprawdzajacy: [ mgr inz. Rafat Siwek mos/towa/ / Data:  TI. 2023r

MAZ/0360/PWBD/21

Sprawdzajacy: drogowa

mgr inz. Rafat Sitek Nrrys.: 03
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