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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbudoavdrogi wojewodzkiej nr 801 polegggej na rozbidrce istniggego mostu

i budowie nowego obiektu iynierskiego w km 19+395 drogi wojewodzkiej nr 80adnrzelg Swider w
miejscowdciach J6zeféw i Otwock wraz z dojazdami w nigdhfiym zakresie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokowinzujaca podstaw stosowan jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z usurciem drzew i
krzewow, wykonywanych w ramach rob6t przygotowavetzy

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2 MATERIALY

Nie wystpuja.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2 Sprzg¢t do usuwania drzew i krzewéw

Do wykonywania robot zwzanych z usurciem drzew i krzewOw naky stosowa:

» pily mechaniczne,

» specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,

» spycharki,

» koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karpir oraz gadzie naleyy przewozé transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat wytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie poweagyjich uszkodze

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Roboty zwizane z usugrciem drzew i krzewdw obejmwjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz ewemtuapalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwzane z usurciem drzew i krzewdw powinna byizyskana przez Zamawiapgo.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu tytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Nadzér Inwestorski.

Drewno z wycinki drzew i krzewOw pozostaje whastig Wykonawcy i nalgy je wywiez¢ poza teremudowy.
W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawa#d czgéci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnziekraczata 2%.

W miejscach nasypOw teren najenczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gebokasci do 60
cm ponkej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doi¢sia, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelieroslinnos¢, ktéra ma b¥ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawgcto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgdéaeany
przez odpowiednie wladze.
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5.3 Usunigcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewOw znajdige st w pasie robot ziemnych, powinny byykarczowane, za wajkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrbie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu w tym
miejscu znajduje sico najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrmysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpierenu.
Powyzsze odsipstwo od ogoélnej zasady, wymagegj karczowania pni, nie ma zastosowaniazelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspaw nasypu,

b) w obrebie wyokmglenia skarpy wykopu przecirgego st z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by sciete réwno z powierzchaiskarpy albo pongj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pmiaalery wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QREboty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopéw, naig tymczasowo zabezpieczprzed gromadzeniemesw nich
wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiaice wartéé¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyWwykopane z dig oStraznoscia,

w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Raslinnosé istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona doig¢sa, powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienvelleroslinnoé¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawgcto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgdéeany
przez odpowiednie wladze.

5.4 Zniszczenie pozostakri po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST Iub
wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli dopuszczono przerobienie ¢at na koe drzewrn za pomog specjalistycznego smtu, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spma. Niewyteczne pozostaiei po przerGbce
powinny by usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca mavalizek
zadbé&, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsiea i odpowiednich przepisow.
Zaleca sj stosowanie technologii, umlowiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie factioz wymuszonym doptywem powietrza. Po Zala@niu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsjipienia od spalania lub jego
przerwania, a hagromadzony materiat do spaleniestiaprzeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w innejste zaakceptowane przez Nadzér
Inwestorski, w ktérym &dzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgadNadzoru Inwestorskiegoa gakopywane na terenie budowy, to powinnyg bye uktadane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta
warstwy gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona.
Pozostatéci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wod powierzchniowych.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.

6.2 Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jalkai robdét polega na wizualnej ocenie komplétiousunicia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetniggego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwihzanych z usurtciem drzew i krzewodw jest:

e dladrzew - sztuka,

o dla krzewbéw — hektar,

e dla zabezpieczenia drzew — sztuka.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt.8

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykana@aoych pniach,
przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,

e wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaina koe drzewn,, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozost&bpo wykarczowaniu,

» zasypanie dotéw,

» zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych dogmigi

» uporazdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

Nie wystpuja.



