PRZEKROJ PODLUZNY

narzut kamienny (gr. zmienna 20-30 cm)

<7 NASIELSK

DW 632

PRZEKROJ POPRZECZNY

Geowtoknina o CBR min 5kN

Geamembrana spawana lub HDPE o gr. 1.0 mm

Geowtoknina o CBR min 5kN
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(rura perforowana $red. 110 mm, opsypana
ttuczniem, frakcja uziarnienia 16—-32 mm)
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warstwa Scieralna z AC11 S PMB 45/80-55 gr. 4cm

warstwa wigzgea z AC22 W PMB 25/55-60 gr. 8cm

zasypka 0-43 mm
‘ Cu>4, 1<Cs<3, kuw>bm/dobe
Ismin=1.00
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beton podktadowy gr. 10cm

fundament kruszywowy

gr. 35cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 11cm

warstwa podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5 gr. 20cm

warstwa odsqezajqea (zasypka), gr. zmienna o min Is=1,00

geowloknina polipropylenowa o CBR min kN

geomembrana HOPE o gr. min. Tmm

geowldknina polipropylenowa o CBR min kN

zasypka gruntowa o 1s-0,98 — wg Proctora (czes¢ zasypki
bezposrednio stykajqeej sie z konstrukejq stalowg)

rura stalowa spiralnie karbowana typu
HelCor HCPA-50 zabezpieczona antykorozyjne
zgodnie z normq PN-EN 10346: 2011

rura stalowa spiralnie karbowana typu

HelCor HCPA-50 zabezpieczona antykorozyjne

zqodnie z normg PN-EN 10546: 2011

podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm

fundament kruszywowy gr. 35cm

podkfad z betonu C12/15 gr. 10cm

grunt rodzimy
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DRENAZ ODWADNIAJACY

(rura perforowana $red. 110 mm, opsypana
tHuczniem, frakcja uziarnienia 16-32 mm)

zasypka zwirowo—piaskowa 0-45 mm

zageszczona warstwami, co 30cm do wskaZnika

zageszczenia 1s=0,98 wg normalnej proby PROCTORA

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa

reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Vazowsze.

ki Zarzed
Sdzkich

Jednostka
projektujaca:

DOMOST Sp. z 0.0.

ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiérkg istniejgcego i

budowg nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przepust drogowy w km 48+739 drogi wojewddzkiej nr 632

Adres

biektu: wojewddztwo mazowieckie, powiat legionowski, gmina Wieliszew, 05-315 Komornica Skala: 1: 50
! obreb 0007 Komornica, dz. nr 18/1, "

ttap projeitu: | PROJEKT BUDOWLANY Data:  X.2022r
Ttrs: | Przekroje. N rysi: 04
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnier / specjalnoéé¢ Podpis

‘ . PDL/0034/POOM/15 - mosty
Projektant:
roextan Grzegorz Borowy PDL/0135/PWBD/21 - drogi
Sprawdzjacy: Rafat Siwek PDL/0105/PWBM/18 - mosty
Sprawdzjacy: Rafat Sitek MAZ/0360/PWBD/21 - drogi
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