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1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 58, poz. 515 z
pOzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkOow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. Nr 177, poz. 1729),
e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07. 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. z dnia 12 pazdziemnika 2002r.
Nr 170 poz. 1393),

e Instrukcja o znakach drogowych,

e Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

e Wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania robdt naziemnych zwiazanych z
przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorka
istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Dgbe, w km 48+739. Ponizsze
opracowanie zawiera rozwiazania z zakresu oznakowania miejsca robot w zwiazku z prowadzeniem

ruchu wahadlowego.

3. Charakterystvka stanu istniejacego

3.1. Przedmiotowy obiekt inzynierski jest przepustem 4 x @ 90 o dlugosci 18,50 m. usytuowanym
w ciagu drogi wojewodzkiej 632 w miejscowosci Dgbe w km 48+739.
Podstawowe dane obiektu:
- dtugos¢ catkowita obiektu: 18,50 m,
- $wiatlo poziome/pionowe: 3,60/0,90 m,
- liczba otworow: 4,
- rodzaj konstrukcji: Zelbetowy, rurowy,
- klasa drogi na obiekcie: G,
- rejon drogowy MZDW: Wotomin — Nowy Dwoér Mazowiecki m.

3.2. Charakterystyka ruchu jaki odbywa si¢ na przejazdach (GPR 2020/21)
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Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

Przewidywany czas obowigzywania poszczegdlnych etapow:

a) Etap 1.1 (wylaczenie z ruch pasa w strong Dgbe) — prace na obiekcie mostowym — 8-10 tygodni

b) Etap 1.2 (wylaczenie z ruch pasa w strone Legionowa) — prace na obiekcie mostowym — 8-10
tygodni

¢) Etap 2.1 (wylgczenie z ruch pasa w strong Debe) — wymiana nawierzchni na obiekcie i dojazdach —
2 -3 tygodnie

d) Etap 2.2 (wylaczenie z ruch pasa w stron¢ Legionowa) — wymiana nawierzchni na obickeie i
dojazdach — 2 — 3 tygodnie

Przewidywany termin wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu:

-01.06.2023r. — 31.12.2023r.

O dokladnym terminie wprowadzenia, obowigzywania i zakonczenia czasowej organizacji
ruchu Wykonawca robét poinformuje stosowne organy z 7-dniowym wyprzedzeniem. Po
zakonczeniu robét wprowadzona zostanie stala organizacja. Miejsce prowadzenia robot
oznakowa¢é zgodnie z rysunkami szczegélowymi.

Uwaga:
Czasowa organizacj¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Mazowieckiego

Zarzadu Drog Wojewédzkich w Warszawie. Rejon Wolomin-Nowy Dwor Mazowiecki

5. Sposob ustawienia znakow

Znaki pionowe typowe nalezy ustawi¢ na stupkach metalowych pojedynczych, na
zewnetrznej krawedzi pobocza (0.5 m od krawedzi korony drogi) w miejscach dobrze widocznych
dla kierowey i na wysokosci min. 2,00 m od dolnej krawedzi znaku (2,20 m w przypadku ruchu
pieszych pod znakiem) .

Do czasu ustawienia wszystkich znakéw i momentu rozpoczgceia prac, znaki powinny byc¢
przystoniete, aby nie wprowadzaty w blad uzytkownikow drog.

Do przekreslania tresci znakow istniejacych zastosowac tasme samoprzylepna w kolorze
76ltym lub czerwonym. Wszystkie znaki stosowane na drogach krajowych 1 wojewodzkich
powinny by$ pokryte materialem odblaskowym II typu. Znaki zastosowane do oznakowania robot
musza by¢ o jedng grupe wielkosci wieksze niz stosowane na danym odcinku drogi.

Po zakonczeniu robdt micjsca wprowadzenia projektowanych — oznakowan nalezy
przywroci¢ do stanu istniejgcego.

Przewiduje sie w razie koniecznosei zabezpieczenie terenu robot z zastosowaniem recznego
kicrowania ruchem. Osoby kierujace ruchem musza posiada¢ wazne swiadectwa szkolenia w

WORD oraz by¢ odpowiednio do tego celu wyposazone.
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Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

O dokladnym terminie wprowadzenia, obowigzywania i zakonczenia czasowej organizacji
ruchu Wykonawca rob6t poinformuje stosowne organy z 7-dniowym wyprzedzeniem. Po
zakonczeniu robét wprowadzona zostanie stala organizacja. Miejsce prowadzenia robot
oznakowa¢ zgodnie z rysunkami szczegélowymi.

Uwaga:
Czasows organizacj¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Mazowieckiego

Zarzadu Drég Wojewédzkich w Warszawie. Rejon Wolomin-Nowy Dwér Mazowiecki

5. Sposob ustawienia znakow

Znaki pionowe typowe nalezy ustawi¢ na stupkach metalowych pojedynczych, na
zewnetrznej krawedzi pobocza (0,5 m od krawegdzi korony drogi) w miejscach dobrze widocznych
dla kierowcy i na wysokoséci min. 2,00 m od dolnej krawedzi znaku (2,20 m w przypadku ruchu
pieszych pod znakiem) .

Do czasu ustawienia wszystkich znakéw i momentu rozpoczgcia prac, znaki powinny by¢
przystoniete, aby nie wprowadzaly w blad uzytkownikow drog.

Do przekre$lania treéci znakow istniejacych zastosowac tasme samoprzylepna w kolorze
z6tym lub czerwonym. Wszystkie znaki stosowane na drogach krajowych i wojewddzkich
powinny by$ pokryte materialem odblaskowym II typu. Znaki zastosowane do oznakowania robot
musza by¢ o jedna grupe wielko$ci wigksze niz stosowane na danym odcinku drogi.

Po zakonczeniu robot miejsca wprowadzenia projektowanych — oznakowan nalezy
przywrdci¢ do stanu istniejacego.

Przewiduje si¢ w razie konieczno$ci zabezpieczenie terenu robot z zastosowaniem recznego
kierowania ruchem. Osoby kierujace ruchem musza posiada¢ wazne $Swiadectwa szkolenia w

WORD oraz by¢ odpowiednio do tego celu wyposazone.

6. Program sygnalizacji §wietlnej — ruch wahadlowy.

6.1. Etap 1.1-1.2 — prace na obiekcie inZzynierskim

Dane
0q1§g10§c pomlqdz’y L 95 i
liniami zatrzyman
$rednia dlugo$é pojazdu dL 10 m
predkosé obowigzujaca vo=90km/h 25 m/s
predkos¢ ewakuacji ve=40km/h 11,11 m/s
szeroko$¢ pasa ruchu
: W 3.5 m
pozostawionego dla ruchu
e dusovytrdh SDR 2020/21 11244 poj/dobe
pojazdow
udziat pojazdéw cigzkich uc 5 %
Domost Sp. z 0.0. www.domost.eu tel./fax (029) 640-91-79
E;Kolejowa 3_0 (_)7-320 Matkinia 7 o biuroprojektowe@domost.eu

NIP 759-16-24-769 . KRS 0000221436 . REGON 551340031 . Kapitat zakladowy 450 000 zt



Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

Zalozenia
nat¢zenie ruchu w godzlnle Q 1124.4 0.1*SDR
szczytowe)
natezenie ruchu w godzinie .
szczytowej na pas ruchu Q1=Q2 562,2 e
czas tr\iv?ma sygnahu t 3 s
zOtego
czas trwania sygnalu o 1 g
czerwonego z zotym
czas dojazdu td 0 s
Obliczenia
natgzenie nasycenia pasa g 505%y 1838 P/h
ruchu
czas ewakuacji te (L+dL)/ve 10 3
czas migdzyzielony tm tz+te-td 13 S
stopien nasycenia pasa »
ek yl=y2 Ql/s 0,306
suma stopni nasycenia Y yl+y2 0,612
czas tracony w cyklu t trac 2*%(tm-1) 24 s
minimalna dhugosé cyklu T min t trac/(1-Y) 62 s
optymalna dhugosé cyklu T opt (1,5* t trac +5)/(1-Y) 107 s
dlugosc sygnatu zielonego G1=G2 y1/Y*(T opt-t trac-1) 41 s
Przepustowosé
dhugos¢ sygnatu zielonego Gel=Ge2 Gittz-1-1 42
efektywnego
o S+200*(WARSZAEL EK
obciazenie ruchem Sw gj%\(aﬂuz&w;a Madowid@R&co
przepustowosé ¢ SWH((GeP+Ge2)/TY-0-| 2021509,9%46 | ¥12.50
. . ejs g nalezy wprowadzié ia 1, Y-
Program sygnalizacji — ruch wahadlowy Etap;1.1-1.2: T il
¢ 1

nirastrukttiry

50 75

Macierz dlugos$é drogi
S: S2
S X 95,00 m
S 95,00 m X
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Projekt Ckotowe; Drg,cm..dcy Ruchu

Macierz czasow miedzyzielonych
MARSZALEK
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6.2. Program startowy i koncowy

Nieruch -",\ \!IﬂTr astruklury

Dla zapewnienia plynnosci oraz bezpieczenstwa uczestnikom ruchu %6215&2@;0&: ‘i “zakonczenie
kierowania ruchem wahadlowym w miejscu robot przy pomocy sygnalizacji $wietlnej poprzedzone
bedzie nadawaniem przez sygnalizatory sygnatu ostrzegawczego zoltego. W zwiazku z powyzszym
przewidziano zastosowanie programu startowego i koncowego.

PrzejScie sygnalizacji z nadawania sygnalu ostrzegawczego na program trOJbarwn
zgodnie z tzw. programem startowym wedlug nastepujacej sekwencji :
- sygnal z6tty migajacy dla pojazdéw przez co najmniej 180 s,

- sygnal z6tty ciagly przez 5 s dla obu grup sygnalizacyjnych,

- sygnat czerwony dla obu grup sygnalizacyjnych trwajacy przez czas migdzyzielony, czyli 13s

- program tréjbarwny zatozony dla danego odcinka.

Wylaczenie sygnalizacji poprzedzone bedzie przejéciem z trybu pracy normalnej do trybu pracy
ostrzegawczej poprzez program koncowy. Program ten jest nastgpujacy:

- dokoniczenie biezacego cyklu

- sygnat zielony dla grupy S1 o dlugosci 41s

- sygnal z6lty przez 5s dla grupy, ktora miala sygnat zielony a dla drugiej grupy sygnal czerwony
- sygnal czerwony dla obu grup przez 13s

-sygnat z6tty migajacy dla obu grup.

W przypadku wylaczenia awaryjnego nadawany jest niezwlocznie sygnat zotty migajacy

przebiegaé

4851V, 073

6.3. Etap 2.1-2.2 — prace nawierzchniowe

Dane
0('ﬂe'gi0§c P omlqd:fy L 360 m
liniami zatrzyman
$rednia dlugoéé pojazdu dL 10 m
predkos¢ obowiazujaca vo=90km/h 25 m/s
predkosé ewakuacji ve=40km/h 11,11 m/s
szeroko$¢ pasa ruchu
; W 3.5 m
pozostawionego dla ruchu
e SDR 2020/21 11244 poj/dobe
pojazdow
udziat pojazdéw cigzkich uc 5 %
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Zalozenia
natezenie ruchu w godzmle 0 1124.4 0.1*SDR
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natgzenie nasycenia pasa S 505%w 1838 P/h
ruchu
czas ewakuacji te (L+dL)/ve 34 s
czas migdzyzielony tm tz+te-td 37 ]
stopien nasycenia pasa _
- yl=y2 Ql/8 0,306
suma stopni nasycenia ¥ yl+y2 0,612
czas tracony w cyklu t trac 2*(tm-1) 72 s
minimalna dhugosé¢ cyklu T min t trac/(1-Y) 186 s
optymalna dtugosc cyklu T opt (1,5* t trac +5)/(1-Y) 292 s
diugo$¢ sygnatu zielonego G1=G2 y1/Y*(T opt-t trac-1) 110 s
Przepustowos¢
dhugosc sygnatu zielonego Gel=Ge2 Gittz-1-1 111
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Macierz czasow miedzyzielonych

S: Sz

S1 X 37s
Sz 37s X

6.4. Program startowy i koncowy

Dla zapewnienia plynnosci oraz bezpieczenstwa uczestnikom ruchu rozpoczgcie i zakonczenie
kierowania ruchem wahadlowym w miejscu robot przy pomocy sygnalizacji $wietlnej poprzedzone
bedzie nadawaniem przez sygnalizatory sygnatu ostrzegawczego zottego. W zwiazku z powyzszym
przewidziano zastosowanie programu startowego i koicowego.

Przejicie sygnalizacji z nadawania sygnalu ostrzegawczego na program tréjbarwny musi przebiegac
zgodnie z tzw. programem startowym wedtug nastgpujacej sekwencji :

- sygnal zolty migajacy dla pojazdow przez co najmniej 180 s,

- sygnal zolty ciagly przez 5 s dla obu grup sygnalizacyjnych,

- sygnat czerwony dla obu grup sygnalizacyjnych trwajacy przez czas migdzyzielony, czyli 37s

- program trojbarwny zatozony dla danego odcinka.

Wylaczenie sygnalizacji poprzedzone bedzie przej$ciem z trybu pracy normalnej do trybu pracy
ostrzegawczej poprzez program konicowy. Program ten jest nastgpujacy:

- dokonczenie biezacego cyklu

- sygnal zielony dla grupy S1 o dlugosci 110s

- sygnal z6lty przez 5s dla grupy, ktéra miata sygnat zielony a dla drugiej grupy sygnat czerwony

- sygnatl czerwony dla obu grup przez 37s

-sygnatl zOlty migajacy dla obu grup.

W przypadku wylaczenia awaryjnego nadawany jest niezwlocznie sygnal zolty migajacy

~ MARSZALEK
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