
2

1

625

10
8

9

7
6
5

11

3

4

1500

230

400

dn250 PE Ø250 żel. szare

17 13

15

14

12a12

1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C8/10

3.Dennica 
Wykonana jako jednolity odlew z betonu 
samozagęszczalnego ( SCC), dojrzewający w formie.

4.Przejścia szczelne systemowe  
w postaci uszczelki zintegrowanej zamontowanej
w zakładzie prefabrykacji. Odpowiednio do materiału 
kanału.

5.Połączenie elementów studni przy pomocy 
uszczelki gumowej i pasty poślizgowej

6.Kręgi betonowe wibroprasowane Ø1500

7.Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze 
żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
Uwaga! Lokalizacja szczebli złazowych prostopadle
do przewodu

8.Płyta przykrywowa typ PPO-1800/625/200

9.Pierścienie regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub 
tworzywowe.

10.Właz żeliwny typ ciężki D400 bez zawiasów, 
nieryglowany.

11. Izolacja elementów betonowch abizolem 2R+P,

12. Rura dn250 PEHD-RC - projektowana

12a. Rura Ø250 żel. szare -istniejąca kan. sanitarna

13. Łącznik rurowy kielichowo-kołnierzowy SUPA
      DN250 , nr kat. 603/A-4100 firmy AVK

14. Łącznik rurowo-kołnierzowy SUPA PLUS DN250 , 
      nr kat. 623/10-004 firmy AVK

15. Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy 
      DN250/250/250 z żeliwa sferoidalnego PN16

16. Kołnierz ślepy DN250 z żeliwa sferoidalnego

17. Podpora ze stali kwasoodpornej L=0,4m
     lub z betonu

Elementy betonowe wykonane w oparciu o 
normę PN-EN 1917:2004. 
Klasa betonu C35/45, wodoszczelność W6, 
mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.
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PodpisNr uprawnień - specjalnośćImię i nazwisko

Nr rys.:

Skala:

Data:

Funkcja

mgr inż.Krzysztof Ołdyński BŁ/138/87

Stadium:

Tytuł rys.:

Adres 
obiektu: woj. mazowieckie, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obręb 0007 Komornica, dz. nr 18/1

PROJEKT BUDOWLANY

09. 2022r

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z
rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica,
w km 48+739

Inwestor:

Nazwa 
inwestycji:

Nazwa 
obiektu:

Projektant:

DOMOST Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna

Jednostka 
projektująca:

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Przebudowa kanału sanitarnego tłocznego DN250 od komory nr 791 do komory 4247

1:20
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SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1500- STUDNIA S1, S2
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rząpie rząpie

UWAGA:
W dnie studni wykonac rząpie.
Dno studni wyprofilować ze spadkiem 2% w kierunku rząpia.
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