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D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS& wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgaanych
z wykonaniem barier ochronnych stalowych z odcinkpaotztkowymi i koacowymi zwihzanych z
rozbudows drogi wojewddzkiej nr 801 poleggjej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego
obiektu irzynierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr 80ladn rzelg Swider w
miejscowdciach Jozefow i Otwock wraz z dojazdami w nigdfiym zakresie.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogdélne” pkt. 1.2.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclanij dotycz zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych stalowycldarkami poczatkowymi i koacowymi o
typie i rozstawie stupkow okénych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna stalowa- bariera ochronna, ktorej podstawowym elementest je
prowadnica wykonana z profilowanegtay stalowe;j.

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy ksdev jezdni, korony drogi lub
obiektu mostowego, przeciwdziadap niebezpiecznym nagstwom zjechania z drogi lub je
ograniczajca.

1.4.3. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest Hpkdw za
posrednictwem przektadek zapewnieych odsgp migdzy prowadnig a stupkiem.

1.4.4. Bariera wysggnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest Hpkew za
posrednictwem wysignikow zapewniajcych odsgp miedzy stupkiem a prowadnicco najmniej 250
mm.

1.4.5. Prowadnica bariery- podstawowy element bariery wykonany z profilowjatiaémy stalowej,
majacy za zadanie unibiwienie ptynnego wzdlanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w
czasie ktérego prowadnica powinna odksztakiastopniowo i w sposoéb plastyczny.

1.4.6. Przekltadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (efiej, prostoktnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteowhilumieszczony porglzy prowadnig a
stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierzeyktniejszych wigciwosci kolizyjnych (niz w
barierze bezprzektadkowej), powosltych ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalgani
lub przemieszczania stupkoéw nie jest odginana dio légz unoszona ku gorze.

Pozostate okidenia podstawowe zgodne z obamtijacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagangolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materialtdbw podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrog6
2.2. Materiaty do wykonania barier

Bariery ochronne powinny odpowiadavymaganiom okrdonym w PN-EN 1317-1 Systemy
ograniczajce drog. Cz$¢ 1. Terminologia i ogoélne kryteria metod badaraz PN-EN 1317-2
Systemy ograniczage drog. Czs¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przygia bada zderzeniowych i
metody bada barier ochronnych.
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2.2.1. Elementy montaowe i poczeniowe

Elementy montzowe barier - przektadki, wspornikadzniki ukasne,sruby, naketki itp. powinny by
zgodne z ofent producenta barier w zakresie wymiarow, odchylekmigyOw, rozmieszczenia
otwordéw, rodzaju materiatow i powinny byabezpieczone przed korgzj

2.2.2. Elementy odblaskowe

Na barierze - zgodnie z Dokumentaé€jrojektova, powinny by umieszczone elementy odblaskowe
U-1c: czerwone - po prawej stronie jezdni, biat@o lewej stronie jezdni. Odledi® pomiedzy
kolejnymi elementami odblaskowymi powinna ¢byzgodna z Rozposdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szc#egych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach, nie rzadziej m50 m. Spos6b zamocowania elementéw odblaskowyghopanuje
Wykonawca i uzyska akceptadpzyniera.

2.3. Ochrona antykorozyjna

Sposob zabezpieczenia metalowych elementow bapiresd korozi ustala producent w taki sposaob,
aby zapewrd trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych lub 3
do 5 lat w warunkachsrodowiskowych o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku
wystarczagcych danych minimalna grub®powioki cynkowej powinna wyno&ic0 mm.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy dtisze barier mag by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peegsirna
podiazu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy paspoéinych typow naky uklada
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkladédm&nty montaowe i pohczeniowe mena
sktadowd& w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do wykonywania barier

Montaz barier wykonuje sir¢cznie z zastosowaniem ngstijacego spretu:
- zestawy sprgu specjalistycznego do moutabarier,

- wibratory do pogtzania stupkéw w grunt,

- wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,

- drobne narazia do montau

oraz inny sprat zaakceptowany przez4yniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
4.2. Transport barier

Transport konstrukcji barier stalowych mosk odbywa dowolnymisrodkami transportu. Elementy
konstrukcji barier nie powinny wystawapoza gabarytsrodka transportu. Elementgliskie
(szczegdlnie pasy profilowane) przewozalezy w opakowaniach tj. na paletach wawkach lub
opakowaniach specjalnych. Elementy maaotee i pohczeniowe zalecasprzewozé w pojemnikach
handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MMymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych rob6t nalgy zgodnie z Dokumentagj Projektow wykona
nastpujace roboty przygotowawcze:

- wytyczy¢ tras bariery,

- ustalt lokalizacg stupkow,

- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkow poatkowych i kaacowych bariery.

5.2.2. Osadzanie stupkow

Sposbdb osadzania stupkow zaproponuje Wykonawczgedgtawi do akceptaciji dgniera.
Stupki mog by¢:

- wbijane w grunt uradzeniami specjalistycznymi lub wibromiotami,
- osadzane w fundamentach betonowych,

- osadzane w inny sposob zaakceptowany przgmiera.
Dopuszczalne odchyitki osadzonych stupkéw wynosz

- odchylenie od pionu 1%,

- odchytka w wysokéci stupka 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia stupka od krawzi jezdni 2 cm,

- odchytka w odlegtéci migdzy stupkami 11 mm.

5.2.3. Monta bariery

Sposdb montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi doeptaxcji Irzyniera. Monta
bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek #dimgonych wielkascia otwordw w elementach
bariery, powinien doprowadzido zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicriegly w planie i
profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakitlwiek otworow lub cgé
naruszajcych powtok cynkowa poszczegolnych elementéw bariery.

Zaktadki barier powinny by umieszczone tak, aby odstot@ kawcowki bylty zwrécone w stran
przeciwny niz kierunek jazdy.

5.2.4. Bariery ochronne stalowe

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone — po prawej stronie jezdni,

b) biate — po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnyéhggodne z oboviizujacymi
przepisami. Elementy odblaskowe mgleumocowé do bariery w sposob trwaty, zgodny z
wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstakwizynierowi:

- atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przeziera,

- zawiadczenia o jakai (atesty) na materialy, do ktorych wydania prashai $ zobowhzani przez
wiasciwe normy PN i BN.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezbada:

a) zgodné¢ wykonania bariery ochronnej z DokumentadpProjektova (lokalizacja, wymiary,
wysokas¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréwipfmacp) producenta barier,
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C) poprawné¢ ustawienia stupkow,
d) prawidtowad¢ montau bariery ochronnej stalowej,
e) poprawnéé umieszczenia elementow odblaskowych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

a) 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowefypie i rozstawie stupkéw okilenych w
Dokumentacji Projektowej,

8. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@@magania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej oietyp rozstawie stupkéw okseonych w
Dokumentaciji Projektowej obejmuije:

- skltadniki ceny jednostkowej olélene w D-00.00.00,

- koszt zapewnienia niegttnych czynnikéw produkcji,

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- 0sadzenie stupkéw bariery,

- monta barier wraz z umocowaniem elementéw odblaskowych,

- regulacja wysoki bariery,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafl@apomiarow,

- inne roboty skfadage st na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidziave&ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1317-1 Systemy ogranicgg drog. Czs¢ 1: Terminologia i ogblna charakterystyka
bada.

2. PN-EN 1317-2 Systemy ogranicgag drog. Cz$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria pragia bada
zderzeniowych i metody badl®arier ochronnych.

10.2. Inne dokumenty
~Projekt wytycznych stosowania drogowych barierrocimych”, GDDKIA, marzec 2010 r.



