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D.05.03.12a NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z ASFALTU LANEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotycice wykonania i odbioru rob6t przy wykonaniu warstwiazacej i
scieralnej z asfaltu lanego dla drogowych obiektéwaymieryjnych zwiazanych z rozbudoavdrogi wojewddzkiej nr 801
polegajicej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego obiektayinierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr
801 nad rzekSwider w miejscowsciach J6zeféw i Otwock wraz z dojazdami w nigdiiym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniayw pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem warstwy aghcej i
scieralnej na obiektach mostowych i obejmuj

» ulozenie warstwy wizacej grubdci 5,0 cm,

e uszczelnienie stykéw podinych wysoko elastycammag zalewova — na obiekcie.

1.4.0Okreslenie podstawowe

1.4.1. Asfalt lany — wbudowana mechanicznie miekaamineralno-asfaltowa o dej zawartéci wypelniacza,
wytworzona w otaczarce, hiewymageg zagszczenia w czasie wbudowania.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania b pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jékdch wykonania oraz za zgodito z Dokumentag Projektovy i
poleceniami layniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SS9-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalty zgodnie z tabghr 30 WT-2 2014,
Wymagania dla lepiszczy asfaltowych powinny spétmgmagania:
- zahcznika krajowego do normy PN-EN 12591

- zahcznika krajowego do normy PN-EN 14023,

- zahcznika krajowego do normy PN-EN 13924-2.

2.3. Wypetniacz

Do warstwy wizacej z asfaltu lanego MA nalg stosowé wypelniacz speliagy wymagania p.5.5 WT-1 2014
.Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pathniowych utrwale na drogach krajowych, Wymagania
Techniczne”.

2.4. Kruszywo
Do warstwy wizacej z asfaltu lanego MA nalg stosowa kruszywo spetniace wymagania p.5.5 WT-1 2014 ,Kruszywa
do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniclivytrwalé na drogach krajowych, Wymagania Techniczne”.

2.5. Materiat do uszczelnienia
Do wykonania uszczelnienia najestosowa wysoko elastycznmag zalewowa. Dla materiatu Wykonawca przedstawi
Polsky Norne, aproba¢ techniczm wydam przez IBDiM lub europejskaproba¢ techniczi oraz atest producenta.

2.6.Dostawa materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawnaadt, zgodnie z ustaleniami oklenymi w specyfikacji D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne". Wykonawca jest zohawany do prowadzenia goiowego i jakéciowego odbioru
dostaw poszczeg6lnych asortymentow materiatdw asgalonych badakontrolnych.
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Pochodzenie i jakg kruszywa powinny bwczeniej zaaprobowane przezzymiera na podstawie wynikéw bada
kontrolnych wg pkt 6. Zmiana producenta lepisz¢ak,i zmianazrédta pozyskania kruszyw w trakcie trwania robot,
wymaga akceptacji liyniera i wymaga opracowania nowej recepty na migszbetonu asfaltowego i jej zatwierdzenia.

2.7. Sktadowanie materiatéw
2.7.1.Sktadowanie kruszyw

Sposo6b sktadowania kruszyw powinien je zabezpiepzzed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z inagaitymentami
materiatlu kamiennego. Powierzchnia sktadowania poavzapewni@mozliwos¢ zgromadzenia materiatéw w diciach
zabezpieczagych cagtos¢ produkciji.

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry teclane sktadowiska powinny uzyskakceptagj Inzyniera.

2.7.2. Sktadowanie wypetniacza

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry teckane sktadowiska powinny uzyskakceptagj Inzyniera. Sposéb
sktadowania musi zabezpiedézarzed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczanMypetniacz naley przechowywa
w silosach stalowych w ifgiach zabezpieczagych ciagtos¢ produkciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, p@vinvykazé sig mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

— Otaczarek wyposanych dodatkowo w suszarklo podgrzewania wypetniacza,

- Samochodow samowytadowczych do transportu mieszanki

- Kottéw statych,

- Kottéw transportowych,

— Ciezkich uktadarek na podwoziwgienicowym o min. masie 3Mg/1mb szeréiostotu,

— Sprztu do ecznego wykaczenia przy kraeznikach i uradzeniach instalacyjnych (taczkielazka, gtadziki, topaty,
szczotki itp.)

Pazadane jest aby uktadarka asfaltu lanego zawierata:

— Plyte roZcielajaca mag,

— Podgrzewas belke wibracyjm, profilujaca i zag;szczagca nawierzchng,

— Zespot napdowy z systemem hydraulicznego sterowania profilprpecznego,

— Sprzomg z ukladarl rozsypywark grysow bitumowanych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltu powinien odbyivaig w cysternach.

4.2.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedg@seniem.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentamadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Asfalt lany

Do transportu asfaltu lanego pma stosow&

— kotly transportowe montowane na samochodach,

— samochody termosy z podwodjnykgianami skrzyni wypos@nymi w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-MQ@O pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
- roboty przygotowawcze,

—  projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wytworzenie asfaltu lanego,

- wbudowanie mieszanki,

-  roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST iazsk Inzyniera:
- ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robaét,

—  okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
5.4.1. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, iyiada laboratoryjnych oraz probki materiatéw pobraneheandci
Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Zamawigego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinienaskac:

- zrodio wszystkich zastosowanych materiatéw,

- proporcje wszystkich sktadnikow mieszanki minergine

—  rzedne krzywych uziarnienia,

- wyniki bada przeprowadzonych w celu okfenia wiaciwosci mieszanki, i poréwnanie ich z wymaganiami
specyfikaciji,

- wyniki bada dotyczicych fizycznych wiéciwosci kruszywa,

- temperatut wytwarzania i ukladania mieszanki.

Recepta powinna ldyzaprojektowana dla konkretnych materiatéw zaal@mgahych przez liyniera do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych maléwa

Dla recepty na mieszaalasfaltu lanego jest wymagane przedstawierignierowi waznego badania typu zgodnego z
normg PN-EN 13108-20.

5.4.2. Mieszanka mineralna

Mieszanka mineralna i zawastolepiszcza musi dyzaprojektowana wedtug wymagsvT-2 2014, tabela 31.
Wymagane wiciwosci asfaltu lanego do warstwy a¥cej i scieralnejnawierzchni mostowych mugby¢ zgodne z
wymaganiami WT-2 2014, tabela nr 32

5.5. Wytwarzanie asfaltulanego

Asfalt lany powinien b§ wytwarzany w otaczarce. Dozowanie asfaltu i skile@m mineralnych powinno ywagowe i
odbywa si¢ automatycznie, zgodnie z recgpt

Doktadna¢ dozowania poszczegoélnych sktadnikdw powinnamgsepujaca:

- asfalt+ 0,3% m/m,

- wypehiaczt 1,0 % m/m,

- kruszywoz 2,5% m/m.

Produkcja asfaltlanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzawsaczegolnych jego sktadnikow (kruszywo,
wypetniacz, asfalt), a naginie dozowaniu ich do mieszalnika i otoczeniu legiem. Kolejné¢ dozowania sktadnikéw do
mieszalnika jest nagtujaca: kruszywo grube, kruszywoednie, kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wyazésiu —
asfalt. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywee do czasu uzyskania jednorodnej, pod wadgm wyghdu i konsystenciji
mieszanki; wszystkie ziarna powinnydgoktadnie otoczone asfaltem.

Zaleca si stosowanie dodatku ol#aijacego lepkéc¢ lepiszcza i temperatgasfaltu lanego. Dodatek ten powinien
powodowd obnizenie lepkdci lepiszcza i popragurabialndci mieszanki w czasie wbudowywania ,ha gm”, a po
ostygniciu mieszanki nie powinien pogargzadporngci nawierzchni na deformacije trwate. Zamawigjdopuszcza
zastosowanie dodatku obiajacego lepkéc lepiszcza i temperatgsfaltu lanego na podstawie referencji z lbada
laboratoryjnych lub praktycznego zastosowania.

Zgodnie z PN-EN 13108-6 pkt 4.1 Zamaw@j dopuszcza zastosowanie dodatku zdjacego lepkéc lepiszcza i
temperatug asfaltu lanego na podstawie referencji z iddeboratoryjnych lub praktycznego zastosowania.
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5.6. Zaréb probny

Przed przysipieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonawca jesbowihzany do wykonania w obecém Inzyniera
zarobu prébnego, w oparciu o zatwierdzoecept.

Z prébnego zarobu natg wybrat co najmniej 2 probki ogélne o masie od 3 do 4Zgt6rych naley wydzielic 2 probki
laboratoryjne o masie nie mniejszeg 6i,5 kg kada. Przygotowane probki laboratoryjne igleodda ekstrakcji i okréli¢

zawart@¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej. Z miekzenineralnej, po wyekstrahowaniu asfaltu glevykona

analiz sitowa i sprawdz¢ zgodnd¢ sktadu granulometrycznego z projektow&nzyws uziarnienia.

Obiekty o szeroké&i nawierzchni wswietle kraweznikéw do 8,0 m uklada petra szerokécia a o wikszej szerokei

maksymalnie dwoma pasami.

Tolerancje zawartwi sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wedgm sktadu projektowanego podano w tablicy 8.

Tablica 8 Tolerancje zawa# skltadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu projektowanego
L L . Tolerancg zawartéci sktadnikéw mieszan
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej [%]
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +4,0
16,0; 11,2
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +4,0
8,0;5,6
3 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: +4,0
2,0
4 | Ziarna przechodze przez sito o oczkach # < 0,063 mm +20
5 | Asfalt rozpuszczalny +0,3

5.7. Przygotowanie podiaa

Podiae, pod warstwwiazaca bedzie stanowd izolacja gruba. Podi® pod warstw $cieralm bedzie stanowd warstwa
wiazaca z asfaltu lanego. Wymagania dogez wykonania i odbioru izolacji podano w SST. Padipowinno posiada
projektowany profil, a powierzchnia jego musi¢bgucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszcze(piasek, btoto, kurz, rozlane paliwo, itp.) Do u&nia zanieczyszchenalezy stosowé szczotki
mechaniczne igczne oraz spet pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).

Podtaze nie powinno b§ skrapiane lepiszczem asfaltowym przedzaefdem na nim warstwy asfaltu lanego. Brzegi
kraweznikow oraz innych uradzen instalacyjnych jak wpusty powinny éyiszczelnione wysoko elastyezmag zalewow.
Maksymalne nieréwniei podiuzne podiga pod warstw wiazaca i scieralmy mierzone planografem lub #ab diugdci 4 m,
podano w tablicy 9.

Tablica 9 Maksymalne nieréweei podiaza pod warstw wiazaca i Scieralra.

Lp. Klasa drogi
na obiekcie Maksymalne nieréwriei podiaza pod warstw wiazaca

1 Drogi klasy A, S i GP 9

2 Drogi klasy G i Z 12

3 Drogi klasy L i D 15

Lp. Klasa drogi na obiekcie Maksymalne nieréwnizi podiaza pod warstwcieralm
1 Drogi klasy A, S i GP 6

2 Drogi klasy G i Z 9

3 Drogi klasy L i D 12

Jezeli warstwa wizaca ma by wykonana z asfaltu lanego to nie riglstosowa skropienia izolacji (warstwy wkace)).

5.8. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z asfaltu lanegozedy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigszai od +3C. Nie

dopuszcza siuktadania asfaltu lanego na wilgotnym i oblodzomywditazu, podczas opadoéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (v >16 m/s).

5.9. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier tak zadecyduje, co najmniej na 3 dni przeapozzciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyzyty sprzt jest wiaciwy,

— okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki koniecznej do uaysk wymaganej grulioi warstwy,

— okreslenia czasu mieszania sktadnikéw asf#tuego koniecznego do uzyskania $elavej temperatury mieszanki,

— ustalenia iléci grysu otoczonego do uszorstnienia nawierzchaz austalenia iléci przepé walca lekkiego celem
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wcisnigcia grysu.

Do takiej préby Wykonawca powinierzyt takich materiatdw oraz takiego spiz, jakie keda stosowane do wykonania
nawierzchni. Dlugé¢ odcinka probnego okt Inzynier. Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu
wskazanym przez #yniera.

Wykonawca meée przys4pi¢ do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcipk@®nego przez kyniera.

5.10. Ukfadanie warstwy z asfaltu lanego

Mieszank asfaltu lanego natg wbudowa w sposéb mechaniczny, przyyeiu ciczkiej uktadarki na podwoziu
gasienicowym. Uktadaniegczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gydi@ jest mgiwe wbudowanie jej przy
pomocy uktadarki.
W trakcie wykonywania warstwy wiacej naley zwrac& uwag: na niebezpieczstwo mechanicznego uszkodzenia
izolacji. Koto samochodu lubagienica rozcietacza mee wcisr¢ pojedyncze, grube ziarno w izolagdjja przecié.
Ponadto, nie maa dopuszczado gwattownego hamowania pojazdéw samochodowyah skecania két w miejscu.
Uktadanie mieszanki musi odbywaic w sposéb cigly, bez przestojow, z jednostajpredkoscia. Grubdé warstwy
uktadanej w jednym cyklu technologicznym niezmdoy¢ mniejsza ni 30 mm i wiksza nk 60 mm. W przypadku
konieczndci uzyskania wikszej grubéci nawierzchni naley wykona ja w dwdch warstwach.

Maksymalne temperatury asfaltéw w zbiorniku magazym powinny by zgodne z tabelnr 41 WT-2 2014 — e&¢ I.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynasiod 200C do 236C, przy czym
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki dostarczonejiegea wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki
bezpdrednio po wytworzeniu.

Temperatura wbudowywania powinnataplizona do gérnej temperatury wytwarzania.

Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfafmie powinna b§wyzsza o w¢cej niz 30 °C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Zaleca s uktadanie asfaltlanego cat szerokdcia jezdni. Zhcze naley dokladnie zatrzg aby otrzyma rowmn
powierzchn¢. W razie potrzeby do rozgrzania krglzi mazna stosowé promienniki podczerwieni. Z€ze robocze
powinno by rowne, a powierzchnia kragdzi powinna by zabezpieczona wysoko elastyganas zalewova. Sposob
wykonywania zicz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezdyniera.

Do uszorstnienia warstwicieralnej i wizacej z asfaltu lanego nafe stosowa kruszywo spetniaice wymagania p.7.1.2
WT-1 2016 - czs¢ Il ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.

Doktadry ilos¢ grysu naley ustalt po wykonaniu odcinka prébnego.

Do uktadania warstwycieralnej mana przysipi¢ po ostygniciu warstwy wizacej do temperatury otoczenia.

Zamawiajicy dopuszcza kruszywo do uszorstnienia warstwyzotioe asfaltem w innej isgi niz przewiduje ST, pod
warunkiem déwiadczalnego potwierdzenia prawidtowejsito btonki lepiszcza w ramach odcinka prébnego.

5.11. Polgczenie nawierzchni z uradzeniami dylatacyjnymi
Pohczenie nawierzchni ze stalgwelka modutowego urgdzenia dylatacyjnego natewykona z zalewki na garco na
taczm gruba¢ obu warstw nawierzchni.

Asfalt lany w pobliu dylatacji o szerokii ok. 0,5 m mae by uktadany €cznie, ale wowczas zaleca $go
uszorstnienie i zagzczenie matym walcem, ktorgdizie poruszat girownolegle do osi dylatacji. Kralz urzadzenia
dylatacyjnego oraz krayz nawierzchni uktadanej mechanicznie, na géebprzysztej warstwycieralnej, naley
uszczelnt wysoko elastycznmag zalewow.

5.12. Polaczenie nawierzchni z kravgznikiem
Przed utgeniem nawierzchni na kragniku na wysokéci przysziej warstwycieralnej naley utozy¢ gumowy profil. Po
utozeniu warstwy profil gumowy naty usuré a tak powstat szczelir wypenic wysoko elastyczpmas, zalewovd,.

5.13. Polaczenie nawierzchni mostowej z nawierzchgidrogows

Pokczenie nawierzchni mostowe]j z nawierzehaiogowa powinno by wykonane w strefie plyty prz&jiowej w
odlegtaici 2,0 m od urzdzenia dylatacyjnego. P@izenie warstvicieralnej i wazacej powinny by przesunite, o co
najmniej 0,5 m. Krawadzie poprzeczneiézonych warstw wizacej i §cieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdcicte
pita. Pohczenia powinny by uszczelnione elastomerowo-asfalioiaéma topliwa lub wysoko elastycznmasg zalewows.
Na obiektach isynierskich, na ktérych zamontowangreodutowe urzdzenia dylatacyjne (w tym jednomodutowe),
nawierzchnia mostowa powinnadwtozona na prgsle do dylatacji. Za dylatagj(na przyczo6tku) powinna liywykonana
nawierzchnia drogowa.

5.14. Polaczenie nawierzchni mostowej z wpustami iggzkami
Sposob wykonania uszczelnieniaed®y nawierzchni i wpustami i gczkami zostat opisany w Skt 5
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5.15. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows. Do robo6t wykaéczeniowych naleg prace
zZwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkdgowy obiektu i roboty posdkujace.

6. KONTROLA, JAKO SCI ROBOT

Badania kontrolne dotyazbada Wykonawcy rob6t w ramach wilasnego nadzoru. Rodzapestotliwos¢ bada
kontrolnych Zamawiajcego w ramach nadzoru zyniera zostam ustalone przez Zamawi@ego, w uzgodnieniu z
Inzynierem.

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli, jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania petnego zakresu iadaboratorium Wykonawcy powinno &wyposaone
w niezledng aparatug umazliwiajaca przeprowadzenie badkontrolnych przewidzianych w specyfikacji. Badania
kontrolne obejmuj caty proces budowy (produkcji i wbudowania miestgna do badé koncowych (jakdci wykonanej
nawierzchni).

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezovaeh
do produkcji asfaltu lanego i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z lisflanego podano w tablicy 10.

Tablica 10 Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z lisfavardolanego
Lp. Wyszczegblnienie bada Czestotliwos¢ bada. Minimalna ||cz.ba badana dziennej dziatce
roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

2 | Wtasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg i dla kadej dostawy

4 | Whasciwosci kruszywa Przy kadej zmianie

5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralnej daawey

p ) dozor cagly

do mieszalnika

przy kadym zaladunku do kotta transportowego i w czasie

Temperatura asfalanego wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki asfaltu lanego jw.

Maksymalne zagbienie trzpienia po 30 minutach,

Przyrost penetracji 30/60 min Z kazdej dziakki dziennej

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralnej

Badanie to polega na wykonaniu badeg PN-EN 12697-1 i PN-EN 12697-2. Wyniki powinnytlzgodne z recept
laboratoryjm, z toleranci podan w tablicy 8.

6.3.3. Badanie wiziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wkziwosci wypetniacza

Dla kazdej dostawy i na kale 100 Mg wypetniacza nadg okresli¢ uziarnienie i wilgotnéci wypetniacza.
6.3.5. Badanie wkziwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki maihmes|

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skaloaéedniego termometru zamontowanego na otaczassaperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyptey.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfadj
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Pomiar temperatury asfaltu lanego powinieth bgkonany przy zatadunku do kotta transportowegarasie
wbudowywania w nawierzchgiiPomiar nalgy wykona® przy wyciu termometru z doktadidoia £ 5°C, a temperatura
powinna by zgodna z wymagarw recepcie.

6.3.8. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy okresli¢ penetragj stemplem na probkach o wymiarach 7x7x7cm wg PNEEBB7-20
6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i whagiwosci nawierzchni z asfaltu lanego
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje w tablica 11.

Tablica 11 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z asfaltu lanego
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy co 10 m, co najmniej 2 razy dla obiektu

kazdy pas ruchu planografem lubdato 10 m,

2 Rowng¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu

nie rzadziej ni co 5 m, metogl profilometryczm lub tat i klinem

3 Rowndg¢ poprzeczna warstwy
) kazdy pas ruchu co 10 m, co najmniej 5 razy dla dbiek
4 Spadki poprzeczne warstwy
5 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar edinych niwelacji podhianej i poprzecznej
6 Uksztattowanie osi w planie oraz usytuowaniavgsitug dokumentacji budowy
7 Grubg¢ warstwy 2 pomiary z kadego pasa dla obiektu
8 Zlacza podhane i poprzeczne cafa dlugéc zlacza
9 Obramowanie warstwy cafa dtugéc
10 | Wyghd warstwy ocena cigta

6.4.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ wykonanej warstwy powinna bygodna z dokumentacprojektowy i taka, aby izolacja zostata catkowicie
przykryta.

6.4.3. ROwné&¢ warstwy

6.4.3.1. Rowné&t podhuizna warstwy

Réwnai¢ podiwna warstwy

Do oceny rownéci podtuznej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyakery stosowé metod;
pomiaru cigtego rownowana uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu, udiwiajac wyznaczenie odchyte
rowncsci podhwznej jako najwikszej odlegtéci (przewitu) pomigdzy teoretycza linia faczaca spody koétek jezdnych
urzadzenia a mierzanpowierzchn warstwy [mm]. Pomiar naky wykonywa w srodku k&dego ocenianego pasa ruchu.
Predkos¢ planografu w czasie pomiaru nie powinna przekradsskm/h. Wymagana réwsé podiuzna jest okrédona

przez maksymalne dopuszczalne wartodchyley w tablicy ponke;.

Do oceny rownéci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog dla klas technicznyclh ZD nalery stosowé metod;
pomiaru ciagtego rownowana uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu, usliwiajac wyznaczenie odchyte
rowncsci podhwznej jako najwikszej odlegtéci (przewitu) pomigdzy teoretycza linia faczaca spody koétek jezdnych
urzadzenia a mierzanpowierzchn warstwy [mm]. Pomiar naky wykonywa w srodku k&dego ocenianego pasa ruchu.
Predkos¢ planografu w czasie pomiaru nie powinna przekradsskm/h. Wymagana réwsé podiuzna jest okrédona

przez maksymalne dopuszczalne wartodchyley w tablicy ponke;.

Do oceny rownéci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drog dla klas technicznyctSAGP, G naley stosowa
metod; profilometryczm (IRlg, IRIh.). Maksymalne wartei dla warstwyscieralnej oznaczone metpgrofilometryczm
okresla tablica ponie;j.
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Dopuszczalne nieréwioi podiuzne dla warstwy wizacej i scieralnej

Klasa drogi | Element nawierzchni Dopuszczalna nieréwié [mm] w-wa wizaca
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowgzehia i 6
A,S,GP wytaczenia, jezdnieatznic
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 9
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycaénia i wyhczenia, 9
postojowe
Utwardzone pobocza 12
L,D, place, | Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczoneidou 12
parkingi i postoju
Dopuszczalne nieréwioi podiuzne dla warstwycieralnej
Klasa drogi | Element nawierzchni Dopuszczalna nieréwdé [mm] (planograf)
4 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycaénia i wyhczenia, 6
postojowe
Utwardzone pobocza 12
L,D, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczoneidbu 12
place, i postoju
parkingi
Dopuszczalne nieréwioi — profilograf. Maksymalne warfoi
. ) . wskaznikéw dla zadanego zakresu dhdgioodcinka drogi
Klasa drogi | Element nawierzchni
[mm/m]
IRIs* IR max
AS.GP Pasy ruchu _zasad_nlcze,_ awaryjne, dodatkowgzehia i 11 24
wytaczenia, jezdniegbznic
Utwardzone pobocza 1,3 2,4
Jezdnie MOP 15 2,7
G.2 Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweyczgnia
; ; . ; N 1,7 3,4
i wytaczenia, postojowe, jezdnigckznic
Utwardzone pobocza 1,7 3,4
* w przypadku:

- odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitijigaici mniejszej ni 500 m,

- odbioru rob6t polegagych na utégeniu na istnigjcej nawierzchni jedynie warstvggieralnej (niezalaie od dtugéci
odcinka rob6t), dopuszczalmartas¢ IRl nalery zwiekszye o 0,2 mm/m.

6.4.3.2. Réwné&: poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitas kechnicznych oraz placow i parkingéw rgle
stosowé metod: pomiaru profilometrycznego rownowm uzyciu taty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia
réwnasci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuidf@gchylenie to jest obliczane jako nagkéza odlegtéc (
przewit) pomiedzy teoretyczatata a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwyrtééai odchylenia réwngci
poprzecznej standardowo najevyznacza z krokiem co 1m. Zalecaesutrzymywanie w czasie pomiaru stateggikosci
pomiarowej w zakresie 50-70 km/h, przy czym w zadéci od panujcych warunkdéw oraz organizacji ruchu dopuszcza si
wykonywanie pomiardéw z pdkoscia 0-110 km/h. W czasie pomiaru nafebezwzgtdnie unikad gwattownych zmian
predkosci. Wymagana rowni@ poprzeczna jest oldiena przez maksymalne dopuszczalne véaitodchyle, ktére okréla
tablica pontej

Klasa drogi | Element nawierzchni DO puszczalna nierowsé [mm] w-wa wizaca
i $cieralna
wigzaca $cieralna

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowsggaehia i 6 4
A,S,GP wytaczenia, jezdnieabznic

Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 9 6
G,z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycegnia i wyhczenia, 9 6

postojowe

Utwardzone pobocza 12 9
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L,D, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczoneidbu 12 9
place, i postoju
parkingi

Wymagania dotycce réwndci podiuznej i poprzecznej powinny byspetnione w trakcie wykonywania robét i po ich
zakmczeniu.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwydygodne z dokumentacprojektow z toleranci - 0,5% dla warstwy wkacej i scieralnej.
6.4.5. Redne wysokéciowe warstwy

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows z toleranci + 0,5 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna kyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektowy z tolerancg 1 cm.

6.4.7. Grub&¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna b§zgodna z grubieia projektov z toleranci + 10%.

6.4.8. Zhcza podtane i poprzeczne

Ztacza warstwy wizacej i scieralnej powinny b§ dobrze zwizane i zatarte, proste, réwnolegte lub prostopddtesi
jezdni. Zhcza powinny b¥ réwne i zwiazane.

6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy powinien migjednolity tekstue, bez spkan, deformaciji, plam i wykrusze Warstwa powinna mée

jednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszgzh s i spekan. Luzne grysy zastosowane do
uszorstnienia warstwy powinny bysungte.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@pkt 7.
Jednostl obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawdéini.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt 8.

8.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatéw i rob6t (nie spajice wymaga okreslonych w SST i opracowanych
na ich podstawie STWIORB), todynier/Inspektor Nadzoru/Zamawigly wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia
programu naprawczego. Wykonawca w programie tymzj@sownzany dokoné& oceny wptywu na trwakd konstrukcji
nawierzchni, przedstawisposéb naprawienia wady lub wnioskéwa zredukowanie ceny kontraktowej — naliczenie
potracen wedtug zasad okénych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakd na Drogach Krajowych. @%¢ | Roboty
Drogowe. W przypadku przekroczenia waciolRI wskazanych w punkcie 6.4.3.1, a miesoyzh st w zakresie
wartasci podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz.2016 poz. 124 — Zatznik nr 6) naley zastosowa
potracenia zgodnie z poiszym wzorem:

Prisr = (IRlg-IRlg gop) X KX F

Pr & — potmcenie za przekroczenie dopuszczalnej wartoedniej IRk na odcinkach 1000 m
IRl — uzyskana wartg srednia wynikéw pomiaru dla odcinka 1000 m

IRl gop— dopuszczalna ward srednia wynikow pomiaru wg tabeli w punkcie 6.4.3.1

F — powierzchnia elementu nawierzchni, na ktéryenzostat dotrzymany parametr {R[m?
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K — jednostkowagrednia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementierashni wg biuletynu SEKOCENBUD
(aktualnego na dzieztozenia oferty), [PLN/m2] (dla kontraktéw w formulegjektuj i buduj), lub

K — jednostkowagrednia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementieraskni wg kosztorysu ofertowego, [PLN/m2]
(dla kontraktéw w formule buduj)

Na zastosowanie programu haprawczego ¥&zoa Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawigly.

W przypadku braku zgody zgniera/Inspektora Nadzoru/Zamawieggo na zastosowanie programu haprawczego
wszystkie materiaty

i roboty nie spetniajce wymaga podanych w odpowiednich punktach SST zastadrzucone. Wykonawca wymieni
materialy na wiciwe i wykona prawidtowo roboty na wlasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniglych wymaga lub wadliwie wykonane roboty spowodowgzkod w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to rownige roboty powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatdol podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki asfattago obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdw,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transporinigjsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krgdzi urzdzeir obeych i krawznikéw,

- roztazenie asfaltu lanego,

— wyprofilowanie krawdzi,

— posypanie grysem i przywatowanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
¢ Normy powotane w WT1
*  Normy powotane w WT2
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 199%8rpoz 430 z pt. zm.).

10.2 Inne dokumenty

« Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnydawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych. Informacje, instrukcje. Zeszyt nr 68DIBI, Warszawa 2005.

e Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i perathniowych utrwalé na drogach krajowych WT-1 2014
Wymagania Techniczne”.

» ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WTEA2 — czs¢ | Mieszanki Mineralno-Asfaltowe Wymagania
Techniczne".

e Jeeli w SST uyta jest niedatowana norma naterozumie€ przez to,ze powotanie dotyczy najnowszego
wydania.
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