ZBROJENIE OCZEPU SCI’ANKI CZOLOWEJ ZBROJENIE OCZEPU (na dtugosci $cianki czotowej)
WIDOK Z GORY PRZEKROJ A-A
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Wykaz zbrojenia OCZEPU (1szt.) Beton konstrukcyjny €30/37 W10 F150 — ilos¢: 12,7 m” (na 1szt.)
10 L=161cm 120szt. - - P -
()9 Sredica | Dlugosc pretow] Stal zbrojeniowa A-IIN (BSt500S)
- 57 Lo preta 1 l;?gtsac Tlodé wg Srednic [m]
= A # AIIIN (BS00SP)
o —_— [mm] [cm] | [szt] | #10 #12 Uwagi:
1 10 270.0 120 324.00 1. Prety zwymiarowano w ich osiach.
@10 Lér=72cm 32szt. 2 10 151.0 120 181.20 2. Otulina pretow zbrojenia grubosci min. Jcm. esor | Zarzad Wojewsdztwa Mazowieckisgo Vazowsze.
0 3 10 161.0 120 193.20 J. Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy gigcia pretow to Ul Jagielonska 26, 03719 Warszawa |
o IL 4 10 87.0 120 | 104.40 giecie nalezy wykona¢ z minimalnym  dopuszczalnym ﬁé’%?jg&fé%ﬁf%E’Es&meaﬂzghwWarszawie [Z]Ewa””wfwfﬂ
L__30 5 = €3900 | 3¢ 764.80 promieniem podanym w PN-EN 1992-2, T ] OMOST 5p. 200 DO
6] 10 | 720 se | 2304 4. Prety o dlugosciach wigkszych niz handlowe fqczyc ul. Kolejowa 30, 07-320 Malkinia Géra
@10 L=151 120szt Dlugosc stali wg srednic [m] 825.84 764.80 zgodnie z PN-EN 1992-2. Nz i Erngludowaldrogi wojewodzkiej m632| na oldcinlfu od km.4§+724 qo.km 48+754 wraz z rozbiorka,
@ 1g 160m szt. Masa 1 mb [ka] 0.616 0.888 5. Ostre krawedzie fazowa¢ skosem 2x2cm. e o novego obield inzynirsidego w miejscowosci Komonica
@ 210 L=87cm 120szt Masa wg $rednic [ka] 508.72 679.14 6. Przed betonowaniem oczepu Scianki czofowej wylotowe] | | woi. mazowiecki, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obreb 0007 Komornica, dz. nr 18/1
8 . Ogdtem masa stali dla 1 elem. [kg] 1187.86 (DW): nalezy wbudowac studzienki Sciekowe [ |PROJEKT TECHNICZNY
E u,:f wielofunkcyjne AS—-ST200 2szt. wg rys. 03. Prs: | ZBROJENIE OCZEPU SCIANY CZOLOWE. .
sl s Ogétem masa stali dla 2 elem. [kg] 2376.00 7. Rysunek rozpatrywa¢ z pozostatq dokumentaciq. s mgﬁé’ﬁ;’;ﬁzBomWy e
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Uwagi: 1. Pręty zwymiarowano w ich osiach. Pręty zwymiarowano w ich osiach. 2. Otulina prętów zbrojenia grubości min. 3cm. Otulina prętów zbrojenia grubości min. 3cm. 3. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to  rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to  nie wskazuje średnicy gięcia prętów to nie wskazuje średnicy gięcia prętów to  wskazuje średnicy gięcia prętów to wskazuje średnicy gięcia prętów to  średnicy gięcia prętów to średnicy gięcia prętów to  gięcia prętów to gięcia prętów to  prętów to prętów to  to to gięcie należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym  należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym należy wykonać z minimalnym dopuszczalnym  wykonać z minimalnym dopuszczalnym wykonać z minimalnym dopuszczalnym  z minimalnym dopuszczalnym z minimalnym dopuszczalnym  minimalnym dopuszczalnym minimalnym dopuszczalnym  dopuszczalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-EN 1992-2. 4. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć  Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć   o długościach większych niż handlowe łączyć  o długościach większych niż handlowe łączyć   długościach większych niż handlowe łączyć  długościach większych niż handlowe łączyć   większych niż handlowe łączyć  większych niż handlowe łączyć   niż handlowe łączyć  niż handlowe łączyć   handlowe łączyć  handlowe łączyć   łączyć  łączyć  zgodnie z PN-EN 1992-2. 5. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm. Ostre krawędzie fazować skosem 2x2cm. 6. Przed betonowaniem oczepu ścianki czołowej wylotowej  Przed betonowaniem oczepu ścianki czołowej wylotowej   betonowaniem oczepu ścianki czołowej wylotowej  betonowaniem oczepu ścianki czołowej wylotowej   oczepu ścianki czołowej wylotowej  oczepu ścianki czołowej wylotowej   ścianki czołowej wylotowej  ścianki czołowej wylotowej   czołowej wylotowej  czołowej wylotowej   wylotowej  wylotowej  (DW), należy wbudować studzienki ściekowe  należy wbudować studzienki ściekowe należy wbudować studzienki ściekowe  wbudować studzienki ściekowe wbudować studzienki ściekowe  studzienki ściekowe studzienki ściekowe  ściekowe ściekowe wielofunkcyjne AS-ST200 2szt. wg rys. 03. 7. Rysunek rozpatrywać z pozostałą dokumentacją. Rysunek rozpatrywać z pozostałą dokumentacją. 8. Wykonać dylatacje pozorne na całej długości oczepu Wykonać dylatacje pozorne na całej długości oczepu    w rozstawie co 4m 
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Materiały: Beton konstrukcyjny C30/37 W10 F150 - ilość: 12,7 m  (na 1szt.) m  (na 1szt.) 3 (na 1szt.) Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S)
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