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D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZI MNO

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych w azkii z
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 801 poleggiej na rozbiorce istniggego mostu i budowie nowego
obiektu irzynierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr 80ladn rzelg Swider w
miejscowdciach Jozefow i Otwock wraz z dojazdami w nigdfiym zakresie.
1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 1.2.
1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych przed wykonamigowych warstw nawierzchni w zyzku z
przebudow mostu przez rzekBzur; w miejscowdci Koztow Szlachecki, w ggu drogi powiatowej
nr 3835W.

1.4 Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotkany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na élkre gigbokas¢.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt
1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOTBUDOWLANYCH

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2 Sprzet do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okréona gltebokas¢.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhischowanie wymaganej row4u
oraz pochylé poprzecznych i podimnych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotpiravy
czesci jezdni) Nadzér Inwestorski me dopuycic¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalmie od zakresu robo6t. Przy lokalnych
naprawach szeroké bgbna mae by dostosowana do szercgko skrawanych elementow
nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szergkbebna skrawajcego powinna by co najmniej
rowna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki mugzdy¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu,
podajcy go z jezdni ndrodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych naclgpkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materiatu do recyklingu naagorw otaczarce, zaleca;drezowanie wspétbime, tzn.
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takie, w ktorym kierunek obrotowgbna skrawajcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za
zgodh Nadzoru Inwestorskiego me by dopuszczone frezowanie przeciwdrie, tzn. takie, w ktorym
kierunek obrotow &bna skrawajcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanymafki musz by¢ zaopatrzone w
systemy odpylania.

Wykonawca mege wywaé tylko frezarek zaakceptowanych przez Nadzor Inerskt.
Wykonawca powinien przedstatvidane techniczne frezarek, a w przypadkach jakighkk
watpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na wtasny koszt.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.10g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagéine”
pkt 4.

4.2Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powiniert gk zorganizowany, aby zapewnprag
frezarki bez postojow. Materiat me byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

4.3Srodki transportu

Srodki transportu przy ruchu po drogach publicznpdwinny spetnia wymagania podane
SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.10g06Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-N@O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna Iyfrezowana do gbokadsci, szerokéci i pochylen zgodnych z
dokumentagj projektowa i SST.
Jezeli ruch drogowy ma hyczasowo dopuszczony po sfrezowanegciziezdni, to wéwczas,
ze wzgkdow bezpieczestwa naley spelnt nastpujace warunki:
a) nalezy usumy sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,
b) przy frezowaniu poszczegolnych pasow ruchu, wysokodiuznych pionowych krawdzi nie
moze przekracza40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgmika
(scieku) dopuszczaswigkszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokadsci wigkszej od
75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zalazenie dnia roboczego powinnydidinowo sciete.
Nawierzchnia powinna ktysfrezowana na gbokas¢ projektowan z doktadnécia £5 mm.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.10g0Ine zasady kontroli jak@ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.
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Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni freaoej

na zimno
Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 | Rbwndg¢ podiuzna tat 4-metrova co 20 metrow
2 | Rownd¢ poprzeczna tat4-metrovs co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokéc frezowania co50m
5 | Gkbokas¢ frezowania na biaco, wedlug SST
6.1.01 Rownai¢ nawierzchni

Nieréwndci powierzchni po frezowaniu mierzoneaat-metrows zgodnie z BN-68/8931-04
nie powinny przekracza6 mm.

6.1.02 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powirby¢é zgodne z dokumentagi
projektowy, z tolerangj + 0,5%.
6.1.03 Szerokac frezowania

6.1.04 Szeroké¢ frezowania powinna odpowiagla szerokéci okreslonej w dokumentacji
projektowej z dokladnizia £5 cm.

6.1.05 Glebokas¢ frezowania

Glkbokas¢ frezowania powinna odpowiaéla gighbokasci okreslonej w dokumentacii
projektowej z doktadrizia 5 mm.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.Q0®MPNymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) frezowanej nawierzchni na Gloe
gfebokas¢.
8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.10g0Ine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.Q0®AWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami
Nadzoru Inwestorskiego, Zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9 ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdgi podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 hirezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obepnuj
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
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- przeprowadzenie pomiarbw wymaganych w specyfikacjinicznej.
9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostltaslona w przedmiarze robo6t zawartym
w dokumentacji projektowe;.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganonawierzchni planografem i
tata.



