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M.20.06.06 TYMCZASOWA KLADKA DLA PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikach svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zyganych z
wykonaniem tymczasowej ktadki dla pieszych aeinych z rozbudoavdrogi wojewddzkiej nr 801 poleggjej na
rozbioérce istnigicego mostu i budowie nowego obiektuynierskiego w km 19+395 drogi wojewd6dzkiej nr 801
nad rzel Swider w miejscowséciach J6zeféw i Otwock wraz z dojazdami w nigdiiym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét awéanych z wykonaniem
tymczasowej ktadki dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe zawarte w niniejszej SSirzgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00,88ymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania oglbpkt 1.5.
Wymaga si, aby monta konstrukcji wykonywany zostat przez Wykonawe odpowiednim
doswiadczeniem.
Ze wzgkdu na przebudogvobiektu konieczne jest zbudowanie tymczasowejKitdth pieszych. Kladka
bedzie posiadata konstrukcjstalowo - drewniapm Doktadny projekt ktadki wykona Wykonawca Robét w
dostosowaniu do wtasnych miwosci technicznych.
Dokumentacja Projektowa nie narzuca rodzaju i Sposposadowienia oraz doja do kladki. Rozwizanie
przedstawi Wykonawca przebudowy obiektu przy zewiu spetnienia przez kladlponizszych warunkéw:
+ zachowanie zostanie minimaléwiatto brutto ktadki;
e minimalna uytkowa szeroké&é ktadki: Bmin= 1,5 m.
Diugos¢ ktadki naley tak dobré, aby jej podpory nie kolidowaly z rejonem etym robotami
budowlanymi realizowanymi w technologii przigj przez Wykonawge oraz by zostat zapewniony bezpieczny
przeptyw wod rzeki.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt.2.

2.2. Podstawowe materialy i elementy do wykonania ktadki

W niniejszej SST opisano klasyezkonstrukcg tymczasow z rusztem stalowym, pomostem drewnianym
oraz podporami z ptyt drogowych.

Ostateczny wybor konstrukcji, po weéniejszym jednak uzyskaniu uzgodnienia Zamaagego, naley do
Wykonawcy robét.

2.2.1. Konstrukcja ustroju no snego

e dzwigary i poprzecznice stalowe rusztu ustrojénmego ze stali min. S235.
2.2.2. Pomost

» deski poszycia

»  kantowki

» $ruby, gwadzie, podktadki nakitki itp.
2.2.3. Fundamenty

e plyty drogowe,

e beton klasy C12/15,



M.20.06.06 Tymczasowa ktadka dla pieszych

. zaprawa cementowa.

2.3.  Ustrdj nosny
Wszystkie elementy rusztu stalowego powinny zbstgkonane z ksztattownikow ze stali typu min. S235,
spetniajcej wymagania okitone w normie PN-EN 1993-2:2010.
Wyroby ze stali przeznaczone do wytworzenia stajokemstrukcji kladki tymczasowej muszspenid
wymagania okrdone w normach przedmiotowych:
e dla ksztattownikéw wg PN-EN 10163-3:2006
e dla dwuteownikéw wg PN-EN 10024:1998
o dlasrub PN-EN ISO 4014:2022-12 , PN-EN ISO 4015:2022RA12-EN ISO 4016:2022-12, PN-EN
ISO 8765:2022-12
+ dla nakgtek do $érub wg PN-EN ISO 4032:2013-06, PN-EN I1SO 8673:2063-PN-EN 1SO
4034:2013-06
» dla podkiadek podruby wg PN-EN ISO 7089:2004, PN-EN ISO 4759-3:2086-PN-EN 1SO
7091:2003

2.4. Pomost z elementami wypogeenia (kraweznikami i balustradami)

Rodzaje oraz klasa stosowanego drewna powinny igpeivymagania okrdone w normie PN-EN 1995-
2:2007.

Wszystkie elementy natg wykona z drewna iglastego sosnowego kuierkowego.

Wymagana klasa drewna dla elementéw poktadu, abistkraveznikbw nie mae by nizsza nk C30 o
ustabilizowanej wilgotngi wynosacej 12%, o wymiarach i ksztalcie pokazanym w dokotaeji technicznej
ktadki.

Elementy z drewna powinny bywycinane tak, aby opodiizna elementu byla réwnolegta do witdkien
drewna.

Zmiana rodzaju i klasy drewna od przewidzianegookumnentacji projektowej, jest dopuszczalna tylko za
zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz powinnd tpisana do dziennika budowy i potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Przektadka na styku podwalin z pasami gérnymi musgtapa asfaltowa.

taczniki stalowe powinny spetniavymagania:

* $ruby - PN-EN ISO 4014:2022-12 , PN-EN ISO 4015:2022 PN-EN ISO 4016:2022-12, PN-EN
ISO 8765:2022-12
* naketki do $rub - PN-EN 1SO 4032:2013-06, PN-EN ISO 8673:2063FN-EN ISO 4034:2013-06
» podktadki podruby - PN-EN ISO 7094:2004
e gwozdzie - PN-EN 10230-1:2003
Wymiary i klasy widciwosci mechanicznycKrub naley przyjmowa wg PN-EN 1995-2:2007.

2.5. Fundamenty
2.5.1. Plyty drogowe

Piyty drogowezelbetowe petne o wym. 3000x1000x180 wykonane zriuektasy C25/B30.

Piyty drogowe, stosowane do wykonywania fundamentymczasowych podp6r ktadki, powinny
odpowiadé wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-89/6775-03/02.

Powierzchnie wbudowywanych ptyt powinny bpez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie ptyt powinny by réwne i proste.

2.5.2. Beton
Wolne przestrzenie milzy utazonymi ptytami drogowymi a elementami déj nalezy wypetnic betonem
klasy C12/15.

Wbudowywany beton powinien spetdizmymagania SST M.13.02.01.

2.5.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Podlewki pod ptytami drogowymi oraz spoiny quizy utaczonymi ptytami, naley wypelnic zapravg
cementow 1:2.

Cement.

Cement stosowany do podlewki powinien¢bgementem powszechnegaytku klasy 32,5N wg PN-EN
197-1:2012.Cement powinien byakowany i dostarczany na budpww workach papierowych. Rozpagia
roztadunku kadej dostawy mzna dokonda po przeditaeniu atestu producenta.

Piasek.
Nalezy stosowa piasek gat. 1 spenigly wymagania PN-EN-12620+A1:2010. Zawattpytldw nie mae
przekracza 3%.
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Woda.

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy wg PN-EN 1008:2004. Barwa wodwipoa odpowiadéa
barwie wody wodoeigowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego i nie powinna zawieeawiesiny np.
grudek, klaczkow.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycace sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogélne" Bkt

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wybér rodzaju sprgu, maszyn i nakzi do realizacji rob6t naky do Wykonawcy.

Uzyte urazdzenia lub nargzia powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz zapewn
ciagtos¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej §akmbot.

Przed montzem konstrukcji stalowej mostu Wykonawca zobarainy jest do przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji wykazu zasadniczegogtprnontaowego.

Narzdzia trace jak pity,swidry, wiertta itp. powinny by naostrzone. Nie magone powodowauszkodzé
skrawanej powierzchni drewna.

Inspektor Nadzoru mie zaadac od Wykonawcy zastosowania innego spuzlub narzdzia o ile stan lub
parametry technicznezytego przez Wykonawecsprztu lub narzdzia nie zapewniajbezawaryjnego prowadzenia
pracy i uzyskania wymaganej jakd robot.

Wykonawca nazadanie Inspektora Nadzoru jest zobagmeiny do probnego zycia sprztu w celu
sprawdzenia jego przydatiw. Sprawdzenie powinno odbydasie w obecnéci przedstawiciela Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymag@malne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatléw i elementow

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny¢kgdowane narodki transportu w ten sposoéb, aby
mogly by transportowane i roztadowywane bez powstania nadweh napgzen, deformacji lub uszkodze
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w tagiEgycji w jakiej lzdzie eksploatowana.

Dzwigary powinny by transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja puwa by zachowana we
wszystkich fazach transportu i moatakonstrukcji. W pewnych przypadkach molyé one transportowane w
innej pozycji j&li beda odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Spos6b mocowania elementéw musi wyklucayozliwo$¢é przemieszczenia, przewrécenia lub zgoiai sk
ich w czasie transportu. Przeiome elementy powinny iByzatadowane w ten sposob, aby nie przekraczanej z
odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-E9273-3+A1:2017-03 i PN-EN 15273-2+A1:2017-03.

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenigrdgokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczalnych etaréw pojazdéw nale uzysk& zgod; Zaradéw Drogowych przez ktérych tereny przechodzi
trasa przejazdu. Konwoj przewsgwy czsci ponadwymiarowej konstrukcji powinien dyoznakowany i
poprzedzony przez oznakowany samochod pHotuj

Sposob transportu przez Wykonawuoateriatow lub wyrobéw drewnianych przewidzianythwbudowania
nie maze powodowa obnizenia ich jakéci lub powstania uszkodae

Elementysliskie nalery przewozé w opakowaniach producenta.

Elementy montzowe i pohczeniowe zalecasprzewozt w pojemnikach handlowych producenta.

Piyty drogowe zelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Piyty powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna
wystawa pozasciang srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Skladowanie elementow konstrukcji stalowej na placumontazowym.
Do obowizkéw Wykonawcy naliey odpowiednie przygotowanie sobie placu sktadowiegontazowego na
ktorym elementy ktadki &da montowane.
Elementy konstrukcyjne nie madezpdrednio kontaktowé& si¢ z gruntem lub wogl i dlatego nalgy je
uktada na podkitadkach drewnianych lub betonowych (nppakiadach kolejowych).
Sposob ukladania elementéw konstrukcji powinierezaji :
* ich stateczn@ i nieodksztatcalng
» dobre przewietrzanie elementdéw konstrukcyjnych
e zabezpieczenie przed gromadzeniegngdd opadowychsniegu, zanieczyszcaetp.
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Dla zmniejszenia powierzchni sktadowania, elementgna ustawia w stosy, przektada¢ podktadkami
drewnianymi.

Elementy kladki powinny hy tak ul@zone, aby byt zapewniony swobodny dgsido nich. W tym celu
pomigdzy poszczeg6lnymi stosami pozostawigpsizefcia 0 szerokéri co najmniej 0,5 m.

4.4. Skladowanie elementéw drewnianych na placu budowy.

Magazynowanie przez Wykonawdrewno przeznaczone do wytwarzania elementow kgkegt powinno
by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi idkbein z podteem gruntowym.

Drewno na placu budowy nale uktada na podktadach izolagych je od bezpwmedniego kontaktu z ziemi
i woda.

Warstwy tarcicy oddziela siprzektadkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00.

Wykonawca, przed rozpogziem robdt, zobowizany jest do opracowania projektu ktadki oraz pnjgej
montau i scalania. Projekty te, oprocz uzgodngtosownych skb (tj. np. gestorzy usdzen obcych), wymagaj
uzgodnienia Projektanta oraz zatwierdzenia Inspakitadzoru.

Poszczegolne projekty nale opracowd przy zal@eniu, ze konstrukcja stalowa rusztgdrie montowana
metod; klasyczm z wyciemzurawi samochodowych.

Tymczasowa ktadka dla pieszych (z @igmi) powinna zostazlokalizowana w pasie drogowym.

W przypadku wyjcia z konstrukej kladki (lub jej dof¢) poza teren pasa drogowego, Wykonawca
zobowhzany jest we wlkasnym zakresie do:

e uzgodnienia takiej lokalizacji z wdaicielami dziatek przylegtych,
e uzyskania zgody na czasoweczag terenu.

5.2. Kolejnosé montazu.
Montaz ktadki obejmuje nagpujace etapy :
» wykonanie wticiwych zasypek i podbudéw pod fundamenty,
* wykonanie fundamentow,
* monta rusztu stalowego,
* monta pomostu drewnianego oraz wypasaia (kraveznikdw, balustrad, siatek itp.).

5.3. Konstrukcja ustroju no §nego
5.3.1. Program montazu i scalania konstrukcji stalowej na miejscu budowy
Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadaagramu
montau. Program spoazizany jest przez Wykonawenontau i powinien zawier&
e harmonogram terminowy realizaciji,
» projekt montau,
» informacje o podstawowym spide montaowym przewidzianym do realizacji zadania,
» informacje o sposobie zapewnienia bezpiésiga 0sdb, ktore magznaleré sig w obszarze prac
montazowych,
* inne informacjezadane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Obrdbka elementéw stalowych - aicie elementdw i obrabianie brzegow

Ciecie elementow mma wykon& mechanicznie ngycami lub pih albo stosowé ciecie gazowe (tlenowe)
automatyczne lub poétautomatyczne a dla elementémogaiczych i drugorgnych réwnie reczne. Brzegi po
cieciu powinny by oczyszczone z gratu, naderwa

Powyzsze doktadnéi nie dotyca wymiaru, na ktérym pozostawisesiapas montawy.

5.3.3. Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostateczge ich potazenia.

Elementy sktadowane na placu budowy nauby¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowang pmmocy dwigdw musza by¢ podnoszone przy
uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad leezgistwa (probne uniesienie na wysék®0 cm, brak
przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona iwiumio wyekwipowana zatoga).

5.3.4. Wyznaczenie osi podhanej konstrukcji kladki
Przed ustawieniemzevigarow na fundamentach, najewyznaczy w sposob trwaly ©konstrukcji oraz osie
dzwigaréw gtownych.

5.4. Konstrukcja drewniana
Nawierzchn¢ pomostu przewiduje siwykona z desek drewnianych o wymiarach 100x50mm przyhigo
legaréw.
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Legary przymocowasrubami do paséw gornych rusztu stalowego. Wzdétadki, przed balustradami,
nalezy wykona krawezniki drewniane.

5.4.1. Wykonanie pomostu i elementéw wyposania.

Deski poktadu naley rozsuné¢ na odlegiéc | cm, co umaliwi swobodne splywanie wody, ukiadaj je
prostopadle do osi kladki, bezpednio na podiinych legarach mocowanyckrubami do pétek gérnych
dzwigaréw.

Powierzchnie drewniane elementéw stykgch sé z konstrukcy stalows nalezy zabezpieczy przed
gniciem poprzez ulenie na pasach gornych przektadek z papy asfaltbueejnnego, rownorgdnego materiatu
izolacyjnego o szerokoi nie mniejszej i szerokdé¢ izolowanego elementu drewnianego.

Stupki balustrady drewnianej rozstawione co 1,0 nalezy zamocowa w podhenych belkach
krawedziowych oraz belkach poprzecznych, przy poméreyp i zastrzatow, pakzonych ze stupkami i belkami za
pomoa gwozdzi lub wrebéw.

Wypetnienie pogczy naley wykona za pomos 2 przecigdw i pochwytu przymocowanych do stupkow.

Dodatkowo do konstrukcji balustrady, od strony wetnanej, zaleca gsizamocowa siatk; ogrodzeniow.

5.4.2. Wymagania dotycgce pohczen za pomo@ tacznikéw stalowych.

Potaczenia nasruby.

Otwory nasruby naley wierci¢ po zal@eniu i dopasowaniu stykow.

Otwory nasruby sciskapce mog mieé srednie najwyzej 0 2 mm wgksza od srednicy srub. Otwory dla
pracupcych nascinanie w pajczeniach przenoseych sity prostopadte do osi powinnydgoktadnie dopasowane
do $rednicysrub.

Dla uzyskania réwnomiernego dociskuub do drewna mina je umieszczaw stalowych rurkach
wstawionych wécisle dopasowane otwory.

Nalezy zabezpieczy sruby przed maliwoscia samoczynnego odégenia st przez umieszczenie spystej
przektadki m¢dzy podkiadl i nakrtka oraz zastosowanie zawleczki lub przeciwertdir Zabezpieczenie tego
typu jest obowizkowe dlasrub trudnodosipnych, ktérych dokrcenie podczas eksploatacji nie jestivee.

Pofaczenia na gwddzie.

Stosowane gwalzie powinny by ocynkowane.

Srednie gwaozdzi nalery przyjmowa réwm 1/5+1/10 grubéci najcieiszego 4czonego elementu. Gwodzie
nalezy wbija¢ do wywierconych uprzednio otworéwscednicy réwnej 0,95rednicy gwddzia. Dotyczy to gwadzi
o érednicy wikszej nk 6 mm

Diugos¢ gwoazdzi powinna by taka, aby ostrze gwidzia wchodzito na gbokas¢ nie mniejsz niz 12
srednic gwddzia /dla gwaédzi jednocgtych/. Ostrze gwidzi dwucktych powinny by zagkbione na min. 8
srednic gwddzia w element najpej potazony z hczonych.

Najwiekszy rozstaw gwadzi sczepnych /konstrukcyjnych/ powinienctimniejszy od 40 cm.

5.5. Fundamenty

Do wykonania fundamentow przewiduje; sslastosowanie ptyt drogowyctelbetowych petnych o wym.
3000x1000xI80mm.

Piyty drogowe powinny by ukladane na podsypce cementowo-piaskowej gr. ok, 5ozkladanejgcznie
na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementenoigr0,5 m).

Miedzy plytami ukladanymi w pakietach, przewiduje siykonanie podlewek cementowo-piaskowych
ktérych grubé¢ nie powinna przekracza cm.

Wolne przestrzenie miilzy utazonymi ptytami drogowymi a elementami ddjdo kladki, naley wypetni
betonem klasy C12/15.

Goérna powierzchnia wbudowanego betonu, powinna tai uksztattowana, aby woda opadowa splywata
poza obrys fundamentow.

5.6. Bezpieczistwo robét i ochronasrodowiska.

Za przestrzeganie aktualnie obemijacych pastwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzom maze nakazé& wykonania czynngri, ktorych
wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

Wykonawca obowizany jest prowadziroboty tak, aby w kadej fazie ich wykonywania zapewniona byta
stateczné& obiektu lub jego elementu przy zachowaniu wspdiciiya pewnéci:

*  NA OLrOUWYWIOCENIE/ .....coiiiiiiiee e et e e co najmniej 1.3
®  NAPIZESUNIECIE eovvvvieeieeeeeeeeeeies s e a e e e e e e e e s e e annnnnnns CO najmniej 1.2.
Zabezpieczenie przeciwparowe miejsca prowadzonych robét rigldo Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Konstrukcja stalowa.

Wykonawca ma obowzek prowadzi kontrole jakdci prowadzonych przez siebie roboét, niezale od
dziataa kontrolnych Inspektora Nadzoru.
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6.2. Konstrukcja drewniana
Kontroli jakosci robét podlegaj nastpujace elementy tego procesu:
¢ kontrola jakdci uzytego drewna obejmaga sprawdzenie atestu i ocechowania drewna wg PS-93
10080 p.2.2.2.
¢ kontrok jakaosci wykonania pomostu drewnianego
¢ kontrola wykonania patzenia elementow drewnianych nazniki stalowe obejmuje sprawdzenie
ilosci, rodzaju i rozmieszczeniadznikOw.

6.3. Elementy betonowe.

Kontrola jakdci rob6t betonowych powinna byealizowana w oparciu o zapisy SST M.13.01.01.

7. OBMIAR.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00®O0.

Jednostl obmiaru jest 1 kpl [komplet] wszystkich elementdwiazanych z budowtymczasowej kladki dla
pieszych oraz dé§ do ktadki, obejmujcych zakres ok&ony dokumentagj projektov i zapisami niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspeki@dzbru w Dzienniku Budowy,
zakaiczenia wszystkich rob6t zadanych z wykonaniem i moritam tymczasowej kltadki dla pieszych, azak
spetienie wszystkich wymafaokrelonych w dokumentacji projektowej, SST oraz innyetarunkéw
wynikajacych z postanowielnspektora Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeawboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotyery za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obazany jest doprowad&iroboty do zgodn&ei z normy i przedstawd
je do ponownego odbioru.

9. PLATNO SC

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00.

Ptaci st za 1 kpl [komplet] wszystkich elementéw a@anych z wykonaniem (i rozbiGkpo zakaczeniu
przebudowy przepustu) tymczasowej kladki dla piebzyz dofciami), zgodnie z dokumentacjprojektowy
opracowan przez Wykonawe i zatwierdzor przez Inspektora Nadzoru oraz zapisami niniejS&y.

Cena za 1 kpl wykonanych robot obejmuje:

» zapewnienie wszystkich niegtinych czynnikéw produkcji i dowiezienie ich w miegswbudowania

» wykonanie projektu ktadki tymczasowej (z &pmi) z uzyskaniem wszelkich, niezinych uzgodnig

« w przypadku wyfcia z konstrukej ktadki (lub jej do§¢) poza teren pasa drogowego:

- uzyskanie uzgodnienia takiej lokalizacji z wdaielami dzialek przylegtych

- uzyskanie zgody na czasowecza¢ terenu

» wykonanie programu monta i scalania konstrukcji na miejscu budowy

» wihasciwe przygotowanie placu momtavego

» zapewnienie bezpiecastwa osob, ktére magnalec sie w obszarze prac moriawych

» wykonanie wszelkich robét ziemnych awanych z budowtymczasowe] ktadki oraz ddjdo tej ktadki

* monta konstrukcji kladki z wszystkimi robotami towarzysymi opisanymi w niniejszej SST oraz
objetymi dokumentagj projektove przygotowan przez Wykonawe

* wykonanie niezédnych do§¢ do ktadki z wszystkimi robotami towarzgsgmi obgtymi
dokumentagj projektovwy przygotowan przez Wykonawe

e wykonanie wszystkich niezdnych rusztow& konstrukcyjnych, pomostéw roboczych orazekm
zabezpieczagych

e uzycie uradzen pomocniczych, niezluinych do wykonania robét

» biezaca konserwagj elementéw tymczasowej kladki

» rozbidrke ktadki oraz daj¢ (po zakaczeniu przebudowy przepustu) z wszystkimi ich eletauni,
zatadowanie nérodki transportowe i odwiezienie poza teren pasgaolivego

» uporzdkowanie miejsca prowadzonych rob6t z doprowadzemgje do stanu wygiowego

» sporadzenie wszystkich wymaganych dokumentow

* wykonanie wszystkich wymaganych badgomiarow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.



M.20.06.06 Tymczasowa ktadka dla pieszych

PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 Projektowanie konstitgtalowych Czs¢ 2: Mosty stalowe
PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie korstjiidrewnianych. Cg¢ 2: Mosty

PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyce stanu powierzchni przy dostawie stalowych bigetbych, blach
uniwersalnych i ksztattownikdw walcowanych naagar Cz$¢ 3: Ksztattowniki

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylevewretrzng powierzchni stopek walcowane na gmo
Tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN ISO 4759-3:2016-08 Tolerancjee9@ ztacznych. Czsé¢ 3: Podktadki dgrub, wkretow i naketek. Klasy
doktadngci A, Ci F

PN-EN 1SO 7091:2003 Podkfadki. Szereg normalnpskldoktadnii C

PN-EN 1SO 7089:2004 Podkfadki akte. Szereg normalny. Klasa doktaécioA

PN-EN 1SO 7094:2004 Podktadki akpte. Szereg bardzo gy Klasa doktadnei C

PN-EN 10230-1:2003 Gwualzie z drutu stalowego. €& 1. Gwazdzie ogblnego przeznaczenia
PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakki sz&ciokatne (odmiana 1). Klasy doktadsw A i B

PN-EN 1SO 4034:2013-06 Nadtki szeciokatne (odmiana 1). Klasa doktadiedC

PN-EN 1SO 8673:2013-06 Natki sz&ciokatne (odmiana 1) z gwintem metrycznym drobnozwojnittasy
dokfadnaci A i B

PN-EN ISO 4014:2022-12 €&i ztaczneSruby z them sz&iokatnym Klasy doktadngci A i B

PN-EN ISO 4015:2022-12 @i zlaczneSruby z tbem sz&iokatnym z trzpieniem przegzonym §rednica
trzpienia= srednicy podziatowej) Klasa doktadsw B

PN-EN ISO 4016:2022-12 G&i zlaczneSruby z tbem sz&iokatnym Klasa doktadnai C

PN-EN ISO 8765:2022-12 @i zlaczneSruby z tbem sz&iokatnym z gwintem drobnozwojnym Klasy
dokfadnaci A i B

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementdéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyéikaabierania probek, badanie i ocena przydaingody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukciji betonu

BN-80/6775-03/01 ,Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torewi
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania”

BN-80/6775-03/02 ,Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torsli
tramwajowych. Ptyty drogowe”



