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M.16.01.02 PRZEWODY ZBIORCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST a swymagania dotyee wykonania i odbioru kolektora
odprowadzajcego wod w zwiazku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 801 polegaej na
rozbiérce istnigjcego mostu i budowie nowego obiektuzyinierskiego w km 19+395 drogi
wojewbdzkiej nr 801 nad rzelSwider w miejscowséciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w
niezlxdnym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t olllych SST

Ustalenia zawarte w mniejszej SST doty@asad prowadzenia robot zganych z wykonaniem
odprowadzenia wody z mostu.

Omawiany kolektor podwieszony jest do spodu komsjrunostu i zaczyna siod rur wpustowych
zamontowanych w ustroju nigsym danego obiektu mostowego, an&my Sk na separatorze
umieszczonym w nasypie drogi.

Przedhienie kolektora poza mostem umieszczone jest podeppeting gruntu i kaiczy sk przy
scieku skarpowym.

1.4.0krdlenia podstawowe

Odbiornik — miejsce gromadzenia wody opadowg&jiekow dostarczanych przez kolektory zbiorcze
i rury spustowe.

Instalacja kanalizacyjna — system rur, ksztaltek, elementéw wyp@saa i zhczy stosowany do
zbierania i odprowadzengaiekéw i wod opadowych z obiektu.

Kolektor odwodnienia - rura, ktéra odbiera wedopadow z wpustowsciekowych oraz gczkdéw i
odprowadzag do rury spustowej usytuowanej przy podporze lulsidoi kanalizacyjnej.

Rura — element instalacji kanalizacyjnej o jednolityrvotze, prosto-osiowy, magy zwykle gtadkie
konce, ale mee by réwniez zakaczony kielichem.

Ztacze — pohczenie midzy kaacami rur z/lub ksztattek, wliczag w to fcznik lub element
zaciskowy, uszczelniony elastomerpuszczell

Rura spustowa— pionowa rura odprowadaap wod z wpustu lub ze zbiorczego kolektora, do sieci
kanalizacyjnej lub do rowu drogowego

Wielko$¢ nominalna — alfanumeryczne oznaczenie wiegoelementow systemu ruragiowego,
ktore jest stosowane do celow informacyjnych. Skiait z liter DN i bezwymiarowej liczby
catkowitej, ktora pérednio odnosi gido fizycznego wymiaru w milimetrach otworu lub wastrznej
srednicy bosych kacow. W niniejszej SST wielkd odnosi s dosrednicy otworu.

L acznik —element stgacy do szczelnego pgizenia ze sapodcinkow rur, wpustow oraz elementow
wyszczegolnionych pongj.

Ksztattka — kazdy element systemu odwodnieniazgicy do zmiany trasy ruroggu, zmianysrednicy
rurociagu lub poiczenia dwu nitek ruroagu w jeden wspdélny odptyw.

Odsadzka— jest czscia pionowej rury spustowej i sty do réwnolegtej zmiany potenia jej osi
pionowych. Ksztalt odsadzki zaleod budowy poprzecznej mostu.

Rewizja(czyszczak) — element umdiwiajacy wprowadzenie do wirza rurocigu przyradow
stuzacych do usuricia nagromadzonych tam ciat statych, zanieczysgaraciekow itp.

Kompensator — element wyréwnagy niejednakowe wydbenia liniowe konstrukcji mostu i
rurociagéw, powstate na skutek zmian temperatury.

Zawiesie— element sknacy do podwieszenia rur do konstrukcji mostu.
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Punkt staty — miejsce sztywnego zamocowania przewodu (zawiesi@emaliwiajace wzdhine
przemieszczenia przewodu spowodowane zmianami retopg.

Wpust — element systemu odwodnienia obiektu, ktéregoamiin jest odprowadzenie wody
opadowej z nawierzchni oraz hydroizolacji poziompera obiekt, do kanalizacji deszczowej.

Saczek odwadniapcy — element systemu odwodnienia obiektu, ktorego amin jest
odprowadzenie z hydroizolacji poziomej piyty pomogioza obiekt (do kanalizacji deszczowej),
wody opadowej przaszapcej sk przez nawierzchaibitumiczry strefy przejazdowej obiektu.
Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokieptgsci (skrot oznacza ,high
density -polyethylene”, tj. polietylen wysokie¢sicsci).

Pozostate ok&enia podane w niniejszej SSTa sgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
przedmiotowymi normami i definicjami podanymi w SBM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow.
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podar®ST DM.00.00.00
~Wymagania Ogolne”.

2.2.Materiaty do wykonania robdét.

2.2.1. Zgodn&t materiatow z dokumentacprojektows.
Materiaty do wykonywania robot powinny dygodne z ustaleniami Dokumentacji projektowej oraz
SST.

2.2.2. Wymagania ogolne.

Zastosowany system rur i ich oprzydpwania powinien umdiwiaé w trakcie eksploatacji ruragju
wymiarg poszczegolnych, ewentualnie uszkodzonych segmemtbocagu (max. dt. 6,0 m) na
elementy nowe, bez konieczwbdemontau catych odcinkéw kolektorow.

Kolor rur systemu odwadni@ego powinien nawizywat do kolorystyki elewacji obiektu. Nie
dopuszcza si malowania rur powtak lakiernicz. Rury kanalizacji deszczowej najewykona& z
materiatéw barwionych za pomppigmentow.

W systemach odwodnienia wykluczae sstosowanie ksztattek (kolanek) agyich pod lgtem
zblizonym do 90° oraz posttzania rur odptywowych wpustow do kolektorow padekn zblizonym
do 90°.

Materiat powinien by odporny na promienie ultrafioletowe i powinien ¢bybarwiony
w masie na kolor podany w Dokumentacji Projektowej.

W nowo zbudowanych obiektachzimierskich naley stosowa rury odwadniajce, dla ktérych
producent gwarantuje okregytkowania nie krétszy mi25 lat. Naley stosowa rury, ksztakki i
elementy paiczeniowe nalece do jednego systemu kanalizacyjnego, dostarcpowegptGci przez
jednego producenta.

Dla stosowanych systeméw kanalizacyjnych olawja wymagania zawarte w Rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotycacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518.)

Elementy odwodnienia (w zakresie kanalizacji) mustanowé jednolity system odwodnienia
obiektu, umaliwiajacy szczeln&t na wszelkich ziczach narzonych na:

- drgania dynamiczne (wywotane ruchem pojazdéw saodowych),

- kompensagjtermiczry (wywotam zmianami temperatury).

Nalezy stosowa materialy, ktore $ oznakowane CE lub B dla ktorych Wykonawca przemusta
aktualry deklaragt whasciwosci uzytkowych zgodn z Polskimi Normami lub AprobatTechniczia
(lub rekomendag) lub krajows /europejsk ocerg techniczm. Stosowane materialty musbyc
zatwierdzone przez Hyniera.

2.2.3 Stosowane materiaty.
Przy montau wpustu w ustroju nieasym obiektu imynierskiego naley stosowdé nastpujace
materiaty:

— rury i ksztaltki,

— kompensatory,
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— czyszczaki,
— elementy podwieszage kolektor do konstrukcji obiektu,
— materiaty pomocnicze.

2.4 Rury i ksztattki

2.4.1 Wymagania ogolne

Nalezy stosowa rury i ksztattki przeznaczone do budowy grawitaggh przewodéw
odwodnieniowych na drogowych obiektachzyinierskich. Rury powinny hky produkowane z
przeznaczeniem do odwodnigewrgtrznych konstrukcji mostowych oraz do uktadaniammgie w
pasie drogowym. Zeli dokumentacja projektowa ani SST nie przewidugcze] nalgy stosowa

rury i ksztaitki z HDPE.

Srednica stosowanych rur i ksztattek powinna tagodna z dokumentacjprojektows oraz SST.
Kazda zmiana srednicy rur wymaga uzgodnienia z projektantem i imby¢ zgodna z
rozporadzeniem, tzn. przewody zbiorcze powinny hwykonane z rur drednicy nie mniejszej ni
200 mm. Dopuszczaeskrednice rur 150 mm w przypadku paecttenia do przewodu zbiorczego nie
wiecej niz trzech wpustéw i gdy jego diugibjest nie wiksza nk 40 m. W przypadku przewidzianego
duzego naptywu wéd opadowych lub pactenia wpustéw na odcinku obiektu o dtégjowigkszej
niz 150 m,srednice rur powinny byyodpowiednio zwikszone.

Zastosowany system rur i ich oprzygpwania winien umdiwia¢ w trakcie eksploatacji rurcgju
(przy zastosowaniu lekkiego spta i podndnika) wymiare poszczegdllnych, ewentualnie
uszkodzonych segmentow rurggil na elementy nowe, bez koniec&igracochtonnego demorita
catych odcinkéw kolektorow.

2.4.2 Rury i ksztaltki z HDPE

Rury powinny by odporne na promieniowanie UV, np. €kii2% dodatkowi sadzy dodawanemu w
procesie produkcji. Rury powinny charakteryzéwasic bardzo niskim wspoéiczynnikiem
chropowatéci bezwzgtdnej: 0,02.

Pod jezdni nalezy stosowa rury kanalizacyjne o sztywloi obwodowej SN> 8 kN/nf, natomiast
dla przewod6w odkrytych nalg stosowa rury o sztywnéci SN> 4 kN/nf.

Kolor elementéw instalacji odwodnienia powinien mggywaé do kolorystyki elewacji obiektu. Nie
dopuszcza simalowania rur, kolor powinien byuzyskany poprzez barwienie w masie.

Rury powinny:

— by¢ elastyczne — modut sprystasci powinien wynosi okoto 800 MPa,

— by¢ odporne na dziatanie wysokiej i niskiej tempenatuemperatura mknienia powinna
wynosic okoto 125°C; maksymalna temperaturaytdowa przy caglej pracy: 60°C;
minimalna temperaturazytkowa: -40°C,

- mie¢ opornd¢ wasciwa > 10°° Q-cm (izolator),

- mie¢ wysolq odpornéé na uderzenia: 15 kJfntnietamliwe do -40°C),

- byé zlym przewodnikiem ciepta: wspétczynnik przewodtiacieplnej: 0,43 W/(rh°C),

— by¢ calkowicie odporne na dziatania chemiczne czynmik@wretrznych wysgpujacych w
naturalnych warunkach, a tak nasrodki wzywane do zwalczania gotoledzi na drogach,
srodkéw ropopochodnych itp.

- by¢ odporne na dziatanie mikroorganizméw, nie stadowpozywki dla bakterii
i grzybow,

- by¢ wykonane z tworzywa nietoksycznego.

Jezeli  Dokumentacja  projektowa nie  przewiduje inaczejmazna  stosowé&  rury
o wiaciwosciach fizyko-mechanicznych podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla rur i ksztattek z polietyl HDPE

Lp. | Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metody badeg

Skurcz wzdlany rur, temp.

badania  (110+2)°C, czas < 3, na rurach nie

1 zanurzenia 30 min lub czab povxr/]lnno by metoda A (ciecz) lub
wygrzewania e< 60 min, e > PeCherzy oraz metoda B
120 min peknige (powietrze)
Wokot punktu
Zmiana wyghdu w wyniku wtrysku nie powinng
ogrzewania ksztattek, temp. | by¢ sladéw gcherzy i
2 badania (110+2)°C, czas lub peknige PN-EN ISO 580
wygrzewania 60 min wigkszych od 20%

grubdci scianki

Maksymalna dopuszczalna
zmiana wskanika szybkéci PN-ISO 4440,

3 ptynigcia (MFR) w wyniku g/10 min | <0,25

— temperatura 190°C
— obciazenia 5 kg

Sztywna¢ obwodowa:
SN 4 >4

PN-EN ISO 2505

przetworstwa Warunki badania 18

4 SN 8 KN/m? >8 PN-EN ISO 9969

Odksztatcenie 3% srednicy
wewn.

Rury i ksztattki powinny mié powierzchn¢ gtadla, bez pcherzy, wyranych zapadmic
i obcych wticen. Konce rur powinny by obckte prostopadle do osi. Barweianek rur powinna kiy

zgodna z zaméwieniem, jednorodna, bez wyyah odcieni i zmian intensywsai.

Znakowanie

Rury powinny posiadatrwate i czytelne napisy w odlegim okoto 1 m od kaca rury lub w potowie

diugdsci rury.

Napisy powinny zawieka
— logo producenta,
— wymiar kata dla ksztattek,
— wymiarsrednicy DN,
— cisnienie nominalne PN,
— klase sztywndci SN,
— dlugacic,
— kod produkcyjny,

— numer aprobaty technicznej Ilub krajowej (lub eufskiej) oceny technicznej

i znak budowlany B lub CE.

2.4.3 Ksztaitki do wykonywania elementéw odwodrgeni
Ksztattki obejmuy takie elementy jak:
— luki (ze wzgkddw hydraulicznych i estetycznych - najlepiej obte)
— odsadzki,
— trojniki, odgakzienia (do waczenia kolektoroweagczkéw do rur spustowych),
— redukcje (do pafczenia kolektorow z tréjnikami, odgaieniami),
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— ksztaltki (lub siodetlka przygkzeniowe) z pionowym odajiem (do padczenia rurek
odptywowych gczkéw z kolektorami - do przaptzenia rurek odptywowychaszkéw do
kolektorow gczkow, zamiast ksztaltek (lub siodet) z begpdnim odejciem w stror
rurek odptywowych poszczegolnychczkdédw, mana wykorzysté odpowiednio wykonane
otwory w kolektorach (bezgoednio pod rurkami odptywowymi) wypogane w uszczelki
z EPDM.

— rewizje,

— elementy specjalne.

Przykczenie rur odptywowych wpustow do gtéwnego kole&todwodnieniowego powinno nagié
z wykorzystaniem ksztaltek (trojnika/odgaienia) lub siodta montawego z bezpwednim
odegciem DN150.

Przy wykonywaniu systemu odwodnienia obiektéow magtth zaleca si stosowanie ksztattek w
postaci tukéw monolitycznych promienistych ,obtycl?e wzgétdu na poprawione wilaskc
hydrauliczne jak i walory estetyczne.

Rewizje systemu odwodnienia stanewksztattki specjalne w postaci zdejmowane] pokrywy
uchwytem, umeliwiajace czyszczenie wirza kolektora lub rury spustowdgisle dolegagce do rur.
Nie dopuszcza sistosowania fragmentow rur jako czyszczakow.

Ksztattki powinny spetnia wiasciwosci fizyczno-chemiczne analogiczne jak w przypadkmn z
HDPE.

2.4.4 taczniki rur

Pokczenia odcinkow rur mdzy sofy lub z ksztaltkami nale wykonywa przy pomocy dcznikow
zaciskowych w postaci opasek wykonanych ze stalidaiewnej, zaciskanyctrubami (réwnie ze
stali nierdzewnej), z wewetrzna uszczell (pierscieniem) wykonanym z EPDM.

Do pohczenia rur odptywowych wpustoweliwnych (tzw. ,kr&cow”) z elementami kanalizacji
deszczowej (tj. z pierwszymi elementami rur spugtdy, naley stosowa standardoweakzniki (ze
stali nierdzewnej) lub — wrazie koniecZobi za zgod Inzyniera — 4czniki montaowe tzw.
manszety.

Dopuszcza sitaczenie rur i ksztattek systemu odwodnienia poppr#zczenia kielichowe.

2.5 Kompensatory

Na zakaczeniach kolektoréw gtéwnych (w strefach dylatapjizyczotkowych), przed zmian
kierunku przewodu, natg przewidzi€¢ zastosowanie odpowiednio dobranych kompensatorow
kielichowych lub harmonijkowych, w miejscach przedylatacyjnych konstrukcji obiektu lub w
miejscach odprowadzenia wody do rur spustowych zpalstosowa elastyczne patzenia —
kompensatory. Kompensatory powinny rate do systemu instalacji kanalizacyjnej, do ktérego
naleza rury kanalizacyjne i powinny I8yobjete aprobat/ocery technicza.

Montaz kompensatora harmonijkowego odbywa goprzez nasugtie wyprofilowanych kacéwek
kompensatora na bosy koniec rury igoalenie ich za pomampaski zaciskowej.

W przypadku prgset mostowych o niewielkich rozgosciach, kompensacja wydien rurochgu
odbywa s¢ samoistnie poprzezdzniki. Nie wymagane aszatem dodatkowe elementy w postaci
kompensatorow.

2.6 Czyszczaki
Przewody zbiorcze powinny Bywyposaone w czyszczaki natece do systemu instalacji
kanalizacyjnej, do ktérego naterury i ksztattki i powinny b§ objete aprobat/ocen, technicza.

Rozmieszczenie rewizji (czyszczakow) na gtéwnychlekimrach odwodnieniowych nedg
zrealizow& po kadym podiczeniu rury odptywowej wpustu i/lub w najsizym punkcie kadego z
gtownych kolektoréw (np. w bezpeednim gsiedztwie przdjcia przez przyczotek lub przed weiem
rury spustowej w ziemj do systemu kanalizacji deszczowej lisadrogowej) i/lub po kadej zmianie
kierunku przewodu zbiorczego. Pelnienie roli dodatkgo czyszczaka gtownych kolektorow
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odwodnieniowych (od czota kolektora) powinna utiwia¢ przykrecana na sruby zdlepka
przewidywana na pogikach poszczegoélnych kolektoréw (niniejsze wymagadotyczy réwnie
kolektorow gsczkow, dla ktérych zdepka lgdzie petnita rod jedynej rewizji).

W przypadku ewentualnej zmiany kierunku przewoduordzego kolektora g&zkdw, rewizg
(czyszczak) naley zlokalizowa& w najnizszym punkcie kolektora, bezfpednio po zmianie kierunku
przewodu zbiorczego (i to bez wzdl na zastosowanie przgkanych dekli zamykagych).

2.7 Elementy podwieszgje kolektor do konstrukcji obiektu

Do podwieszenia odcinkéw kanalizacji deszczowejkglektorow, przykanalikéw, rur spustowych
(odptywowych), pionowych rur spustowych montowanydt elementow podpor itp. przewidéie
zastosowanie elementow zawiesi systemowych (szywidoych, wszelkich szyn montawych,
wspornikow instalacyjnych, zaciskow rurowych jedhir dwuczsciowych z wkiadlg slizgowa,
wieszakow, stalowych dybli kotadych itp.) wykonanych ze stali nierdzewnej austenihej
w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3)jrjlmdpowiednika.

Mocowania odcinkdéw kanalizacji deszczowej wykonanelementdéw, o ktGrych mowa powej
powinny umaliwia¢ wykonstruowanie:

* punktéw przesuwnych wykonanych z min. jednym wi&sza osrednicy nie mniejszej
niz @16, rozmieszczonych nie rzadzief b 3 m. (dotyczy rur odptywowych wpustow,
kolektorbw @aczkéw oraz pionowych rur spustowych montowanych elementéw
podpor i posiadagychsrednie: mniejsz niz DN200),

= punktow przesuwnych wykonanych z dwoma wieszakariiednicy nie mniejszej ni
@16, kotwionymi w szynie kotwcej zabetonowywanej w porme lub w korpusie
przyczotka, rozmieszczonych co ok. 3 m. (dotyczyowgtych kolektorow
odwodnieniowych obiektu oraz pionowych rur spustowynontowanych do elementéw
podpor i posiadarychsrednie; nie mniejsz niz DN200),

* punktéw statych rozmieszczonych max. co 24 m. {(ce@ czwary rure przewodu
kanalizacyjnego), w tym:

— przed kadym kompensatorem,

- w bezpdrednim gsiedztwie stref zmian§rednicy przewodu zbiorczego,
— W miejscu zmiany osi przewodu zbiorczego

— na pocztku kazdego kolektora.

Jezeli chodzi o 4czniki srubowe stosowane w zawiesiach to dopuszczazastosowanie jedynie
tacznikow wykonanych ze stali nierdzewne;j.

Nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie przedwych elementéw powtokami malarskimi.

2.8 Materialy pomocnicze

W miejscach przeprowadzania rur systemu odwodniesijo przez elementy betonowe obiektu
(poprzecznice ustroju #pego oraz scianki zapleczne przyczotkdw) nale osadzt (przed
betonowaniem w/w elementéw) odpowiednigednicy przepusty wykonane z rur HDPE lub
ewentualnie z rur wykonanych ze stali nierdzewnej.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu.
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robdét.

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i zaakceptowanego przez prodhace
systemu. Ponadto do obazkéw Wykonawcy naley wykonanie podestow roboczych§ljeokaza sie
konieczne dla wykonania robét momavych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangigine”.

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie matéanat
Rury i faczniki zaleznie od wielkdci powinny by pakowane pojedynczo lub paletyzowanené&®rur
powinny by zabezpieczone gdapkami odpowiednimi do dan&jednicy rury.

Pakowane wyroby powinny Byoznakowane przy ayciu etykiety zawierajce] co najmniej
nastpujace dane:

— nazwe lub firmowy znak producenta,

— nazwe wyrobu,

— typ rury,

— wymiar srednicy nominalnej w mm,

— dhugaic rur,

— kat ksztakki,

— identyfikacg produkcji (data, zmiana robocza, linia produkcyijpa,

— informacja,ze wyrob uzyskat AprobatTechniczi (lub rekomendag) IBDiM lub krajowa

(lub europejsk) ocerg technicza.

Znakowanie powinno znajdowaie ha zewrtrznej powierzchni rur i ksztattek w taki sposéby anie
powodowato zadnych uszkodze byto widoczne i mgiwe do odczytania okiem nieuzbrojonym
napisu.

Rury naley sktadowa w potazeniu poziomym, na ptaskim i rownym podig w paletach lub na
podktadach drewnianych lub z innego materiatu,pue/odupcego uszkodzenia rur, o szerékionie
mniejszej nk 0,1 m i rozmieszczonych dla rur o dhigp6 m w ods¢pach 1,4 m od kacdw rury.
Wysokai¢ sktadowania nie powinna przekraéz8,0 m. Naley stosowd przy tym przektadki
drewniane i kliny zabezpieczag.

taczniki naley przechowywa w opakowaniu fabrycznym, a w przypadku sktadowamnia bez
opakowania fabrycznego nalestosowd sie do zalecé producenta. Wyroby natg przechowywéa
zabezpieczone przed uszkodzeniem, silnym zanieczgsiem, oddziatywaniem ciepta,
rozpuszczalnikow lub kontaktem z ogniem, a odl&giad grzejnikdéw i przewodoéw grzewczych nie
powinna by mniejsza ni 1 m.

Rury w odcinkach prostych luzem lub w paletach wraziacznikami naley przewozé

w potazeniu poziomym. Mena ukladéd mniejsze rury do wgirza rur o wekszejsrednicy (rura w
rurze). Podczas fadowania, roztadowywania i skiadow naley zabezpieczy je przed
uszkodzeniem mechanicznym. Do przenoszenia rueynglesowa zawiesia pasowe. Niedozwolone
jest stosowanie hakoéw, stalowych lin ih¢achéw, Podczas prac przetadunkowych rur niezgale
rzuca i przechgat po podiau lecz przenosi Do przenoszenia rina te: uzywat sznura. Przy
przetadunku ¢cznym rury nalgy wolno zsuwé po podiodze, stosag pasy i podpory. W czasie
transportu natey zabezpieczywyroby przed wptywami warunkéw atmosferycznychaazenia.

taczniki i inne elementy zawiesi powinny dyprzechowywane w suchych i przewietrzanych
pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed kpriogj sposéb umdiwiajacy segregaej na
poszczegodlne asortymenty.

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiginodkow transportu, ktére pozwpluniknaé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Sposoéb transportu pozostatych materiatéw lub wywolpszewidzianych do zastosowania podczas
wykonania i montau instalacji odwadniagej nie mae powodowa obnizenia ich jakéci lub
powstania uszkodae
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST DNM@OO ,Wymagania ogélne”.

Przed rozpoaxiem robdt objtych niniejsa specyfikack Wykonawca zobowazany jest
do sporzdzenia Programu Zapewnienia J&dPZJ), ktory podlega zatwierdzeniu przezyimera.

5.2 Zasady wykonywania rob6t

Spos6b  wykonania rob6t powinien &yzgodny z dokumentacja projektewi SST.
W przypadku braku wystarczgiych danych mana korzystd z ustalé@ podanych
W niniejszych SST.

Podstawowe czynnoi przy wykonywaniu rob6t obejmaj

1. roboty przygotowawcze,

2. zamocowanie elementéw podwieszgich rury w konstrukcji obiektu,

3. monta rur, w tym podczenie rur, pajczenie rurocigu z wpustami, montakompensatorow i

czyszczakow,

4. roboty wykaiczeniowe.
Przefcie kolektora przez podpory (i poprzecznice) malevykona w rurze ochronnej. Kolektor
nalezy przeprowadzi w rurze ochronnej zgodnie z zakresem Dokumeniaojektowe;.

5.3 Projekt roboczy instalacji kanalizacyjnej

Jezeli tak jest wymagane w dokumentacji projektowejb IuST, Wykonawca wykona
na wtasny koszt projekt roboczy instalacji kanaligaej, w ktérym:

— zostanie wybrany konkretny system instalacji kaaalyjnej,

— zostan okreslone rodzaje i miejsca zamocowania elementéw paskaiecych,

— zostanie okrdona ilos¢ i rodzaj ksztattek,

— zostan okreslone miejsca zamocowania kompensatorow, czyszczakéw

— zostam zamieszczone rysunki robocze quaen rur i ksztattek.

W projekcie zostan zawarte obliczenia statyczne, hioe pod uwag wihasciwosci fizyczno-
mechaniczne rur deklarowane przez konkretnego pmua, m.in. wspoiczynnik termicznej
rozszerzalngci liniowej oraz wytrzymatéc i sztywnaé obwodowa rur.

5.4 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lutkaza
Inzyniera:
- wykon& prace pomiarowe (wytyczy trag rurocihgu, ustak lokalizacg elementow
podwieszajcych, wyznacz§ otwory przepustowe w elementach konstrukcyjnych),
— ustalié materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okreili¢ kolejnasé, sposdb i termin wykonania robét.

5.5 Zamocowanie elementow podwiegzgih rury w konstrukcji obiektu

Doboru poszczegdélnych elementow podwiesaaih dokonuje Wykonawca w projekcie roboczym
instalacji kanalizacyjnej, wybiergj indywidualnie do kzdego obiektu mocowania, optymalne
technicznie i wytrzymakxiowo, opierajc sk na zaleceniach i wytycznych producentow moapwa
zawiesi, dotycacych: odlegtéci miedzy obejmami, sposobOw obliczania szyn profilowygdk
rowniez obliczania rozszerzaldo cieplnej rurocigdéw. Lokalizacja punktéw statych oraz podpor
przesuwnych powinna By godna z wytycznymi producenta.

Instalacja kanalizacyjna powinna dymocowana w madiwie rownych odstpach, zalenych
od érednicy nominalnej (eizaru) rury, zgodnie z zaleceniami producenta, irpéglziej nk okreslono
w niniejszej SST. Miejsca mocowania powinny znajebwsic w réwnych odsipach meédzy
potaczeniami, przy czym odlegié mocowania od miejsca pgizenia nie powinna kywigksza ni
0,75 m.
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Mocowania odcinkéw kanalizacji deszczowej (lokatjzapunktéw statych oraz podpér przesuwnych)
powinny by rozmieszczone zgodne z wytycznymi producenta izaeszej ni:
= punktow przesuwnych wykonanych z min. jednym wiksza, rozmieszczonych, co ok. 3,0
m.
— dotyczy rur odptywowych (spustowych) wpustéw oratektoréw aczkdw,
* punktéw przesuwnych wykonanych z dwoma wieszakartwionymi w szynie kotwicej
- zabetonowywanej w pordoie, rozmieszczonych, co ok. 3,0 m. — dotyczy gigetm
kolektorow
» punktéw statych wykonanych z profili zimnagych:
— przed i za kadym kompensatorem,
- w bezpdrednim gsiedztwie whczenia poszczegoélnych kolektoréw w system rur
spustowych.
Doboru elementéw zawieszei mocowa dokonuje Wykonawca w Projekcie Warsztatowym
Odwodnienia, opieraf sk na zaleceniach i wytycznych producentdw moaowazawiesi oraz
wymaga niniejszej SST.

5.6 Monta rur

Kolektory powinny by zainstalowane w pochyleniu zgodnym z dokumentacpjektows. Kazda
zmiana pochylenia kolektora powinna ¢byuzgodniona z projektantem oraz ¢bygodna z
rozporadzeniem, tzn. kolektory powinny ndéiepochylenie nie mniejsze ni2%. W przypadku
trudncci z uzyskaniem 2% pochylenia, dopuszcza gochylenie nie mniejsze 1il%, pod
warunkiem odpowiedniego zekszeniasrednicy rur w stosunku do wymaganych w rozjpdeeniu.

Przewody 4czace wpusty mostowe z przewodami zbiorczymi powinngénpochylenie nie mniejsze
niz 5%. Przewody te powinny bywprowadzone do przewodow zbiorczych od gory, zengm
odgatzien (tréjnikéw) odchylonych pod dtem nie wigkszym ni 60°, mierzonym od osi przewodu
zbiorczego. Powssze przewody powinny lByostonite rurami o wgkszychsrednicach w przypadku
ich przenikania przezzigary.

Polaczenia rur naley wykonywa za pomog ztaczek naleéacych do systemu i zalecanych przez
producenta.

Polkiczenia rur oraz rur z ksztattkami (rOwhieczyszczakami) naky wykonywa& zgodnie
z zaleceniami producenta. Przed wykonaniemaqzeiia nalgy sprawdzt wzrokowo stan i
kompletnd¢ tacznika (obejmy i uszczelki) oraz staactonych elementow. Plaszczyznan&a
taczonej rury powinna lyprostopadta do osi symetrii rury, a krgl# gtadka, pozbawiona zadziorow
i ubytkow. W przypadku docinania rur na budowiewkgdzie czotowe naley sfazowa.

Policzeniezeliwnego wpustu mostowego z gurdwadniagca winno zapewnié petrs szczelnée, tak
by uniemaliwi ¢ wyptyw wody obok rury i zamakanie konstrukcji oktiie mostowego.

Kolektory powinny by wyposaone w czyszczaki na kdym pohczeniu wpustu z kolektorem, w
miejscach gdzie nagiuje zmiana kierunku kolektora i w najazym jego punkcie.

Kolektory powinny by wyposaone w elastyczne atza (kompensatory) w miejscach dylatacji
obiektu i na pafczeniu z rurami pionowymi. Kompensatory powinny lmabezpieczone punktami
statymi. Jeeli wydtuzenie rur jest skompensowane wucznikach, stosowanie kompensatoréw jest
zbyteczne. Za kalym razem Wykonawca musi to sprawidii skonsultowa z producentem.
Zastosowanie dulz rezygnacja z kompensatorow musi zéstaasadnione w projekcie Warsztatowym
Odwodnienia.

Rury przechodze przezsciarng przyczéotka powinny by umieszczane w rurze ochronnej, o
odpowiednio wgkszejsrednicy, zabetonowanej uprzednigeianie przyczétka.

W celu podiczenia rurek odptywowychaszkow, rurocigi kanalizacyjne gczkdw powinny zosta
wyposaone (w strefachagzkow) w przyhcza siodtowe z pionowym odgaieniem dt. 10-15 cm lub
w otwory srednicy ok. 60 mm (wypogane w specjalne uszczelki gumowe).
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Rury odwadniajce naley mocowa& uchwytami, wg pktu 5.5, zapewniaymi trwalasé
i niezmienné¢ potazenia rur w stosunku do konstrukciji.

Mocowania powinny by wyposaone w mekka wykladzire, np. z elastomeru, aby zabezpigczy
powierzchng rury przed uszkodzeniem na skutek kontaktu z etanei metalowymi ziczek.

Spos6b prowadzenia przez Wykonawmbot zwazanych z monteem elementéw kanalizacii
deszczowej, nie powinien powodoévaszkodzé pozostatych elementéw konstrukcji obiektu.

5.7 Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektows. Do robot
wykonczeniowych  nalea prace zwizane z  dostosowaniem  wykonanych  robot
do warunkoéw budowy obiektu i roboty padkujace.

Kolor kolektora nalgy dobra do koloru ustroju niagego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgcano deklaracje zgodréci, Aprobaty
Techniczne, KOT, EOT ew. badania materialtbw wyke@naprzez dostawcéow itp.),
potwierdzagce zgodné& materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej SST,
- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 2 lub przez ltyniera,
- sprawdzé cechy zewsgtrzne rur i ksztaltek (sprawdzenie wydl zewrtrznego elementow
kolektora naley przeprowadi na podstawie ogtizin przez oceiuszkodzé na powierzchni
poszczegodlnych elementdw, zgodnie z pktem 2.4.2).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawi ignierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Kontrola materiatow

Sprawdzenie materialdw naleprzeprowadd na podstawie dokumentow stwierdgagjch zgodnét
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projgktj, SST oraz powolanymi normami i
wymaganiami podanymi w pkcie 2 niniejszej SST.

6.3.2 Kontrola wbudowania rur
Kontrola wbudowania rur obejmuje sprawdzenie:

— zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektows, projektem instalacji kanalizacyjnej i
SST. Roboty nalsy wykona zgodnie z pktem 5. Odchylenie rur spustowych azhpinie
powinno przekracza0,2%. Odchylenie rur odwadmaaych od linii projektowanej, mierzone
na dlugdci 2 m, nie powinno przekracza3 mm. Naley sprawdzt, czy zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty egiwne do dokumentacji projektowej i
potwierdzone przez fyniera,

- podwieszenia kolektorow - badanie obejmuje dokamanipomiaru  diug€i
(z dokfadndcia do 1 cm), badanie podwieszenia kolektora w plane profilu, badanie
poprawndci montau zawiesi oraz ich zamocowania do elementéw kokejirobiektu,
badanie jakéci zatazenia zaciskéw,

— wykonania paiczen rur i rur i ksztatltek polegage na przeprowadzeniu @dkin wzrokowo,
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— szczelnéci rurochgu przeprowadzone na podstawie szczegotowego pdiedbkonanego w
trakcie intensywnych opaddéw atmosferycznych, baslamczelnéci obejmuj: badania stanu
odcinka kanalizacji, napetnienie wpd odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg przeprowadzi kontrok szczelnéci ziaczy, poprawd uszczelnienie, a w
razie konieczn&i oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu usgcia
przyczyn nieszczelrai,

- drozndéci rur przez wlanie 1 fawody do wpustu i odbieranie jej na dole. Czas \eleia
nalezy dostosowa do srednicy rury wpustowej, alos¢ wody odzyskanej na dole powinna
rowna sig ilosci wody wlanej. W przypadku zaburrev przeptywie wody nalegy wyjasnic¢
przyczyny, usugt usterki i ponownie wykortaproéte,

— szczelnéci wbudowanego systemu odwada@@go po zakiczeniu robot. Sprawdzenie
sprawngci dziatania catego odwodnienia polega ha stwierilzega pomog ogledzin, czy
woda z plyty pomostu w caloi jest odprowadzana przez system wpustow, czynme
przeciekow wody obok rur spustowych orazzkéw odwadniajcych. Naley sprawdzt, czy
odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zadgtanstrukciji podpér lub nie powoduje
zamakania dolnych partii ustroju nigggo.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostl obmiarova jest 1m (metr) kolektora oraz przeg#mia kolektora poza mostem na podstawie
Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST DM.00MMymagania ogolne”.

Roboty uznaje 8 za wykonane zgodnie z Dokumentacj projektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodioi chat jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wersj za
niezgodne z Dokumentacprojektows i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na wlasny
koszt.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne",
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania i zamocowania rur kokekbbejmuije:

- wykonanie projektu technologicznego odwodnienieazvz jego mocowaniem do konstrukcji
obiektu,

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkciji,

- zapewnienie wymaganej kolorystyki rur w uzgodinienNadzorem Inwestorskim,
- przygotowanie do monia,

- wyposaenie kolektora w czyszczaki, osadniki i kompensator

- monta kolektora wraz z ruramiatzacymi z wpustami mostowymi iaszkami oraz z uszczelnieniem
pofaczen rur,

- monta przedhienia kolektora poza mostem i patenie z wylotem,
- mocowanie rur do konstrukgciji,

- wykonanie i montarury ostonowej do prz&jia kolektora w konstrukcji przyczétka,
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- uszczelnienie prz&j rur kolektora w konstrukcji przyczétka,

- wykonanie podiczenia kolektora do separatora i stugiekowej,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw do podwiga rur,

- wykonanie proby wodnej,

- wykonanie nieztdnych rusztowa i ich przektadanie,

- wykonanie badai pomiarow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. SST
1. D-M.00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

1. PN-ENISO 1461:2011 Powioki cynkowe nanoszone nsoly stalowe izeliwne metod
zanurzeniow. Wymagania i metody bafla

2. PN-EN ISO 2505:2006Rury z tworzyw termoplastycznyskurcz wzdtany. Metoda i warunki
badania.

3. PN-ENISO 580:2006 Systemy przewodow rurowych i rostonowych z tworzyw
sztucznych. Ksztaltki wtryskowe z tworzyw termopaznych. Metoda wizualnej oceny zmian
w wyniku ogrzewania.

4. PN-ISO 4440:2000 Rury i ksztaltki z tworzyw termagtlycznych. Oznaczanie masowego
wskaznika szybkdci ptyniecia. Czs$¢ 1: Metoda badania. €& 2: Warunki badania.

5. PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastych. Oznaczanie sztyw$m
obwodowe;j.

6. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczenidogéai powtoki.

7. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szweayladkich kaicach. Wymiary i masy na
jednostk diugasci.

8. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanigogéai powtoki.

9. PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Préba odagia do oceny przyczepsa.

10. PN-EN 10088-3Stale odporne na koroz[Czs¢ 3: Warunki techniczne dostawy potwyrobow,
pretow, walcowki, drutu, ksztattownikow i wyrobow o weerzchni jasnej ze stali nierdzewnych
0g6lnego przeznaczenia

10.3. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca22(r. w sprawie przepisoéw
techniczno-budowlanych dotygzych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518.)
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