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D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sifwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych ze zdgiem warstwy humusu dla zadania: Rozbudowa Drogiewadzkiej nr 801 polegaga na
rozbiorce istnigjcego mostu i budowie nowego obiektayinierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr
801 nad rzekSwider w miejscowéciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w nigitym zakresie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument airgretwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zsanych ze zdciem warstwy
humusu wykonywanych w ramach robét przygotowawczyathejmup:

— mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnejn{isu i darniny) grubwi 5 + 60 cm ze
zlozeniem/odwiezieniem ezci humusu na odktad na sktadowisko Wykonawcy w eglkorzystania do
humusowania,

— odwdz nadmiaru darniny/humusu poza teren budoveg & jego utylizagj.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stosowane okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.4.2. Warstwa humusu — warstwa gruntu/ziemi zaaj4eej bezpostaciowe, organiczne sakzw réznym
stadium mikrobiologicznego i fizykochemicznego msa rozktadu, gtdwnie gnne, nagromadzone w glebie
albo na jej powierzchni; nadgia sé do upraw rolnych.

1.4.3. darnina/dar- zwarta okrywa m.inak i pastwisk, sktadara st gtéwnie z trawy i rélin motylkowatych
lub tez z samej trawy i tworca trawnik. Poprzezegty system korzeni &tin silnie wiaze sk z wierzchn,
warstwg gleby.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce rob6t
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spraztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy humusu nadg stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- przystosowane do tego celu koparki,

- topaty, szpadle i inny spgizdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclzigg@rawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest #iwe,

— koparki lub tadowarki i samochody samowytadowezreprzypadku transportu na odlegtovymagajca
zastosowania takiego spta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.

4.2. Transport humusu
Humus naley przewozt transportem samochodowym. Wyléodka transportu zatg od odlegtdci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwninnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien bypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjcta z przeznaczeniem dofmdejszego aycia przy humusowaniu, umacnianiu
skarp i rowéw oraz do innych czynim okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowardadmiaru
humusu powinno hywykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlayiniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem przystosowanychgiodelu koparek, réwniarek lub
spycharek. W wyjtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn ntenjgstarczajce dla prawidtowego
wykonania rob6t, wzghnie mae stanowé zagraenie dla bezpiecastwa rob6t (zmienna grubwarstwy
humusu, ssiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraznydh miejscach okéonych

w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu — wg pkt 1.3.

Zdjety humus naley skladowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpmuinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@ayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadow i béeinio po nich, aby unikid
zanieczyszczenia ghrfub innym gruntem nieorganicznym.

Nadmiar humusu oraz darrinalezy odwiez¢ poza teren budowy i zutylizowa

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywargerea koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Kontroli podlega w szczeg6lda zgodnd¢ wykonania rob6t z DokumentadpProjektove:

— powierzchnia zdjcia humusu,

- gruba¢ zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowa¢ spryzmowania humusu,

Sprawdzenie jakai robot polega tatle na wizualnej ocenie kompletimd usunécia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 ni(metr szécienny) dla zdjcia, ziazenia, odwozu warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:

- oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

— mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnernithy z ze ztéeniem/odwiezieniem g&ci humusu na
odkiad na sktadowisko Wykonawcy w celu wykorzystadd humusowania,

— odwoz nadmiaru humusu oraz darniny poza tereoWwydvraz z utylizadj,

- ew. dowOz brakuagej ilosci humusu,

— uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach. - Dz.U.2@231587 - tekst jednolity.



