
Tabela budowanych urządzeń kanalizacyjnych 

Lp. Ulica 
Odcinek lub 

adres posesji 
Nr ew. 

działek/obręb 
Rodzaj 

urządzenia 
Średnica 

[m] 
Materiał 

Orientacyjna 
długość 

[m] 
Własność sieci 

1 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1,  
obręb 0007 
Komornica 

Rurociąg 0,25 PE HD 61,0  

2 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1,  
obręb 0007 
Komornica 

Rura 
przewiertowa 

0,355 PE HD 53,0  

3 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1,  
obręb 0007 
Komornica 

Łącznik rurowy 
kołnierzowo-

kielichowy SUPA 
DN250 

DN250 żel. sfer. 1 szt.   

4 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1,  
obręb 0007 
Komornica 

Łącznik rurowo-
kołnierzowy 
Supa Plus z 

pierścieniem 
wzmacniającycm 

DN250 żel. sfer. 1 szt.  

5 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1,  
obręb 0007 
Komornica 

Trójnik 
kołnierzowy 
DN250/100 z 

żeliwa 
sferoidalnego 

PN16 

DN250 żel. sfer. 2 szt.  

6 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1,  
obręb 0007 
Komornica 

Zasuwa 
odcinająca 

klinowa, 
kołnierzowa 

DN100 + kółko 
ręczne 

DN250 żel. sfer. 2 szt.  



7 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1, 
 obręb 0007 
Komornica 

Kołnierz DN100 
z gwintem 

zewnętrznym 4” 
z żeliwa 

sferoidalnego, 
epoksydowany 

PN16 

DN250 żel. sfer. 2 szt.  

8 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1,  
obręb 0007 
Komornica 

Nasada 
hydrantowa 

DN110 z 
gwintem 

zewnętrznym 4” 
+ pokrywa 

nasady 

DN250 żel. sfer. 2 szt.  

9 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1,  
obręb 0007 
Komornica 

Studnia 
betonowa 

DN1500 – S1 

DN1500 
H=3,77 m 

Beton 1 szt.  

10 Nasielska Odcinek przy 
Kanale 

Komornickim 

18/1,  
obręb 0007 
Komornica 

Studnia 
betonowa 

DN1500 – S2 

DN1500 
H=2,98 m 

Beton 1 szt.  

 

 

 

 

 

 

 


