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M.11.01.07. ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA PRZYCZOLKAMI GR UNTEM
NIESPOISTYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjvgymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z zasypaniem przestrzeni za przyczotkami wiazku z rozbudow drogi
wojewddzkiej nr 801 polegaiej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego obiektu
inzynierskiego w km 19+395 drogi wojewddzkiej nr 80adnrzely Swider w miejscowsciach
Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w niedhym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknigj dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zasypaniem gruntem niespoistym przestezepizyczo6tkami obiektow mostowych i
obejmup :

-ukop gruntu piaszczystego na dokopie wraz z tramem na budow

-czgéciowe (partiami) zasypywanie powsj istniepcego poziomu terenu do poziomu
projektowanej niwelety;

-zagszczenie zasypki do uzyskania stopniagzagzeniad = 1.0.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymaig ogolne” pkt 1.

Przestrzen za przyczotkiem - przestrzé w granicach klina odtamu, poguizy $ciam
zewrgtrzng przyczotka i ew.scianami skrzydetek, a uprzednio wykonanym nasypem
drogowym.
Pozostate okidenia podane w niniejszej Specyfikaciji Techniczaaeigodne z obowizujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych robo6t i ich zgodéédz dokumentagj
projektows oraz SST.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatbw podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 2.

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni za przyczoétkaim



Jako materiat shacy do zasypki za przyczotkami/murami  oporowymi i oz&bw
przyczotkow/nasypdéw (skarp) przy obiektach ggletosowa zwiry, mieszanki i piaski co najmniej
srednioziarniste o wskaiku raznoziarnistéci nie mniejszym od 5, dcie tarcia wewstrznego 30°,
stopniu zagszczeniad1.00 i wspodtczynniku filtracji k1@ 6x10° m/s.

Grunty nie mog by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawéartteesci organicznych nie
powinna przekracza?%).

W celu ograniczenia ohgienia podiga mazna stosowa wypetnienie z betonu lekkiego lub innych
tworzyw. W takich przypadkach nale pod& w dokumentacji projektowej szczegdtowe wymagania
technologiczne.

Trudno dos{pne miejsca przestrzeni zasypywanej mbagé wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnianierupgnym gruntem niespoistym.

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonaw@owinno by zaakceptowane przez Zymiera.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu t@® rozpoczé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndéci zalegajcego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydanadygga pimie przez
Inzyniera. Gtbokas¢, na jalk nalezy ocené przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do
objetosci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

Zasypk nalezy uktada& warstwami o grubiei nie wigkszej nz 20 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spra:tu

Ogollne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” dikt
3.2. Sprzt do zasypania przestrzeni za przyczotkami

Sprzt zastosowany do wykonania zasypek podlega akdeptaez Irzyniera.
Do zagszczania zasypek maa stosowé

-gtadkie walce stalowe,

-walce ogumione,

-lekkie, srednie i c¢zkie walce wibracyjne,

-ubijaki,

-lekkie i ckzkie ptyty wibracyjne.

Dobér sprztu zagszczajcego zalgy od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy. Dobor

sprztu zagszczajcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania
zasypek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywgniyczotkbw mog byé stosowane
nastpujace srodki transportu:

-samochody samowytadowcze,
-ciagniki kotowe i gisienicowe
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lub innesrodki transportu zaakceptowane przezyhera.
Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportu powinny spetdavymagania podane w SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@MO0, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania zasypki za przyczoétkami male
-sprawdz¢ zag;szczenie podia wg pkt 5.5.1.2 SST D.02.03.01,
-0Cz)sCi¢ przestrzé zasypywaa z odpadkéw i innych niepotrzebnych materiatow,
-wykona odwodnienie zdciam przyczotka, wg szczegotow w Dokumentacji Projelegw

-wykona: stopnie w istnigjicym wczéniej wykonanym nasypie, w celu zyania go z zasypk
przestrzeni za przyczotkiem.

5.3. Zasypanie przestrzeni za przyczotkiem

Zasypanie przestrzeni zeiankami przyczotka powinno obejmogva
-dowiezienie gruntu, odpowiadgiego wymaganiom pkt 2.2, z dokopu na nasyp droga\vew.
dodatkowym transportem do przestrzeni za przyceaikigorna warstwa nasypu, grébioco
najmniej 0,5 m powinna ldywykonana z gruntu o wskaiku wodoprzepuszczaléci ,K” co
najmniej 8 m na daf) wskanik zag;szczenia wek przy murach oporowych i przy
przyczotkach winien wynoséi

a)w gérnej warstwie o gruboi 20 cm niemniej i 1,03,
b)na calej pozostatej ¢ihokasci nie mniej nk 1,00.

-Sposob badania wskaika zagszczenia wg BN-77/8931-12. Za zgddzyniera dopuszczagi
badania za pomagtyty dynamicznej.

-rozplantowanie gruntu warstwami grébodostosowanej do sptzi zagszczagcego, wedtug
pkt 3.9.2 PN-S-02205:1998,

-zageszczenie zalecaesivykon& ubijakami mechanicznymi lulzeznymi wzgkdnie
wibratorami powierzchniowymi.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna bgg:szczana mechanicznie. Kolgjwarstwe gruntu
mozna ukladéa po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametr@wjazonej warstwy. Nalgy
zwrdcik uwag:, aby podczas zagzczania nie uszkodzizolacji fundamentu lub podpory.

Grubas¢ zagiszczanych warstw winna wynesi
-przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

-przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub @igmi mechanicznymi - max. 0,4
ml

-przy ubijaniu a¢zkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zabesci od ich masy i wysoki
spadania, przy czym grukioubijanej warstwy nie powinna byvieksza odrednicy tarczy.

Niedopuszczalne jest formowanie i zagczanie nasypoéw w granicy klina odlamu przyyaiu
ciczkiego spreztu. W okolicach uradzen lub warstw odwadniagych oraz instalacji grunt powinien
by¢ zag;szczany ¢cznie do wysokeri okoto 30 cm powsej uradzenia lub warstwy odwadniggej,
w taki sposob aby nie uszkodaystemu odwadniagego.

Trudno dostpne miejsca przestrzeni zasypywanej mbg wypetniane gruntem stabilizowanym



cementem.

Przyczoiki @urowe, stupowe wtopione w nasyp oraz konstrukajeosge, powinny b§ obsypywane

i zageszczane rOéwnomiernie z obu stron, przy czymniga poziomow zasypki nie powinna
przekracz& 0,5 m. Dopuszczagiaby skarpy czotowe przyczotkowaowych oraz skarpy stkow
przy skrzydetkach, miaty wskaik zag;szczenia nie mniejszy od 0,98. Zasypywanie przycot
ma by zgodne z wytycznymi przedstawionymi w Dokument&cpjektowe;.

Obiekty obsypywane obustronnie: sztywne konstrujadiguki, ramy, skrzynie oragciany i podpory
azurowe wtopione w nasyp powinny &ybsypywane i zagzczane rownomiernie z obu stron.
Ré&znica poziomOw zasypki nie powinna w takim przypagkaekracz& 0,5 m, jeeli nie jest to
uzasadnione obliczeniami statycznymi. Specjalneezaieczenia naky przewidzi€é podczas
obsypywania wylotow przepustéw adie skrzyowania z nasypem drogowym mniejszym oé 60

Nasypy nad przepustami najewykon& jednoczénie z obu stron przepustu, z jednakowych
zag:szczonych poziomych warstw gruntu. Przed zasyparperepustu wykonanego w starym
nasypie, naley po obu stronach przepustu wyestopnie, zgodnie z PN-S-02205.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiokt 6.
6.2. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzt rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypaykapdéw. Badania przydatici
gruntow powinny by wykonane na probkach pobranych zzdej partii pochodzej z nowego
zrédia, jednak nie rzadziejnB razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiadavymaganiom punktu 2 niniejszej SST, przy czym:
a)sktad granulometryczny i wsk@k roznoziarnistéci nalery sprawdza wg PN-B-04481:1988 i
PN-EN 933-1:2000:

-wskaznik réznoziarnistdci gruntéw do zasypki za przyczoétkami, #éw przyczotkow i skarp
przy obiekcie powinien kywyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-04481:1988,

-zawart@¢ czstek< 0,075 mm wg PN-EN 933-1:2000 w gruntach niespofsgyowinna by
mniejsza od 15%,

-zawartg¢ czastek< 0,02 mm wg PN-EN 933-1:2000 w gruntach niespofsgawinna by
mniejsza od 3%,

b)zawartd¢ czsci organicznych nals sprawdza metod, chemiczg (I.W.Tiurina) przez utlenienie
za pomog dwuchromianu potasu, przy czym zawéfta@zesci organicznych w gruncie do
zasypek nie powinna przekraé¢zo,

c)zawartd¢ siarczandw mina okréla¢ dowolm metod, zapewniajca uzyskanie wyniku (warkei
bezwzgtdnej) o doktadnéri nie mniejszej i + 0,1%,

d)wspoitczynnik filtracji dopuszczaesustal@d na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego poro$eato
(zaleca si korzystanie z danych empirycznych albo obliczarievzorow Slichtera lub Bayera), a
w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB 339, przy czym
wspotczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywanigkepoéw fundamentowych przyczotkow,
zasypek za przyczoétkami i stadw przyczotkdw oraz gruntdw niespoistych dla zasygnia
wykopow fundamentowych powinien wyné$il10> 6x10° m/s,

e)wskanik piaskowy gruntow niespoistych badany wg PN-E8-8:2001 powinien > 35,

f)kapilarna¢ bierna gruntéw niespoistych badana wg PN-60/B-84#t8vinna by mniejsza od 1,0
m.
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6.4. Badanie stanu zagszczenia wykonania zasypek

Jezeli w dokumentaciji projektowej ani SST nie podamacizej, badanie wskaika
zag:szczenia wg BN-77/8931-12 najewykonywa co najmniej 3 razy na 500°rabjetosci zasypki,
lecz nie rzadziej i3 razy dla kadego przyczétka lub przepustu i nie rzadziej hiraz co 30 m dla
sciany oporowej oraz co 50 m dla zasypki wykopdéwimstalacje oraz dodatkowo w miejscach
wskazanych przez iyniera.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien &ygodny z pktem 5.3 z tolerancj: 2%.

Dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jestzliwe okreslenie wskanika |, wg BN-
77/8931-12, za zgadinzyniera, zagszczenie gruntu nima rownie badd& za pomog obchzenia
ptyta o $rednicy co najmniej 300 mm, oznacmajwskanik odksztaicenia | rowny stosunkowi

modutow odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnegade2ahcznika B do normy PN-S-02205.

E,
E,

Lo

gdzie:
E, — pierwotny modut odksztatcenia (oznaczony w pgaym obcizeniu badanej warstwy)

E, — wtorny modut odksztatcenia (oznaczony w powtanmgbcizeniu danej warstwy)

gdzie:

AP — r@nica naciskow w MPa,

AS — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw, w mm,
D —srednica ptyty, w mm.

Wartas¢ wskaznika odksztatcenia lo nie powinnadowieksza od 2,2 przy wymaganej waitols>1,0
i2,5 przy wymaganej warfoi 1s<1,0, przy czym minimalne wargo wtornego modutu odksztatcenia
E2 naley przyjmowa& wg PN-S-02205:1998.

Za zgod Inzyniera dopuszcza giprowadzenie kontroli zagzczania gruntow przy zastosowaniu
metod alternatywnych, np. lekkiej ptyty dynamiczrep lekkiej sondy dynamicznej (zgodnie z
Instrukcp bada& poditaza gruntowego budowli mostowych i drogowych. ¢z 2. Zahcznik;
Warszawa 1998).

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic.

Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imfte zagszczenia,
Wykonawca powinien usuaf warstwe i wbudowa& nowy material, o ile laynier nie zezwoli na
ponowienie préby prawidlowego zgggczenia warstwy. Wyniki kontroli zaggczenia roboét
Wykonawca powinien wpisywa do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtoo zag;szczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podé pod nasypem powinna dyotwierdzona przez hyniera
wpisem w dzienniku budowy.



Wilgotnos¢ optymalm nalezy oznacza na podstawie proby normalnej mejod wg PN-B-
04481:1988. Odchylenia od wilgotswd optymalnej w trakcie zagzczania zasypki dla gruntow
niespoistych nie powinny przekracza2%, a dla gruntéw maitosredniospoistych: +0 % i -2 %.

6.5. Kontrola rzednych skarp i stazkdw

Rzedne wykonanych nasypdéw i ich spadki powirtng zgodne z dokumentagprojektovs.
Dopuszczalne odchyitki od ustaldokumentacji projektowej nie powinny przekracza

-0,002 dla spadkéw,
-+ 2 cm dla rzdnych.

Nieréwna¢ powierzchni wykonanego stka lub skarpy (wybrzuszenia i wkhigcia) mierzona tat
dtugasci 3 m nie powinna przekracza 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00M0Nymagania ogélne"” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest 1 ni (metr szecienny) wykonanej zasypki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@ANMymagania ogélne” pkt 8.

Odbidr powinien b¥ przeprowadzony w czasie unlisviajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania pagiu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmgakoszt w terminie
ustalonym z laynierem.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhizasypania przestrzeni za przyczétkiem obejmuje:
-wytyczenie i prace pomiarowe,

-wykonanie odwodnienia Zgiam przyczotka wg ustafeDokumentacji Projektowej — e
mostowa,

-zasypanie przestrzeni za przyczotkiem gruntem vgangm przez SST, dowiezionym z
dokopu, z kosztami pozyskania gruntu w dokopikiltywacja dokopu,
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-zag;szczenie gruntu wg wyma@&ST, z ew. wypetnieniem trudno dgstych miejsc gruntem
stabilizowanym cementem,

-przeprowadzenie bafldaboratoryjnych i pomiarow,

-rekultywacg dokopu,

-wykonanie i rozbiérka wszelkich urdzen zabezpieczagych roboty,
-uporzdkowanie terenu robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-77/8931-01
BN-77/8931-12
PN-S-02205:1998
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481

PN-B-11111:1996
Zwir i mieszanka

PN-EN 933-1:2000
ziarnowego —

PN-EN 933-8:2000
zawartgci

PN-60/B-04493

Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

Oznaczenie wshkaka zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemnensgania i badania
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania probek gmunt

Kruszywa mineralne. Kruszywo natealo nawierzchni drogowych.

(mozna stosowatez PN-EN 13043)
Badanie geometrycznychsailaosci kruszyw - Oznaczanie skladu

Metoda przesiewania
Badanie geometrycznychéailaosci kruszyw - Czs¢ 8: Oznaczanie

drobnych czstek — Badanie wskaika piaskowego
Oznaczanie kapilagobbiernej

10.2. Wytyczne i instrukcije
Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRrs¢awa 1997 r.
Instrukcja DP-T o dokonywaniu odbioru robét drogaWwy mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP, Warszai989 r.

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978 r.



