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M.19.01.02 BARIERY OCHRONNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
Robot budowlanych zwkanych z wykonaniem barier ochronnych wazku z rozbudow drogi wojewddzkiej
nr 801 polegajcej na rozbidrce istniggego mostu i budowie nowego obiektuyinierskiego w km 19+395
drogi wojewddzkiej nr 801 nad rzelSwider w miejscowsciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w
niezkednym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST okréla wymagania dla wykonania i odbioru rob6t budowltzn przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu nadderj wykonania rob6t i wymaganej ich jako
oraz kontroli jakéci robdt naley traktowa jako minimalne.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotycwykonania robo6t wymienionych w p.1.1. awanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych na shapkastalowych, realizowanych w miejscach
wyznaczonych w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych SS% agodne z obowzujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
niniejszych SST oraz z oldleniami podanymi w SST D-M 00.00.00 " Wymagania (Dgd'.

Bariera ochronna - urzadzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznesgmbiegenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie ta j@sbezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza kerdrogi,
przejechaniu pojazdu na jezdnprzeznaczom dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczesia
powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszéuod statymi znajdujcymi sk w poblizu jezdni.

Bariera ochronna na obiekcie mostowym- uradzenie bezpiecistwa ruchu drogowego stosowane w celu
zapobieganiu wyjechania pojazdu za kgdivobiektu mostowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania Ogbl
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékevykonania robét i ich zgodidé z Dokumentagj Projektovs,
SST i poleceniami kyniera.
Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
— ochronysrodowiska;
— warunkéw bezpieczstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizaciji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. Materiaty
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiaai skladowania podano w SST D-M 00.00.00
~Wymagania Ogolne”.

2.1. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Bariery powinny spetniawymagania normy PN-EN 1317.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowyktedone g poprzez typ bariery podany w Dokumentacji
Projektowej.

Do elementow tych nate:

- prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,
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- przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,

- faczniki ukasne,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowymbgy wystpi¢c materialy do wykonania elementéw
betonowych, jak fundamenty, kotwy wraz z ich des&oigm itp.

2.2. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych

2.2.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej powinien by okreSlony w Dokumentacji Projektowej, przy
czym:

- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,

- typ B powinien odpowiadaPN-EN 10162,

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkbw montawych prowadnicy powinny by zgodne z ofegt
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkow pukit
antykorozyjnej.

Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w azkach.

2.2.2. Stupki

Stupki wykonuje sj z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzeczngwuteowym, ceowym, zetowym lub
sigma. Wysokéc srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 146m

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 10163-3. Powierzchnia ksztalt&anivalcowanego
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski, efniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalaeusungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyue
obrobiona powierzchnia powinna niirgodne wygicia i zaokgglone brzegi, a grulsé ksztattownika nie mage
zmniejszy sie poza dopuszczalrdolm odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztatltownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie peknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztatltowniki powinny by ze stali S235J0 (St3W) lub S275J0 (St4W) orazé¢ migasnagci mechaniczne
wedtug PN-EN 10025, (tablica 1) lub innej uzgodmipn Inzynierem stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wlasnosci ksztaltownikow, wedlug PN-EN 10025,

Granica plastycznosei, minimum Wytrzymalos¢ na rozeigganie
dla stupkow, MPa dla shupkow, MPa
S235J0 195 od 350 do 500
S27510 225 od 400 do 540

2.2.3. Inne elementy bariery

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje stosowanisapprofilowego, to powinien on odpowigdBN-EN
10162 w zakresie wymiar6w, masy, wiedkbstatycznych i odchytek wymiardéw przekroju poprzieego.

Inne elementy bariery, jak wysgjniki, faczniki ukaine, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektagkiby,
$wiatta odblaskowe i materiaty pomocnicze powinnypodgiada& wymaganiom Dokumentacji Projektowej idy
zgodne z ofestproducenta barier w zakresie wymiarow, odchyteknigréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju
materialu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy dckniki przewidziane do mocowania ¢dizy sola elementéw bariery
powinny by czyste, gladkie, bezhnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wikszych wymiarowo elementéw bariery #eo by¢ dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podkiadki i drobniejsze elementycknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zahesci od wielkaci i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny léyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaatdriatlow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.2.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariepyzed korozja

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementéverpanstala producent w taki sposéb, aby zapéwni
trwalos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
srodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna grub®
powtoki cynkowej powinna hyyzgodna z PN-EN 1SO 14713 lub PN-EN ISO 1461.
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2.3. Zaprawa niskoskurczowa
Zaprawa niskoskurczowa pod kahstupka montowanego na obiekcie,zalta wypoziomowaniu, wykonana na
spoiwie cementowym, 0 wytrzymadila nasciskanie nie mniej zi35MPa.

2.4. Fundamenty wykonane na miejscu budowy

2.4.1. Deskowanie

Materialy i spos6b wykonania deskowania powinny kgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, lub
okreslone przez Wykonawc i przedstawione do akceptacjizymiera. Deskowanie nie by wykonane z
drewna, z cgciowym wyciem materiatdbw drewnopochodnych lub metalowyctzgladnie z gotowych
elementow o mdiwosci wielokrotnego wuycia i wykonania powtarzalnych ukladéw konstrukggko
deskowanie przestawndizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN6R51.

Deskowanie naley wykona z materiatdw odpowiadagych wymaganiom norm podanych w p. 10.

Dopuszcza giwykonanie deskowgz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciiyimera.

2.4.2. Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw pawiby¢ zgodne z dokumentacprojektove
z tym, ze klasa betonu nie powinnadsizsza ni klasa C 30/37.

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim i powinien spethiwymagania PN-EN
197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowan&geszywo tamane)
powinny spetnia wymagania PN-EN 12620.

Woda powinna spetntawvymagania PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych mzna stosowawock pitna.
Domieszki chemiczne do betonu powinnylsfosowane, jd przewidup to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania layniera. Domieszki powinny spehgiavymagania PN-EN 934.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, @i przewiduje je Dokumentacja Projektowa.¢®rzbrojenia powinny
odpowiadé PN-B-06251. Stal dostarczona na bugopowinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest)
stwierdzajce jej gatunek. Wixiwosci mechaniczne staliywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada
M 12.01.02.

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dhisze barier mag by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej pezssirna podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszE#nych typéw naley uktada oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy nowe i pohczeniowe meéna skladowa w
pojemnikach handlowych producenta.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08.

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulojémgkcjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa
byty chronione za pomacplandek lub zadas#e Podiae skladowiska musi Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dogeti¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Inne materialy natey przechowywé w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SSTD-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty vma wykona przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przezymiera.

3.1 Sprat do wykonania barier

Wykonawca przygpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinigykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

- zestawu spkgu specjalistycznego do mountabarier,

- zurawi samochodowych,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

- koparek kotowych,

- urzadzea whijajacych lub wibromtotow do poggania stupkéw w grunt,

- betoniarki przewgnej,

- wibratoréw do betonu,

- przewanego zbiornika na wad
- fadowarki,
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- innego spretu pomocniczego zaakceptowanego przeygiiera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyaeze transportu podano w SSTD-M.00.00.00 ,Wymagamjélree”. Materiaty mog
by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Naly je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyprzed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed usekami.

4.1 Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier o® odbywé sie dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier
nie powinny wystawé poza gabaryfrodka transportu. Elementy diee (np. profilowamtasme stalowa, pasy
profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy moowee i pohczeniowe zaleca i
przewozt w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barszna dokonywa za pomog zurawi lub kcznie. Przy
zatadunku i wytadunku, natg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatyer naley
przewozt w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2 Transport materialdw do wykonania elementow benowych

Kruszywo do betonu nima przewozi dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materisfaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Drewno i elementy deskowania nafeprzewozé¢ w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

Mieszank betonowy nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251.

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w azkach, w warunkach
chronhcych jg przed pomieszaniem i przed korgpzj

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTD-M Q0®PNymagania ogolne”.

Wykonawca przed przygtieniem do robot przedstawi Zynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia dekawzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich eola
wykonywane roboty, Projekt Warsztatowy wykonanmdntau barier.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wigiwych robdt nalgy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i wskak@yniera:
- wytyczy¢ tras; bariery,

- ustalt lokalizacj; stupkéw ,

- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaacowych bariery,

- ustalt ewentualne miejsca przerw, prej przejazdow w barierze, itp.

5.2. Montaz barier na obiekcie

Montaz barier na obiektach nafgrozpoca¢ od wstawienia kotew stupkéw réwnoérée z montaem zbrojenia
odpowiednich cgsci ustroju nénego mostu lub innego obiektwzimierskiego. Kotwy te muazby¢ ustawione
w przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozstatv i wysokdciach. Kotwy stupkéw naley zamocowa
tak, aby nie ulegly przeswmiu w czasie betonowania. Bariery powinny lwgwnolegte do krawdzi jezdni lub
kraweznika. Bariera powinna ldy montowana zgodnie z instrukcjmontaowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta barieopuszcza si stosowanie kotew wklejanych
montowanych w otworach wywierconych w stwardnialyetonie — zgodnie z instruligcproducenta.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek @imgonych wielkoicia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzido zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigaly w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidhiek otworéw lub cgé, naruszajcych
powtoke cynkowa poszczegoélnych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B nakg taczy¢ sasiednie odcinki temy profilowej, nakladajc nasgpny odcinek
na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie zukikiem ruchu pojazddw, tak, abydae odcinkow témy
przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesugjse po barierze, nie zaczepiat o krgdzie zhczy. Sisiednie
odcinki t&my s taczone ze sapzwykle przy wyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &ea kade
pofaczenie.
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Montaz wysiegnikow i przekladek ze stupkami i prowadpipowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyzhedo celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz
wiasciwych érub i podkiadek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentdtijojektovy i
wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw pocztkowych i kaicowych bariery, o wixiwej dlugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniemytznikow ukénych w miejscach niezdnych przy pajczeniu poziomego odcinka prowadnicy
z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka wn@awv miejscach przewidzianych dla barier skrajnych
ewentualn kotwa betonow w przypadkach przewidzianych w Dokumentacji Prtjelej,

- odcinkéw barier ostonowych o vileiwej diugdci odcinka bariery:

a) przylegtego do obiektu lub przeszkody,

b) przed i za obiektem,

¢) ukasnego pocatkowego,

d) ukasnego kacowego,

€) wzmochionego,

- odcinkéw przejciowych pomedzy r&znymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu z
zastosowaniem wiaiwej dtugdci odcinka ukénego w planie, jak rowniepolaczenia z barierami betonowymi
petnymi i ew. pogczami betonowymi,

- przerw, przej¢ i przejazdéw w barierze w celu np. &g do kolumn alarmowych lub innych gdzen,
przegcia pieszych z pobocza drogi za bagigrtym na chodnik mostu,

- dodatkowych urmze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgiow bariery itp.,

Na barierze powinny iyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate- po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomikdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ¢bggodne z ustaleniami WSDBO-
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych.

Elementy odblaskowe nadg umocowa do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznynoguicenta barier.

5.3. Montaz barier w fundamencie betonowym

Jeli Dokumentacja Projektowa lub dgnier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw warsze, w gruncie
wypetionym betonem lub w prefabrykowanym fundanembetonowym powinno uwzedniac:

- wykonanie dotu pod fundament betonowy,

- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentpopjektovs, a w przypadku braku wskaza zgodnego z
zaleceniem producenta barier,

-wypetnienie otworu mieszaaletonowy. Do czasu stwardnienia betonu stupek zalegpmileprzé. Zaleca si
wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach odwnia stupka w betonie.

5.4. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw powinny lwykonane zgodnie z Dokumentadfrojektova oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:

- PN-B-06251 i PN-EN 206 w zakresie skladu betomigszania, zagzczania, dojrzewania, pighacji i
transportu,

- punktu 2 niniejszej SST w zakresie postandvdetyczicych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiatlavymaganiom PN-B-06251, zapewniajsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu
oraz bezpieczstwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno By
sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z miekzdetonowej. Termin rozbiérki deskowania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251.

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejsiosci wody, zapewrd szczelne utzenie mieszanki w
wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Wajtostosunku wodno-cementowego W/C nie powinné wigksza
niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng gadsza od plastycznej.

Mieszank betonovy zaleca si uktada& warstwami o grubii do 40 cm bezpwednio z pojemnika, ruroggu
pompy lub za p&rednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wggbnymi.

Po zakdczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenias¥ej od +5C, naley prowadzt pielegnacg
wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. W czasie dojrzewania etelementy powinny kiychronione przed
uderzeniami i drganiami.
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5.5. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhizonych
otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna thica wysokéci stupkoéw, decyduca czy prowadnica dolzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i varami otworéw w stupkach do mocowania veggiikow
lub przektadek i wynosi - 6 mm.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogtlin

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawizynierowi dokumenty potwierdzage
dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownectwi

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowéd#¥/ykonawca, nates materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiajac nieskomplikowany charakter robét betonowych, na
wniosek Wykonawcy, lzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rothé

Wszystkie materialy dostarczone na buggyowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Badania powierzchni i wymiarow wyrobow wykonuje siie rzadziej i 5 do 10 badaz wybranych losowo
elementow w kadej dostarczonej partii wyrobow ligzej do 1000 elementéw.

W  przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatagodanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbada:

- zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumengagrojektova (lokalizacja, ustawienie, wymiary,
wysoka¢ prowadnicy nad terenem),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, ngod punktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,

- prawidtowa¢ wykonania dotoéw pod stupki,

- poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki

- poprawn@é¢ ustawienia stupkéw,

- prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej,

- poprawné¢ wykonania ew. rob6t betonowych,

-poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych w odlggéeh ustalonych w WSDBO Wpytyczne
stosowania drogowych barier ochronnych.

- prawidtowa¢ wykonania ochrony antykorozyjnej.

7. Obmiar Robét
Zgodnie z p. 7. SST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

8. Odbi6r robo6t

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00®ONymagania ogolne”.

Odbiorom cgsciowym podlegag:

- dostarczone na budevwelementy stalowe barier,

- zamocowania kotew i marek stalowych

- warsztatowe wykonanie barier,

- bariera po jej osadzeniu w konstrukcji lub w grien wykonaniu pajczen elementow,

- ochrona antykorozyjna.

Odbiér warunkowy zakiiczony winien by spisaniem protokotu.

W przypadku niezgodrdoi, cha jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersaj za niezgodne z
Dokumentacj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.



M.19.01.02 Bariery ochronne

9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgci podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne".

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonovielbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtawosci, produkcja i zgodnig.

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezgganych i zwazanych mechanicznie materialtdbw stosowanych w obabkt
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgci dotyczice cementéw powszechnegaytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjachwdrianych

PN-M-82101Sruby ze tbem szeiokatnym.

PN-M-82121Sruby ze tbem kwadratowym.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéwetotu.

BN-69/7122-11 Piyty péniowe z drewna.

BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementdundowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spamastali niskowglowych i stali o podwyszonej
wytrzymatasci.

PN-EN 1SO 2560 Materialy dodatkowe do spawania.kifbely otulone do gcznego spawania tukowego
elektrody metalows stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfilac

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczeg drog. Czs$¢ 1: Terminologia i og6lna charakterystyka bada

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczeg¢ drog. Czs¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przgia bada zderzeniowych
metody bada barier ochronnych

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 10162 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimWearunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréw i
przekroju poprzecznego

PN-EN 10163-3 Wymagania dotyrze stanu powierzchni przy dostawie stalowych blgchbych, blach
uniwersalnych i ksztattownikdw walcowanych naguar. Cz$¢ 3: Ksztaltowniki

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goo ze stali konstrukcyjnych.

PN-EN 10162 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimwWarunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréw i
przekroju poprzecznego

PN-EN ISO 14713 Powitoki cynkowe. Wytyczne i zaldaedotycace ochrony przed koragjkonstrukcji ze
stopbéwzelaza.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyrsthjowe izeliwne metod zanurzeniow. Wymagania

i metody bada

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.



