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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STaswymagania szczegétlowe dotyce wykonania i odbioru robét zawanych z
wykonaniem profilowania i zagzczenia podia w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 801 palgcej na
rozbioérce istnigjcego mostu i budowie nowego obiektayinierskiego w km 19+395 drogi wojewo6dzkiej nr 8Cddn
rzeka Swider w miejscowéciach J6zeféw i Otwock wraz z dojazdami w nigdiiym zakresie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifaRobot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujvszystkie czynnéci umazliwiaj ace dotycz zasad prowadzenia robdt aganych z
wykonaniem profilowania i zagzczenia podta w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- profilowanie i zagszczenie podima

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz z okleniami podanymi
w DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova, ST i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymaadoitycace Robét podano w ST DM.00.00.00.

2. Materiaty
Nie wystpuja.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne". 3kt

3.2.Sprat do wykonania robét

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnagym uzyskanie
odpowiedniej jakéci rob6t, w szczegdlrioi stosowany spet nie maze spowodowéniekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu podtaa.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgkédem typow i iléci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Nadzorwylyzypadku braku takich dokumentéw powinies biggodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. 8pppwinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniedysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii spezu podstawowego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia niegwarantage zachowania wymagaakaosciowych robét zostan
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagi@dme" pkt. 4. Grunt odspojony przy
wykonywaniu podtaa naley przewozt w spos6b uniemdiwiajacy

wysypywanie si przewa:onego materiatu na dredub nanoszenie gruntu na kotach samochoddéw na dojazdowe.

W wypadku wysipienia zanieczyszczania drég dojazdowych przenwgm materialem Wykonawca podejnsir@dki w
celu upratnigcia materiatu oraz unienaliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poaikeszty tych czynrigi
wykonanych przez odpowiednie shy lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inwestakaztattowania terenu,

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne" pkt- 5.

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nafy wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:
I. zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategoriPMgB-02480,.
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5.2.Zasady ogolne

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania profilowania i zagzczenia podita bezpérednio przed rozpogziem
robét zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WieEejsze przysipienie do wykonania profilowania i
zag:szczania podia, jest maliwe wytacznie za zgogiNadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywé sig ruch budowlany, niezwrkany bezpérednio z
wykonaniem nawierzchni.

5.3.Profilowanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszca¢alezy usuryé btoto

i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Rizyszczeniu powierzchni podia, ktére ma b profilowane nalgy
sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyctedaych podiaa.
Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co najmbiein wyzsze ni projektowane rgdne podidga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podifa przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na g¢bokaos¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt
spetiajicy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, wélo koniecznej do uzyskania wymaganychdaych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wymaganych ednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartci wymaganego wskaika zagszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszezania podloza (L) dla grontow G1.

Minimalna wartosc L dla:

Strefa korpusu Kategoria mochu Kategoria ruchu Kategoria mchn

ERI-KR2 ER3-KR4 ER5=KR7
1G{|;'|ma warstwa o grubosci 1.00 1.00 1.03
20cm
MNa glebokosci od 20 do
50em od  powierzchm 0.97 1,00 1.00
podloza

Dla poboczy wskanik zag:szczenia nie me byt mniejszy nk 1s> 1,00.
Dla gruntdw o kategorii innej #7iG1 wskanik zag:szczenia gornej warstwy gruntu rodzimego powinigé ie mniejszy
niz 1,0 (przy wilgotnéci optymalnej -2%, +0%).

Wartas¢ modutu wtdérnego powinna spehdiavymagania zawarte w PN-S-02205 zgodnie z tal2el

Tablica 1. Wartosct wiornego modulu odksztalcenia (E;) dla gmuntow G1 - podloza

Mimimalna wartosc B dla:
Strefa korpusu Kategoria ruchn Kategonia ruchu Kategona ruchu
ER1=ER2 KER3-EKER4 KER5=KR7
P.clmm-:'l:umj robat 100 120 120
ziemnych (porna)

Dla gruntéw o kategorii innej niG1 wskanik zag:szczenia gérnej warstwy gruntu rodzimego powinigiiiie mniejszy

niz 1,0.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego @@gzania powinna lBydostosowana do metody zagczania i rodzaju
stosowanego spgtl. Decydujcym kryterium jest maiwo$é zagiszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu nénasci. W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotiégpowinna by zblizona do optymalnej,
oznaczonej wg proby normalnej mefddvg PN-B-04481.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymane w dobrym stanie

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczyodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzaoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawcaorairany jest do wymiany
gruntu na gibokas¢ min. 0,5 m.
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Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbipiet. 6.

6.2.Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych zagczenia
wyprofilowanego podiza podaje tablica 3.

6.2.2. Szeroké¢ profilowanego podiaza
Szerokd¢ profilowanego podiza nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnd¢ profilowanego podiaza

Réwnai¢ podtuzng profilowanego podiza naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm BN- 68/8931-04.
Réwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata, a dla poszerzetaty dostosowamdo szerokéci koryta.
Nieréwnaici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padigowinny by zgodne z DokumentacjProjektows z
tolerancy + 0,5 %.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza2 cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie podiga

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego pocia okre&lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesiporéwnanie wartéci modutéw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécekralonych zgodnie z norm
PN-S-02205, zat. B. nie powinnadwvigksza od:

- dlazwiréw, pospotek, piaskow 18 2,2 przy wymaganej wardoi IS > 1,0

10 < 2,5 przy wymaganej warfoi IS < 1,0

- dla gruntéw spoistych 19 2,0

Wartas¢ modutu wtérnego powinna spehdiavymagania zawarte w WWiORB (wymagania tylko
dla warstwy gornej).

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego g&gzania powinna ldydostosowana do
metody zagszczania i rodzaju stosowanego gfwzDecydugcym kryterium jest maiwo $¢
zagyszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymagapezjomu nénosci. W przypadku
zagyszczania walcami statycznymi wilgottopowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
préby normalnej meted| wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnii optymalnej nie powinny przekraczanastpujacych wartdci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato ¢rednio spoistych + 0%, - 2%,

Wskaznik zagszczenia naley sprawdza wedtug BN-77/8931-12, zgodnie zestotliwoscia
podar, w Tablicy 3. Zagszczenie nalgy kontrolowa& na podstawie normalnej proby Proctora,
wedtug PN-88/B-04481 (metoda I).

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& z czstotliwoscia podanm, w Tablicy 3.

Za zgod Inzyniera mana prowadzi badania przy iyciu innych uradzen, mapcych maliwosé
wyznaczania wskanika zagszczenia i modutu wtérnego E2.

6.3.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneo podiaza
Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauwieksze odchylenia cech geometrycznych od drg/ch
w punkcie 6.2 powinny ki naprawione przez spulchnienie delggkasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zagzczenie.

6.4. Roboty nie spetiagce wymaga

Postpowanie z robotami niespetragymi wymaga okreslono w ST D-M.00.00.0

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00®)/@ymagania ogoélne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiaru Rob6t jest 1 h{metr kwadratowy). I1& Robét okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzgkdnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez&tdnwestorski.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@V@ymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Program bada

Przy odbiorze robét ziemnych powinnydyyrzeprowadzone nagujace badania:

- sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektovy,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopéw.

Badania naley przeprowadzaw czasie odbioru ezciowego i kaicowego robét. Badania w czasie odbiorgsciowego

nalezy przeprowadzaw odniesieniu do tych robét, do ktorychzpéejszy dostp jest niemaliwy. Na podstawie wynikow
bada nalery sporadzi¢ protokoty odbioru robét eZciowych i kaicowych. Roboty zanikage naley wpis& do

Dziennika Budowy.

8.2. Opis bada
Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na poréwnadiu z Dokumentagj Projektove oraz stwierdzeniu ich
zgodndci z ST przez oghziny oraz pomiar z doktadécia do 10,0cm.

8.3. Ocena wynikéw bada

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik doadatvykonane roboty ziemne nale uzn& za zgodne z
wymaganiami ST.

W przypadku, gdy chocigedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatyich czé¢ nalezy uzn& za niezgodne z
wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca ohgany jest doprowadziroboty ziemne do zgodéc z ST i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine" gkt
Ceny jednostek obmiarowych w poszczeg6inych Splagjach.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzaawartdci zanieczyszcaeorganicznych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekti.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdan bierne;.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdne.

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaeoiglaste. Wspdélne wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezen

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngmagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia.



