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M.20.01.05 UMOCNIENIE SKARP NASYPU

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotycre wykonania i odbioru umocnienia skarp nasypu
prefabrykowanymi elementami betonowymi zmanych z rozbudoavdrogi wojewddzkiej nr 801 polegggiej

na rozhiérce i;tniaj:ego mostu i budowie nowego obiektuyinierskiego w km 19+395 drogi wojewdédzkiej nr
801 nad rzekSwider w miejscowséciach J6zeféw i Otwock wraz z dojazdami w nigditym zakresie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy pleganiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét ofiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robot aganych z wykonaniem umocnienia
skarp nasypu prefabrykowanymi elementami betonowymi

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00/ymagania
0golne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow.
Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne”, pkt 2.

2.2. Materialy stosowane do umocnienia.

- prefabrykowane elementy betonowe,

- piasek na podsygloraz do zamulania spoin powinien spedniaymagania [1],
- cement portlandzki z domieszkami marki 32.5,

- podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4,

- zaprawa cementowo - piaskowa 1 : 2 ciekia,

- woda.

2.3. Prefabrykowane elementy betonowe.

Elementy betonowe powinny spetéiaymagania jak riej:

- wytrzymaltai¢ nasciskanie odpowiadaga klasie betonu B25,
- nasikliwo$¢ nie wicksza nk 5 %,

- mrozoodporn& > 100 cykli,

- wlasciwa geometrg elementu.

Powinny posiadaatest producenta.

2.4. Podsypki cementowo-piaskowe.

Podsypk cementowo-piaskoavl : 4 dopuszczaesivykona bezpdrednio na budowie.

3. SPRZAT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolnekt 3. Do

zagszczenia podim i podsypki cementowo-piaskowej naleuzy¢ lekkich spalinowych zagzczarek.
Pozostale roboty wykonaned recznie.
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4. TRANSPORT.

Warunki ogolne transportu podano w SST D-M.00.00'@ymagania ogoélne", pkt 4.

Materiat ma@e by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspekidadzoru.
Przewaone elementy betonowe powinnyw czasie transportu utone na plask i zabezpieczone przed
przesuwaniem gi

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robat.

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w SST D-M)OMO0. "Wymagania ogélne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia.

Podiaze pod wykonanie podsypki powinno dywyrownane i wyprofilowane do wdaiwej rzgdnej oraz
zag:szczone. Wskanik zag;szczeniaslnie powinien by mniejszy ni 0,97.

5.3. Wykonanie podsypki.

Na uprzednio przygotowanym podto naley wykona& podsypk cementowo-piaskoavl:4 grubgci 10 cm.
Gorna powierzchnia podsypki powinnachyyprofilowana do spadkéw poprzecznych i padiych zgodnych z
wymaganiami w Dokumentaciji Projektowej. Podsypkaipna by zag:szczona do wskaika za@szczeniasl

nie mniejszego ©i0,97.
5.4. Umocnienie prefabrykowanymi elementami betgymi.

Prefabrykowane elementy betonowe pgleklada tak, aby cat swop powierzchmi przylegaty do podiza
(podiaza gruntowego lub podsypki). Ich powierzchnie nievpmy wystawé lub by zagkbione wzgédem
siebie wgcej niz 8 mm. Szerok& spoin nie powinna liywigksza nk 10 mm.

Piasek uyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powintenviera od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05
mm, a zamulenie powinno byvykonane na peingrubd¢ elementdw.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli fko

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jagigpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoInt,6
6.2. Prowadzenie kontroli jaka.

Nalezy wykona nastpujace badania i sprawdzenia:

- prawidtowai¢ zag:szczenia podta Is >- 0,97,

- zgodnd¢ spadkow poprzecznych i podhych podiga z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- sprawdzenie wskaika zagszczenia rodzimego podi@ pod umocnienie i podia piaskowego,
- grubai¢ wykonanej podsypki piaskowej,

- zag:szczenie podsypki piaskowej Is >- 0,97

- zgodnd¢ profilu poprzecznego i podtnego wykonanej nawierzchni z dokumengagisunkova,
- rownas¢ wykonanej nawierzchni,

- doktadnd¢ ubicia nawierzchni,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnd¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentawjektowej i SST,

- sprawdzenie prawidtowoi nachylenia skarp, brzegéw rzeki.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow jest 1 M wykonanego i odebranego umocnienia skarp nasypfakmykowanymi
elementami betonowymi.
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8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykordmprzez Wykonawerobot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykoremoboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli cha jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nauzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca dopragadck rob6t do zgodioi z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Platngé za 1 M wykonanego i odebranego umocnienia skarp nasymialmykowanymi elementami
betonowymi

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niegdhych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie podiga z zagszczeniem,

- wykonanie podsypki z zagzczeniem,

- wykonanie umocnienia z danych elementéw z dobicie

- wykonanie opornika podtrzymigego umocnienie wg M.13.02.01,

- wykonanie rob6t wykaczeniowych,

- 0Czyszczenie miejsca pracy,

- kontrok jakaosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-EN 206-1:2003/AP:2004 Beton. €z 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe.rifdgania i metody bada

PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe plyty brukowe. \Wgrania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraymiki betonowe. Wymagania i metody bada
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