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projektujaca:

ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN250 od komory 791 do komory 4247
(odcinek S2-S1) w ramach zadania "Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od
km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego obiektu
inzynierskiego w miejscowosci Komornica, w km 48+739"

Nazwa
obiektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN250

Adres
obiektu:

woj. mazowieckie, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obreb 0007 Komornica, dz. nr 18/1

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rys.:

SZCZEGOL ULOZENIA PRZEWODU W WYKOPIE

Funkgja

Imie i nazwisko Nr uprawnieri Podpis Skala:  B/S

Projektant:

mgr inz.tukasz Malinowski PDL/0075/PWBS/22

Projektant
sprawdzajacy:

Data: 27.02.2023r

mgr inz.Krzysztof Otdynski Bt/138/87 Nrrys: 03



AutoCAD SHX Text
90cm dla DN < 160

AutoCAD SHX Text
100cm dla DN 200

AutoCAD SHX Text
odwodnienie drenażem

AutoCAD SHX Text
żwirowa

AutoCAD SHX Text
obsypka

AutoCAD SHX Text
obsypka

AutoCAD SHX Text
podsypka

AutoCAD SHX Text
zagęszczone podłoże

AutoCAD SHX Text
z piasku

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
25 cm

AutoCAD SHX Text
podsypka

AutoCAD SHX Text
Wykop szalowany

AutoCAD SHX Text
poziom terenu

AutoCAD SHX Text
- grunt suchy

AutoCAD SHX Text
zasypka

AutoCAD SHX Text
30 cm

AutoCAD SHX Text
obsypka ochronna rury

AutoCAD SHX Text
zasypka

AutoCAD SHX Text
drenaż

AutoCAD SHX Text
poziom terenu

AutoCAD SHX Text
30 cm

AutoCAD SHX Text
obsypka ochronna rury

AutoCAD SHX Text
Wykop szalowany

AutoCAD SHX Text
- woda gruntowa

AutoCAD SHX Text
105cm dla DN 250

AutoCAD SHX Text
185cm dla DN 800

AutoCAD SHX Text
155cm dla DN 600

AutoCAD SHX Text
140cm dla DN 500

AutoCAD SHX Text
125cm dla DN 400

AutoCAD SHX Text
110cm dla DN 300

AutoCAD SHX Text
90cm dla DN < 160

AutoCAD SHX Text
100cm dla DN 200

AutoCAD SHX Text
105cm dla DN 250

AutoCAD SHX Text
185cm dla DN 800

AutoCAD SHX Text
155cm dla DN 600

AutoCAD SHX Text
140cm dla DN 500

AutoCAD SHX Text
125cm dla DN 400

AutoCAD SHX Text
110cm dla DN 300

AutoCAD SHX Text
10+0,1*DN

AutoCAD SHX Text
taśma 

AutoCAD SHX Text
lokalizacyjno-ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
taśma 

AutoCAD SHX Text
lokalizacyjno-ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
dla przewodów ciśnieniowych

AutoCAD SHX Text
dla przewodów ciśnieniowych


	Arkusze i widoki
	Model


