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M.15.01.02 IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zwzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwodnej na powierzchohizelementédw konstrukcji stykajych se z
gruntem dla obiektéw mostowych wykonanych w azku z rozbudow drogi polegacej na
rozbiérce istnigjcego mostu i budowie nowego obiektuzyinierskiego w km 19+395 drogi
wojewodzkiej nr 801 nad rzekSwider w miejscowéciach Jozeféw i Otwock wraz z dojazdami w
niezkednym zakresie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczzasad prowadzenia rob6t zganych
z wykonaniem izolacji na powierzchniach betonowgtykapcych s¢ z gruntem. Zakresem swym
obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywawdacii.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

.Dodatkowa warstwa ochronna” - warstwa utaona na powierzchni konstrukcji znajdcgj st w
gruncie w celu ochrony izolacji przeciwwodne] praestkodzeniem w czasie z@gczania gruntu.

»Systemy malarskie” - System farb, materiatdw asfaltowych przeznaczomychrony powierzchni
betonowych.

Pozostate okigenia podane w niniejszych SS agodne z przedmiotowymi normami i SST D-M-
00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 "Wymé&g@golne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz z
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektova, Instrukch Producenta oraz zaleceniamiyniera.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows i SST.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. ZGODNOSC MATERIALOW Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A

Materiaty do wykonania rob6t powinny dywgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Dla
zastosowanych materialtdbw Wykonawca przedstawi &kiudeklaracp wiasciwosci uzytkowych
zgodry z Polskimi Normami lub KrajowOcery Techniczia/Europejsk Ocery Technicza.

2.3. STOSOWANE MATERIALY

Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie przewidujaczej, do wykonania izolacji cienkiej v
stosowa nastpujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwér plastyfikowahyc asfaltdw ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu powinno ggal na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, wdaniu pozostatych pytdbw oraz na stwarzaniu warunkow
przyczepnéci warstw izolacyjnych do podi. Srodek powinien b§ odporny na dziatanie
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temperatury do 60°C. Srodka nie naley stosowa na mokrych

i przemraonych powierzchniach. Rozprowadzae sgo na zimno, bez podgrzewania
w temperaturze powg] +5°C. Zalénie od porowatsci podiaza zwycie materialu wynosi
0,3+0,45 kg/m powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji mpleachowé szczegolngrodki
ostraznosci, poniewa srodki te g fatwopalne i nie g odporne na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wiéciwej izolacji - pétgsty roztwor (P) produkowany z asfaltow ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozciezanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowayzaa
podiazu zagruntowanym powinien twor&yo wyschngciu silnie przylegajca powtoke asfaltove,

o duzej plastycznéci. Powtoka ta powinna wykazywadpornd¢ na dziatanie wod agresywnych
o stabych stzeniach. Srodek powinien b§ odporny na dziatanie temperatury do 60°C.
Rozprowadza gi go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze pewy5°C. Zuycie
materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+kg/nt powierzchni zabezpieczane;.
Wymagane jest dwukrotne malowanie powierzchni.

Zastosowane materiaty powinny spetniaymagania PN-B-24620 [2]

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponévostym sprgtem malarskim, jak qozle,
walki, szczotki dekarskie odporne na dziatanie sgmmych rozpuszczalnikow, gtoéwnie
weglowodorow aromatycznych oraz sgtem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskoywn
filtrem przeciwolejowym).

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine”.
4.2. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Roztwér asfaltowy powinien kdypakowany w szczelnie zamkteé kebny metalowe. Bony naley
magazynow& w pozycji stogcej z dala od zrodet ognia i elementdw grzejnych,
w warunkach zabezpieczaych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosfenymi. Materiat,
pakowany jak wyej, mae by przewaony dowolnymi $srodkami  transportu
z zachowaniem przepis6éw obailjacych przy przewozie materialdw niebezpiecznych ragakch
publicznych. Bbny zesrodkiem gruntujcym naley ustawi& w pozycji stogcej, scisle jeden obok
drugiego najwyej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwadatas¢ zabezpieczan dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesegiem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowanisrodka powinna b§ umieszczona etykieta zawieyah hasipujace dane:
* nazw; i adres producenta,
» dat produkcji,
* numer partii wyrobu,
* mag netto,
» termin przydatnéci do wycia,

* numer PN lub informagjo uzyskaniu przez wyrdb krajowej oceny technicneppejskiej
oceny technicznej,

* napis ,Ostranie z ogniem”.
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Roztwory asfaltowe naby skladowg w suchym pomieszczeniu, z dala ddddta ciepta
i $wiatla, w temperaturze nieasizej n +5°C i nie wyszej ni +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdlne”.
Izolacja cienka powinna kbywykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacjigktgwej i SST.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Sposbdb wykonania rob6t powiniendizgodny z dokumentagprojektows i SST.
Podstawowe czynnoi przy wykonywaniu robot obejmaj

* roboty przygotowawcze,

e przygotowanie podia betonowego,

e zagruntowanie podim betonowego roztworem rzadkim,

* naniesienie dwéch warstw izolacji z roztworu péiggo,

* roboty wykaczeniowe.
5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lutkaza
Inzyniera:

» ustalé materiaty niezldne do wykonania robot,
» okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robaot.
5.4. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT IZOLACYJNYCH

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych najebezwzgtdnie przestrzegazalecé producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: tempeyatwilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobamany jest monitoronawilgotnosé i temperatug powietrza.
Parametry te mugzodpowiada wymaganiom podanym w kartach technicznychzeliewarunki
pogodowe odbiegajod wymaga kart technicznych, roboty néle przerwa i wznowi¢ je dopiero po
poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznyalesy wykonywa co 3-4 godziny i przy
kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, tocprazolacyjne naly wykonywa przy dobrej
pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robétasgie silnego wiatru, podczas opadédwegu,
deszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadanale w czasie,
gdy wilgotna¢ wzgledna powietrza jest wksza ni 85%. Roboty mezna prowadz, gdy temperatura
powietrza oraz podia jest wysza od +5°C i risza od +35°C. W pokliii wykonywanych robét nie
mog by¢ sktadanezadne materiaty sypkie i pyde.

Przed naleéeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstgyuntupcej), Wykonawca powinien
sprawdzt czy wilgotng¢ podiaza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producedesli
producent nie okiéa innych wymaga, wilgotnaé¢ podiaza na gtbokasci 20 mm nie powinna iy
wyzsza nk 4%. Jéli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przegaoz;ciem robot
powinien zastosowasystem osuszania podébetonowego zaakceptowany przezinera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno greew& na otwartym ogniu.

W okresie chtodow materiaty te doprowadza do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie

beczek w garcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieggghk Dostarczone na budew
gotowe preparaty nie maedy¢ rozcieiczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi rizddeni
izolacyjnymi.
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W trakcie wykonywania robo6t nale Scisle przestrzega przepisOw bezpiecastwa, poniewa
materialy stosowane do wykonania izolacfi ®twopalne. Nalgy unika otwartego ognia w
promieniu 20 metrow od miejsca pracy lub sktadowanateriatow.

5.5. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BETONOWEJ DO UtO ZENIA IZOLACJI

Izolacje uktada st na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchymstym, rownym i gtadkim
podiazu, wolnym od plam olejowych i pytu. d&i producent w kartach technicznych nie podaje
inaczej, to izolag mozna uktadéa na betonie po co najmniej 14 dniach od jegozemdia, gdy
dojrzewanie betonu nagtowalo w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadidy dojrzewanie
betonu nagpowalo w temperaturze isizej, okres oczekiwania przed rozpggiem roboét
izolacyjnych naley odpowiednio wydhay¢. Stopién dojrzatgci betonu maéna oceniad zgodnie z
.Zaleceniami dotyczcymi oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektow mostowych” [6].

Bezparednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolpgdtoze naley oczyici¢ sprzonym
powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, yseezonej z mleczka cementowego,
niewiazanych ziaren kruszywa, pyldbw oraz innych zaniezzyd, ktére moglyby obriia¢
przyczepné& warstw bitumicznych do betonu. $parka powinna by wyposaona w filtr olejowy.
Odpylanie nalegy wykonywa zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wéego podczas
robot.

Ubytki betonu nalgy wypetnic specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do naprastobu, dla
ktorych Wykonawca przedstawi vitawe dokumenty.

Przygotowane podi@ powinno spetnianasgpujace wymagania:

e wytrzymalg¢ gwarantowana naciskanie powinna ki nie mniejsza i wynikajaca z
przyjetej klasy betonu,

* wytrzymaitai¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 §&dnio nie mniej i 1,5 MPa,
minimalne wartéci powyzej 1,0 MPa,

* podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez vriopeh sladéw
wilgoci i spowodowanych wilgogi zaciemnié; przy pomiarze  wilgotriei
wilgotnosciomierzem elektronicznym za pod# suche nalg przyja¢ beton o wilgotnéci
mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotéa ptyty nalezy dokonywda przyradem wycechowanym
do pomiaru wilgotnéci materiatéw o porowatai nie przekraczagej 10%,

* podiaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna odnych frakcji pytéw, plam
oleju, smarow i innych zanieczyszézecer czystéci podiaza wykonuje si wizualnie,

» podiaze powinno by gladkie: za podize gltadkie uznaje sipowierzchnie nie wykazuage
lokalnych nierbwnéci przekraczajcych 5 mm.

5.6. GRUNTOWANIE PODLOZA

Przed przysipieniem do robdt izolacyjnych nale obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej
30 cm pontej uktadanej warstwy izolacji i zapewniitrzymanie tego poziomu do zakazenia roboét
izolacyjnych. W przypadku konieczém zagruntowania wilgotnej powierzchni naje uzyc
roztworéw depresyjnych szybkorozpagajch, np. asfaltowej emulsji kationowej spetaca
wymagania PN-B-24003:1997 [4]. Jest to jednak pargk szczegdlny, wymagay pisemnej zgody
Inzyniera.

W pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowa powierzchng przy nargach wkkstych
i wypuklych. Do gruntowania powierzchni betonowejfadtowym srodkiem gruntuicym mana
przyshpi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, aléeea s¢ 28 dni. Gruntowanie podia
wykonuje s¢ przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztwosesfaltowym w iléci zalecanej
przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45nky/Zuzycie materiatu jest zatee od rodzaju
roztworu asfaltowego oraz od chtosobpodiaza. Gruntowanie wykonuje giza pomog watkéw
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas sghairoztworu asfaltowego jest zahy od rodzaju
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stosowanych rozpuszczalnikbw oraz od warunkéw poggdh (temperatury otoczenia podczas
wykonywania robét i wiatru). Optymalny czas st roztworu asfaltowego powinien wynésid

30 min do 4 godz., ale nie powinien przekrg&cBagodz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje
lepka przez dtiszy czas mie zosté zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wysebini roztworu asfaltowego powinna nie
jednolita barwe czarra lub ciemnobgzowa, bez smug i przebarwie Przebarwienia powstgjw
miejscach, gdzie ulmno zbyt cienk warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podéo byto
zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego splynGruntowanie roztworem asfaltowym naje
wykonywa jednokrotnie, a utmna warstwa roztworu asfaltowego nie powinna kpyt gruba.
Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie wchigntak, aby na
powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfalV przypadku dwukrotnego gruntowania lub
utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowegopowierzchni roztworu utworzy sibtonka,
pod ktoy pozostanm resztki rozpuszczalnika, ktore w sposob istotrialuis przyczepnéé kolejnych
warstw izolacji do podiza.

5.7. UKLADANIE KOLEIJNYCH WARSTW IZOLACJI CIENKIEJ

Przed ulgeniem nasipnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia pma by catkowicie
sucha. Mana to sprawdzi przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni suclczyst dionig (nie
zattuszczon lub zakurzon), gdy diax nie przykleja si i pozostaje czysta oznacza i@ roztwér
gruntupcy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowan powierzchnt¢ nalery powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zgie materiatu
wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/dla jednej warstwy. #czna grub& warstw izolacyjnych nie powinna
by¢ mniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchniewipoy by chronione przedswiattem
stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosfanymi przez przynajmniej 6 godzin.

5.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne =z dokumentacj projektows. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkdaolyy
obiektu i roboty poradkujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

 uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeczs® wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (deklaracjasenaosci uzytkowych) potwierdzajce zgodnéd
materiatébw z wymaganiami p. 2 niniejszych SST,

* przedstawd karty techniczne stosowanych materiatow,

* ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w p. 2 lub przez fiyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji.

Na zadanie Irkyniera Wykonawca powinien przedstéwiktualne wyniki bada materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru westnznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatbw Wykonawca zodpamy jest sprawdéi
* nr produktu,

» stan opakowamaterialu,



M.15.01.02 I zolacja bitumiczna wykonywana na zimno

* warunki przechowywania materiatu,
» dak produkcji i dag przydatnéci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika zZgodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien océrjego
wyglad.
Wykonawca sporgdzi protokot z kontroli jakéci srodka izolacyjnego.
6.3. BADANIE W CZASIE ROBOT
6.3.1. Kontrola przygotowania podiaa
Podtaze powinno spetniawymagania podane w p. 5.5.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podiga betonowego

Po zagruntowaniu podta stan powloki gruntagej naley ocent wizualnie, przy stosowaniu
asfaltowychsrodkow gruntujcych prawidlowo zagruntowana powierzchnia powingé ¢zarna lub
ciemnobgzowa i matowa. Po dotkgtiu reka nie powinna brudziskory.

Kontrola grubéci ukladanej powtoki gruntagej powinna by wykonywana na bimco przez
sprawdzenie iléci zuzytych materiatéw, iléci dozowanych sktadnikow i czasu aplikacji.

Z utozeniasrodka gruntujcego naley sporadzi¢ protokot.
6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wiaciwej
Kontrola wykonania izolacji wkxiwej polega na:

» kontroli zwycia érodka izolacyjnego - powinna by zgodna z kagt techniczm
materiatu/informacyjna materiatu,

» catkowite] grubéci wykonanej izolacji - powinna wynasco najmniej 2 mm,

* wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji poma stanowi jednolita, czyst
powtokg, o jednolitej barwie, bezgpherzy, ztuszczei innych wad, powtoka powinngcisle
przyleg& do zagruntowanego pocim.

6.3.4. Kontrola warunkow atmosferycznych

W trakcie trwania rob6t natg na bieaco sprawdzé& warunki atmosferyczne i poréwnywge z
wymaganiami producenta podanymi w Kkartach techgitizn materiatbw. Z warunkow
atmosferycznych nalg sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow jest 1 m2 izolacji wykonanej na izolowanych powmiach, wykonanej
zgodnie z dokumentagtechnicza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” p. 8.

Jezeli wszystkie prace byly wykonane prawidlowo robaighronne naley uzna& za zgodne z
wymaganiami SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakosci wykonanych robot na podstawie
wynikéw pomiaréw, badai oceny wizualne;j.

Cena jednostkowa uwzglnia dostarczenie materiatbw, oczyszczenie i zagwemie powierzchni
betonowej, utéenie poszczegolnych warstw z zapewnieniem szcgalmpmiaczen poszczegodlnych
warstw megdzy sol. Cena uwzgldnia réwnie odpady i ubytki materialtowe oraz oczyszczenie
miejsca pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. OGOLNE SST

1. D-M-00.00.00 - Wymagania ogélne.
10.2. NORMY
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stegne na zimno.
PN-EN-01814 — Farby i lakiery — Préba odrywaniaodeny przyczeprigi
PN-B-24003:2017 - Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-EN 1542:2000 — Wyroby i systemy do ochrony inaspkonstrukcji betonowych — Metody
bada — Pomiar przyczeproi przez odrywanie.

10.3. INNE DOKUMENTY

6. Zalecenia dotyce oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektow mostowych, GDDP, Warszawa, 1998.

o bk~ WD

7. Aprobata Techniczna i Instrukcja Producenta lubjdwa/Europejska Ocena Techniczna i
Karta Informacyjna Produktu dla konkretnego materizolacyjnego.



M.15.01.02 I zolacja bitumiczna wykonywana na zimno

Kontrakt nr .........cccevvennees
Nazwa kontraktu.............
umowanr.........oeevvnnnnn.

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKO $Cl
ASFALTOWEGO SRODKA IZOLACYJNEGO

(] 1TSS
[ 1] 0 0[] )
ZAKIES TODO L oo

Termin WYKONGNIA PraC: . .ov ettt et e et e e et e e e e e e e e ee e e

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

lloé¢ materiatow z partii (il6¢ i pojemnd¢ opakowa)

Numer dostawy

Data przydatngci do wycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty/oceny technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodéd z PN lub AT/KOT (nr, 2
dnia, wielkd¢ dostawy objtej danym certyfikatem Iu
deklaracy)

Stan opakowanfi

- uszkodzone (szt.) []

- nieuszkodzone (szt.) []

Wyglad zewrtrzny?”:

- barwa

- zawiesina [ Jtak [ ]nie
- osad [ Jtak [ ]nie
- zanieczyszczenia [ Jtak [ ]nie

Konsystencja




M.15.01.02 I zolacja bitumiczna wykonywana na zimno

Inne

Uwagi

Y _ naley wypetnia: dla kadej partii materiatéw

2 _ whasciwa odpowied nalezy zaznaczy krzyzykiem [ x ]

Miejscowai¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru




M.15.01.02 I zolacja bitumiczna wykonywana na zimno

Kontraktnr ...................
Nazwa kontraktu ............
Umowanr..........cooveevinns

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ... DZIALKA nr .....
PROTOKOL KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODLO ZA BETONOWEGO

L 1=«
B oM Nt e e
ZaKres robot: ..o [f] rysunek zajcznik nr: .......
Termin WYKONANIA PraC: ...cu et ie et et e e et e e e e e re e e ae i aeaneaa s
Sposbb czyszczenia
Wytrzymatdi¢ na odrywani® wyniki zawiera zagcznik nr .............
(MPa) wartas¢ srednia ............. warté¢ minimalna ............
[ 1w normie [ ]1poza nosm
Czystaé podiaza” [ ]spetnia wymaganie [ ] nie spetniamggania
Gladkai¢ podiaza® [ ]spetnia wymaganie [ ]nie spetniamggania
Rowndié podiazat) [ ]spetnia wymaganie [ ]nie spetniamggania
Wilgotnos¢ podiaza® [ ]spetnia wymaganie [ ] nie spetniamggania
Data i godzina zakazenia pra Data Godzina
przygotowania podta | L
Inne
Uwagi
Jaka¢ przygotowanego [ ]spetnia wymagania
podtaza:

[ ] nie spetnia wymaga
(kwalifikuje s¢ do poprawy)

Y _ wiaciwa odpowied nalery zaznaczy krzyzykiem [ x |

Miejscowai¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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M.15.01.02 I zolacja bitumiczna wykonywana na zimno

Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ............

umowanr..........covevneee.

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr .....
PROTOKOL KONTROLI JAKO SCI ZAGRUNTOWANEGO PODLO ZA BETONOWEGO
SRODKAMI ASFALTOWYMI

OB e
BN e
ZaKres robot: ..o [f] rysunek zajcznik nr: .............

Termin WYKON@NIA PraC: . .ou et ettt et e e e e e et et re e e reaneaa s

Nazwa materiatu

Producent

Technika aplikacji

Wyglad zewrtrzny"

- barwa czarna [ ]tak [ ]nie
—  powierzchnia matowa [ ]Jtak [ ]nie
Brudzenie skory przy dotykl [ ]tak [ ]1nie
Inne np. przebarwienia, szkliste strefy [ ]tak [ ]nie
Jaka¢ zagruntowanego podia: [ ]spetnia wymagania

[ ]nie spetnia wymaga
(kwalifikuje s¢ do poprawek)

Y _ whasciwa odpowied nalery zaznaczy krzyzykiem [ x |

Miejscowai¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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M.15.01.02 I zolacja bitumiczna wykonywana na zimno

Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ...........

Umowanr...........ooovuee.

PROTOKOt WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOt POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH ¥

OB e
B M Nt o
ZaKres robot: ... ..o [4 rysunek zaicznik nr: ..........
Termin WYKONANIA PIraC: ... e et ein e ettt et ettt e et e e e e e e n e aenaens

Nr dziafki Data Silne Zachmu- Opad Wilgotnos¢ Temp. Temp.
(m?) i godzina| promie- rzenie atmosfe- | wzgledna | powietrza| podiaza

niowanie ryczny [%] [°C] [°C]

stoneczne

1 2 3 4 5 6 7 8

1
zalcznik

e -

1
zalkcznik

e -

1
zalkcznik

ne) -

Y _ protokét naley stosowa do caldci zabezpieczanej powierzchni
2 _ zahcznik nr ... zawiera szkic dziatki

Miejscowas¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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