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WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy kanatu

Dotyczy przebudowy kanatu sanitarnego ttocznego DN 250 (od komory nr 791 do komory
nr 4247) w ramach inwestycji pt.: ,Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km
48+600 do km 48+900 wraz z rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu inzynierskiego
w miejscowosci Debe, w km 48+739” na dz. nr ew. 18/1 z obrebu 0007 Komornica w gminie
Wieliszew.

W nawiazaniu do zlecenia zlozonego w dniu 23.02.2022 r. oraz w $lad za pismem znak:
PRO.DWP. 669.827.2022.065058.22.AP.PS z dnia 10.03.2022 r. Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnos$nie:

1. Sieci kanalizacyjnej

a. Nie wyrazamy zgodny na przebudowe kanatu sanitarnego ttocznego DN 250
(od komory nr 791 do komory nr 4247) zgodnie z przedstawiong propozycja.

b. Z uwagi na fakt, ze odcinek przebudowywanego kanatu sanitarnego tlocznego DN 250
(od komory nr 791 do komory nr 4247) pod Kanatem Komornickim i tak bedzie
posadawiony metodg bezwykopowa (np. HDD), jego trasg nalezy poprowadzié, tak jak
to jest przedstawione kolorem czerwonym na dotgczonej mapie (ZAL. 1).

c. Do przewiertu nalezy zastosowa¢ rure PEHD dwuwarstwowg RC.

d. Przebudowywany odcinek pod Kanatem Komornickim nalezy zaprojektowaé w rurze
ochronnej o odpowiednio dobranej $rednicy na ptozach dystansowych.

e. Na polgczeniach z istniejagcym rurociggiem nalezy zainstalowac czyszczaki
w studzienkach betonowych o $rednicy min. 1,5 m.

f. Istniejgce komory nalezy zlikwidowac.

W sprawie przedmiotowej przebudowy nalezy kontaktowa¢ sie z Kierownikiem Wydziatu
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Zaktadu ,Debe” Panem Adamem Czajkowskim nr tel.:
784-021-581.

WODOCIAGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO
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2. Informacje inwestycyjne

a. MPWIK w m.st. Warszawie S.A. nie przewiduje w swoich planach inwestycyjnych

na najblizsze lata przebudowy kanatu sanitarnego ttocznego DN 250 (od komory nr 791
do komory nr 4247).

Przebudowa ww. kanatu, na koszt inwestora, bedzie mozliwa po zaakceptowaniu
i podpisaniu przez inwestora ,Umowy z sprawie przebudowy urzgdzen wodociggowych
i/lub kanalizacyjnych wigczonych do sieci” (dostepnej na stronie internetowej
www.mpwik.com.pl. w zakfadce dla klienta / budowa lub przebudowa urzadzen
wodociggowych lub kanalizacyjnych / krok 3 - nadzér nad siecig), ktora uzupetniong
o dane Inwestora oraz przedmiot Umowy w dwoch egzemplarzach nalezy dostarczyc¢ do
Spoétki wraz z projektem przebudowy. Strona z przedmiotem ,Umowy...” powinna by¢
parafowana przez projektanta.

3. Warunki dodatkowe

a. Dokumentacje techniczng przebudowy przedmiotowego kanatu nalezy opracowac

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do opracowywania
dokumentacji technicznych oraz budowy przewodoéw i przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie
internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zatagczone dane.

. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w st. Warszawie S.A.
. Do dokumentacji nalezy dofgczy¢ wykaz urzadzen kanalizacyjnych podlegajgcych

likwidacji zawierajgcy: rodzaj, wymiar ($rednica), dlugo$é, materiat z ktérego zostato
wykonane likwidowane urzadzenie oraz numer dziatki ewidencyjnej wraz z obrebem, na
ktorej zlokalizowane jest likwidowane urzadzenie oraz roéownowazny wykaz
projektowanych urzgdzen kanalizacyjnych.

. Dokumentacja musi jednoznacznie i szczegdtowo okreslac urzadzenia, ktére beda

przebudowywane lub likwidowane. Informacje o przebudowywanych lub likwidowanych
urzgdzeniach kanalizacyjnych muszg znalez¢ sie w opisach technicznych, na planach
sytuacyjnych oraz w zatgczonych tabelach.

. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajace stan wiasnosci terenu,

na ktorym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie oraz zatgczy¢ projektowany
uktad drogowy.

. Trase projektowanego kanatu nalezy uzgodnic¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie

Powiatowym w Legionowie.

. Rozstaw uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢ w terenie.
. Ze wzgledu na brak szczegotowe] dokumentacji powykonawczej istniejacego kanatu

przy projektowaniu nalezy oprze¢ sie réwniez na inwentaryzacji geodezyjnej oraz
pomiarach wiasnych w terenie.

Zataczniki:
1. Mapa z proponowang trasa przebudowywanego kanatu ttocznego
2. Posiadane dane kanatowe

3. Tabela przebudowywanych lub likwidowanych urzgdzen kanalizacyjnych
4. Tabela budowanych urzadzen kanalizacyjnych
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