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betonowe rury przelotowe przepustu
4 szt. o srednicy wewnetrznej #100cm)

skarpa koryta rzeki
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9 — czesciowe rozebranie rur betonowych przepustu — 4szt.
10— wykonanie Sciany zabezpieczajqcej wykop — 95,0m2

<2 NASIELSK [DW 632 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU - Etap IV

DW632] |EGIONOWO =>

nasyp drogowy
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X | Q Inwestor: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego malowsle
0%‘ g ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa sercePOlskI”
0 C reprezentowany przez: 9 Mazowiecki Zarzad
- ‘ Q Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie Drég Wojewddzkich
Q ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa b Warszawik
‘ Jednostka
0 projektujaca: | DOMOST Sp. z 0.0. Do M
O ‘ ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna
| l’f;;gy i Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiorkq
. . ) " |istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w migjscowosci Debe,
uzlozenie tymczasowej rury fi. 1000mm | dno wykopu w km 48+739
do przeprowadzenia wody w cieku Adres woj. mazowieckie, powiat legionowski, gm. Wieliszew, obreb 0007 Komornica, dz. nr 18/1

‘ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

| Tywins: | ETAPOWANIE ROZBIORKI - Etap 111, IV

. . . Funkcja Imie i nazwisko Ni jen - jalnosé¢ Podpis Skala:
- profilowanie dna koryta wykopu pod konstrukcje przepustu — 80,4m? — — POLIOTSATPOONT TS - ot |25, = 150
‘ 13 fil ie sk k 166.0m? Procants | mgr inz. Grzegorz Borowy PDL/0135/PWBD/21 - drogowa Q 1500
proriowanie skarp wyxopu ,um Asystent: mgr inz. Sebastian Staniec S&oﬁm&c
14 - utozenie rury odwodnienia wykopu — $rednica 1,0m, df. 18,0m soanczaser. | mar inz. Rafal Siwek PDL/DIOS/PWBN/18 g,,},,g/ Data: I 2023r
spanaeaeer | mar inz. Rafal Sitek el 326/PWED/21 y == 14
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10 - wykonanie ściany zabezpieczającej wykop - 55,5m2 
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9 - częściowe rozebranie rur betonowych przepustu - 4szt. 

AutoCAD SHX Text
nasyp drogowy

AutoCAD SHX Text
13 - profilowanie skarp wykopu - 166,0m2 
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11 - profilowanie dna koryta wykopu pod konstrukcję przepustu - 80,4m2 

AutoCAD SHX Text
14 - ułozenie rury odwodnienia wykopu - średnica 1,0m, dł. 18,0m 
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uzłożenie tymczasowej rury fi. 1000mm do przeprowadzenia wody w cieku
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betonowe rury przelotowe przepustu (4 szt. o średnicy wewnętrznej  100cm)
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