OPTECHNICZNY
do projektu budowlanego instalaejtralnego ogrzewania
I cieptej wody uytkowej w mieszkaniach nr 1, 31 5 w budynku miesnkm
przy ul. Chotoniewssfo 52 w Bydgoszczy

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora na podstaw
- inwentaryzacji budowlanej

- opinii kominiarskiej

- obowgzujacych przepisow

- ustalé z Inwestorem

Stan istniejacy

Przedmiotowe mieszkania nie posiadajstalacji centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie mieszia stanowsy piece. Kade z mieszkA wyposaone jest w
instalacg wody zimnej, a mieszkania nr 1 i 3 dodatkowo w instajazgptej wody,
ktdra przygotowywana jest indywidualnie w elektrycznychodgrzewaczach
pojemndciowych - mieszkanie nr 3 i termie gazowej - mieszk nr 1.

Zakres projektu

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje trzy instalatggoave centralnego
ogrzewania. Kade z mieszka wyposaone kgdzie w indywidualn instalacg
zasilary z kondensacyjnego kotta gazowego, dwufunkcyjnego.

Dla mieszka nr 1 i 3 zaprojektowano instalacje cieptej wody cazy
projektowanymi kottami, a istniggymi instalacjami c.w.u.. W mieszkaniu nr 5
zaprojektowano instalagjc.w.u. od kotta do poszczegodlnych punktéw poboru.
Przewiduje réwnig wykonanie podég wody zimnej do projektowanych kottow.
Istniefgcezrodta c.w.u. zostanzdemontowane.

Instalacje centralnego ogrzewania

Projektowane instalacje zasilanedy woda o parametrach 80/8C. Zrodtem
ciepta kzda projektowane wisace, kondensacyjne kotty gazowe dwufunkcyjne o
mocy 14,0 kW - mieszkanie 1 i 5 oraz 24,0 kW - mieszkanie nr Jrd@ktowano
kotty z palnikami na gaz GZ50.

Kotly zainstalow& w pomieszczeniach rniianach w miejscach wskazanych
na rzutach i paiczy€ z instalacjami c.o. i spalinowymi zgodnie ze8zia rysunkowy i

DTR. Kotty sterowane ¢alg regulatorami pogodowymi.
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Instalacje zaprojektowane zostaty w systemie zagtm, jako dwururowe z
rozdzialem dolnym. Ruroggi prowadzé po wierzchuscian pod sufitem i nad
posadzk. Wydtuzenia termiczne przenoszonegdd przez samokompensac)
Srednice, trasy i spadki rur pokazano na rysunkach. Ingealaykona nalezy z rur
I ksztattek stalowych zewttrznie ocynkowanych o pet¢zeniach zaciskowych z
uszczelg EPDM. Po zakaczeniu prac montawych instalacje dokiladnie
wyptukat, a nasgpnie podda probie szczeln&ci na zimno na &hnienie 0,4 MPa
(bez kottbw) oraz prébie na ciepto czynnikiem grzewczym.zerody
rozprowadzajce zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej gr.: dg 20 mm - 2,0
cm,e 20 -32 mm — 3,0 cm.

Wielkos¢ catkowitej projektowej straty ciepta dla poszczegdllnyclesaka
ustalono dla warunkow klimatycznych: Il strefa klimatyezri obliczeniowa
temperatura zewatrzna -18°C; obliczeniowe temperatury westnzne dla
poszczegdlnych pomieszdze podano na rzutach. Oblicke catkowitego
projektowego obearzenia cieplnego dokonano wg PN-EN 12831, PN-82/B-02402,
PN-82/B-2403 i PN-83/B-03430/Az3.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki pilytowevarawe -
oznaczenie "KV" i kompaktowe - oznaczenie "K", ktGre mon#wnalezy na
scianach w miejscach pokazanych na rysunkach. Grzejniki"Adrociagami hczye
za pomog grzejnikowych zestawow przytzeniowych z zaworem odcingym, a
grzejniki "K" za pomog ztagczy srubunkowych zaworow.

Armatur przygrzejnikowg stanowé beda wbudowane w grzejniki "KV"
wktadki zaworowe z gtowicami termostatycznymi z czujnikamtbudowanymi oraz
dla grzejnikow "K" zawory grzejnikowe z nastgwstepng wyposaone w gtowice
termostatyczne z czujnikami wbudowanymi (gada zasilajca) i grzejnikowe
zawory powrotne (oznaczenie RVL) - gaka powrotna. Pozostatarmatue
odcinapgca montowa jako kulowg. Stosowé zawory o padczeniach gwintowanych.
Na rurochgu powrotnym przed kottem zainstalogveiltr siatkowy mufowy.
Regulacja rozdziatu ikxi czynnika grzejnego do poszczegoélnych odbiornikow
odbywata s bedzie poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych.

Instalacje odpowietrzane ¢ty przez odpowietrzniki automatyczne
zainstalowane w najwgzych jej punktach oraz przez odpowietrzniki manualne na

grzejnikach.
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Instalacje i kotty zabezpieczone:dy przed wzrostem énienia i obgtosci
wody naczyniami przeponowymi i zaworami bezpietsteva fabrycznie
zabudowanymi w kotty. Obieg czynnika grzejnego wymuszogyzie prag pomp
obiegowych réwnig fabrycznie zainstalowanych w kottach.

Analiza porownawcza - wybor dwoch systemow zaopatenia w energe

Podstawowymzrédiem ciepta dla potrzeb ogrzewania w przedmiotowych
mieszkaniach g kondensacyjne, kotly gazowe, dwufunkcyjne opalane gazem
ziemnym GZ50, zasilgge instalacje grzejnikowe c.o. oraz &jae do przygotowania
cieptej wody aytkowej.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21czerwaca 2013 roku pagji zamieszczam anatizoporownawca
dwoch systemoOw zaopatrzenia w enerdgiorac pod uwag fakt , iz dobranezrodto
ciepta charakteryzuje siwysoky sprawndcig, niskim obcgzeniem dlasrodowiska,

wysoky efektywndcig celem poréwnania proponuje eshybryde kotty gazowe

/solary.
Zrodio ciepta EP KWh ( m2/ rok EK KWim?2 /
rok )
Kotly gazowe 76,09 58,53
Kotly gazowe / solary 83, 55,08
Zysk 7,79 3,45

Z porOwnania wartci wynika, ze rozwizanie sposobu ogrzewania za
pomo@ wersji hybrydowej jest rozvgzaniem taszym lecz z uwagi na ograniczenia
technologiczne i finansowe Inwestor decydugensl ogrzewanie gazowe.

Instalacja cieptej wody

Projektowana instalacja sktatiaic bedzie z przewodow cieptej i zimnej
wody oraz dodatkowo w mieszkaniu nr 3 cyrkulacji. Przed ptpieniem do prac
montaowych istniegce zrodta cieptej wody zdemontowalnstalacg wykona z rur
I ksztattek stalowych nierdzewnych o pokeniach zaciskowych z uszczglkPDM,
uktadanych po wierzchgcian i w bruzdach pod tynkiem. Ruragi cieptej wody i
cyrkulacji zaizolowé otulinami z pianki polietylenowej gruldoi: na scianach 1,5
cm; w bruzdach 0,6 cm.

Ciepta woda aytkowa przygotowywanadalzie indywidualnie w kadym z
mieszka w wymiennikach przeptywowych fabrycznie zabudowanych wthko

dwufunkcyjne.



W mieszkaniu nr 3 przed kottem, na rurggii cyrkulacyjnym zainstalowa
pompge cyrkulacyjrs pompa cyrkulacyjna Dn 15 z korpusem ze stali nierdzewnej i
zegarem sterggym; G= 0,05 m3/h, Hp= 12,0 kPa, U= 230V

Trasy isrednice ruroggdéw pokazano w g&ci rysunkowej. Po zakieczeniu
prac instalacje poddaprobie szczelnai na cknienie 1,0 MPa (bez kottow). Jako
armatue odcinapca stosowa zawory kulowe mufowe, a na ruragu wody zimnej
przed kottem zabudowdiltr siatkowy mufowy.

Istniejgce instalacje c.w.u. w mieszkaniach nr 1 i 3 oraz arngataerpaln w
pomieszczeniach nr 1, 4, 6 1 7 pozostawia &b dalszej eksploatacji. Natomiast w
pomieszczeniach nr 11, 103 i 105 istqpoej baterie wymiedinalezy na nowe.
Informacja o bezpieczdstwie i ochronie zdrowia

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowgmzoboty budowlane naty
stosowé zasady BHP i p.-po gwarantujc bezpieczéstwo pracownikow jak i
przysztych aytkownikow instalaciji.

Ponkej podano podstawowe zasady BHP i pz:po

- przed rozpoaxiem prac na czynnej instalacji gazowej, agleezwzgtdnie
odci¢ doptyw gazu

- instalacg gazowy nalezy przedmuchégazem obeajnym, a pomieszczenia, w
ktorych nasipia prace nalgy przewentylowé

- prace gazoniebezpieczne i demargazomierzy wykona Zaktad Gazowniczy

- przed rozpoaxiem prac montawych naley sprawdzt¢ funkcjonowanie urgdzen
gazowych oraz stan techniczny raiz

- przy pracach gazoniebezpiecznyeigwac tylko narzdzi nieiskrzcych

- do lutowania instalacji miedzianychywaé lutéw bezkadmowych

- kontrok szczelnéci instalacji gazowej prowadzprzy pomocy wody mydlanej lub
wykrywacza gazu

- préby szczelngi instalacji gazowej wykonywatylko powietrzem

- préby szczelngi instalacji c.o. i c.w. wykonywatylko wodg

- odpowietrzenie instalacji gazowej wykoarzedstawiciele Zaktadu
Gazowniczego

- prace spawalnicze wykonywanaze tylko spawacz posiaday aktualne
uprawnienia

- po zakaczeniu prac w budynku kdorazowo prowadzikontrok miejsc, w
ktorych wykonano spawy

- do zabezpieczenia instalacji w mieszkaniagywa¢ farb ekologicznych

- po zakaczeniu prac przeszkoluzytkownikow w zakresie obstugi
zainstalowanych uggzen

- udzieli¢ uzytkownikom informacji dotycacych prawidtowego dziatania kanatéw
wentylacyjnych i spalinowych oraz zagea wynikajgcych z ich nieprawidtowego
dziatania

- stanowisko gazow technicznych wykoregodnie z zasadami, zwragaj
szczegOlpuwag na szczeln& wezy | zawordw butli
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- do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.zpstosowad ubrania niepalne

- podczas prac przy instalacji gazowej miejsceypradery wyposay¢ w gasnice
proszkowy lub $niegowy, koc ganiczy oraz apteczk

Sporzdzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

Opracowat: J. Kpinski



