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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w

niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie

zastosowanie urzadzen

spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej

i materiatébw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.

takie jak

wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé

urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé¢, ze

oferowane przez

technicznej.

niego urzadzenia spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji
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Wymagania ogélne

1.1. Nazwa zamdwienia

BUDOWA BUDOWA BOISKA DO PItKI KOSZYKOWE] PRZY ZESPOLE SZKOk EKONOMICZNYCH W
LESZNIE (BOISKO Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA)

1.2. Lokalizacja

ul. J6zefa Poniatowskiego 2; 64-100 Leszno
dziatka nr ewid. 62/8; obreb: 0002 Leszno

1.3. Inwestor

Miasto Leszno; ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno

Zespot Szkét Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie
ul. J6zefa Poniatowskiego 2; 64-100 Leszno

1.4. Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA MD-PROJEKT
UL. 55 PULKU PIECHOTY 34;64-100 LESZNO.

1.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Na terenie dziatki nr ewid. 62/8 planuje sie budowe boiska do koszykdwki z nawierzchnig syntetyczng
Projektowane boisko do koszykdowki bedzie stanowi¢ uzupetnienie bazy sportowe;.

Nowoprojektowane boisko zostalé zlokalizowane przy krawedzi istniejgcego boiska do pitki noznej.
Ograniczony obrzezami betonowymi obszar boiska bedzie miat wymiary maksymalne w rzucie 16,50 x
29,30m.

Jako wyjsciowg rzedng projektowanego boisk przyjeto poziom istniejgcego boiska95,09 m npm.
Dopuszcza sie zmiane rzednej w wyniku przeprowadzenia aktualizacji rzednych zawartych na
podktadzie geodezyjnym lub konsultacji z Inwestorem.

Pozostaty teren dziatki, bedzie zagospodarowany i uzytkowany jak dotychczas, poza opracowaniem.
Warunki zabudowy na przedmiotowej dziatce reguluje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

przyjety uchwatg nr XVI11/247/2012 przez Rade Miejskg Leszna w dniu 5.04.2012 roku.

1.6 Wyszczegdlnienie robot towarzyszgcych i tymczasowych

Do robét towarzyszgcych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w
szczegolnosci:
. Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode.
. Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.7 Informacja o terenie budowy
Plac budowy stanowi teren zielony oraz w czeéci istniejgca bieznia o nawierzchni szutrowej

przeznaczona do przebudowy. Przedmiotowe roboty bedg wymagaé zachowania przepisow
BHP i przepiséw porzgdkowych
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1.8 Organizacja robdt i przekazanie placu budowy

Organizacja robét bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Roboty budowlano - montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez
Wykonawce projekt organizacji robét. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na
przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca bedzie
prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowg i przyjetym harmonogramem oraz z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. W ramach organizacji robét i
przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru wtasciwego
sprzetu budowlanego, przewidzianego do wykonania robét. Do prowadzenia robét
Wykonawca wyznaczy kierownika robdét zatrudnionego na budowie na state.

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajgcy okreSli
miedzy innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikaciji
wewnetrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich
przez Wykonawce bedzie nieodptatne.

1.9 Zabezpieczenie interesdw osoéb trzecich
Wykonawca robot bierze petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zaktadu na terenie budowy.
Sposéb wykonywania robo6t winien byé tak zorganizowany przez Wykonawce by zapewnione byto
bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom. Plac budowy jak i teren zwigzany z
wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno - ostrzegawczymi
oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca odpowiada za
uszkodzenia istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych
robét.

1.10 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpo$redniej odlegto$ci od
niego.

) Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.
) Mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drég dojazdowych.
) Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych oraz powietrza.
1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedgce przedmiotem zamowienia winny byé wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP i P-POZ. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ realizacje robot w
warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikow w odpowiednig odziez i srodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy
odbedg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktére zapewni kierownik
budowy/robdt. Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzér nad robotami pod
wzgledem BHP nalezy do obowigzkow kierownika budowy/robdt, ktéry winien posiada¢ niezbedne w
tym zakresie uprawnienia.

1.12 Zabezpieczenie placu budowy
Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego ogrodzenia. Teren
budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
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Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza. Wykonawca
zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed dostepem os6b trzecich réwniez po godzinach
pracy.

1.13 Ciggi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykona¢ tymczasowe drogi i place sktadowe.
Korzystanie z terendw znajdujgcych sie poza placem budowy mozliwe jest pod warunkiem uzyskania
zgody wtasciciela oraz zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa osobom trzecim.

1.14 Klasyfikacja robét do wykonania wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien - CPV Roboty

budowlano - montazowe (Nazwa i kody: grup robot i kategorii robot).

CPV 45212200-8

1.15 Okreslenia podstawowe
Zawarte zostaty w ogdlnych warunkach umowy oraz w dokumentaciji projektowe;.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ,Prawo
Budowlane", dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegbtowej specyfikacji technicznej. Uzyte materialy
budowlane winny posiadac:
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacii.
) Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobow zgodnie z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikaciji.
Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ do odbioru koncowego inwestycji i przekazac je
Zamawiajgcemu.

2.2 Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i
sktadowania materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz by byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Sposob i miejsce sktadowania materiatéw powinny by¢
zgodne z zaleceniami producenta materiatéw.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informaciji o
przewidywanym uzyciu materiatéw i wyrobow do wykonania robét, a takze o udostepnieniu aprobat
technicznych, certyfikatéw i Swiadectw w celu oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu.
Materiaty i wyroby dostarczone przez Wykonawce na budowe, ktérych jako$¢ jest niezgodna z
wymogami powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowo - kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczajg wariantowe
stosowanie materiatbw i wyrobéw budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od
projektowanych, Wykonawca wystgpi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajgcego.
Zastosowanie wariantowych i zamiennych materiatéw przez Wykonawce wymaga¢ bedzie zgody od
Zamawiajgcego i Projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do zakresu robot
parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzajgcego zagrozenia bezpieczenstwa oraz
zapewniajgcych uzyskanie wykonania robét o wymaganej jakosci. Sprzet winien by¢ uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem i nie moze negatywnie oddziatywaé na stan techniczny istniejgcych
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budynkdw i robot. Uzyty sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytéw,
spalin, hatasu i innych zanieczyszczen. W przypadku roboét transportowych- uzyte srodki transportowe
winny by¢ przystosowane do wywozu materiatdw odpadowych. Miejsce wywozu materiatdw
pochodzgcych, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we witasnym zakresie.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow oraz drog transportowych. Ponadto sprzet
transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczenhstwa
zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj srodkéw transportowych
winien zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i pozostalych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
technicznym beda usuniete z tereny budowy. Wykonawca bedzie naprawiat na biezgco, na wiasny
koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonywania robét budowlanych

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy, z
dokumentacjg projektowo - Kkosztorysowg, projektem organizacji robdét oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich osi i punktéw wysokos$ciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wys.
przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie.
Zalecenia Zamawiajgcego dotyczgce zachowania zgodnosci i jakosci zrealizowanych prac bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania dalszych robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu po budowie, jak
rowniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatdbw. Teren zajmowany na czas budowy oraz
drogi komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrécone do stanu pierwotnego.

6 Kontrola, badania robét budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakosci robét przez Wykonawce
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robé6t oraz za jakosé i zgodno$¢é wbudowanych
materiatéw i urzgdzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia pomiardw,
préb oraz badan dotyczgcych wykonanych robét w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej z
wymogami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét oraz ze specyfikacjg techniczng. Badania i proby winny by¢é wykonywane z nalezytg
starannoscig i czestotliwoscig, zgodnie z wymogami norm i obowigzujgcymi procedurami oraz
uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
badan jakosciowych materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2 Kontrola robét prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego
Inspektor nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli
zgodnosci wykonania robot, ich odbioru, w tym robét zanikajgcych oraz uzytych materiatéw
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i wyrobow. W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne materialy i
dokumenty poswiadczajgce jakos¢é wykonanych robét jak réwniez informowaé inspektora
nadzoru o zakonczonych robotach podlegajgcych odbiorowi. W przypadku watpliwosci
inspektor nadzoru ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan, pomiaréw,
pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci wykonania robot.

6.3 Dokumentacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna byé zgodna z
art.3 pkt.13 ustawy ,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujagcym Zamawiajgcegoi Wykonawce w okresie
realizacji inwestycji do odbioru kohcowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ i zachowywaé do odbioru
kohcowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robét i wbudowanych materiatéw,
dokonanych prob i odbioréw czes$ciowych. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Zasady dotyczgce obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw robét

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych roboét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robot dokonuje kierownik budowy w
ksigzce obmiaru robdét w sposéb umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora
nadzoru. Roboty mozna uznaé¢ za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno - kosztorysowej i
specyfikacjach technicznych. llos¢ wykonanych robdét podaje sie w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot. W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem robdt,
Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowa¢ o powyzszym Zamawiajgcego.
Zasada ta dotyczy réwniez robot dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla
ktérych zostat wykonany przedmiar robé6t. Obmiar robo6t potwierdzony przez inspektora nadzoru
stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2 Kontrola obmiaréw robdt

Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar robot do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w
okresie umozliwiajgcym dokonania kontroli prawidtowosci okreslenia ilosci wykonanych robét, co ma
istotne znaczenie w odniesieniu do robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu.

8 Odbidr robét budowlanych

8.1 Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow technicznych

W odniesieniu do poszczegdinych zakresow robot:

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, czesciowe lub etapowe.

W odniesieniu do catej inwestycji:

Odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania.

Odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2 Tryby zwotania odbioréw

Odbioru robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po uprzednim
zgtoszeniu przez Wykonawce.

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Zamawiajgcemu Wykonawca i sg dokonywane w terminach
uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty. Odbiér kohcowy i pogwarancyjny
zwoluje Zamawiajgcy po uprzednim zgtoszeniu ich gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z
umowg i obowigzujgcymi przepisami. Zgtoszenie Wykonawcy zakohczenia robdét wymaga
potwierdzenia ich wykonania przez nadzér inwestorski. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
jakosci robot i potwierdzeniu usuniecia wad oraz usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér
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koncowy i pogwarancyjny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbidr przez inspektora nadzoru robét wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
usuniecia wad. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru w robét w przypadku,
gdy roboty zostaty wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi
przepisami lub w niepetnym zakresie.

8.3 Dokumentacja odbiorowa

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usungé w wyznaczonym czasie. W protokotach odbioru
spisuje sie wszystkie dane, okolicznosci oraz oswiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym
wykaz usterek ujawnionych prébami, pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane
materiaty i urzadzenia. Do protokotow odbioru dotgcza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi
wczesniej ocenami technicznymi robét i odbiorami czesciowymi. Przy odbiorze koncowym nalezy
takze przekazaé karty gwarancyjne na wbudowane materialy i wykonane roboty, dokumentacje
powykonawczg, inwentaryzacje powykonawczg, instrukcje uzytkowania oraz oswiadczenie kierownika
budowy zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi.

9 Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia rob6t w umowie. Wykonanie
robét w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

10.2 Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wraz z harmonogramem realizacji
robot.

10.3  Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych ,Budownictwo ogdlne”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robét, zastosowanych materiatow i

technologii wykonawstwa.

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo

Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z pdzniejszymi zm. (Dz.U. z 2004 r. nr106,

poz.1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogdlnych

przepisow BHP.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28 kwietnia

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U.

Nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998

r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie

warunkow jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu $ciekéw do wad.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie

geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestyciji.

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Roboty ziemne i podbudowa

1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem SS sg wymogi dotyczace wykonania robét ziemnych i podbudowy nawierzchni
zwigzanych z budowa.

2. Przedmiot i zakres robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robat:
2.1 Wykopy
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu
niwelacja terenu,
wykonanie korytowania pod podbudowe boiska,
wykopy pod tawy fundamentowe kraweznikéw (obrzezy betonowych).

2.2 Podbudowy
Po niwelacji terenu uktada¢ warstwe odcinajgcag gr. 20 cm. Nastepnie wykona¢ podbudowe z
kruszywa famanego gr. 16 cm. Wierzchnig warstwe podbudowy stanowi¢ bedzie maczka
granitowa — gr. warstwy 2 cm.

2.3 Utozenie kraweznikéw
Krawedzie stykowe boiska i chodnika wykona¢ z obrzezy kraweznikowych. Obrzeza osadzac
na tawie z betonu B15. Warstwe poziomujgcg wykona¢ z betonu B10 o grubosci 10 cm.
Stosowac¢ kostke chodnikowg fazowang, wibroprasowang o wymiarach 10x20x6 cm.
Podbudowa wg rysunkow szczegétowych.

3. Wymagania szczegotowe dotyczgce wiasciwosci materiatdéw i wyrobdéw budowlanych. Brak
szczego6towych wymagan.

4. Wykopy i rozbiorki
Materiaty przy robotach ziemnych i rozbiérce nie wystepuja.

5. Podsypka piaskowa pod nawierzchnie
Materiatami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowe;j) jest piasek naturalny wg
PN-B-11113:1996[2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dajacy sie zagescic.

6. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3 ST -
czes¢ ogolna.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

7. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportowych
Okreslone zostaty w ST - cze$¢ ogdlna.
Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu materiatéw
sypkich, zapewniajgce szczelno$¢ przewozonych na nich materiatdbw w czasie transportu (od
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rozsypania i zapylenia) o fadunku dopuszczalnym na drogach miejskich po ktérych odbywacé sie
bedzie przejazd.

8. Wymagania szczegotowe wykonania robét budowlanych
8.1 Wykopy
Przed przystgpieniem do wykonania robo6t ziemnych, nalezy doktadnie zapoznaé sie z dokumentacjg
techniczng, sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu i wyznaczonych osi poziomych z danymi podanymi
w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych Ilub niezgodnosSci
wymiarowych z projektem budowlanym, Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, w przypadku gdy ich wykonanie moze
wplyngé niekorzystnie na stan techniczny i jakos¢ roboét. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
poszczegolnych elementéw. W przypadku pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu
posadowienia, nalezy porozumieé¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia dalszych decyzji
zwigzanych z wykonaniem warstwy uzupetniajgce;.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

o +/- 5 cm dla wymiaréw wykopow w planie,
) +/- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
o +/-10% - dla nachylenia skarp wykopow.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia wskazanego w projekcie budowlanym.

8.2 Podbudowa spodnia - podsypka piaskowa, warstwa konstrukcyjna
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania warstw podbudowy nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

o wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

o ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
o wyznaczeniem krawedzi i zataman,

o niwelacja kontrolng robo6t ziemnych i dna wykopu.

Na przygotowanym podtozu gruntowym nalezy rownomiernie rozscieli¢ o jednakowej grubosSci
kruszywo stanowigce podsypke piaskowg z uwzglednieniem spadkéw poprzecznych i wymaganych w
dokumentacji projektowej. W czasie profilowania podbudowe nalezy zageszcza¢ odpowiednim
sprzetem przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Zageszczenie podbudowy powinno byé
rbwnomierne na catej szerokosci. Warstwa posypki piaskowej po zageszczeniu musi byc
przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi byé

wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Réwnos¢ warstwy wierzchniej
podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm.

8.3 Warstwa konstrukcyjna podbudowy.
Kruszywo kamienne famane i mgczka granitowa wg wytycznych w projekcie budowlanym.
8.4 Utozenie obrzezy betonowych.
Nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg ograniczy¢ obrzezami betonowymi. Obrzeza nalezy uktadac
na fawie z betonu z oporem o wymiarach zgodnych z projektem technicznym. Ustawienie obrzezy na
tawach betonowych nalezy wykonaé na zaprawie cementowo-piaskowej
9. Warunki BHP przy wykonywaniu robot
Okreslone zostaty w ST - cze$¢ ogdlna

10. Kontrola, badania i odbiér robét budowlanych
10.1  Zakres badan i pomiaréw robot ziemnych
Szerokos$¢ koryta ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm.
spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i z
dopuszczalng tolerancjg wymiarowg. Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +/- 1 cm. osie gtéwne
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boiska w rzucie wyniesione w terenie nie mogg by¢ przesuniete w stosunku do wymiaréw osi
projektowanej nie wiecej niz +/- 1 cm . Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcego podtoze pod
warstwy projektowanej nawierzchni winien by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i wynosi¢ 1S=0,97

10.2 Podbudowa pod nawierzchnie

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢ atesty na stosowane materiaty.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania rob6t powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

sprawdzenie zgodnosci rodzaju wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,

kontrola nosnosci podbudowy,

kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy,

kontrola szerokosci podbudowy,

kontrola jednorodno$ci podtoza,

kontrola réwnosci podtoza - do 5 mm mierzona fatg o dlugosci 3 metréw,

kontrola spadkéw poprzecznych fatg profilowang spadki boiska powinny byé w granicach 0,5%-
maksymalna odlegto$¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem,

ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzona wpisem do dziennika budowy/robaét.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg, niniejsza SST i wymaganiami, jezeli wszystkie parametry i badania potwierdzg
zachowanie jakosci i rodzaju wbudowanych kruszyw i mas.

11. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - czes¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowg jest
m? wykonanej i odebranej podbudowy.
12. Rozliczenie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST - czes¢ ogdina.
13. Dokumenty odniesienia
Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST - cze$¢ ogdina.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania potowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek

gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

PN-B 19701 Cementy drogowe.

PN-B 06250.

PN-S 96015.

Trawa syntetyczna - 20mm

1.WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w p. 1.1
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Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robét nawierzchni z trawy syntetycznej

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne  wymagania dotyczace robét podano w ST ~Wymagania ogolne"

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania
0golne"

Rodzaje materiatéw
Nawierzchnie z trawy syntetycznej
- Trawa syntetyczna - 20mm z wypetnieniem z piasku kwarcowego 0,2-0,8mm - linie

Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng przeznaczong na boiska wielofunkcyjne o
nastepujacych parametrach technicznych i uzytkowych:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej - wysokos¢ widkna min. 20 mm na podbudowie z kruszywa
(wypetnienie traw piaskiem kwarcowym zgodnie z kartg techniczng i badaniem specjalistycznego
laboratorium np. Labosport )

Warstwe wierzchnig stanowi trawa syntetyczna o wysokosci 20 mm, o widknach monofilowych,
niefibrilowanych, o wadze min. 8800 dtex min. gestosci ok. 42000 splotéw/m 2 .Wypetnienie wykonac¢
z suszonego piasku kwarcowego o frakcji 0,2-0,8 mm, zasypka w ilosci okoto 20-24 kg/m2 (zgonie z
kartg techniczng producenta i dostawcy).

1. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne  wymagania  dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania  ogodine"

2. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

3. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne"

Dotyczy: odpowiednich warunkéw pogodowych do montazu sztucznej trawy

Wymagana temperatura otoczenia i podtoza, rekomendowana przez ITB dla montazu sztucznej trawy
wynosi od 10°C do 25°C, a wilgotnosc¢ 60-70%. Zaznaczamy, ze wymagane jest aby w/w temperatura
utrzymywata sie zaréwno w dzien jak i w nocy.

W ztych warunkach pogodowych nie mozliwe jest tez prawidtowe wczesanie piasku, gdyz bedzie on
bardzo szybko nabierat wilgoci od wczesniej roztozonej trawy. Mokry piasek natomiast nie wnika w
widkna trawy, a pozostaje na jej wierzchu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne  zasady kontroli  jakosci roboét podano w ST  ,Wymagania ogdlne"
Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie warunkéw i dostarczy¢:
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autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem miejsca wykonywania
prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancjg producenta na oferowang nawierzchnie,
karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

Atest PZH na sztuczng trawe,

Raport z badan niezaleznego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzajgcy parametry
oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej zatgczonej do oferty.
prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykietg producenta,

UWAGA NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTA

5. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét przywigzanej do danej pozycji zakresu
robot.

6. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ~Wymagania 0golne”

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne"

8. PRZEPISY ZWIAZANE
atest higieniczny PZH
karta techniczna oferowanej trawy syntetyczne;j
autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete przetargiem
upowazniajgca wykonawce do instalacji oferowanej trawy syntetycznej

Wyposazenie zagospodarowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu poprzez wyposazenie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Stojaki do koszykowki
- jednostupowy stojak regulowany
- wysieg 160cm
- tablica laminowane 105*180cm
- wzmochiona obrecz
- siatka stalowa
- tuleja montazowa osadzona w fundamencie

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie muszg posiada¢ niezbedne atesty a takze przez GW
muszg by¢ przedstawione projektantowi do akceptacji przed zaméwieniem, dostawg i montazem.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢é materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot torowych i
drogowych oraz budowlanych.

Montaz urzgdzen wg wytycznych producenta i dostawcy.

6. Kontrola jakosci
Zgodnie z instrukcjami i gwarancjami

7. Obmiar robét
Jednostki obmiaru wg przedmiaru

8. Odbior robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.



