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BOISKO DO KOSZYKOWKI - OFERTOWY

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty ziemne 1 5
2|Boisko z trawy syntetycznej do siatkéwki 6 11
3|Obstuga geodezyjna 12 12
4|Wyposazenie 13 14




BOISKO DO KOSZYKOWKI - OFERTOWY

przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m?2
d.1/0126-01 spycharek
16,60*29,50 m?2 489,70
RAZEM 489,70
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci do 25 cm
0101-02
analogia
16,60*29,50 m?2 489,70
RAZEM 489,70
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
analogia Krotno$¢ = 10
16,60*29,50 m?2 489,70
RAZEM 489,70
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
16,60*29,50 m?2 489,70
RAZEM 489,70
5 Zatadunek i wywo6z nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Boisko z trawy syntetycznej do siatkowki
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(0,10*0,26+0,10%(0,15+0,26)/2-0,06*0,10)*poz.7 m3 2,52
RAZEM 2,52
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
16,50*2+29,18 m 62,18
RAZEM 62,18
8|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.2{0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 66,5 cm
0104-06
16,60*29,50 m?2 489,70
RAZEM 489,70
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|{m?2
d.2|0114-05 16 cm
0114-06
16,44*29,18 m?2 479,72
RAZEM 479,72
10{KNR 2-23 Podbudowa z maczki granitowej - warstwa gérna o grubosci 2 cm m2
d.2|0104-03
0104-04
16,44*29,18 m?2 479,72
RAZEM 479,72
11 Trawa syntetyczna - 20mm z wypetnieniem z piasku kwarcowego 0,2-0,8mm  |m?2
d.2|kalk. wlasna |wraz z wykonaniem lini
16,44*29,18 m?2 479,72
RAZEM 479,72
3 Obstuga geodezyjna
12 Obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej kpl
d.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 Wyposazenie
13|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.4|0308-03
1,00*0,70*0,70*2 m3 0,98
RAZEM 0,98
14 Kosze z siatkami stalowymi szt
d.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00




BOISKO DO KOSZYKOWKI - OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci{m?2 489,70
d.1]01 do 15 cm za pomocg spycharek
2|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 489,70
d.1|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gteboko$ci do 25 cm
analogia
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 489,70
d.1|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
analogia gtebokosci
Krotno$¢ = 10
4|KNR 2-31 0103~ |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 489,70
d.1{04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5 Zatadunek i wywo6z nadmiaru gruntu wraz z kosztami kpl 1,00
d.1]kalk. wlasna sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne
2 Boisko z trawy syntetycznej do siatkowki
6|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 2,562
d.2|03
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 62,18
d.2|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8|KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m?2 489,70
d.2|05 0104-06 cie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po
zag. 66,5 cm
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 479,72
d.2{05 0114-06 grubos$ci po zageszczeniu 16 cm
10|/KNR 2-23 0104-|Podbudowa z maczki granitowej - warstwa goérna o gru- |m?2 479,72
d.2/03 0104-04 bosci 2 cm
11 Trawa syntetyczna - 20mm z wypetnieniem z piasku m2 479,72
d.2|kalk. wtasna kwarcowego 0,2-0,8mm wraz z wykonaniem lini
Razem dziat: Boisko z trawy syntetycznej do siatkdwki
3 Obstuga geodezyjna
12 Obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji |kpl 1,00
d.3 powykonawczej
Razem dziat: Obstuga geodezyjna
4 Wyposazenie
13|KNR 2-23 0308-|Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowe-|m3 0,98
d.4/03 go 0 0bj.0.6 m3
14 Kosze z siatkami stalowymi szt 2,00
d.4

Razem dziat: Wyposazenie

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:




BOISKO DO KOSZYKOWKI - OFERTOWY

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (WP)

r-g

367,78

RAZEM

Stownie:




BOISKO DO KOSZYKOWKI - OFERTOWY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,01
2.|deski grubos$ci 19-25 mm kLIl m3 0,02
3.|deski grubosci 28-45 mm KLIII m3 0,01
4.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,08
5.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,01
6.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,60
7.|kruszywo granitowe 4-31,5mm t 162,82
8.|maczkg t 29,69
9.|masa betonowa m3 3,62
10.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 63,42
11.|piasek m3 404,71
12.|woda m3 33,69
13.|materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:




BOISKO DO KOSZYKOWKI - OFERTOWY

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.{réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,39
2.[spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,91
3.|spycharka gasienicowa 74 kW m-g 7,79
4.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,32
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 33,23
6.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,54
RAZEM
Stownie:




