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Budowa boiska do pitki koszykowej DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]ROBOTY POMIAROWE 1.1 1.1
2/|ROBOTY INSTALACYJNE 211 2.2.10

2.1|/Roboty ziemne 211 2.1.6
2.2|Roboty montazowe 2.2.1 2.2.10
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | Obmiar
1 ROBOTY POMIAROWE
1.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ro- |km 0,147
0113-08 wéw melioracyjnych w terenie rowninnym
analogia
2 ROBOTY INSTALACYJNE
2.1 Roboty ziemne
2.1.|KNNR 1 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. |m3 15,900
1102 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
samowytad.<WYKOP POD RURY ZBIORCZE PVC 160>
2.1.|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o {m3 4,000
2|04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V < DOKOPA-
NIE RECZNE MIEJSC NIEDOSTEPNYCH DLA KOPARKI>
2.1.|KNNR 1 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. |m3 3,000
3|02 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
samowytad.< WYKOP POD STUDNIE >
2.1.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3 15,900
4102 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
2.1.|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 1,590
5|01
2.1.|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 1,590
6/01 (obsypka 15 cm)
2.2 Roboty montazowe
2.2.|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 26,500
1102
2.2.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt 2,000
2|02 0 $r. zewn. 160 mm <TROJNIK 160/160/160>
2.2.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt 1,000
3|02 o sr. zewn. 160 mm <MUFA 160>
2.2.|KNR 2-28 0703-|Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér.  |m 120,000
4|03 nom. 100-125 mm < PVC-U 126/113>
analogia
2.2.|KNR 2-28 0705- | Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie m3 43,200
5|01
analogia
2.2.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt 4,000
6|02 0 ér. zewn. 160 mm < MUFA REDUKCYJNA 126/160>
analogia
2.2.|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk |szt 16,000
7102 o ér. zewn. 160 mm < ZAKONCZENIE RURY DRENARSKIEJ
analogia 126 mm >
2.2.|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 szt. 3,000
8|02 mm <studnia potaczeniowa z wyprofilowang kinetg>
2.2.|KNR 4-01 0208-|Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementachz  |szt. 1,000
9/01 betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
analogia <wykucie otworu w $cianie istniejacej studni>
2.2.|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z beto- |m3 0,250
10|01 nu monolitycznego <zamontowani uszczelki insitu w istniejacej
analogia studni>
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1.1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
0113-08 nych w terenie rowninnym
analogia
0,147 km 0,147
RAZEM 0,147
2 ROBOTY INSTALACYJNE
2.1 Roboty ziemne
2.1.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0203-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.<WYKOP POD RU-
RY ZBIORCZE PVC 160>
26,5*1*0,6 m3 15,900
RAZEM 15,900
2.1.2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1IV < DOKOPANIE RECZNE MIEJSC NIE-
DOSTEPNYCH DLA KOPARKI>
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
2.1.3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
0203-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.< WYKOP POD
STUDNIE >
3*1*11 m3 3,000
RAZEM 3,000
2.1.4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V
15,9 m3 15,900
RAZEM 15,900
2.1.5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
26,5*0,6*0,1 ms3 1,590
RAZEM 1,590
2.1.6|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (obsypka 15  |m3
1411-01 cm)
26,5*0,6"0,1 m3 1,590
RAZEM 1,590
2.2 Roboty montazowe
2.2.1/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
1308-02
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
2.2.2|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
1321-02 mm <TROJNIK 160/160/160>
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.2.3|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
1321-02 mm <MUFA 160>
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2.4/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 100-125 m
0703-03 mm < PVC-U 126/113>
analogia
120 m 120,000
RAZEM 120,000
2.2.5/KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie m3
0705-01
analogia
120*0,6*0,6 m3 43,200
RAZEM 43,200
2.2.6/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
1321-02 mm < MUFA REDUKCYJNA 126/160>
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.2.7/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
1321-02 mm < ZAKONCZENIE RURY DRENARSKIEJ 126 mm >
analogia
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
2.2.8/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm <studnia po- |[szt.
1417-02 taczeniowa z wyprofilowana kineta>
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.2.9/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-01 go o grubosci do 10 cm
analogia <wykucie otworu w $cianie istniejacej studni>
szt. 1,000




Budowa boiska do pitki koszykowej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
2.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
10/0203-01 nego <zamontowani uszczelki insitu w istniejgcej studni>
analogia
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 218,7725 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,2538 0,2538 0,00 0,00
2.|geowtbknina m?2 14,2560 14,2560 0,00 0,00
3.|kineta studzienki z PE szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
4.kruszywo naturalne m3 47,5200 47,5200 0,00 0,00
5.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm <MUFA 160>
6. ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
uszczelkg o ér. zewn. 160 mm <MUFA REDUK-
CYJNA 126/160>
7.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
uszczelkg o sr. zewn. 160 mm <TROJNIK 160/
160/160>
8. |ksztaftki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm <ZAKONCZENIE
RURY DRENARSKIEJ 126 mm>
9.|pokrywa zeliwna szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
10.|pospoétka - kruszywo nienormowane m3 4,4796 4,4796 0,00 0,00
11.|rury drenarskie z PVC-U 126/113 mm m 122,2800 122,2800 0,00 0,00
12.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 27,0300 27,0300 0,00 0,00
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
13.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,0235 0,0235 0,00 0,00
14.|trzon studzienki rura karbowana 315 mm m 3,1500 3,1500 0,00 0,00
15.|uszczelka szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
16.|uszczelka insitu 160mm szt 0,2500 0,2500 0,00 0,00
17.|materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,1200 0,00 0,00
2.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1,8314 0,00 0,00
3.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,1200 0,00 0,00
4.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,6615 0,00 0,00
5./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4,2752 0,00 0,00
6./samochdd skrzyniowy m-g 2,2700 0,00 0,00
7.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,5422 0,00 0,00
8.|zageszczarka wibracyjna m-g 2,4486 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt




