Zatacznik nr 6 do SWZ

Specyfikacja Techniczna
Zimowe Utrzymanie Drég

1. WSTEP

Zimowe utrzymanie drég — ZUD — sg to prace prowadzone w ramach biezgcego utrzymania drég, majace na celu
zmniejszenie lub ograniczenie zaktdcen ruchu drogowego, wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak
$liskos¢ zimowa oraz opady $niegu. Do zimowego utrzymania drog objetego zamdwieniem zalicza sie:
—  przygotowanie materiatéw do zwalczania sliskosci (przez zwalczanie rozumie sie réwniez zapobieganie),
— usuwanie $niegu z drog,
— zwalczanie i likwidowanie S$liskosci zimowe] przez stosowanie srodkow chemicznych, materiatow
uszorstniajgcych oraz usuwanie naboju lodowego,
— przygotowanie na poboczach drog w miejscach duzych spadkéw podtuznych pryzm materiatéw
uszorstniajgcych stuzgcych do posypywania przez uzytkownikéw drdg,
— wywozenie $niegu z pasow drogowych,
— prace porzgdkowe po sezonie zimowym.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dla ustug prowadzonych w ramach ZUD.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego
utrzymania drég publicznych, prowadzonych systemem zleconym. Wykaz drég do wykonania ustugi z podziatem
na zadania okreslono w Opisie przedmiotu zamowienia.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI ROBOT
Za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych ustug oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach technicznych, odpowiedzialny jest Wykonawca ustug.

1.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z WPROWADZENIEM MONITORINGU GPS

Jednostki sprzetowe wskazane przez Wykonawce bedg objete systemem monitorowania pracy sprzetu
zimowego pracujgcego przy utrzymaniu drég powiatowych na terenie powiatu ketrzynskiego. Monitoring GPS
bedzie polegat m.in. na kontroli pojazdéw w trybie rzeczywistym - czas pracy, lokalizacja (wraz z petng historig
obejmujacy raporty i zestawienia). Koszty za zakup i montaz systemu oraz optaty abonamentowe transmisji
danych ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu dostep do platformy, dane do logowania
umozliwiajgce monitoring pracy sprzetu.

Zamawiajacy wymaga, aby kazda jednostka sprzetowa wskazana w OPZ byfa wyposazona w czujnik GPS. Jesli
nosnik lub jednostka sprzetowa wyposazona w GPS ulegnie awarii, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
powiadomié o awarii Zamawiajgcego i podstawi¢ w miejsce tej jednostki sprawny nosnik lub sprzet zimowy. W
przypadku, gdy Wykonawca zadysponuje sprzet, na ktérym nie znajduje sie urzadzenie lokalizacji GPS nalezy
przedstawic pisemne uzasadnienie tego faktu Dyzurnemu prowadzgcemu ZUD.

1.5. SPECJALNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w ilosci co najmniej 10%,
zgodnie z przepisami art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych z uwzglednieniem zasady ustalania wymaganego udziatu pojazdéw okreslonej w art. 36a
wymienionej ustawy.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO SEZONU ZIMOWEGO

2.1 PRZYGOTOWANIE SPRZETU

W okresie do 15 pazdziernika kazdego roku nalezy dokonac przegladu i remontu sprzetu (osprzetu) do
odsniezania i zwalczania Sliskosci. Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby magt by¢ gotowy do
uzyciaw ciggu ____ (zgodnie z czasem zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy) godzin od chwili powziecia decyzji
o koniecznosci podjecia akcji na drodze.

W okresie do 15 listopada kazdego roku nalezy przygotowaé pozostate jednostki sprzetowe — ilos¢ jednostek
gotowych do pracy zgodna z Opisem przedmiotu zamodwienia.
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Nosniki ptugdw odsnieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe i urzadzenia rozsypujgce.

Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég zgodnie z art. 54 Ustawy
z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1047 ze zm.) powinien by¢ wyposazony i
wysytaé z6tty sygnat btyskowy odpowiadajgcy warunkom okreslonym w § 38 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). Natomiast czesci urzadzenn zamontowanych na
pojezdzie wystajace poza obrys pojazdu powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w § 39 wyzej
wymienionego Rozporzadzenia.

Lemiesze powinny mie¢ oznaczone skrajnie, wystajace poza obrys pojazdu czesci powinny by¢ pomalowane w
skosne pasy pod katem 45°, barwy na przemian biatej i czerwone;j.

Po przygotowaniu sprzetu i nosnikdw nalezy dokonaé prébnego montazu, podczas ktérego nalezy sprawdzié:

w ptugach:

- dopasowanie elementéw taczacych ptug z ptytg czotowg,

- dziatanie mechanizmu podnoszenia,

- mozliwo$é swobodnego uktadania sie odktadnicy na nawierzchni i przylegania lemiesza do nawierzchni,

- dziatanie oswietlenia sygnalizacyjnego,

w od$niezarkach — ptugach wirnikowych:

- dziatanie uktadu napedowego,

- dziatanie mechanizmdéw napedu jazdy i zespotéw roboczych oraz mechanizmu podnoszenia

w rozsypywarkach:

- dopasowanie rozsypywarki do nosnika (w przypadku rozsypywarek naktadanych),

- dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujgcego,

- dziatanie urzadzen regulacyjnych.

W terminie uzgodnionym z Wykonawca, Zamawiajacy kazdego roku, przeprowadza szkolenie dla operatoréw
maszyn nie pdzniej niz do 1 listopada.

3. PRZYGOTOWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW DO ZWALCZANIA | LIKWIDACJI SLISKOSCI ZIMOWE)

3.1. WSTEP

Materiaty stosowane do zwalczania i likwidacji $liskosci zimowej powinny by¢ sktadowane w specjalnie do tego
przygotowanych magazynach statych lub na tymczasowych sktadowiskach tak, aby nie prowadzity do degradacji
srodowiska naturalnego.

3.2. MAGAZYNY TYMCZASOWE DO PRZECHOWYWANIA ORAZ PRZYGOTOWANIE MATERIALtOW DO
USUWANIA SLISKOSCI
Magazyny tymczasowe przygotowuje wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do podania pisemnej informacji
przed sezonem zimowym o doktadnej lokalizacji magazynu czy placu sktadowego na materiaty do zwalczania
sliskosci zimowej. Magazyn tymczasowy powinien posiada¢ plac utwardzony elementami betonowymi,
nawierzchnig bitumiczng lub kruszywem stabilizowanym mechanicznie o gr. 15 cm.
W pierwszym sezonie zimowym trwania kontraktu magazyn tymczasowy musi by¢ przygotowany w terminie 30
dni od dnia podpisania umowy, jednak nie pdzniej niz do 15 pazdziernika 2023 r. Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu przygotowanie magazynu do odbioru, odbiér magazynu zakonczony jest protokotem. W
kolejnych sezonach zimowych terminy przygotowania magazyndw to 15 pazdziernik 2024 r., 15 pazdziernik 2025
r. Wykonawca musi zgromadzi¢ odpowiedni zapas materiatdw przed sezonem zimowym, o wielkosci
wystarczajgcej do miesiecznego prowadzenia prac. Minimalne ilosci okresla Opis przedmiotu zamdwienia.
Terminy przygotowania i procedura odbioru — analogicznie jak w przypadku magazynu tymczasowego.
W trakcie sezonu zimowego zapasy materiatéw nalezy uzupetnia¢ na biezgco, do wielkosci wystarczajgcej na min.
2 tygodnie pracy, przy wystepowaniu Srednich warunkéw zimowych.

3.3. ZASADY SKtADOWANIA MATERIALOW DO LIKWIDACJI SLISKOSCI ZIMOWE)

Materiaty chemiczne, materialy uszorstniajgce z dodatkiem s$rodkéw chemicznych lub same materiaty
uszorstniajgce powinny by¢ skladowane w pryzmach. Powierzchnia pryzmy powinna by¢ wygtadzona i ubita oraz
szczelnie przykryta wodoodpornym materiatem zabezpieczajgcym. Powinna réwniez posiada¢ spadek na
zewnatrz w celu szybkiego odprowadzenia wody. Sktadowiska powinny mieé powierzchnie o wielkosSci
wystarczajgcej do miesiecznego prowadzenia prac, umozliwiajgcg swobodny zatadunek.

3.4. ZASADY SPRAWDZENIA ILOSCI MIESZANKI (WA2ENIA) NA KOSZT WYKONAWCY

Zamawiajacy przeprowadza wyrywkowe wazenie na koszt Wykonawcy pojazdéw z mieszankg piaskowo — solna.
Zamawiajacy wskaze miejsce, gdzie wazenia odbywac sie beda zaréwno przed rozpoczeciem pracy sprzetu jak i
po zakonczeniu w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy (lub operatora sprzetu) potwierdzone protokotem.
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Czestotliwos$¢ wazenia planowana jest na poziomie nie wiecej niz 1 wazenie na 50 zatadunkéw. (Jezeli waga
materiatu jest zgodna ze specyfikacjg).

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ czestotliwos¢ wazenia — 1 wazenie na
10 zatadunkow.

Lokalizacja punktow do ewentualnego wazenia pojazdéw z mieszankg piaskowo — solng: m. Ketrzyn.

4. ODSNIEZANIE DROG

4.1. ZASADY OGOLNE

Zakresy prac prowadzonych przy od$niezaniu drég oraz technologia robdt wynikaja z aktualnie obowigzujgcych
standarddw utrzymania, zgodnie z Uchwata Nr 533/2016 Zarzadu Powiatu w Ketrzynie z dnia 10 listopada 2016
r. (stanowiaca zatacznik do SW2z).

Na kwalifikacje drég do poszczegélnych standardow wptyw miaty m.in. funkcja, jakg petni droga w uktadzie
komunikacyjnym powiatu oraz wartos¢ sredniego ruch dobowego (SDR). Poszczegdlnym standardom zimowego
utrzymania drég przypisane sg minimalne poziomy utrzymania nawierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa
od standardu w warunkach wystepowania opaddw $niegu lub $liskosci zimowej, jak réwniez dopuszczalny
maksymalny czas wystepowania tych odstepstw. Na drogach objetych 4, 5 i 6 standardem utrzymania moga
wystgpic¢ utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnien uzalezniony jest od skali zjawiska, czasu jego
trwania, a takze liczby zaangazowanych srodkéw technicznych. Na drogach objetych standardami utrzymania 2
— 3 nie powinno sie dopuszcza¢ do przerw w ruchu.

4.2. SPRZET DO ODSNIEZANIA
Do odsniezania drég w zaleznosci od grubosci zalegajgcego $sniegu nalezy uzywac:
— ptugdw lemieszowych lekkich, srednich i ciezkich,
— odsniezarek mechanicznych,
— réwniarek,
— koparko —tadowarek,
— ciggnikéw rolniczych wyposazonych w ptugi lemieszowe.

4.3. SPRZET DO ZRYWANIA NABOJU SNIEZNEGO

Do zrywania naboju $nieznego w zaleznosci od grubosci jego zalegania mogg by¢ stosowane:
— frezarki montowane na ciggnikach rolniczych,
— ptugi lemieszowe i rowniarki,
— koparko —tadowarki.

4.4. SPRZET POMOCNICZY
Do odsniezania drég moze by¢ uzywany nastepujgcy sprzet pomocniczy:
— spycharki,
— tadowarki,
— réwniarki,
— ciagniki rolnicze wyposazone w ptugi lemieszowe.

4.5. WARUNKI JAKIM POWINIEN ODPOWIADAC SPRZET DO ODSNIEZANIA

4.5.1. NOSNIKI

Nosnikami ptugdéw odsnieznych mogg by¢ samochody ciezarowe lub inne pojazdy silnikowe, ktorych konstrukcja
umozliwia zamocowanie czotownicy (ptyty z zawieszeniem). Uktad napedowy nosnika powinien zapewniac
dtugotrwatg prace na niskich przetozeniach skrzyni biegéw przy petnym obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢
wyposazony jak opisano w pkt. 2.1. W celu poprawy widocznosci pracujgcego na drodze sprzetu odsnieznego, na
wspornikach umieszczonych na gérnej krawedzi, po obu stronach ptuga muszg byé umieszczone dodatkowe
reflektory samochodu oraz kierunkowskazy.

Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi odbywac sie z kabiny kierowcy. tancuchy przeciwsniezne, hak i topaty
powinny stanowi¢ dodatkowe wyposazenie. Lina stalowa do wyciggania pojazdu.

Stosowanie innych nosnikdw niz samochody musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4.5.2. WYMAGANIA DLA URZADZEN DO ZWALCZANIA SLISKOSCI ORAZ ZAtADUNKU SRODKOW CHEMICZNYCH
Rozsypywarki srodkéw chemicznych i materiatéw uszorstniajacych muszg zapewnia¢ ptynna regulacje ilosci
rozsypywanych srodkéw do zwalczania $liskosci zimowej oraz réwnomierny wydatek bez wzgledu na predkos¢
jazdy rozsypywarki. Powinny mie¢ mozliwos¢ zmiany szerokosci rozsypywania podczas jazdy oraz w urzadzenia
rejestrujgce prace urzgdzenia (komputer poktadowy). Talerz lub talerze rozsypujgce muszg by¢ usytuowane na
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odpowiedniej wysokosci, aby rozsypywany materiat nie powodowat uszkodzen karoserii pojazdéw bedacych w
ruchu. Naped urzadzen rozsypujgcych moze by¢ z wtasnego silnika, silnika nosnikéw lub od ,pigtego kota”.
Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, tatwo manewrowaé¢ w magazynach zamknietych na
sktadowiskach o pojemnosci tyzki minimum 0,5 m3. Praca fadowarek musi zosta¢ wkalkulowana w cene
materiatu.

4.5.3. ODKLADNICE

Odktadnice w miare mozliwosci powinny by¢ przestawne na skret w lewo lub prawo, w zaleznosci od miejsca
prowadzenia robdt. Jedna odktadnica powinna by¢ przystosowana do odsniezania na obszarach zabudowanych
(przesuwanie $niegu) a inne na drogach zamiejskich (odrzut $niegu).

Odktadnice powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymatosci i
elastycznosci oraz mie¢ mozliwos¢ odchylania sie w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkode.

4.5.4. LEMIESZE

W zaleznodci od pracy, jaka majg wykonywaé, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub tworzywa
sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej
stali.

4.5.5. CZOLtOWNICE

Konstrukcja czotownicy mocowanej do nosnika musi by¢ dostatecznie sztywna. Potaczenie ptuga z nosnikiem
powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci ostrza lemiesza nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy
powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz zespotu do odsniezania.

4.5.6. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPERATOROW SPRZETU DO ODSNIEZANIA

Operatorem sprzetu powinien by¢ kierowca samochodu posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, tj. wymagang
kategorie prawa jazdy i jezeli s3 wymagane — odpowiednie uprawnienia operatora obstugiwanego sprzetu oraz
przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drég.

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokona¢ ogledzin sprzetu oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
zamontowanego osprzetu.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy wykonywac réwniez
niezbedne czynnosci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywac¢ wytgcznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem nosnika,

- W sposob ciggty obserwowac sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo oséb i pojazdéw
znajdujacych sie w poblizu,

- przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisdow ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”,

- informowac dyzurnego o stanie drég i wykonywac jego dyspozycje.

Po zakoniczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby obcigzy¢ zawieszenie, nastepnie sprzet oczyscic i
dokonaé przegladu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi. Fakt dokonania przegladu musi by¢
odnotowany w karcie drogowej. Nie wykonanie przeglagdu moze by¢ podstawg do zastosowania sankcji tj.
zgdanie zmiany operatora, az do zerwania umowy. Wszelkie uszkodzenia sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu
obstugi sprzetu jaki i uzytkownikom drég nalezy niezwtocznie usungc.

4.6. ZASADY ODSNIEZANIA

Opady $niegu powodujg utrudnienia w ruchu pojazdéw kotowych w stopniu uzaleznionym od grubosci warstwy
$niegu oraz jego fizycznych i mechanicznych wiasciwosci, tj.:

— ciezaru objetosciowego,

— twardosci,

— spdjnosci (kohezji),

— wilgotnosci,

— wytrzymatosci na Scinanie,

— wytrzymatosci na rozcigganie,

— wspotczynnika tarcia Sniegu o metal.

Wszystkie te wtasciwosci i cechy $niegu zalezg od temperatury otoczenia i temperatury samego $niegu. Pulchny
$nieg, o grubosci warstwy do 10 cm, utrudnia ruch samochodéw osobowych i wywotuje spadek predkosci ruchu
pojazdéw do okoto 50 - 60 km/h. Natomiast 20 - 30 cm warstwa $niegu praktycznie uniemozliwia poruszanie sie
pojazdéw osobowych i znacznie utrudnia ruch samochoddw ciezarowych, z wyjgtkiem ciezkich pojazdow.
Grubos¢ warstwy $niegu ponad 30 cm zalegajgca na jezdni powoduje catkowite zatrzymanie ruchu drogowego.
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Usuniecie $niegu ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drég oraz obiektéw towarzyszacych, jakimi sg
zatoki autobusowe, parkingi itp. Do ods$niezania drég uzywa sie optuzonych pojazdéw samochodowych,
réwniarek, spycharek oraz innych maszyn i no$nikéw przystosowanych do w/w prac.

Wybér systemu odsniezania zalezy od:

— standardu zimowego utrzymania drég,

— warunkdéw atmosferycznych,

— mozliwosci finansowych zarzadcy drog,

— aktualnego stanu utrzymania drég.

4.6.1. TECHNIKA ODSNIEZANIA DROG | POBOCZY

Technika odsniezania jest adekwatna do:

— szerokosci jezdni i przyjetej na niej organizacji ruchu,

— geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekréj drogowy, pét uliczny, uliczny),

— przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,

— rodzaju uzytego sprzetu do ods$niezania.

Snieg nalezy usuwac z jezdni na:

— prawe pobocze,

— lewe pobocze, w przypadkach wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa,

— oba pobocza w przypadkach waskich drég,

— $nieg z terenéw zabudowanych — dobdr predkosci oraz utozenie lemiesza powodujgce w jak najmniejszym
stopniu odrzucenie $niegu z jezdni na chodniki, zjazdy, ogrodzenia.

Predkosc¢ robocza ptugdw uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych i wynosi

zwykle 15 + 40 km/h.

Ptugi wyjezdzajace do prowadzenia ustug zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszg posiadac

bezwzglednie sprawne $rodki tacznosci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze, faricuchy na kota, topaty. Swiatta

awaryjne sprzetu znajdujgcego sie na drogach muszg by¢ wigczone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy

niezgodnie z obowigzujgcym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

4.6.2. ODSNIEZANIE DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Odsniezanie mostow, wiaduktow i estakad odbywa sie jednoczesnie podczas prac prowadzonych na danym ciggu
drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie nalezy spycha¢ na krawed? jezdni, poza bariery ochronne lub na chodniki
potozone na obiekcie, pod warunkiem zapewnienia mozliwoéci poruszania sie pieszych. Snieg zalegajacy na
chodnikach powinien by¢ zrzucany na dét lub wywieziony, jesli istniejg ku temu warunki. Niedopuszczalne jest
zsypywanie $niegu na tory kolejowe, drogi, place itp. Nalezy udrozni¢ urzadzenia odwadniajgce obiektow
mostowych i wiaduktow. Predkosé od$niezania powinna by¢ tutaj obnizona.

4.6.3. ODSNIEZANIE MIEJSC TRUDNODOSTEPNYCH (przy barierach, zatokach autobusowych, parkingach)
Odsniezanie zatok autobusowych odbywa sie ptugami odsnieznymi w trakcie prowadzenia ods$niezania na
drodze. Parkingi ods$nieza sie po zakonczeniu prac zwigzanych z od$niezaniem jezdni gtdwnych lub jednoczesnie,
jesli warunki pogodowe na to pozwalajg. Decyzje o prowadzeniu prac przy odsniezaniu miejsc trudnodostepnych
podejmuje Zamawiajgcy. W miejscach braku dostepu ptugéw Snieznych, odsniezanie wykonywane bedzie recznie
przy uzyciu topat i szczotek do zamiatania.

4.6.4. ODSNIEZANIE PRZEJAZDOW KOLEJOWYCH

Administracja drogowa w porozumieniu z zarzgdem kolei oczyszcza ze $niegu przejazdy kolejowe lezgce w ciggu
administrowanych drdg, oczywiscie bez przejmowania obowigzku prawnego lub odpowiedzialnosci. Przed
przejazdem kolejowym ptug powinien zebrany $nieg zsung¢ na pobocze. Przy przejezdzaniu przez tory ptug musi
by¢ wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu zwatéw $niegu na torowisko kolejowe.

4.6.5. ODSNIEZANIE CHODNIKOW | CIAG()W PIESZO-JEZDNYCH

Technika odsniezania jest uzalezniona od dtugosci chodnikdéw, szerokosci oraz rodzaju i ilosci $niegu. Do
odsniezania chodnikdéw nalezy uzywac zaréwno ptugéw jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek
mechanicznych lub prowadzi¢ odsniezanie reczne. Pojazdy do odsniezania i posypywania chodnikéw — typu
lekkiego (o rzeczywistej masie catkowitej do 2,5 t) o stosunkowo niewielkim ciezarze wtasnym tak, aby nie
powodowaty niszczenia nawierzchni tych chodnikow.

Niedopuszczalne jest odktadanie $niegu z chodnikéw i sciezek rowerowych na jezdnie.

4.7. WYWOZENIE SNIEGU

Wywozenie $niegu z drog przebiegajacych przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie ktérych droga
posiada charakter ulicy (krawezniki, chodniki) odbywa sie tylko w przypadku zalegania duzej ilosci $niegu na
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chodnikach uniemozliwiajgcego poruszanie sie pieszych. Do zatadunku nalezy uzywac tadowarek, koparek,
éniegotadowarek, a do wywozu samochoddw samowytadowczych. Snieg nalezy wywozié w miejsca wyznaczone
przez burmistrza lub stuzby im podlegte.

Miejsce wykonywania robét nalezy odpowiednie oznakowac.

5. LIKWIDACJA SLISKOSCI
5.1. POJECIA OGOLNE

SLISKOSC ZIMOWA — zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia sie na nawierzchniach drogowych
warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

GOLOLEDZ — rodzaj $liskoéci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu o grubosci do 1,0 mm, na
skutek opadu mgty roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze. Gotoledz wystepuje
przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstata warstwa lodu ma jednakowg
grubo$¢ na catej powierzchni jezdni. Gotoledz wystepuje wtedy, gdy zaistniejg réwnoczesnie warunki, tj.
temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza w granicach -6°C + +1°C, wilgotnos$¢ powietrza >
od 85 %.

LODOWICA - rodzaj sliskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu o grubosci do kilku
centymetrow powstata z zamarzniecia nie usunietej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu
lub opadu deszczu. Lodowica wystepuje wtedy, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu, nad powierzchnig jezdni
temperatura powietrza obnizyta sie ponizej 0°C. Im szybszy jest spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest
intensywniejsze. Tak powstata warstwa lodu ma zwykle rézng grubos¢ na catej powierzchni jezdni.

SLISKOSC POSNIEGOWA — rodzaj $liskosci zimowej powstajacej w wyniku zalegania na jezdni przymarznietej do
nawierzchni pozostatosci nie usunietego ubitego sniegu, pokrywajgcego jg catkowicie lub czesciowo warstewka
o grubosci kilku milimetréow.

SZRON - osad lodu, majacy na ogét wyglad krystaliczny, przybierajacy ksztatt lasek, igietek itp. Tworzy sie w
procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.

SZADZ — osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza, powstajacy z
nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub chmury), gdy temperatura wyziebionych
powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.

5.2. MATERIALY DO LIKWIDACIJI SLISKOSCI ZIMOWE)

Do likwidacji i tagodzenia skutkow Sliskosci zimowej nalezy stosowaé nastepujace srodki chemiczne i materiaty

uszorstniajgce:

a) materiaty chemiczne:

— sdl drogowa (chlorek sodu NaCl) wg PN-C-84081-02,
— chlorek magnezu (MgCly),
— chlorek wapnia (CaClz);

b) materiaty uszorstniajgce (do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu):

— piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113,

— jednorodne mieszaniny piasku z solg o sktadzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli. Zaleca sie stosowanie
soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, poniewaz zapewnia ona wiekszg réwnomiernos¢ pokrycia
nawierzchni podczas posypywania.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie moze zawiera¢ zanieczyszczen ilastych i gliniastych.

Uziarnienie kruszywa do 2 mm. Jednorodnos$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia wiekszg réwnomiernos¢ pokrycia

drogi podczas posypywania.

5.3. BADANIA MATERIALOW DO ZWALCZANIA SLISKOSCI

Materiaty stosowane do zwalczania $liskosci winny by¢ badane i zaaprobowane do stosowania przez
Zamawiajacego. Badanie mieszanki piaskowo-solnej ma na celu okreslenie prawidtowego wymaganego sktadu
procentowego mieszanki, w tym sktadu ziarnowego piasku.

Wykonawca dokona zbadania mieszanki piaskowo-solnej przed sezonem zimowym, a wyniki tych badan
przedstawi Zamawiajagcemu w momencie odbioru magazynu tymczasowego wraz z materiatami do likwidacji
Sliskosci. Pobranie probek do badania nastgpi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w trakcie trwania kontraktu ma prawo do pobierania probek materiatéw uszorstniajgcych ze
sktadowisk oraz srodkow transportowych Wykonawcy, dla przeprowadzenia pomiaréw i badan kontrolnych. W
takim przypadku pobieranie probek odbywac sie bedzie w obecnosci Wykonawecy, lub jego przedstawiciela. W
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trakcie odbioru magazynu tymczasowego Wykonawca przedstawi rowniez aktualny wykaz pojazdéw (wraz z
numerami rejestracyjnymi) oraz wykaz kierowcéw z numerami kontaktowymi.
Badanie materiatdw do zwalczania $liskosci odbywaé sie bedzie na koszt Wykonawcy.

5.4. DOBOR MATERIAtOW | ICH DAWEK DO LIKWIDACIJI SLISKOSCI
Dobdr materiatow i ich dawek uzalezniony jest od istniejgcych warunkéw pogodowych. O ilosci i rodzaju uzytych
materiatéw decyduje kazdorazowo Zamawiajgcy — dyzurny ZUD.

5.5. ZASADY ZWALCZANIA SLISKOSCI NA DROGACH JEDNOJEZDNIOWYCH

Na drogach jednojezdniowych szerokosci rozsypywania srodkéw muszg pokrywac 0,9 szerokosci jezdni. Jazda
odbywa sie srodkiem prawej potowy jezdni. W przypadku zwalczania sliskosci tylko na niektérych odcinkach
drog, utrzymywanych w standardach 3-5, miejsca te powinny by¢ posypane na 0,8 szerokosci jezdni.

5.6. ZWALCZANIE SLISKOSCI NA MOSTACH | WIADUKTACH

Zwalczanie Sliskosci na mostach i wiaduktach wykonuje sie jednoczesnie ze zwalczaniem S$liskosci na catych
ciggach drogowych i tymi samymi srodkami. W przypadkach zastosowania innych $rodkéw do zwalczania
Sliskosci, np. z uwagi na konieczno$é szczegdlnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym
oddziatywaniem chlorku sodu, nalezy przerwaé¢ posypywanie srodkiem chemicznym w odlegtosci okoto 150 m
przed i za mostem, a od tego miejsca zaczagé posypywanie srodkiem przeznaczonym wytgcznie do zwalczania
$liskosci na obiekcie.

6. ROBOTY PORZADKOWE PO ZUD

Po zakonczeniu robdt zimowych nie zuzyte materiaty uszorstniajace oraz srodki chemiczne, przechowywane w
magazynach statych i tymczasowych, muszg zosta¢ uporzgdkowane, to jest spryzmowane i zabezpieczone.
Ewentualne materiaty uszorstniajgce ztozone na poboczach drég stuzgce do posypywania przez uzytkownikéw
drog, musza by¢ uporzadkowane (w pryzmy, ktérych powierzchnia powinna by¢ ubita i wygtadzona), moga
pozostac na poboczach.

7. ZASADY ODBIORU ROBOT ZIMOWYCH

7.1. ZASADY ODBIORU SPRZETU DO ROBOT ZIMOWYCH

1. Wykonawca wybierze do robét zimowych sprzet gwarantujacy bezawaryjne wykonanie prac.

2. Wykonawca bezwzglednie podporzadkuje sie zaleceniom Zamawiajgcego.

3. Wykonawca podstawi i zamontuje w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego osprzet
zimowy, tj.: czotownice, ptugi, piaskarki itp.

4. Wykonawca wyposazy swoje pojazdy na wtasny koszt w urzagdzenie wymagane w ustawie dotyczacej prawa
o ruchu drogowym lub inne wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca dokona na swdj koszt niezbednych przerédbek w sprzecie, jezeli jest to niezbedne dla
bezpieczenstwa prowadzonych prac.

7.2. ZASADY ODBIORU ROBOT PRZY ODSNIEZANIU DROG | ZWALCZANIU SLISKOSCI

1. Odbiorem objete sg roboty wykonane w terminie na podstawie zapiséw w dziennikach pracy sprzetu, lub
na podstawie zapisow w kartach drogowych badZz w innych dokumentach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Odczyty GPS zamontowane na sprzecie zimowym bedg elementem sprawdzajgcym rodzaj
i czas pracy sprzetu Wykonawcy. Zamawiajgcy przeprowadza wyrywkowga kontrole ilosci rozsypywanych
srodkdw, szerokosci i dtugosci sypania.

2. Odbidr wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciggu 2 - 3 godzin od wykonania pracy, jesli warunki pogodowe
nie niwelujg wykonanej pracy.

3. W przypadku gdy wystgpig trudne warunki pogodowe, a wykonawca nie jest w stanie przy posiadanych
srodkach technicznych i materiatowych prowadzi¢ pracy zgodnie ze standardem, powiadamia o fakcie
zleceniodawce. W tej sytuacji Zamawiajgcy nie obcigza Wykonawcy karami przewidzianymi umowa.
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