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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy wprowadzenia robdt uzupetniajgcych w nawigzaniu do Programu
funkcjonalno - uzytkowego dotyczacych rewitalizacji parku nad Prosng w Bolestawcu.

Ponadto, w zwigzku z otrzymaniem przez Zamawiajgcego nowego dofinansowania z Polskiego tadu,
wydziela sie dodatkowy zakres prac zwigzany z modernizacjg drogi gminnej dojazdowej do Parku.

Program funkjonalno — uzytkowy pn.: ,Park nad Prosng — kompleksowa rewitalizacji terenéw
przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych” zostat sporzadzony przez:

ARCHITEKT Piotr Dankowski
91-304 £6dz, ul. Urzednicza 47 lok. 49

1.1.2. Zakres przedmiotu zamowienia

Podstawowy zakres przedmiotu zamdwienia objety Programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU)
obejmowat wykonanie projektu koncepcyjnego dla catosci zatozenia ,Parku nad Prosng”,
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla
przedmiotowego zadania Parku nad Prosng — ,Obszar 1” oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu akceptacje kompletnej dokumentac;ji przez
Zamawiajgcego oraz wykonanie robdét budowalnych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowg oraz odpowiednie przepisy prawne i normy.

Zakres robdt objetych Programem funkcjonalno-uzytkowym stanowi:

1. Wykonanie prac przygotowawczych;
Budowe ciggdw komunikacyjnych i obszaréw towarzyszacych;
Wykonanie remontéw i innych robdt budowlanych w tym: remontu elewacji, remont
toalet, remont sceny, remont trybun pétnocnych, odswiezenie trybun potudniowych
i budowa altany/wiaty grillowej;

4. Wykonanie niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych na istniejgcych drzewach i krzewach
oraz wykonanie nowych nasadzen;

5. Montaz matej architektury, w tym tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych, tablic
z regulaminami, urzadzen placu zabaw, stojakéw rowerowych oraz innych;

2. WYKAZ ROBOT | PRAC UZUPEENIAJACYCH DO PFU

1) Trybuny pétnocna oraz potudniowa

Nalezy przeprowadzi¢ remont trybun pdtnocnych i potudniowych. Trybuny powinny by¢ spéjne
wizualnie z resztg zatozenia. W ramach przegladu przewiduje sie:

¢ Naprawa (ponowne utozenie) kostki brukowej,
e Wymiana pofamanych desek siedzen,

e Odmalowanie siedzen oraz trybun,

e Odmalowanie murku
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e Odmalowanie dachu trybuny pétnocnej

2) Budynek socjalno — biurowy

Przewiduje sie remont elewacji budynku socjalnego — biurowego w tym:
e Naprawa podbitki,
e Naprawa rur spustowych,
e Naprawa uszkodzonych fragmentdw Sciany zewnetrznej,
e Naprawa elewac;ji,
e Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej,

3) Toalety w budynku socjalno-biurowym

Nalezy wykona¢ remont dwéch toalet: jednej damskiej i jednej meskiej zlokalizowanych
w budynku socjalno-biurowym dostepnych z zewnatrz od pétnocnej strony. Przynajmniej toaleta
damska powinna byé dostosowana do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. W toalecie
meskiej poza miskg ustepowg nalezy zamontowac pisuar. Cieptg wode uzytkowg do mycia rak
nalezy zapewnic¢ przez przeptywowy podgrzewacz elektryczny. Zamawiajacy w budynku toalet
przewiduje wykonanie nowej instalacji elektryczne;j.

4) Scena
Nalezy przeprowadzié¢ remont sceny, w tym:

e Wymiana dachu,
e Naprawa posadzki
Zaznacza sie, ze scena powinna by¢ spdjna wizualnie z resztg zatozenia.

5) Altana/wiata grillowa

Nalezy wybudowa¢ altane/wiate piknikowa wraz z paleniskiem grillowym wewnatrz oraz
utwardzonym miejscem na stoly i tawki. Proponuje sie, by altana/wiata zostata wykonana
w wyniku adaptacji jednego z historycznych budynkdéw stodoty zlokalizowanej na terenie gminy
i przeniesionej na teren parku w wyniku prac ratujgcych historyczny budynek przed wyburzeniem
lub by przynajmniej swojg konstrukcjg i ksztattem dachu nawigzywata do architektury ludowej
typowej dla powiatu wieruszowskiego, stanowigcego czes¢ historycznej ziemi wielunskie;j.

6) Tor typu ,,pumptrack”

Nalezy zaprojektowac i wybudowaé tor typu ,Pumptrack” o dtugosé min. 200 mb i min. 5 mb
profilowanych zakretach. Tor nalezy zaprojektowac tak by umozliwiat jazde zaréwno na rowerze
jak i rolkach, deskorolkach i hulajnodze. Przy torze nalezy zapewni¢ plac wypoczynkowy
umozliwiajgcy obserwacje toru i odpoczynek rowerzystéw. Przy placu powinny znajdowac sie co
najmniej 2 tawki i 1 kosz na $mieci. Przy wejsciu na teren toru nalezy ustawi¢ tablice
z regulaminem, zgodna stylistycznie z tablicami informacyjnymi.

7) Demontaz oraz budowa nowego oswietlenia
Zamawiajgcy przewiduje:
Demontaz opraw oswietleniowych

- ul. Sportowa cata od strony Starego Mtyna do ulicy KoSciuszki,

- wszystkich istniejgcych opraw na terenie parku,

Montaz opraw oswietleniowych
- ul. Sportowa cata od Osrodka Stary Mtyn do ulicy Kosciuszki,
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- przy obiektach wystepujacych na terenie parku,

- wzdtuz Sciezek parkowych,

Ilos¢ oraz rozmieszczenie punktéw swietlnych powinno byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami
oraz normami. Oswietlenie nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego tj.

. Wymagania dotyczgce parametréw ulicznych opraw oswietleniowych

Oprawy nalezy dobrac dla danych sytuacji oswietleniowych, przyjmujac parametry drogowe oraz
klase oswietleniowg zgodng =z zatgczonymi obliczeniami oswietleniowymi. Oprawy
oswietleniowe typu LED o charakterystyce ulicznej muszg mie¢ obudowy w kolorze ciemno
szarym i charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

1. moc opraw nie moze przekracza¢ mocy podanych dla poszczegdlnych sytuacji
oswietleniowych,

2. oprawy muszg posiadac Il klase ochrony przeciwporazeniowej,
3. obudowy opraw muszg by¢ wykonane jako ci$nieniowy odlew aluminiowy,

4. oprawy muszg posiadad stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy niz IP66
potwierdzony certyfikatem ENEC,

5. klosze opraw muszg byé wykonane z hartowanego szkta,

6. odpornos¢ opraw na udary musi by¢ na poziomie nie mniejszym niz IK09, potwierdzona
certyfikatem ENEC,

7. oprawy muszg byé wyposazone w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez
diody LED, ktérego konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajacego
sie na oprawie - dopuszcza sie tylko rozwigzania z chtfodzeniem pasywnym,

8. uchwyt mocujacy oprawy musi umozliwia¢c montaz oprawy na stupie lub wysiegniku
o srednicy od 48mm do 60mm oraz regulacje pochylenia oprawy w zakresie nie mniejszym niz
od -10° do +10°,

9. oprawy wyposazone w panel LED ztozony z diod muszg emitowaé Swiatto o nominalnej
temperaturze barwowej 4000K +/-250K oraz wskazniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz
70,

10.oprawy muszg posiadac trwatos¢ uzytkowg nie mniejszg niz 100 000 godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia swietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia nominalnego -
L90,

11.oprawy muszg by¢ wyposazone w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta, w ktérym
kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu s$wiatta w przypadku
przepalenia sie ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien
Swietlny emitowany przez oprawe, a nie jej rozsyt swiatta (warunek zachowanie réwnomiernosci
oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej)

12.oprawy muszg by¢ wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone w interfejs DA4i
umozliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej
z doktadnoscia do 1% oraz pozwalajace na zaprogramowanie minimum 5 pozioméw mocy opraw
w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1 minuty,

13.w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ dla oprawy
z modutem komunikacyjnym nie moze by¢ mniejszy niz 0,90 a wspodtczynnik zawartosci
harmonicznych THD musi by¢ mniejszy niz 25%,

14.oprawy muszg posiadaé dwa gniazda Zhaga Book18
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15.oprawy z gniazdami Zhaga Book 18 muszg posiada¢ certyfikat ZD4i wydany przez konsorcjum
Zhaga,

16.zasilacze zainstalowane w oprawach muszg umozliwia¢ odczyt czasu pracy danej oprawy oraz
jej zuzycie energii elektrycznej,

17.oprawy muszg by¢ przystosowane do wspotpracy ze sterownikami umozliwiajgcymi
obustronng komunikacje z systemem sterowania oswietleniem

18.dostep do komory elektrycznej oprawy musi by¢ mozliwy bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza
sie stosowania Srub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania
opraw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu z ktérego wykonany jest korpus
oprawy — aluminiowy odlew cisnieniowy,

19.zamawiajacy dopuszcza oprawy w ktérych do zamkniecia/otwarcia komory elektrycznej
uzywa sie Srub ze stali nierdzewnej zlokalizowanych wytgcznie od dotu oprawy tak aby
uniemozliwi¢ gromadzenie sie wody lub zanieczyszczen

20.zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie moze by¢ mniejszy niz od -30°C do +35°C,
21.zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace zasilacz przed
przegrzaniem,

22.panele LED opraw musza by¢ wyposazone w kostki przytaczeniowe, ktére w razie awarii
muszg umozliwiaé ich szybka wymiane,

23.wszystkie elementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduty zabezpieczen
przeciwprzepieciowych, elementy pozwalajgce na komunikacje oprawy z systemem zarzadzania
muszg byc¢ zintegrowane z oprawa, jednoczesnie zamawiajgcy nie wymaga, aby moduty
sterowania pochodzity od tego samego producenta co oprawy,

24.ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 6kV,

25.oprawy muszg posiada¢ certyfikat CE,

26.0prawy muszg posiadac certyfikat ROHs,

27.oprawy muszg posiadac certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami badan przez
akredytowane laboratorium,

28.wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw, tzn. musza byé tego samego typu, dopuszcza
sie zréznicowanie wielkosci opraw wynikajacg z ich réznej mocy.
Il. Wymagania dotyczgce parametréw parkowych opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe ze zrédtami swiatta LED, o charakterystyce parkowej muszg miec okragty

ksztatt o przekroju zblizonym do litery ,,T” lub ,,V” i mozliwie matej wysokosci czesci w ktorej
umieszczona jest optyka i elektronika jak przyktady ponizej:
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Oprawy muszg miec korpus w kolorze ciemno szarym.
Oprawy te muszg charakteryzowad sie parametrami nie gorszymi niz:
1. moc opraw nie moze przekracza¢ mocy podanych dla poszczegdlnych sytuacji oswietleniowych,
2. oprawy muszg posiadaé Il klase ochrony przeciwporazeniowej,
3. obudowy opraw muszg by¢ wykonane jako cisnieniowy odlew aluminiowy,
4

. oprawy muszg posiadaé stopief ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla opraw nie mniejszy
niz IP66,
5. panel LED musi by¢ ostoniety kloszem ze szkta hartowanego lub tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV,

6. odpornos¢ opraw na udary musi by¢ na poziomie nie mniejszym niz IK09,
7. oprawy muszg by¢ wyposazone w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy ciepto emitowane przez

diody LED, ktérego konstrukcja umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu
osadzajgcego sie na oprawie; dopuszcza sie tylko rozwigzania z chtodzeniem pasywnym,

8. uchwyt mocujacy oprawy musi umozliwia¢ montaz oprawy bezposrednio na wierzchotku stupa o
Srednicy od 48mm do 60mm,

9. oprawy muszg by¢ wyposazone w panel LED ztozony z diod emitujgcy $wiatto o temperaturze
barwowej 4000K +/-250K oraz wskazniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70,

10.oprawy muszg posiadaé trwatosé uzytkowg co najmniej 100 000 godzin pracy, przy zachowaniu
strumienia Swietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia nominalnego - L90,

11.oprawy muszg by¢ wyposazone w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta, w ktérym kazda
dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce,
w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu sSwiatta w przypadku przepalenia sie
ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien swietlny emitowany
przez oprawe, a nie jej rozsyt swiatta (warunek zachowanie rGwnomiernosci oswietlenia na catej
powierzchni oswietlanej)

12.oprawy muszg by¢ wyposazone w zasilacze programowane wyposazone w interfejs D4i
umozliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej
z doktadnoscia do 5% oraz pozwalajace na zaprogramowanie minimum 5 poziomdéw mocy
opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1 minuty,

13.w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ dla oprawy
z modutem komunikacyjnym nie moze by¢é mniejszy niz 0,90 a wspdtczynnik zawartosci
harmonicznych THD musi by¢ mniejsza niz 25%,

14.oprawy z gniazdem Zhaga Book 18 muszg posiadac certyfikat ZD4i wydany przez konsorcjum
Zhaga,

15.zasilacze zainstalowane w oprawach muszg umozliwia¢ odczyt czasu pracy danej oprawy oraz jej
zuzycie energii elektrycznej,

16.oprawy muszg by¢ przystosowane do wspotpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym obustronng
komunikacje systemu sterowania oswietleniem,

17.zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie moze by¢é mniejszy niz od -30°C do +35°C,

18.zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace zasilacz przed
przegrzaniem,

19.panele LED opraw muszg by¢ wyposazone w kostki przytgczeniowe, ktére w razie awarii musza
umozliwiac ich szybkg wymiane

20.wszystkie  elementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduty zabezpieczen
przeciwprzepieciowych, elementy pozwalajgce na komunikacje oprawy z systemem zarzadzania
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muszg by¢ zintegrowane z oprawa, jednoczesnie zamawiajgcy nie wymaga, aby moduty
sterowania pochodzity od tego samego producenta co oprawy,

21.ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 6kV

22.0oprawy muszg posiadac certyfikat CE

23.oprawy muszg posiadac certyfikat ROHs

24.oprawy muszg posiadaé certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami badan przez
akredytowane laboratorium,

25.wszystkie oprawy parkowe montowane w ramach jednej gminy winny pochodzi¢ od jednego
producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. muszg by¢ tego samego typu, dopuszcza sie
zréznicowanie wielkosci opraw wynikajgca z ich réznej mocy.

lll. Wymagania dotyczace systemu zdalnego zarzadzania oprawami zaimplementowanego do
kazdej oprawy LED — warstwa sprzetowa

Oferowane przez Wykonawce oprawy typu LED muszg posiadaé zaimplementowany wewnatrz
oprawy system zdalnego zarzadzania ich parametrami (z wyjatkiem przypadku opisanego dla opraw
stylizowanych).

System zdalnego zarzadzania musi by¢ systemem otwartym.

Wymagana jest mozliwos¢ realizacji przez system nadrzedny minimum funkcji recznego sterowania
oprawg, zmiany profilu mocowego oprawy, odczyt danych rejestrowanych przez sterownik (prad,
napiecie, moc, czas wigczenia/wytaczenia oprawy).

Poza tym system zdalnego zarzadzania oprawami musi umozliwiac:

1. zdalny nadzér przez sie¢ internetowq z poziomu przegladarki internetowej — bez koniecznosci
instalowania dodatkowego oprogramowania,

2. zataczenie i wytaczenie poszczegdlnych, wybranych (pojedynczych) opraw w dowolnym czasie,

w

ustawienie poziomu mocy i czasu redukcji mocy dla poszczegdlnych opraw i definiowalnych grup
opraw w zakresach i z doktadnoscig nie mniejszg niz okreslone w wymaganiach dla opraw,

monitorowanie parametrow elektrycznych poszczegdlnych opraw,
wykrywanie i raportowanie uszkodzen poszczegdlnych opraw w sposdb zdalny,

pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez poszczegdlne oprawy i definiowalne grupy opraw,

N o wv s

system sterowania umozliwia integracje z systemami nadrzednymi, za posrednictwem
interface’u APIl, moggcymi w oparciu o dane z innych systemow pomiarowych zarzadzac¢ zdalnie
oprawami.

8. ewentualne koszty funkcjonowania zaimplementowanego systemu zdalnego zarzgdzania w
oprawach oraz koszty korzystania z warstwy informatycznej systemu winny by¢ wliczone w cene
oprawy LED bez dodatkowych optat przez okres minimum 10 lat
system musi opiera¢ sie na komunikacji bezprzewodowej, gwarantujgcej niezaktdcong prace
catosci systemu. System sterowania oswietleniem musi by¢ w stanie pracowac zaréwno w trybie
autonomicznym (zatgczac oswietlenie po zachodzie stonca i wytgcza¢ przed wschodem stonca —
pod warunkiem podanego napiecia zasilajgcego oprawy) jak rowniez w obecnosci zewnetrznym
urzadzen sterujgcych np. zegaréw astronomicznych.

IV.Wymagania dotyczace warstwy informatycznej zaimplementowanego w oprawach
zdalnego systemu zarzadzania oswietleniem

Platforma informatyczna — aplikacja internetowa (strona internetowa WWW) zlokalizowana
w chmurze internetowej, stuzgca do zarzadzania oswietleniem.

Wymagana funkcjonalnosé warstwy informatycznej:
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

polski jezyk interfejsu,

bezposrednia komunikacja modutéw komunikacyjnych w oprawie z serwerami systemu,
z pominieciem dodatkowych elementdw posredniczagcych w  przesytaniu  sygnatu
(tj. komunikacja pomiedzy modutem komunikacyjnym montowanym w oprawie na gniezdzie
Zhaga poprzez sie¢ GSM bezposrednio z systemem zarzgdzania ,,w chmurze”),

zmawiajacy dopuszcza system sterowania opierajgcy sie na topologii siatki (typu MESH) gdzie
poza modutami komunikacyjnymi wyposazonymi w karty SIM wystepujg réwniez moduty
MESH

pod warunkiem zachowania petnej funkcjonalnosci systemu zarzadzania oraz opraw

graficzna prezentacja pracy poszczegélnych elementéw systemu na mapie przestrzennej
zgodnie z ich wspotrzednymi geograficznymi,

mozliwosé tworzenia dowolnych grup punktow swietlnych w formie ,, drzewa”(np.: z podziatem
na witascicieli, gminy, ulice, uktady zasilania, osiedla, nazwy inwestycji itp.),

monitorowanie i podglagd mocy poszczegdlnych opraw,

mozliwosé regulacji mocy opraw w przedziale i z dokfadnoscig przewidziang w wymaganiach
dla opraw,

pomiar zuzytej energii przez poszczegdlne opraw jak rowniez przez definiowalne grupy opraw,

mozliwosé odczytu zuzytej energii przez pojedyncze punkty Swietlne, grupy punktéw
sSwietlnych jak i przez catg instalacje w okreslonych przedziatach czasu,

podglad historycznych czaséw zatgczania i wytgczania poszczegélnych opraw,

wysytanie wybranych przez uzytkownika informacji o awariach i innych zdarzeniach
alarmowych mailem na wskazane adresy pocztowe uzytkownikow,

mozliwos$¢ dodawania zatgcznikéw w postaci plikéw do poszczegdlnych opraw,
mozliwos$¢ eksportu danych i raportéw do plikow XLS lub XLSX lub CSV,
mozliwosé definiowania w systemie wtasnych typdw opraw,

mozliwo$¢ definiowania dowolnej ilosci kalendarzy czaséw zataczania i wytaczania, przerw
nocnych, oraz powtarzajgcych sie w ciggu roku wyjatkow (n.: $wieta) dla poszczegélnych opraw
oraz definiowalnych grup opraw,

automatyczne pozycjonowanie opraw na mapie wg modutu GPS umieszczonego w module
zdalnego zarzadzania,

mozliwos$¢é recznej zmiany pozycjonowania poszczegdlnych opraw,

okreslanie przedziatéw czasowych wystepowania redukcji mocy z doktadnoscig przewidziana w
wymaganiach dla opraw,

mozliwosé przypisania kazdemu punktowi Swietlnemu, grupie punktéw sSwietlnych, czy
obszarowi indywidualnego kalendarza pracy,

mozliwo$¢ odczytywania nr seryjnych opraw (jesli oprawy posiadajg takie numery),

mozliwos$¢ filtrowania danych w systemie poprzez filtry definiowane przez uzytkownika,
mozliwo$¢ dodania minimum 150 uzytkownikdw systemu bez ograniczenia ilosci
jednoczesnych logowan,

mozliwo$é nadawania poszczegdlnym uzytkownikom poziomdéw uprawnien,

bezpieczenstwo transmisji danych poprzez zabezpieczenie interakcji uzytkownikéw
z platforma za pomoca potaczenia szyfrowanego,

platforma informatyczna ma by¢ utrzymywana i wspierana przez dostawce w okresie co
najmniej 10 lat od uruchomienia instalacji.

gromadzone na platformie dane muszg by¢ wtasnoscig Zamawiajgcego, a jej dostawca winien
zapewni¢ ich przechowywanie poczawszy od dnia od ich powstania do dnia rezygnacji
korzystania z platformy przez Zamawiajgcego.
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27. gromadzone dane muszg byc¢ regularnie zachowywane w kopiach zapasowych w celu ich
odtworzenia w przypadku awarii serwera gtéwnego platformy.

28. platforma informatyczna musi by¢ aktualizowana na biezgco przez dostawce platformy do
powszechnie dostepnych przeglagdarek internetowych

29. dane w systemie muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb nieuprawnionych

W przypadku uptywu gwarantowanego czasu dostepu do danych (10 lat), oprawy oswietleniowe
automatycznie pozostang w trybie redukcji mocy przypisanej bezposrednio przed uptywem ww.
czasu.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek wprowadzenia do systemu, atrybutéw poszczegdlnych opraw
oswietleniowych w szczegdlnosci parametry techniczne opraw.

V. Wymagania dotyczgce parametréw aluminiowych stupéw oswietleniowych

Nalezy zastosowac stupy aluminiowe o przekroju kotowym, zbieznym (stozkowe), zabezpieczone
przed warunkami atmosferycznymi poprzez anodowanie na kolor zgodny oraz zabezpieczone
w dolnej czesci stupa przed solg i amoniakiem poprzez warstwe elastomeru w kolorze stupa.
Wszystkie stupy majg by¢ przeznaczone do montazu bezposrednio w gruncie (do wkopania).

3. DROGA DOJAZDOWA

Numer ewidencyjny odcinka drogi: G000046 1018012
Cigg drogi: 118046E, ul. Sportowa
Lokalizacja: 0+305

Dtugos¢ w km: 0,305

Kategoria drogi: gminna

Zamawiajgcy przewiduje aby modernizowana droga byta rozbieralna (np. z kostki betonowej), tak aby
w przypadku awarii sieci wodno — kanalizacyjnej czy tez deszczowki byta mozliwosé jak najszybszego
usuniecia awarii.

4, ZALACZNIKI
1. Ksigzka drogi;
2. Protokot nr 1/PR/B-LKSB/12/2021 przegladu rocznego stanu technicznego elementdw;

3. Protokot nr 1/PR/B-LKSB/TRYBUNY/12/2022 przegladu rocznego stanu technicznego
elementéw budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu budowlanego;

4. Protokot nr2 /PR/B-LKSB/TRYBUNA ODKRYTA — SIEDZISKA/12/2022 przegladu rocznego
stanu technicznego elementéw budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczgce dziatanie czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu
budowlanego;

5. Zdjecia obrazujgce stan istniejgcy obiektow;
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