hp=170

. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac wszystkie

wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. W
przypadku jakichkolwiek niezgodnosci bgdz
niejasnosci wykonawca jest zobowigzany zgfosic to
Inwestorowi.

. Doktadne lokalizacje i wymiary poszczegdlnych

elementow i instalacji nalezy sprawdzic na budowie

. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,

rozwigzania techniczne i urzgdzenia odpowiadajg
normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg
odpowiednie atesty i aprobaty).

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong

technologiq nalezy wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i
zalecen producenta.

. Wszystkie wymiary sqg podane w centymetrach.
. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac¢ z uwzglednieniem

czesci opisowej oferty oraz specyfikacji, stanowigce]j
jego integralng czesc.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Lp.| Pomieszczenie Powu\ezryztibm@ Rodzaj sufitu piziéji“
1 |Klatka schodowa 14,32 m2 sufit gk/ pfytki gresowe
sufit kaseton.
2 |Komunikacja 8,88 m2 sufit kaseton. | pfytki gresowe
S |Pom. biurowe 27,14 m2 sufit kaseton. wykfadzina
4 |Pom. biurowe 9,83 m2 sufit gk ptytki gresowe
5 |Pom. biurowe 11,95 m2 wykfadzina
6 |Komunikacja 6,74 m2 sufit kaseton. | pfytki gresowe
7 |Pom. biurowe 12,74 m?2 wykfadzina
8 |Pom. biurowe 12,28 m?2 wykfadzina
9 |Pom. biurowe 34,90 m2 wykfadzina
RAZEM: 138,18 m2

/AKRES PRAC POZIOM +2
ok. 6/, m?2

CALKOWITY ZAKRES PRAC
— ok. 160 mZ

POZA ZAKRESEM PRAC:

DRZWI WEWNE TRZNE

BARIERKI NA KLATKACH SCHODOWYCH
ORAZ ZABUDOWY | DRZWI SZKLANE
SCIANA DEKORACYJINA Z LAMELEK |
MCHU NA PARTERZE (ZAKRES PRAC
OBEJMUJE TYLKO ZABUDOWE GK)
MEBLE KUCHENNE WRAZ Z PANELEM
SZKLANYM NAD BLATEM | AGD
WYPOSAZENIE EAZIENKI W MISKI
USTEPOWE, UMYWALKI, ARMATURE,
SUSZARKI ELEKTRYCZNE) — MONTAZ W
/AKRESIE

LAMPY OZDOBNE OZNACZONE NA
RYSUNKACH — MONTAZ W ZAKRESIE
GRZEJUNIKI MONTAZ W ZAKRESIE

INWESTOR:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

TEMAT:

Remont wnetrz Siedziby Spotki
Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ZAWARTOSC RYSUNKU:

STAN ISTNIEJACY - POZIOM +2
ZAKRES PRAC

SKALA:

DATA: NR RYS:
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