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1. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac wszystkie
wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. W
przypadku jakichkolwiek niezgodnosci bgdz
niejasnosci wykonawca jest zobowigzany zgfosic to
Inwestorowi.

2. Doktadne lokalizacje i wymiary poszczegdlnych
elementow i instalacji nalezy sprawdzic na budowie

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzgdzenia odpowiadajg
normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg
odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologiq nalezy wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i
zalecen producenta.

5. Wszystkie wymiary sg podane w centymetrach.

6. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé¢ z uwzglednieniem
czesci opisowej oferty oraz specyfikacji, stanowigce]j

jego integralng czesc.
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POZA ZAKRESEM PRAC:

—  DRZWI WEWNE TRZNE

—  BARIERKI NA KLATKACH SCHODOWYCH
ORAZ ZABUDOWY | DRZWI SZKLANE

—  SCIANA DEKORACYJUNA Z LAMELEK |
MCHU NA PARTERZE (ZAKRES PRAC
OBEUMUJE TYLKO ZABUDOWE GK)

— MEBLE KUCHENNE WRAZ Z PANELEM
SZKLANYM NAD BLATEM | AGD

—  WYPOSAZENIE LAZIENKI W MISK]
USTEPOWE, UMYWALKI, ARMATURE,
SUSZARKI ELEKTRYCZNE) — MONTAZ W
/AKRESIE

—  LAMPY OZDOBNE OZNACZONE NA
RYSUNKACH — MONTAZ W ZAKRESIE

—  GRZEUNIKI MONTAZ W ZAKRESIE
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1. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac wszystkie Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie. W przypadku jakichkolwiek niezgodności bądź  niejasności wykonawca jest zobowiązany zgłosić to Inwestorowi. 2. Dokładne lokalizacje i wymiary poszczególnych Dokładne lokalizacje i wymiary poszczególnych elementów i instalacji należy sprawdzić na budowie 3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia odpowiadają normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają  odpowiednie atesty i aprobaty). 4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 5. Wszystkie wymiary są podane w centymetrach.  Wszystkie wymiary są podane w centymetrach.  6. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać z uwzględnieniem Niniejszy rysunek należy rozpatrywać z uwzględnieniem części opisowej oferty oraz specyfikacji, stanowiącej jego integralną część. 
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