8. Dokumentacja Fotograficzna

Fot. nr 1. Widok na strone¢ zachodnig i pétnocna

Fot. nr 2. Widok na stron¢ poinocng sali gimnastycznej
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Fot. nr 2. Widok na stron¢ p6inocng i wschodnig.

Fot. nr 4. Widok na cze$¢ dwukondygnacyjng - poludniowa. Zaplecze sali gimnastycznej.
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Fot. nr 5. Sciana potnocna, str. zewn. Przyktad niezabezpieczonego zbrojenia i braku
wlasciwego otulenia pretow zbrojeniowych. Zbrojenie otlone betonem tylko 1,5 cm

Fot. nr 6. Prety zbrojenia nieostonicte. Brak wlasciwej otuliny. Niedowibrowanie.
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Fot. nr 8. Prety zbrojenia nieostonigte. Brak wlasciwej otuliny- 1 cm

Fot. nr 9. Zbrojenie u podstawy elementu bez otuliny.
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Fot. nr 10. Zbrojenie na wierzchu. Prety otulone od 0 do1 cm.

Fot. nr 11. Pret na wierzchu. Otulina od 0 do 1 cm.

Fot. nr 12. Czg$¢ pretow ni oslonigte. Duze prawdopodobienstwo braku
odpowiedniej otuliny na pozostatej wysokosci.
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Fot. nr 13. Zbrojenie na wierzchu. Brak otuliny.

Fot. nr 14. zbrojenie bez otuliny. Prawdopodobienstwo braku odpowiedniej otuliny w
pozostalym pasie.

Fot. nr 15. Uszkodzona otulina zbrojenia w catym pasie. Zbrojenie widoczne.
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Fot. 16. Widok $ciany po betonowaniu. Nie usuni¢te plastykowe dystanse,
niezabezpieczone otwory po dystansach.

Fot. nr 17. Pom. nr 028 i 029— cala sciana do wyréwnania r6znic do 1 cm
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Fot. nr 18. Caty naroznik pokoju pomieszczenia pomiedzy 029 i 028 do wyprowadzenia.
Nierownosci do 3 cm.
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Fot. nr 19. Cala $ciana do wyrdwnania. Roznice do 2 cm. Widoczne zbrojenie.

Fot. nr 20. Widok na cz¢$¢ podokienng w pom. 029. nie wypetione otwory. Réznice w
powierzchni do 2 cm.

Fot. nr 21. Sciana zewnetrzna przy wejéciu do czeéci lokalowej — strona zachodnia.
Proby zatarcia, niewypetnione otwory.
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Fot. nr 22. cata $ciana do uszczelnienia. Przez pustki wida¢ zbrojenie.

Fot. 23 i 24. Pionowe elementy na otwory drzwiowe. Usuni¢cie rakow i niedoktadno$ci wibrowania
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Fot. 25. Ciad dalszy $ciany z fot. nr 43Powierzchnia betonu do wyrdwnania. Wyréwnanie
powierzchni do 3 cm.

Fot. nr 26. Do wypionowania 3 otwory na drzwi wewngetrzne w czg¢sci lokalowe;.

Fot. nr 27.W wickszosci przypadkow $cian nie zamknigte otwory.
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Fot. nr 28. Brak petnego oparcia belki w stropie gestozebrowym.

Fot. nr 29. Nierownomierne roztozenie bloczkéw stropowych w pom. nr
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jne. Do wyprofilowania.

Fot. nr 30. Nieudroznione otwory wentylac

~ ¥

Fot. nr 31. Stup do zatarcia. Pom. pdétnocnej klatki schodowej. Prog na salg
gimnastyczng z niezakrytym zbrojeniem. Po prawej uszkodzona folia
babelkowa.
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Fot.nr 32 . Zbrojenie stupa bez otuliny. Boki stupa do wyréwnania i zatarcia.

Fot. nr 33. Betonowa $ciana. Plaszczyzna do wyroéwnania powierzchni do 3 cm.
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Fot. nr 34. Pom. 029. Powierzchnia sciany do wyréwnania do 3 cm. Widoczne kawatki rur
od $ciagéw szalunkowych.

Fot. nr 35. Rdzewiejace zbrojenie $ciany pdinocne;.
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Fot. nr 37. Uszkodzona warstwa posadzki - do naprawy.
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Fot. nr 38. Niewyprofilowany otwér na wentylacje.

Fot. nr 39. Wylewy spod szalunkéw. Sciana do uzupehienia do 3 cm.
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Fot. nr 40. Widoczny pret zbrojeniowy w $cianie bez otuliny.

Fot. nr 41. Niewyprofilowane otwory dla przewoddéw wentylacyjnych.
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Fot. nr 42. Brak wykonczenia otworoéw drzwiowych. Pomieszczenie 028.

Fot. nr 43. Sciana do wyréwnania do 2 cm. Raki zaprawione zaprawa.
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Fot. nr 44. Sciana potudniowa sali gimn. Do wyréwnania do 3 cm. Liczne nie
zamkniete otwory po Sciggach szalunkowych. Wystajgce zbrojenie do usuniecia.

Fot. nr 45. Nie zasklepione otwory po $ciggach szalunkowych.
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Fot. nr 46. Uzupetnienie powierzchni $ciany do 2 cm. Widoczne zbrojenie w stupie.
Niezasklepione otwory po $ciggach szalunkowych.

Fot. nr 47. Sciana wschodnia do uzupetnienia do 2 cm.
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Fot. nr 48. sciana do uzupetnienia do 2 cm.. Prawdopodobienstwo
niewystarczajgcej otuliny. Gtebokos¢ rakéw do 4 cm.

Fot. nr 49. Na catej dlugo$ci otworéw zniszczona folia kubetkowa.
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Fot. nr 50. Pom. 029. Zniszczona pierwsza warstwa posadzki. Gtebokosé wody do 4 cm.

Fot. nr 51. W uzupetnieniu do fot. nr 49 widok na zniszczong folie izolacyjng i odkryte
zbrojenie.
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Fot. nr 52.widok na parapet otworu okiennego na pietrze (korytarz). Widoczne odstoniete
prety zbrojeniowe.

Fot nr 53. Wneka na tablice z otwartg warstwg zbrojenia. Szt. 2.
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Fot. nr 54. Rakowata sciana. Ubytki do 2 cm. Moze to rzutowac¢ na grubosc otuliny.

Fot. nr 55. Powierzchnia do wyréwnania lub do pogrubienia tynku 2-3 cm

Makado — Inz. sp.z 0.0. Warszawa 2023 r.



