Zestawienie wad i zalecenia co do sposobu ich naprawy

1. Wszystkie miejsca z występującą rakowatością należy oczyścić i zatrzeć specjalistyczną zaprawą cementową, naprawczą o wysokiej przyczepności do starego materiału.

2. Wszystkie głębsze ubytki, pęknięcia i raki w betonie należy – po wcześniejszym oczyszczeniu i zagruntowaniu - naprawić przy użyciu odpowiednio dobranych, bezskurczowych zapraw przeznaczonych do naprawy betonu (na przykład produktami z serii Sika MonoTop). Szczegółowy wybór materiałów należy wykonać w oparciu o przygotowany wcześniej i uzgodniony z projektantami budynku projekt prac naprawczych.

3. Roboty wyrównawcze ścian zewnętrznych przez warstwę dodatkowego ocieplenia: poz. 3.

4. Nierówności powierzchni ścian do 3 cm mogą być usunięte, przy zgodzie Inwestora, częściowo przez pogrubienie warstwy ocieplenia np. ściany zewnętrzne. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za podwyższone koszty prac wykończeniowych.

5. Miejsca z odkrytym zbrojeniem, które będzie użyte do zespolenia z następnymi warstwami, należy przed dalszymi pracami wypiaskować. Zbrojenie na progach, rogach i ławach oczyścić piaskowaniem i uzupełnić wykruszały beton.

6. Pozostałe miejsca jak narożnik z fot. nr 13 zabetonować w szalunkach po uprzednim oczyszczeniu stali.

7. Koniecznym rozwiązaniem powinno być dodanie (pogrubienie) słupów konstrukcyjnych o warstwę betonu do wymiaru projektowanego, a z powodu licznych odchyłek uwaga ta powinna dotyczyć wszystkich słupów dla komfortu wizualnego w sali gimnastycznej.

8. Wystające pręty zardzewiałego zbrojenia należy, przed łączeniami z następnymi warstwami, wypiaskować, a niepotrzebne (wystające poza obmiar) wyciąć do 3 cm w głąb betonu i zaprawić zaprawą cementową.

9. Zardzewiałe zbrojenie ściany północnej z otworem transportowym należy obciąć z zachowaniem niezbędnej długości do zakładów. Pozostawione zakłady należy wypiaskować przed użyciem.

10. W otworach do zamontowania drzwi i okien brzegi otworów wypionować. Uzupełnić ubytki lub niedobetonowania płaszczyzn zaprawą cementową.

11. Arkusz folii kubełkowej 40 mb. - wymienić.(fot. 49 i 51).

12. Wyprofilować zaprawą cementową otwory drzwiowe, okienne i otwory dla przejścia instalacji wentylacyjnej. Fot. 30, 37, 40, 26, 31, 41

13. Naprawić przez uzupełnianie pierwszej i drugiej warstwy posadzki w lokalach fot. 35, 36, 50.

14. Należy bezzwłocznie zrealizować zakres projektu dotyczący przebudowy spadków dachu oraz wykonania nowych, ogrzewanych wpustów dachowych w obszarze istniejącego budynku w osiach III-VI / 1. Obecnie na dachu starej części budynku nie ma możliwości odpływu wód deszczowych ze względu na powstałą ściankę attykową.

15. Należy bezzwłocznie zrealizować poprawne podparcie belek stropu gęstożebrowego, które ze względu na otwory instalacyjne w ścianach nie mają obecnie podparcia. W pierwszej kolejności proponuje się rozważyć możliwość zamurowania otworów instalacyjnych, które mogą być zastąpione nowymi otworami, w zmienionej lokalizacji, wykonanymi w konstrukcji zgodnie ze sztuką budowlaną. Podmurowanie belek stropowych, które obecnie nie mają podparcia ze względu na znajdujące się pod nimi otwory, pozwoliło by zapewnić poprawne podparcie „wiszących” końców belek. 
W przypadku, gdy wykonane otwory są niezbędne do poprawnego poprowadzenia instalacji, proponuje się wykonanie podparcia belek stropowych przy użyciu stalowych profili (belek), zakotwionych do ściany żelbetowej przy górnej krawędzi otworu. Rozwiązanie to przedstawiono schematycznie na poniższym szkicu:
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Miejsc w konstrukcji wymagających tego typu naprawy jest ok. 10-ciu. Prace naprawcze należy wykonać w oparciu o przygotowany wcześniej projekt wykonawczy, zawierający niezbędne detale oraz szczegółowy dobór materiałów naprawczych. Proponowany sposób podparcia belek stropowych w otworach instalacyjnych należy wcześniej uzgodnić z projektantami budynku, gdyż wiąże się on ze zmniejszeniem światła otworów instalacyjnych i może wie wiązać z koniecznością przeprojektowania instalacji budynku.

16. Należy bezzwłocznie zapewnić poprawne podparcie pustaków stropowych, które opierają się na ścianach zbyt małą głębokością (np. fot. 71). Oparcie proponuje się wykonać za pomocą stalowych kątowników, jedną półką mocowanych kotwami do ściany żelbetowej, a drugą podpierającymi pustaki.

17. Należy usunąć (wykuć) z konstrukcji żelbetowych wszystkie niepożądane elementy widoczne na ich powierzchniach – drewniane odpady, plastikowe podkładki, resztki materiałów izolacyjnych, pozostałości deskowań oraz ich ściągów. Powstałe w ten sposób ubytki w betonie, należy dokładnie oczyścić, zagruntować oraz wypełnić specjalistyczną, bezskurczową zaprawą przeznaczoną do napraw betonu.

W zakresie naprawy betonów:
Należy jak najprędzej dokonać poprawek uszkodzeń betonów w postaci:
naprawienia elementów konstrukcji betonowych:

18. Należy wykonać wzmocnienie oraz wyrównanie konstrukcji słupów żelbetowych sali gimnastycznej w osiach 1 oraz 3 budynku. Poniżej przedstawiono propozycję rozwiązania wzmocnienia. Prace konstrukcyjne należy wykonać w oparciu o przygotowany wcześniej projekt wykonawczy zawierający niezbędne detale oraz szczegółowy dobór materiałów naprawczych. Proponowany sposób wzmocnienia oraz wyrównania konstrukcji słupów należy przed realizacją uzgodnić z projektantem budynku, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i architektonicznym, mając na względzie, iż zaproponowane poniżej rozwiązanie spowoduje zwiększenie gabarytów zewnętrznych konstrukcji słupów.
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19. wypełnienie otworów po dystansach plastykowych, otworach mocujących deskowanie zaprawą cementową                                       szt. 200

20. odstukanie „sopli” betonowych w miejscach uszkodzeń jako miejsc nie spełniających warunków konstrukcyjnych			m2  -  60 m2

21. naprawa miejsc z rakami: odstukanie kamieni nie związanych skutecznie z betonem i zatarcie		              	 m2  -  150

22. Rozebranie ściany betonowej  0,42 m x 0,24 x 3,87 m  żelbet  m3     0,40
rusztowanie

23. Uzupełnienie wełną mineralną nierówności ścian zewnętrznych: 8 m wys x 0,03 m dodatkowa warstwa x 96 m dł.      =   m2 -  760

24. Miejsca z wystającymi prętami zbrojeniowymi: progi, ławy, parapety odkryć do 3,5 cm w betonie, obciąć, nałożyć w tych miejscach zaprawą cementową
· do 3,5 cm     i zatrzeć                             50 miejsc po 3 cm2

25. Obciąć zardzewiałe pręty zbrojeniowe ściany płn.  # 16mm z zachowaniem odcinków dla niezbędnych zakładów     50 szt x 5m x    ton

26. Pionowanie obrzeży otworów okiennych i drzwiowych	m2  -   12

27. Naprawa płyty żelbetowej posadzki z wyrównaniem do poziomu właściwego projektowanego  2 warstwy       m2  -  80

28. [bookmark: _GoBack]Wymiana folii kubełkowej       długość 50 mb.  szer. 1 arkusza
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KONCEPCJA WYKONANIA WZMOCNIENIA | WYROWNANIA
SLUPOW poz 4.2

- Powierzchnig stupdw nalezy doprowadzié do stanu szorstkiego
poprzez jej piaskowanie.

- Pokry¢ powierzchnig stupow $rodkiem sczepnym do betonu.

- Strzemiona wklejac w $ciang zelbetowa w rozstawie co 300 mm
zapomoca zywicy kotwiacej do betonu.

- Obetonowanie stupa wykona¢ odcinkami po 2 m betonem klasy
C30/37 o odpowiednio dobranej konsystencii pozwalajacej na
odpowiednie zageszczenie.

- Wykona¢ wzmocnienie na calej wysokosci stupow.

Szacunkowe zestawienie materiatow dla wzmocnienia
jednego stupa poz. 4.2:
- 40 mb preta fi16 BSP500
- 27 mb preta fi12 BSP500
- 63 mb preta fi8 BSP500
- 1,25 m3 betonu C30/37
- 12 m2 powierzchni do piaskowania i pokrycia srodkiem sczepnym

Nalezy wykona¢ wzmocnienie i wyrownanie 9 sztuk stupow poz. 4.2.
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SLUPOW poz 4.1

- Powierzchnig stupow nalezy doprowadzi¢ do stanu szorstkiego
poprzez jej piaskowanie.

- Pokry¢ powierzchnie stupdw $rodkiem sczepnym do betonu.

- Obetonowanie stupa wykonac odcinkami po 2 m betonem klasy
C30/37 o odpowiednio dobranej konsystencji pozwalajgcej na
odpowiednie zageszczenie.

- Wykona¢ wzmocnienie na catej wysokosci stupow.

Szacunkowe zestawienie materialéw dla wzmocnienia
jednego stupa poz. 4.1:
- 80 mb preta fi16 BSP500
- 53 mb preta fi12 BSP500
- 98 mb preta fig BSP500
- 2,3m3 betonu C30/37
- 22m2 powierzchni do piaskowania i pokrycia $rodkiem sczepnym

Nalezy wykona¢ wzmocnienie i wyrownanie 9 sztuk stupéw poz. 4.1.




