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Czesc | — Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY
Dane ogélne
Inwestycja:
¢ remont zapory czotowej zbiornika na rowie B-N, znajdujacego sie na dziatce nr ew.

869 obreb Gmina Ptock Podolszyce;

Lokalizacja:
* Miasto Ptock, Osiedle Wyszogrodzka, dziatki nr ew. 869 obreb Gmina Ptock
Wyszogrodzka;

Inwestor:

¢+ Gmina — Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 — 400 Ptock;

Biuro projektowe:

¢ Instytut OZE Sp. z 0.0., ul. Skrajna 41a, 25 — 650 Kielce;

Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem nr 67/WKS-11/Z/1498/2016 z dn. 12.09.2016r. na opracowanie
dokumentacji technicznej p.n.: ,Przebudowa i modernizacja infrastruktury
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyzszeniem sprawnosci
zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka”;

e Inwentaryzacja terenowa;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Informacje o istniejgcym uzbrojeniu terenu z mapy zasadniczej;

e Dokumentacja geologiczno - inzynierska wykonana przez GEOTECHNICA Sp. z o.0,,
wykonana w dniu 08.12.2016 .

e Mapa zasadnicza;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz. 462);

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.zm);
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e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573);

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka, na ktérej znajduje sie zbiornik na rowie B-N nalezy do Gminy — Miasta Ptock. Na
terenie zapory i w bliskiej odlegtosci rosng drzewa owocowe i krzewy. Zapora jest w ztym stanie
technicznym jednak nadal pietrzy wode i nie posiada przeciekow.

W obrebie terenu objetego opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie znajduje sie
nadziemne uzbrojenie terenu w postaci napowietrznej linii energetycznej. Istniejgce uzbrojenie
terenu nie koliduje z projektowanym zjazdem. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w rejonie

istniejgcych sieci nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢.

4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont zapory zbiornika wodnego na rowie B-N
znajdujacego sie na dziatce nr ew. 869 obreb Gmina Ptock Podolszyce w ramach opracowania:
,Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe wraz
z podwyzszeniem sprawnosci zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka”. Wtascicielem
dziatki jest Gmina Ptock. Opracowanie obejmuje opis prac remontowych zapory czotowej

zbiornika wodnego na rowie B-N.

5. Warunki gruntowo — wodne

Szczegdétowe warunki okresla dokumentacja geotechniczna. W niniejszym punkcie
przytacza sie podstawowe dane informacyjne.

Wg badan geologicznych na terenie objetym inwestycjg warunki gruntowo — wodne dla
projektowanej inwestycji sg korzystne tj. do gtebokosci wykonywania wykopdw nie wystepuja

wody gruntowe. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu inwestycji wynosi h, = 1,0 m.
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Czes¢ Il — Projekt architektoniczno — budowlany

6. Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Zgtoszenie obejmuje roboty budowlano — remontowe polegajgce na remoncie zapory
czotowej zbiornika wodnego na rowie BN.

Zgodnie z ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z
poin. zm.) pod pojeciem remontu nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym. Mozliwo$¢ odtworzenia stanu pierwotnego z uzyciem
innych, niz pierwotnie materiatéw zbliza remont do odbudowy, jednak podstawowa réznica
pomiedzy tymi robotami budowlanymi sprowadza sie do tego, iz remont mozemy wykonac
jedynie w istniejgcym obiekcie budowlanym.

Zapore zbiornika proponuje sie poddaé¢ remontowi, poniewaz rozbidrka moze
spowodowaé zmiane stosunkéw wodnych i osiadanie terenu oraz skarp, co moze to byé

przyczyng pekania Scian w zabudowaniach na skarpie.

$ciana od strony wod!
dolnej grubosci 0,25 m

Rys. 1. Widok z gdry istniejqcej zapory zbiornika na rowie B-N
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wyrwa w zaporze

betonowej od
strony wody
dolnej

szczelina 0,25 m

elamenty

Rys. 2. Widok od strony wody dolnej zapory zbiornika na rowie B-N

pokrywa zelbetowa
0,10 m

szczelina 0,25 m

otwér 0,175 x 0,10 m

zwierciadio wody gérnej

Rys. 3. Przekrdj poprzeczny zapory w miejscu wneki przelewu

Projektowany remont bedzie polegat na usunieciu zniszczonych istniejgcych elementéw
ziemnych i betonowych.
Kolejno$é wykonywania robét bedzie nastepujaca:
e Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, wycinka
zakrzaczen i drzewa przy zaporze).

e Oprodznienie zbiornika.
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e Zmiana urzadzenia upustowego zapory na przepust z przelewem.
e Usuniecie czes$ci naruszonej konstrukcji zapory.

e Wykonanie wzmocnienia konstrukcji Scian od zewnatrz zapory.

e Uporzadkowanie terenu wokot.

Po oprdznieniu zbiornika z wody nalezy skué istniejgcy przelew w miejscu wneki.
Nastepnie nalezy wykonaé szalunki w celu wzmocnienia istniejacych $cian od zewnatrz. Sciany
nalezy spigé¢ belkami poprzecznymi na goérze. Od strony wody dolnej nalezy podeprze¢ dolng
podstawe $ciany gabionami.

Zapora jest budowlg hydrotechniczng klasy IV. Ze wzgledu na maty przeptyw
i pojemnos¢ zbiornika nie muszg by¢ na niej zainstalowane urzadzenia pomiarowe.
Doktadniejsze szczegdty poszczegdlnych rozwigzan nalezy opracowaé w  projekcie

wykonawczym.

wzmocnienie istniejacsj

sciany od zewnatrz

Rys. 4. Widok z géry zapory zbiornika na rowie B-N po remoncie
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OB0 m= 0,60 m
dhigosci 4,45 m

Rys. 5. Widok od strony wody dolnej zapory zbiornika na rowie B-N po remoncie

belki poprzeczne spinajgce
od gory Sciany, szer. 0,2m,
rozstaw co 5,0m

istniejgce wypetnienie
gruntem barierka wys. 1,3m
wzmochienie istniejgcej 74,10 m n.p.m.
Sciany od zewnatrz o
gr. 0,2m < Z : 24
zwierciadto wody goérnej
. 72,10 m n.p.m
podparcie $ciany od dotu gabionami AL G Y
1,0x1,0m oraz 0,5x0,5m R
70,00 m n.p.m.
istniejgce $ciany zapory ‘ ' tawa fundamentowa

gr. 0,25m

Rys. 6. Przekroj przez zapore po remoncie
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barierka wys. 1,3m

istniejgca pokrywa
zelbetowa 0,10 m

_|74,10 m n.p.m. szczelina 1,25 x 1,70 m
zabudowa istniejgcej N /| przelew o szerokosci 1,25 m
- n I RIS PRSI r
wneki sciang, gr. 0,25m e
o s L e . . .
é’ I zwierciadto wody gornej
/ v v s f
2 72,10 m n.p.m
A e A % 2
A
. . . . A ////,’ ////,/ ////// o ~J
podparcie Sciany od dotu gabionami S %\ tudnia 1.00 100
7,0x1,0m oraz 0,5x0,5m swona Lo mx 1o m
s gtebokosci 2,40 m
s s 7
wzmocnienie istniejgcej
‘ 70,00 m n.p.m. % / $ciany od zewnatrz, gr. 0,2m
rzepust ramow: .
przep y tawa fundamentowa

0,60 mx 0,60 m
dtugosci 4,45 m

Rys. 7. Przekrdj poprzeczny zapory w miejscu wneki przelewu po remoncie

7. Uwagi koncowe
W celu realizacji inwestycji niezbedna bedzie wycinka drzew owocowych rosngcych
w zaporze i w bliskiej odlegtosci, zakrzaczen oraz wierzby biatej rosngcej blisko zapory.
Materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w normach.
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e Dokumentacja geologiczno - inzynierska podtoza gruntowego.
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