»Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 189 Jastrowie — Wigcbork odcinek Kujan do granicy Zakrzewo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w terenie
roOwninnym w ramach wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 189 Jastrowie — Wigcbork odcinek Kujan
do granicy Zakrzewo od km 29+550 do km 32+350.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowe;.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie w terenie:
e robdt pomiarowych sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym,
e oznakowania granic pasa drogowego stupkami granicznymi typ 36a i opracowanie jego
szkicu.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i1 punktow wysokoSciowych
wchodza:

a) pomiar wysoko$ciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

¢) wyznaczenie charakterystycznych punktow tukéw pionowych i poziomych,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

e¢) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie punktow zlikwidowanych.

1.3.2. Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego

Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje wytyczenie punktow glownych osi obiektu i punktow
wysokos$ciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochron¢ ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposOb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg
w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normg BN-67/6744-09) i $wiadkami betonowymi
tych znakow wykonanymi zgodnie z zalgczonym rysunkiem (zal. nr 1) nie rzadziej niz 100 m oraz na
kazdym zatamaniu granicy pasa drogowego.

Warunki wykonania szkicu:
1. Granicg zastabilizowa¢ znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na
granicy kopca granicznego od strony wewngtrznej pasa drogi gtéwne;j.
2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3.
3. Szkic powinien zawierac:
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a) nazwe¢ wojewodztwa, starostwa, gminy, obrgbu,
b) w tytule napis: ,,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego”.
c) kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
d) punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji,
¢) miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego,
f) linie graniczne z miarami czotowymi,
g) opis skrzyzowan i rzek,
h) szczegodty sytuacyjne stuzagce do identyfikacji potozenia punktow granicznych w terenie w
zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego:
krawedzie jezdni,
o$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni,
przepusty,
poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne),
ogrodzenia trwate i chodniki,
pojedyncze drzewa,
shupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢ w odlegtosci do
10 m od granicy pasa,
e numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic,
4. Do szkicu nalezy dotgczyc¢:
a) wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
b) szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

Ponadto jako zalgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych (w
opracowaniu zmieni¢ uzytek tak, aby caly pas drogowy w liniach rozgraniczajacych — granic
prawnych byt drogg —,,dr”).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gltéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i

koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzZniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji zamoéwienia.

1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja powykonawcza wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych nalezy stosowac :
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e bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m,

e rury metalowe o dtugosci okoto 0,30m,

e paliki drewniane $rednicy 0,15+0,20 mi dt. 1,5+1,8 m (umieszczone poza granicg robot
ziemnych w sgsiedztwie punktow zatamania trasy).

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadek” punktu granicznego, pomalowany na zéto z czarnym napisem, wykonany z betonu C20/25
(zal. nr 1).

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

odbiorniki GNSS

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z  przepisami Prawa Geodezyjnego i
Kartograficznego przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktow granicznych nalezy
pobrac z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ dowigzane do .punktdow osnowy
realizacyjnej. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy drogowe;j.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub zabetonowanych pretow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z
takg doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperow panstwowych.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
m.in. pobrane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i dowigzanej do niej osnowy realizacyjne;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do lem w stosunku do rzednych
niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow 1 wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t. Do wyznaczania krawedzi
nasypow 1 wykopoéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki.. Odleglos¢ miedzy palikami nalezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta, co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie poloZenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie punktow gtownych obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkdw i
filarow mostow i wiaduktow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
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5.7. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego i stabilizacja punktéw granicznych
dzialek powstalych z podzialéw

W przypadku zniszczenia, przesuni¢cia znakoéw granicznych nalezy wykonaé wznowienie jak i
stabilizacj¢ granic, czynnos$¢ powyzsza musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:
e wznowienie zniszczonych, przesuni¢tych znakow granicznych zatamania pasa drogowego,
e trwale zastabilizowac zniszczone, przesuni¢te znaki graniczne zatamania pasa drogowego,
e trwale zastabilizowa¢ nowo powstale punkty graniczne (w wyniku podzialow),
e okaza¢ granice wlasciciclom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego zaréwno dla
wznowionych jak i nowo powstatych punktow granicznych,
e wykona¢ operat techniczny zawierajacy:
— szkice wznowienia dla zniszczonych punktow, szkice z wyznaczenia/stabilizacji nowo
powstatych punktow granicznych,
— kopie protokotow: z wznowienia dla zniszczonych punktow,
z wyznaczenia/stabilizacji dla nowo powstatych punktow granicznych,
— wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadzie ,,20007,
— mapg¢ wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.

Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynno$ci stanowi Prawo geodezyjne i kartograficzne z
17 maja 1989 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.725 ,730)

Stabilizacje¢ punktow granicznych nalezy wykona¢ stupkami geodezyjnymi betonowymi (z krzyzem).
W linii granicznej w odleglo$ci do 1 m nalezy przy stupku granicznym wkopaé¢ $§wiadka punktu
granicznego z napisem ,,pas drogowy”. W przypadku gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja znaku
stupkiem granicznym, nalezy zastapi¢ go innym elementem zamocowanym w podiozu (np. pret
stalowy, rurka). Taki znak nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego
potozenie.

Przed rozpoczgciem prac w terenie, Wykonawca musi zabezpieczy¢ przekazany przez Zamawiajacego
pas drogowy i dodatkowo uzupehic o ,,$§wiadek” do czasu zakonczenia robot.

Po zrealizowaniu robot drogowych na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca
musi dokonaé trwatej stabilizacji zniszczonych punktow granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢
znakow wyzej opisanych.

Po zrealizowaniu robdot drogowych na etapie wykonywania powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca musi dokona¢ trwalej stabilizacji punktow granicznych dla dziatek
powstatych z podziatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w przepisach geodezyjnych zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00."Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest km
(kilometr) wyniesionej 1 zastabilizowanej trasy wraz z punktami granicznymi z ich stabilizacjag w
terenie.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

e zakup wyrobow i materiatow wraz z transportem na budowe,

wyznaczenie osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami,

odtworzenie punktéw zlikwidowanych,

wyznaczenie parametrow tukow poziomych i pionowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie

wlasnych pomiaréw wykonanych wczesniej w terenie,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,

e zastabilizowanie punktow znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi w sposob trwaty
(wznawianych i nowo powstatych), ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z
mozliwos$cig wypinania,

e wykaz wspotrzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),
szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

e wykaz zmian gruntowych.

10. Przepisy zwiazane

Norma BN-67/6744-09

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2019 r. poz. 725, 730 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 09.11.2011,

Rozporzadzenie MAIC z dnia 14.02.2012

Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.1994 z pozniejszymi zmianami.

Nk e
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Zal.nr 1

PAS DROGOWY
(napis wyttoczony)

(Rys.1)
Swiadek punktu granicznego,

pomalowany na zo6lto z czarnym napisem,

|4

Czes$¢ do osadzenia w gruncie
zaasfaltowana lepikiem

wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 pretami @10
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