sygn. postep. ZZ-2380-119/24

Czes¢ lll Wyposazenie warsztatowe

Formularz cenowy

zatgcznik nr 2.2 do SWZ/ zatgcznik nr 2 do umowy

L.P. Nazwa asortymentu Jedn. miary llosé Cena Wartos¢ Producent i dystrybutor
jedn. brutto brutto i strona internetowa
wskazujaca produkt
1. |Zestaw sktadajacy sie z: zestaw 10

Kompresor ttokowy bezolejowy: wyposazonego w 6-ttokowg pompe w uktadzie
w

napetnienie zbiornika w 2.40 minuty, zasilanie 230 V, 50 Hz

moc silnika: 2,5 kW, wydajnos¢ teoretyczna 430 I/min

wydajnosc¢ rzeczywista 300 I/min, ci$nienie robocze 6 - 8 bar

wielkos$¢ zbiornika 100 |, wymiary 95x40x90 cm, masa: 75 kg;

Przewéd cisnieniowy spirany 95°: 8 x 12mm fi wraz z koncéwkami z gwintem
wewnetrznym ze sprezyna,

dtugo$¢ przewodu 9 metréw,

Klucz dynamometryczny klikowy 60-330Nm ze stata grzechotka: Wyposazony
w dwukierunkowy mechanizm zapadkowy do prawostronnego dokrecania;
dokfadno$¢ momentu: + 3%.

Osiggnigcie nastawionego momentu jest wskazywane styszalnym i wyczuwalnym
mechanicznym kliknieciem, mechanizm o 72 zebach, daje mozliwo$¢ szybkiej i
doktadnej pracy kluczem, zapewnia kat powrotu nie wiekszy niz 5°, z kwadratami
napedowymi 1/4" do 1/2", waga 1.3 kg

Klucz pneumatyczny udarowy: Obroty biegu jatowego 7.500 obr./min,
mechanizm impulsowy, podwajny bijak,

max. moment obrotowy 1750 Nm, ci$nienie robocze: 6,0 Bar, max ciSnienie
robocze: 6,2 Bar,

max zuzycie powietrza: 290 I/min, zalecana $rednica przewodu (9): 9,5 mm,

max. rozmiar sruby Cl 8.8 M24 36 mm, max. rozmiar sruby Cl 12.9 M20 30 mm,
waga 2 kg, dtugos¢ catkowita 195 mm, wlot powietrza 1/4" GAS, rozmiar zabieraka
1/2".

Nasadki udarowe polimerowe (op. 3 szt.) o $r. 17,19, 21mm.

Zestaw pneumatyczny lakierniczy: pistolet do przedmuchiwania krétki,
przewdd spiralny @ 6x8 o dlugosci min. 5m wyposazony w szybkoztgczki,

w zestawie trzy rézne koncowki do pompowania.

* do oferty nalezy dotaczy¢ karty katalogowe zaoferowanego asortymentu wraz z wyg

osazeniem
trona 1

Suma brutto:




