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1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest projekt zagospodarowania
zieleni w pasach przyulicznych ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Gen. W. Sikorskiego do ul. 1-go
Maja, ul. Reymonta na odcinku od ul. Bema do ul. Radziejowskiej, ul. 1-go Maja na odcinku ul.
Gdanskiej do Torow PKP oraz ul. Mickiewicza na odcinku od Torow PKP do ul. Jaktorowskiej w

Zyrardowie.

1.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zwigzanych z zagospodarowaniem terenu z zakresu zieleni w pasach przyulicznych

ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Gen. W. Sikorskiego do ul. 1-go Maja, ul. Reymonta na
odcinku od ul. Bema do ul. Radziejowskiej, ul. 1-go Maja na odcinku ul. Gdanskiej do Toréw PKP oraz

ul. Mickiewicza na odcinku od Toréw PKP do ul. Jaktorowskiej w Zyrardowie.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych niniejszym projekcie.

Inwestor:
URZAD MIASTA ZUYRARDOWA
z siedzibg
przy pl. Jana Pawta I
96-300 Zyradow

Dane ogoline:

Inwestycje stanowi zagospodarowanie zieleni w pasach przyulicznych. W sktad inwestycji wchodza;
% Niwelacja terenu

Dostawa i nasadzenie materiatu ro$linnego

» Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami, wykonanie trawnikdw oraz tak kwietnych.

K/
L X4

DS

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:
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KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
SST B.1.01 Zielen

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
zobowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Architekt Krajobrazu (AK) - Architekt Krajobrazu sprawujacy Nadzor Autorski.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
wtoku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaC roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnoéci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Kierownik_budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia
dopetnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
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Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia__(bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dokument sporzadzany przez Wykonawce. Zawiera
spis zasad majacych na celu ochrone zdrowia pracownikdw oraz postepowanie w przypadku wypadkow
losowych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.
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Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych
rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgceqo - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegoine Umowy, Warunki Ogoéine Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jes$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby (db).

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;
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Zarzadzajagcy realizacig umowy - to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg
zataczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt - grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu
Komisji(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwierr (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamdwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASNOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Projekcie lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Dane okreslone w dokumentacji uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku gdy roboty
lub materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementdéw budowili, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. DOKUMENTACJA

Niniejszy dokument ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji robot.
Winien by¢ zatacznikiem dokumentaciji przetargowej i kontraktowej stanowigcym jego integralng cze$¢.
W przypadku niedookreslenia ktorego$ elementu robdt w niniejszej specyfikacji nalezy stosowac sie do
specyfikacji i wytycznych producenta / dostawcy elementu lub materiatu oraz ogéinych warunkow
wykonywania i odbioru robét okre$lonych w niniejszej specyfikacji. W sytuacjach niedajgcych sie
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jednoznacznie zinterpretowac lub rozstrzygna¢ na bazie projektu lub specyfikacji ostateczne decyzje
podejmowac bedzie Inwestor po zasiegnieciu opinii Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Projektantem / Zleceniodawca.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera:
% opis,
% cze$¢ graficzng
¢ wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjq wykonawczg
technologiczng dla poszczegolnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorowi.

Niezgodnosci w dokumentaciji projektowej

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wszelkich prac do sprawdzenia
zgodnosci wszystkich dokumentaciji projektowych branzowych bezpo$rednio lub posrednio dotyczacych
zakresu podejmowanych prac (w szczegoino$ci branzy architektonicznej w zakresie ogéinego projektu
zagospodarowania terenu, rysunki konstrukcyjne, dopuszczalne obcigzenia, branzy drogowej w
zakresie przebiegu ciggéw pieszych oraz jednych i docelowych poziomdw terenu, branz sanitarnych,
elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych w zakresie przebiegu sieci infrastruktury podziemnej.) W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci i nieprawidtowosci lub opuszczen w umowie, projekcie lub
specyfikacji Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o zaistniatych
nieprawidtowos$ciach osoby prowadzacej nadzér autorski lub/i przedstawiciela Inwestora.

0,

%+ Niezgodno$ci pomiedzy czescig rysunkowa a opisowg dokumentacii - Wszelkie rozbieznosci
pomiedzy czescig rysunkowg oraz opisowa ( w tym ilodci sztuk materiatow podane w opisach i
przedstawione na rysunkach, ktére wykonawca stwierdzi podczas ponownego przeliczania
projektu, do czego jest zobowigzany), jakie Wykonawca stwierdzi podczas przygotowania oferty
powinny by¢ zgtoszone Zamawiajagcemu, a nastepnie wyjasnione z Projektantem
przygotowujagcym dokumentacie.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnos$ci niezgtoszonych Projektantowi,

ponosi Oferent lub Wykonawca.

2.2. TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania
placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkim i uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, je$li bedgq wymagane. Wykonawca wykona z materiatdbw wiasnych i
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usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposéb uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor nadzoru
okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Stosowanie sie do ustaleri prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie

obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek
Sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposdb
ciggty powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catoSci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne

oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

X/ X/
L X X

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
+¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
++ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajag wykonawce. Utylizacja ewentualnych
materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedq sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji rob6t przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. MATERIAL

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej (ST) w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedq
zapfacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi
sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
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zabezpieczajacy przed dostepem 0sdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakoAczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowa¢ sie parametrami techniczno
uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na
zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatow zamiennych popartg
wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materiaty o
nazwach witasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowa¢ jako standardy
okreslajace wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
Zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robdt.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;
rob6t, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne
zapfacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq
byC dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASNOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

¢ projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z cze$ci opisowe;j i
graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

% projekt organizacji budowy.

R/
L X4

e

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ dokumentacjq projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. DECYZJAI1POLECENIE INSPETORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. ZASADY KONTROLI OBMIARU ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoSci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t
zgodnie z PB i PW. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlecenie zaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czesto$cig
wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre$long w umowie.
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7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Do pomiaru uzywane bedaq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez \Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- ilo$¢ przedmiarowg rob6t (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos$¢ x szerokos¢ x gteboko$¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,
- odbiorowi cze$ciowemu, elementow robot,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi po uptywie rekojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
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poprawek bez hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora Nadzoru. JakosSc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robo6t nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.
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8.6. DOKUMENTY ODNIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

- Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbiordéw czesciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Ksigzki obmiaréw robdt,

- O$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Protokoty prob, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploataciji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen

eksploatacyjnych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;.

Cena obejmuje:

- robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdinych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. USTAWY
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).
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10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogbInych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z2003r, Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003,Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

21



Projekt zagospodarowania zieleni przy ulicy Wittenberga oraz ulicy Sil(orskieqo oraz zieleni publicznej: Plac osiedlowy przy ul. Wittenberga Stary Park przy ul. Zeromskiego, Skwer
przy ul. Zeromskieqgo i ul. Limanowskiego w Zyrardowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTB.1.01
ZIELEN

Kod CPV 77310000-6
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zagospodarowania terenow zieleni w pasach przyulicznych ul. Limanowskiego na
odcinku od ul. Gen. W. Sikorskiego do ul. 1-go Maja, ul. Reymonta na odcinku od ul. Bema do ul.
Radziejowskiej, ul. 1-go Maja na odcinku ul. Gdariskiej do Torow PKP oraz ul. Mickiewicza na odcinku

od Toréw PKP do ul. Jaktorowskiej w Zyrardowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat rodlinny —sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych

Humusowanie - zespdt czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

Forma pienna - forma niektérych drzew lub krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
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1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach cato$ci zadania nalezy wykonac¢ nasadzenia roslin ozdobnych w raz z wykonaniem
trawnikow. Za przygotowanie gruntu pod nasadzenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Granice
opracowanie zgodnie z dokumentacjq graficzna.

1.5. PRZEDMWYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
materiatow podano w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogéine”

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

Drzewa
symbol Nazwa tacifiska, polska Wielkosé
45 Lipa drobnolistna - Tilia mordata ‘Greenspire Obw. 18-20cm. Pa 200-250
Krzewy
symbol Nazwa tacifiska, polska llo$¢ szt/m2
k.2 Pinus mugo Pumilio' (sosna gérska odm. Pumilio) C5, wys.30/40 5szt | m2
k.3 Salix purpurea ‘Nana (wierzba purpurowa odm. Nana) C2, wys.40/50 5szt / m2
k.4 Spiraea salicifolia (tawuta wierzbolistna) C2, wys. 30/+ szt / m2
k.7 Ligustrum vulgare (ligust pospolity) C2, wys. 20/40cm 5-7szt/m2
k.8 Rosa (réza), C5, wys. 20/40cm 5szt/m2
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Byliny, trawy ozdobne, rosliny okrywowe i pnacza

symbol Nazwa tacifiska, polska llos¢ szt/m2
b.23 Salvia verticillata 'Purple rain' (szatwia okregowa odm. Purple rain), C1 6szt/m2
b.33 Aegopodium podagraria ‘variegatum’ (Podagrycznik pospolity ‘variegatum’), C1 7szt/m2
symbol Nazwa tacifiska, polska llos¢ szt/m2
MIX_3

b.10 Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' ($miatek darniowy odm. Goldschleier) 30% | 7szt/m2

[wys.70cm], C1

b.15 Festuca glaca (kostrzewa sina) 20% [wys. 30cm], P11 10szt /m2
b.24 Stachys officinalis ' Hummelo' (czysciec lekarski odm. Hummelo) 25% [wys.60cm], C1 8szt/m2
b.25 Veronica longifolia "Marietta™ (przetacznik ktosowy odm. Marietta) 25% [wys.80cm], C1 6szt/m2

Materialy pomocnicze do nasadzen

Nasiona traw, 30g/m2

Ziemia urodzajna

Przekompostowana kora pH ok. 6,5

Agrowtdknina przeciwchwastowa 50g/m2 wraz z kotkami plastikowymi dt. 14cm

Obrzeza trawnikowe do oddzielenia trawnika od kwater z bylinami

Paliki drewniane wraz z ryglami poprzecznymi oraz taSmami do mocowania drzew

2.3. WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW

Materiat roslinny

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg "Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin

i Nasiennictwa". Zagraniczne gospodarstwa szkdtkarskie musza takze spetnia¢ warunki okreslone przez

"Panstwowg Inspekcje Ochrony Roélin i Nasiennictwa". Import ro$lin podlega przepisom rozporzadzenia
Inspektoratu w zakresie przywozu roslin.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkdtce z podaniem dla poszczegdinych rolin (lub grupy

rodlin): facinskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacjg), nazwe

producenta.
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Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane standardy, wszystkie rosliny
powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach ro$lin. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktores rosliny nie sg dostepne w
rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej w specyfikacji szczegotowej z takim wyprzedzeniem, aby
byto mozliwe dokonanie zmian.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow i chordb, zgodne w wygladzie z
odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla
wielkosci ro$liny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy
czas W chtodni (nie dtuzej niz 14 dni).

Uwagi do zakupu roslin

Wykonawca podczas wyboru roslin w szkdtce powinien zwroci¢ szczegolng uwage na kilka
elementéw: W przypadku roslin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) waznym jest by rosty
petny sezon wegetacyjny w pojemniku w jakim sg sprzedawane , system korzeniowy powinien by¢
dobrze rozwinigty, jednak korzenie nie mogq zajmowac catej przestrzeni pojemnika. Roslina powinna
by¢ dobrze nawodniona. W przypadku ro$lin z brytg korzeniowg (drzewa, duze krzewy soliterowe)
istotnym jest, by bryta korzeniowa miata wielkos¢ proporcjonalng do wielkosci czesSci naziemnej i byta
owinieta materiatem samoistnie rozktadajacym sie w gruncie. Drzewa o obwodzie pni powyzej 14 cm
powinny posiada¢ bryte korzeniowa dodatkowo zabezpieczong siatkg druciang co zapobiega jej
rozsypaniu w transporcie.

Roéliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon

wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety
system korzeniowy i prawidtowo rozwinigta czeS¢ naziemng. Przero$nigty, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem ro$liny w kontenerach
nalezy dobrze nawodnic.

Rosliny z brytg korzeniowg — bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta, a jej wielkos¢

powinna by¢ dostosowana do wielkosci rosliny i gatunku oraz odmiany. Bryta korzeniowa powinna by¢
owinieta tkanina, ktora w tatwy sposob samoistnie rozktada sie w gruncie w okresie nie dtuzszym niz 1,5
roku po posadzeniu. Bryly drzew o obwodzie pnia powyzej 14 cm w momencie sadzenia powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego.

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
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Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, Zze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
- Optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
- zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
- kwasowo$¢ pH = 5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech wskaznikow jakosci kompostu. Ziemia kompostowa powinna posiadac
odpowiednig strukture gruzetkowa, a nie moze zawieraC chwastow, korzeni, kamieni i innych
zanieczyszczen. Wymagana kwasowos$¢ ziemi, to pH 5,5-6,5.

Kora

Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu ro$lin powinna by¢ srednio
rozdrobniona, pochodzi¢ z drzew iglastych. Nie moze zawiera¢ chwastow, chordb grzybowych,
szkodnikéw i innych zanieczyszczen. Odczyn kory pH ok. 6,5.

Agrowltdknina przeciwchwastowa 50g9/m2

Pod nasadzeniami przed roztozeniem kory nalezy utozy¢ agrowtdknine przeciwchwatowa.
Agrowtoknine nalezy roztozy¢ na powierzchni gruntu przed sadzeniem roslin. W miejscu sadzenia
rosliny w agrowtokninie nalezy nacig¢ otwér, w ktérym nastepnie nalezy posadzi¢ rosline. Agrowtokning
nalezy przymocowac do podtoza za pomocg kotkow plastikowych dt. 14cm w kolorze czarnym.

Obrzeza trawnikowe do oddzielenia trawnika od kwater z bylinami

Nasadzenia nalezy oddzieli¢ od trawnikow za pomocg obrzezy z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym lub grafitowym. Odcinki obrzeza nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg bocznych
zaczepow. Plaszczyzna pionowa obrzeza nie moze wystawa¢ ponad poziom gruntu. Obrzeza nalezy
zamocowac za pomocg gwozdzi z tworzywa $r. 16mm, dtugo$¢ 250mm, na jeden metr biezacy
zalecane jest 3-5 gwozdzi, na uprzednio roztozonej wtokninie antychwastowej. Wymiary obrzeza:
Wysoko$¢ (+/- 10%): 58mm, Szeroko$é(+/- 10%): 80mm.

Paliki drewniane do stabilizacji drzew
Paliki drewniane do stabilizacji drzew po 3 paliki na drzewo. Drewno sosnowe impregnowane

ci$nieniowo. Paliki o Srednicy 8 cm i dtugosci od 2,0 m do 2,5 m w zaleznosci od wysoko$ci danego

drzewa. Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna co najmniej wysokosci pnia posadzonego
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drzewa. Paliki wzmocnione ryglami poprzecznymi z potwatka o dt. 30-50cm. Drzewo nalezy

przymocowac do palikéw za pomocg tasmy parcianej elastycznej o szerokos$ci min. 3cm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.Wykonawca
przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.1.

Za transport materiatu ro$linnego dostarczanego na budowe odpowiada Wykonawca lub
Producent (szkotka) w zaleznos$ci od ustalen pomiedzy Wykonawca a Gospodarstwem Szkotkarskim.

Jesli za transport roslin odpowiada wykonawca (taka sytuacja jest w zdecydowanej wiekszo$ci
przypadkdw) powinien zwréci¢ szczegoing uwage na bryly korzeniowe. Muszg by¢ tak zabezpieczone
aby nie ulegty zniszczeniu, nadmiernemu rozluznieniu lub spekaniu. Nalezy pamieta¢ o starannym
podlaniu roslin po dostarczeniu na teren budowy. Wszelkie ztamania peddw oraz otarcia w obrebie
systemu korzeniowego musza by¢ zabezpieczone, aby nie obnizyly kondycji zdrowotnej rosliny. Drzewa
i krzewy nie powinny by¢ przewozone samochodem bez przykrycia gdyz powoduje to nadmierne
wysuszenie ro$lin. Cato$¢ materiatu rolinnego podczas transportu powinna by¢ zabezpieczona tak aby
nie ulegta przemarznigeciu, przegrzaniu lub uszkodzeniu mechanicznemu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z zielenig podano w OST, Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW I KRZEWOW

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg

projektowg,

- dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig,
urodzajna,
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- rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

- formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3. PIELEGNAC]JA PO POSADZENIU

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewdw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

5.4. PIELEGACJA ISTNIEJACYCH (STARSZYCH) DRZEW I KRZEWOW

NajczesSciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktdre powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegoinych gatunkow roslin, a mianowicie:

- sposéb wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konarow, nalezy unika¢
ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okre$lonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:
- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodniow lub mieszkancow, drzew
rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie drogi ponizej 2,20 m nad
chodnikami;
- cigcia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniach drég;
- ciecia krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w
trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
- ciecia odmtadzajace krzewow, ktérych gatezie wykazujg matg zywotno$¢, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;
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- cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

5.5.  WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA BYLIN, TRAW
OZDOBNYCH

Wymagania dotyczace sadzenia bylin, traw ozdobnych sg nastepujace:

- miejsce sadzenia - rosliny powinny by¢ rozmieszczone wedtug rysunkdéw we wskazanych pozycjach i
losci, dopuszcza sie lokalne zmiany w stosunku do projektu jezeli sytuacja terenowa uniemozliwia
sadzenie roslin w wyznaczonych miejscach. Powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane
ksztattami. Mieszanki roslin zaprojektowane jako ,Mix”, nalezy sadzi¢ rownomiernie, w matych grupach
po kilka sztuk tego samego gatunku (okoto 3-15szt). Gatunki roslin nie mogg by¢ rozproszone i
wymieszane miedzy soba.

- dofki pod ro$liny powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig,
urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic i podlac.

Cebule sadzi sie w pierwszej potowie wrzesnia. Gleboko$C sadzenia wynosi¢ powinna 5-8 cm.
Roslinom cebulowym nalezy zapewni¢ wilgotng (ale nie zbyt ciezka) Zyzna, prochniczg glebe, o
odczynie obojetnym do lekko zasadowego. Przed sadzeniem cebul nalezy glebe wzbogaci¢ dodatkiem
kompostu.

W wyznaczonych miejscach wykopa¢ dotki o takiej wielkosci, aby podczas sadzenia nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej. Dotki wypemni¢ uprzednio wykopanym materiatem i starannie podla¢ rosliny.

5.6. PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

- cieciu traw wczesng wiosna.

5.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA TRAWNIKA

Najdogodniejszym terminem wysiewu jest koniec sierpnia i poczatek wrze$nia lub wczesna wiosna, gdy
dostepna jest wilgo¢, a temperatura zaréwno w dzien jak i w nocy wynosi 10-20st. C.

Na przygotowana, wyréwnang powierzchni¢ nalezy rownomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowag w iloSci
30g/m2 Wysiew wykona¢ krzyzowo. Nasiona przykry¢ warstwg ziemi o grubosci 1cm - np. poprzez
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grabienie grabiamia o luznym rozstawie zebdéw (uwaza¢ aby nie poprzesuwaé nasion). Pozostate na
powierzchni nasiona przyproszy¢ torfem / substratem torfowym. Powierzchnie gleby, w okresie do
petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

Parametry techniczne

Zaktada sie zastosowanie mieszanki gatunkdéw traw, tworzacych zwartgq darhd, umozliwiajaca
bezposrednie uzytkowanie. Mieszanki traw nalezy dobra¢ w zaleznoSci od nastonecznienie stanowiska,
Znoszace zanieczyszczenia zwigzane ze Srodowiskiem miejskim i bezposrednie uzytkowanie.

Przyktadowa mieszanka nasion na trawnik rekreacyjny o uzytkowaniu intensywnym, na stanowiska
pofcieniste:

35% Lolium perenne

25% Poa pratensis

25% Festuca rubra commutata

15% Festuca rubra trichophylla

Norma wysiewu: 30 g/m?, na skarpach odpowiednio zwigkszy¢. Sktad modyfikowa¢ w odniesieniu do
warunkow $wietlnych w danej lokalizacji.

5.8. PIELEGNACJA TRAWNIKA

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokoS¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajq nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 6 ogoinej
specyfikacji technicznej.
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6.2. DRZEWAIKRZEWY

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,

- prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, je$li odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

- jako$ci posadzonego materiatu.

6.3. BYLINY, TRAWY OZDOBNE

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacii bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkow pod rosliny,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- podlaniu po posadzeniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacijg, projektowa,
- jako$ci posadzonego materiatu.
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6.4. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia iloSci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej
ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru robot zwigzanych z zielenig terenu sa;

[m2] usunietej warstwy humusu,

[m3] wywiezionego humusu,

[m2] profilowanego i zageszczonego podtoza,

[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

[m2] wykonanych trawnikow,

[szt] dostarczonych i posadzonych drzew, krzewoéw, bylin, traw ozdobnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, bylin lub traw ozdobnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

- zakup, dostarczenie materiatu ro$linnego, zgodnie z wykazem w dokumentaci,

- pielegnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
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- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,

- zatadunek i dowoz ziemi urodzajnej, rozScielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste

34



