


Załącznik 1-VII do SWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA - Część VII - Dostawa mikroskopu operacyjnego

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
Uwaga: Niniejszy dokument w polach nieuzupełnionych przez Zamawiającego wypełnia wykonawca podając cechy/parametry oferowanego urządzenia, a następnie załącza go do oferty.
	Nazwa urządzenia
	 

	Typ urządzenia
	 

	Kraj pochodzenia
	 

	Producent
(podać pełną nazwę i adres)
	

	Rok produkcji
(Zamawiający wymaga, by urządzenie było fabrycznie nowe)
	 




	Lp.
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Statyw jezdny ze sprzęgłami elektromagnetycznymi oraz hamulcem podstawy jezdnej
	TAK
	

	2.
	System zabezpieczeń kół statywu przed najechaniem i uszkodzeniem kabli na podłodze sali operacyjnej
	TAK
	

	3.
	Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie
	TAK
	

	4.
	Oświetlenie prowadzone światłowodem. Optyka apochromatyczna.
	TAK
	

	5.
	Oświetlenie  LED o temperaturze barwowej ok. 5000 K.  i mocy 50 W. Czas pracy minimum 20000 godzin
	TAK
	

	6.
	Włączany filtr imitujący temperaturę barwową światła halogenowego dla pola operacyjnego.
	TAK
	

	7.
	Układ XY z regulacją szybkości i centrowaniem w zakresie min. 61 mm x 61 mm
	TAK
	

	8.
	Bezprzewodowy sterownik nożny umożliwiający sterowanie funkcjami powiększenia, włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY, ogniskowania systemu do obrazowania zabiegów witreoretinalnych, zapis zdjęć i filmów, regulacja red reflex. W zestawie kabel („bezpieczeństwa) pozwalający na pracę przewodową w przypadku rozładowania baterii sterownika
	TAK
	

	9.
	Wyświetlacz ciekłokrystliczny na mikroskopie informujący operatora o podstawowych parametrach pracy, bezpośrednio w zasięgu wzroku operatora umiejscowiony pod modułem przesuwu XY: 
- natężenie światła
- poziom red reflex
- nagrywanie mat. filmowego
- profil użytkownika mikroskopu
	TAK
	

	10.
	Panel sterujący w postaci dotykowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego na statywie  informujący obsługę o parametrach pracy oraz pozwalający zmianę ustawień mikroskopu. Menu w języku polskim.
	TAK
	

	11.
	Elektromotoryczne płynnie sterowane powiększenie w zakresie 1:6 (zoom) z regulacją szybkości działania
	TAK
	

	12
	Możliwość manualnej zmiany powiększenia w przypadku braku zasilania
	TAK
	

	13
	Elektromotoryczna  płynna regulacja ostrości (fokus) z centrowaniem oraz regulacją szybkości działania
	TAK
	

	14.
	System automatycznego podnoszenia głowicy mikroskopu dla implementacji soczewki IOL do kartridża i powrotu do pozycji wyjściowej uruchamiany z przycisku na sterowniki nożnym oraz przycisku na głowicy mikroskopu
	TAK
	

	15.
	Ogniskowa obiektywu - 200 mm
	TAK
	

	16.
	Średnica obiektywu min. 65 mm
	TAK
	

	17.
	Oświetlenie koaxialne z systemem 3 wiązek optycznych dających optymalny red reflex w przypadku pochylenia gałki ocznej. System płynnej regulacji red reflex.
	TAK
	

	18.
	Przysłona redukująca refleksy od narzędzi oraz przesłona zaciemniająca plamkę dla zabiegów nie wymagających red reflex
	TAK
	

	19.
	Zmotoryzowany dwuczęściowy, sterowany z sterownika nożnego mikroskopu oftalmoskop pośredni do wizualizacji dna oka w zabiegach witrektomii z  soczewkami o polu widzenia 60D oraz 128D umieszczonych w wspólnej  oprawce umożliwiającej ich szybką zamianę w czasie zbiegu – 2 komplety. Automatyczne włączenie inwertera i wygaszenie światła mikroskopu, po przesunięciu do pozycji roboczej oraz zmiana profilu pracy kamery video na ustawienia do tylnego odcinka oka.
	TAK
	

	20.
	Nasadka okularowa operatora uchylna w zakresie min. 500 wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie  min. +5/-8 D wraz z wbudowanym bezpośrednio w nasadce  elektrycznym inwerterem obrazu uruchamianym automatycznie.
	TAK
	

	21.
	Mikroskop asystencki z manualną 5-stopniową zmianą powiększeń i manualną zmianą ogniskowania   z nasadką okularową uchylną w zakresie min. 500 wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie  min. +5/-8 D wraz z wbudowanym bezpośrednio w nasadce manualnym inwerterem obrazu
	TAK
	

	22.
	Filtr ochronny UV
	TAK
	

	23.
	Dwa uchwyty boczne mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą. Każdy z uchwytów wyposażony w min. 3 programowalne przyciski do realizacji funkcji
	TAK
	

	24.
	Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym
	TAK
	

	25.
	Kolorowa kamera video  1 CCD w rozdzielczości HD (1080 p.). Sterownik oraz sensor kamery zabudowany bezpośrednio mikroskopie nie wymagających stosowania dzielnika światła i adapterów
	TAK
	

	26.
	Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji pozwalający na zapis filmów i zdjęć bezpośrednio na nośnikach typu Pen drive, twardych dyskach USB w rozdzielczości HD
	TAK
	

	27
	Możliwość rozbudowy o system archiwizacji pozwalający na zapis filmów i zdjęć na zasobach sieciowych standardzie DICOM.

	TAK
	

	28.
	Monitor medyczny LCD o przekątnej min.22” mocowany na ramieniu wychylnym do statywu. Ramie regulowane w min. 3 płaszczyznach
	TAK
	

	29.
	Stały filtr ochronny operatora zabezpieczający przed promieniowaniem laserowym 532 nm
	TAK
	

	30.
	Gumowe nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości min. 3 komplety
	TAK
	

	31.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	32.
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK
	



UWAGA! W przypadku nieuzupełnienie rubryki „Parametr oferowany” Zamawiający uzna zaoferowanie towaru zgodnie z parametrami wymaganymi.              


…..…………………dnia…………….                                 ………………………………………………………               
       (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)                                                                                                               




