Załącznik 1-I do SWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA - Część I - Dostawa lamp szczelinowych (3 sztuki)

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
Uwaga: Niniejszy dokument w polach nieuzupełnionych przez Zamawiającego wypełnia wykonawca podając cechy/parametry oferowanego urządzenia, a następnie załącza go do oferty.
Uwaga: Zamawiający wymaga dostawy trzech takich samych sztuk lamp szczelinowych, z których każda odpowiadać musi minimum parametrom wymaganym, opisanym poniżej.

	Nazwa urządzenia
	 

	Typ urządzenia
	 

	Kraj pochodzenia
	 

	Producent
(podać pełną nazwę i adres)
	 



	Lp.
	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji:  2021 lub 2020.
	TAK
	

	2.
	Lampa szczelinowa z konstrukcją oświetlenia od dołu względem okularu operatora
	TAK
	

	3.
	Lampa szczelinowa o pięciu powiększeniach: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.
	TAK
	

	4.
	Pole widzenia dla poszczególnych powiększeń: 35,1mm;22,5mm;14,1mm;8,8mm;5,6mm.
	TAK
	

	5.
	Płynna regulacja wysokości szczeliny w zakresie od 1mm do 14mm.
	TAK
	

	6.
	Płynna regulacja szerokości szczeliny w zakresie od 0 do 14mm.
	TAK
	

	7.
	Średnica apertury szczeliny: 14;10;5;2;1 oraz 0,2mm
	TAK
	

	8.
	Lampa wyposażona w filtry: niebieski, bezczerwienny, amberowy, filtr UV, filtr IR.
	TAK
	

	9.
	Zakres regulacji okularów lampy min od -5D do +5D.
	TAK
	

	10.
	Zakres regulacji PD okularów lampy min od 55mm do 78mm.
	TAK
	

	11.
	Obrót szczeliny od 0 do 180 stopni.
	TAK
	

	12.
	Płynna regulacja natężenia światła w podstawie lampy.
	TAK
	

	13.
	Lampa przystosowana do rozbudowy o przystawkę cyfrową obrazu.
	TAK
	

	14.
	Okablowanie (zasilające i transmisji danych) opcjonalnej przystawki cyfrowej obrazu umieszczone wewnątrz korpusu lampy.
	TAK
	

	15.
	Dżojstik wyposażony w przycisk umożliwiający wyzwalanie zdjęcia.
	TAK
	

	16.
	Oświetlenie poprzez żarówkę halogenową 6V, 20W.
	TAK
	

	17.
	Lampa wyposażona w podbródek zintegrowany z podstawą lampy szczelinowej.
	TAK
	

	18.
	Regulacja wysokości podbródka w zakresie minimum 80 mm.
	TAK
	

	19.
	Zakres regulacji korpusu lampy lewo-prawo minimum 100 mm.
	TAK
	

	20.
	Zakres regulacji korpusu lampy przód-tył minimum 90 mm.
	TAK
	

	21.
	Regulacja korpusu lampy góra-dół wspomagana sprężyną w zakresie minimum 30 mm.
	TAK
	

	22.
	Tonometr aplanacyjny:
	TAK
	

	
	W komplecie z lampą tonometr aplanacyjny typ Z, wraz uchwytem tonometru do oferowanej lampy.
	TAK
	

	23.
	Stolik (łącznie trzy sztuki – po jednym na każdą lampę):
	TAK
	

	
	Stolik pod lampę szczelinową z elektrycznie regulowaną wysokością blatu, 
- blat na dwa urządzenia 1szt, 
- blat na jedno urządzenie 2 szt.
	TAK
TAK
TAK
	

	24.
	Przystawka cyfrowa: 1szt (jedna sztuka na łącznie trzy lampy)
	TAK
	

	a)
	Minimalna wielkość matrycy przystawki cyfrowej 5 M Pikseli
	TAK
	

	b)
	Przystawka cyfrowa wyposażona w rozdzielacz optyczny w proporcji 50:50
	TAK
	

	c)
	Wielkość zdjęcia min: 2590x1942 pikseli
	TAK
	

	d)
	Możliwość rejestracji filmu.
	TAK
	

	e)
	Częstotliwość klatek filmu: 24 klatki/sekundę
	TAK
	

	f)
	Transmisja danych przystawki cyfrowej poprzez złącze LAN (RJ-45)
	TAK
	

	g)
	Zasilanie przystawki cyfrowej: 12V DC, 1A.
	TAK
	

	h)
	Automatyczne rozpoznawanie oka (lewe/prawe).
	TAK
	

	25
	Oprogramowanie zgodne z  DICOM
	TAK
	

	26.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	27.
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK
	



UWAGA! W przypadku nieuzupełnienie rubryki „Parametr oferowany” Zamawiający uzna zaoferowanie towaru zgodnie z parametrami wymaganymi.              


…..…………………dnia…………….                                 ………………………………………………………               
       (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)                                                                                                               

