Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej na terenie Starego Szpitala w Swieciu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

. Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny
Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Stan istniejgcy
Urzadzenia obce

Stan projektowany
Wykonanie kanalizacji
Uwagi konncowe
Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta
. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa

Uzgodnienia

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr KO-1 — Plan orientacyjny (skala 1:10000)
Rys. nr KO-2 — Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (skala 1:500)

Rys. nr KO-3 — Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500)



Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej na terenie Starego Szpitala w Swieciu

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy kanalizacji ogélnosptawnej na terenie Stareqo Szpitala w Swieciu

Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
W oparciu o:

* mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500,

* uzgodnienia ze zleceniodawca,

* pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane przez projektanta,

e uzgodnienia branzowe,

e normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci

kanalizacyjnych.

Cel i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych dla
przebudowy kanalizacji ogélnosptawnej na terenie Starego Szpitala w Swieciu na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3, 1181/26, 1181/27, Gmina Swiecie.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy w/w

zadania, wykonanie przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego.

Stan istniejgcy:

Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
gtéwnego budynku Starego Szpitala w Swieciu przy ulicy Sw. Wincentego na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 1181/3, 1181/26, 1181/27. W obecnej chwili istniejgca
kanalizacja ogdlnosptawna jest czynna. Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych
studni (nieszczelnosci, uszkodzenia Scianek) i zbyt maty przekrdj kanatu (ktéry jest
popekany i przerosniety korzeniami drzew) kanalizacja wymaga przebudowy.
Sprawdzenie catej dtugosci kanatu kamerg przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z
0.0. z siedzibg w Swieciu potwierdzito przypuszczenia, iz kanat w chwili obecnej petni role
kanalizacji deszczowej. Gtebokos¢ posadowienia kanatu gtdwnego wzgledem terenu waha

sie od 0,70 + 2,83 m.
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Urzadzenia obce:

W sgsiedztwie kanalizacji ogdlnosptawnej przewidzianej do przebudowy znajdujg sie
nastepujgce urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ energetyczna SN,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne znajduje sie
w okolicach projektowanego parkingu. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu.
Zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami zarzadcy sieci pozytywnie zaopiniowali
przedstawione rozwigzania projektowe. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy
zgtosi¢ rozpoczecie robdt do w/w instytucji oraz stosowac sie do zalecenn zawartych w
uzgodnieniach. W strefie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

Stan projektowany:

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie przebudowe kanalizacji ogélnosptawnej
na terenie Starego Szpitala w Swieciu. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 1181/3, 1181/26, 1181/27.

Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U z kielichem standardowym o
Sciankach litych gtadkosciennych zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2019-07. Klasa
sztywnoséci obwodowej rury — SN8. Srednica rur — DN 315 mm. Maksymalna dtugo$¢
wbudowanych rur nie powinna przekracza¢ 3,0 m. Dtugos¢ zaprojektowanego kanatu
wynosi 166,8 mb. Spadki nie ulegng zmianie w stosunku do stanu istniejgcego i wahaja sie
w przedziale od 0,85 do 8,33%.

Dla uktadu kanalizacji grawitacyjnej jako uzbrojenie sieci zbudowane zostang studnie w
ilosci 11 sztuk. Zaprojektowano 2 studnie srednicy 1200 mm skfadajgce sie z
nastepujgcych elementéw zaczynajgc od najnizszego:

- dennica posiadajgca uszczelke,

- krgg posiadajgcy uszczelke,

- zwezka betonowa lub ptyta pokrywowa,
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- pierscien wyréwnawczy,

- wihaz zeliwny fi 600, klasa D400.

Ponizesz pokazano przyktadowy uktad studni prefabrykowanej betonowej:
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Zaprojektowano 9 studni srednicy 600 mm sktadajgce sie z nastepujgcych elementow
zaczynajac od najnizszego:

- kineta z PP,

- rura trzonowa z PP,

- manszeta,

- rura teleskopowa PVC-U,

- pierscien betonowy,

- wiaz zeliwny.

Ponizesz pokazano przyktadowy uktad studni prefabrykowanej z tworzywa:

Pierscien betonowy

Rura teleskopowa PVC-U

Manszeta

Rura trzonowa
z PP-B SN 8 lub SN 4

Uszczelka

Podstawa PP-B

6. Wykonanie kanalizacji:
Wykonanie budowy kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ etapami zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora harmonogramem prac. Trasa projektowanej kanalizacji pokazana zostata

na rys. nr KO-2 ,projekt zagospodarowania terenu”. Dla projektowanej kanalizacji rzedne
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terenu przyjeto wedtug otrzymanych pomiaréw geodezyjno-wysokosciowych wykonanych

przez uprawnionego geodete.

a) Rozbidrka istniejgcej kanalizacji i studni:

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje sie stara sie¢ kanalizacyjna —
ogolnosptawna. Istniejgca kanalizacja wykonana jest z betonu oraz PCV o $rednicach z
zakresu od DN150 mm do DN250 mm. W trakcie wykonywania robot budowlano-
montazowych ze wzgledu na prowadzenie nowo projektowanej kanalizacji po sladzie
istniejgcego kanatu, nalezy usung¢ wszystkie stare odcinki sieci kanalizacyjnej.
Istniejgce studnie kanalizacyjne rédwniez nalezy usungé. Dla wszystkich elementdw
wykonanych z betonu oraz PCV nalezy po ich usunieciu oczysci¢ je i wywies¢ na

sktadowisko odpadow.

b) Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym:

Sieci podziemne (sie¢ energetyczna sredniego napiecia, sie¢ gazowa niskiego cisnienia,
sie¢ wodociggowa), ktére krzyzuja sie z projektowang kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te
nalezy wykonaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli,
wtascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykonanie w miejscach
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie. W miejscach
skrzyzowania kanalizacji z kablem energetycznym sredniego napiecia zgodnie z
obowigzujgcg norma: PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004 oraz zgodnie z
wytycznymi ENEA, kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. Rury ochronne wyprowadzié
po 0,5 m poza skrajng krawedz kanalizacji, trakcie robot budowlano-montazowych
stosowac sie do wytycznych ENEA.

W przypadku prowadzenia robdt w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla energetycznego (ewentualnie teletechnicznego)
bezwzglednie zabrania sie prowadzenia robdt mechanicznie bez nadzoru. Istniejaca
sie¢ energetyczng na czas prowadzonych robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed

zarwaniem podpierajac jg lub podwieszajgc na konstrukcji drewnianej zabudowanej po
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obu stronach wykopu. Wszystkie zabezpieczenia, wzglednie przekfadki uzbrojenia
podziemnego wynikte w trakcie realizacji budowy, nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem. Wszystkie skrzyzowania kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym muszg by¢
wykonane zgodnie z uzgodnieniem branzowym i pod nadzorem wifascicieli uzbrojenia.
Wykonawca powinien przewidzie¢, iz w terenie moze znajdowaé sie
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W takiej sytuacji nalezy ustali¢

wiasciciela uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne:

Wykopy dla kanatu DN 315 mm prowadzi¢ o szerokosci 1,0 m. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie szalunkow. Przy naptywie wody do wykopdw
nalezy je odwodnié. Po wykonaniu wykopdw dno oczyscié i wykona¢ podsypke z piasku
grubosci 20 cm. Nastepnie zasypac¢ boki zageszczajgc piasek warstwami do 95%. Tak
utozony kanat nalezy zasypac nadsypka piaskowg zageszczong do 95% grubosci 20 cm.
Po wykonaniu nadsypki wykopy nalezy zasypac gruntem niespoistym (od nadsypki do
dna koryta nawierzchni jezdni). Kanaty nalezy uktada¢ ze spadkiem i na gtebokosciach
przedstawionych na rys. nr KO-2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
uzytkownikdw drég i pieszych z uwzglednieniem wydzielenia prawidtowego
zabezpieczenia i oznakowania ciggdw pieszych i ograniczenia ruchu kotowego. Wykopy
nalezy wykonywaé w krétkich odcinkach, tak aby w jak najkrétszym czasie utozy¢ w
zabezpieczonym wykopie odcinki kanatu. Nie nalezy pozostawia¢ odkrytych, nie
zabezpieczonych wykopdéw ze wzgledu na mozliwos$é obsuniecia sie ziemi do wykopu.
Kanaty nalezy uktada¢ w suchym wykopie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ zmiennosci jakosci
gruntu w miejscach projektowanej lokalizacji kanatéw nalezy przewidzie¢c mozliwosé
wystgpienia gruntéw bardziej nawodnionych oraz o mniejszej nosnosci. W takich
przypadkach nalezy przed wykonaniem podsypki piaskowej ustabilizowaé grunt

poprzez jego odwodnienie oraz wzmocnienie.

d) Studnie kanalizacyjne:

Studnie DN1200 mm wykona¢ z elementow prefabrykowanych betonowych i

zelbetowych. Poszczegdlne elementy prefabrykowane powinny byé taczone na
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uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze. Dennica studni prefabrykowana z przejsciami
szczelnymi, z uformowanym dnem kotowym. Przejscia kanatéw przez scianki studni
nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje sciekow. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe zastosowane
do montazu studni muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o
analize warunkéw sSrodowiska, w ktérych bedg pracowac (dotyczy to powierzchni
zewnetrznych i wewnetrznych). Elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu:

- beton klasy C35/45 o w < 0,45,

- cement siarczanoodporny CEM 1IA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m?3,

- nasigkliwos¢ betonu £ 5%,

- wodoszczelnosé W10,

- mrozoodpornos¢ F-150.

Stopnie ztazowe Zeliwne w studniach powinny by¢ zabezpieczone tworzywem przed
poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 do 30 cm, w uktadzie drabinkowym w
odlegtosci 15 cm od S$ciany studni. Stopnie ztazowe moga by¢ wykonane réwniez z
pretow stalowych ocynkowanych srednicy 30 mm lub pretéw stalowych srednicy 30
mm pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Do regulacji wysokosci
osadzenia wtazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu o
parametrach jak kregi betonowe. Pokrywe nastudzienng wykona¢ jako zelbetows.
Wtazy wykonaé z zamknieciem zatrzaskowym lub zawiasowym. Witazy zeliwne o
przeswicie 600 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, wyposazone we wkiadke
amortyzacyjng trwale zamocowang w korpusie. Wtaz z zawiasem, z zatrzaskiem bez
srub i rygli. Wtazy powinny spetnia¢ wymagania co do obcigzenia, w zaleznosci od
miejsca zabudowy. Wtazy wbudowane w nawierzchniach drég i parkingdw powinny

posiadac klase D40O0.

Studnie DN630 mm wykona¢ z elementow prefabrykowanych z polipropylenu PP-B.
Poszczegdlne elementy prefabrykowane powinny by¢ tgczone na uszczelki odporne na

kwasy i ttuszcze. Konstrukcja studni powinna sktadac sie z:
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- podstawy studzienki z dnem z kinetg przelotowa lub potgczeniowa,

- komory — trzonu studzienki z rury kanalizacyjnej o Sciance strukturalnej DN 630 mm,

- teleskopu z rury kanalizacyjnej o Sciance gtadkiej z otworem wtazowym o $rednicy
wewnetrznej 630 mm montowanym na modutowych segmentach pierscieniowych,

- uszczelek ksztattowych z kauczuku SBR lub EPDM, na potaczeniu rury trzonowej z
podstawg i z rurg teleskopowg,

- pierscieni uszczelniajgcych (uszczelek) z kauczuku SBR lub EPDM na doptywach i
odptywie studzienki,

- zwienczenia studzienki teleskopowej, ktére sktada sie z pierscienia odcigzajgcego

zelbetowego z wtazem kanatowym DN 600 klasy D400.

e) Montaz rurocigqow kanalizacyjnych:

f)

Przewody z PVC-U nalezy uktada¢ w temperaturze od 0°C do 30°C. Budowe danego
odcinka nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie usystematyzowac
wszystkie sytuacyjno-wysokosSciowe punkty weztowe (np. studzienki kanalizacyjne)
przewidziane z niniejszej dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie
nalezy przystgpi¢ do montazu kanatu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z

projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzsze;j.

Proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej:

Nalezy wykonaé préobe zmontowanej sieci na eksfiltracje dla odcinkéw pomiedzy
kolejnymi studniami. Caty badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany, czasowo
zabezpieczony przed rozszczelnieniem (na okres wykonania proéby), a wszystkie otwory
doktadnie zaslepione balonem gumowym lub korkiem. Na okres proby zwierciadto
wody gruntowej powinno by¢ obnizone o ok. 50 cm ponizej dna wykopu. Po
ustabilizowaniu sie wody w kontrolowanych studzienkach (ok. 1 godz.) przeprowadza
sie probe szczelnosci, ktéra dla odcinkéw do 50 m wynosi 30 minut, a dla odcinkéw
powyzej 50 m - 60 minut. Probe uznaje sie za pozytywng, jezeli w gérnej studzience

nie ma ubytku wody.
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Uwagi koncowe:

przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie dokonaé pomiarow
sprawdzajgcych sytuacyjno-wysokosciowych i poréwna¢ z pomiarami podanymi w
projekcie. W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowaé sie z Zamawiajgcym i
Projektantem,

przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje
i wtascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robdot o terminie
ich rozpoczecia i roboty prowadzié¢ pod nadzorem,

przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ je na okres
prowadzenia robét montazowych,

przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego,
nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych branzowych wydanych przez
wiascicieli danych sieci znajdujgcych sie na terenie niniejszego opracowania,
wykonawca robodt powinien zaktadaé, iz w terenie prowadzonych robdt moga
znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci podziemne,

wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszg posiadaé stosowne atesty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski,

wykopy nalezy wykonywac¢ w krétkich odcinkach, aby w jak najkrétszym czasie utozyé

w zabezpieczonym wykopie odcinki kanalizacji, wykona¢ préby i zasypac wykop.

Opracowat
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANNTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1623) oswiadczam, ze projekt
przebudowy kanalizacji ogdlnosptawnej na terenie Starego Szpitala w Swieciu
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
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Uprawnienia projektanta oraz
zaswiadczenie o0 przynaleznosci do
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa
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UZGODNIENIA:

1. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr
WU 0OZ.DB.ZAR.5152.47.2020.TZ. z dnia 30 listopada 2020 r. — opinia,

2. Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Pétnoc, pismo nr NTFB-
508-2427/20 z dnia 01 grudnia 2020 r. — uzgodnienie,

3. Enea Operator Spétka z 0.0, Rejon Dystrybucji Swiecie, pismo nr
OD1/RD6/162/2020UL z dnia 02 grudnia 2020 r. — uzgodnienie,

4. Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Swieciu, pismo nr 143/2020 z dnia 07
grudnia 2020 r. — uzgodnienie,

5. Polska Spdtka Gazownictwa Spotka z o0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy,
pismo nr 15539/BR/ZT1/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. — uzgodnienie,

6. Starostwo Powiatowe w Swieciu, pismo nr WGK.II1.6850.2020 z dnia 29 grudnia
2020r.,

7. Orange Polska S.A., Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi, pismo nr TTISILU/JS.215-54035/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. — uzgodnienie,

8. Gmina Swiecie, uzgodnienie z dnia 02 lutego 2021 r.
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CZESC
RYSUNKOWA



