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2.0 Opis do projektu zagospodarowania dziatki luberenu

2.1 Przedmiot inwestycji
Teren przy Starym Szpitalu dla ktérej projektuje séwietlenie, potaony jest na
dziatkach nr 1181/20, 1181/11, 1181/3, 1181/27 wjsebwdaci Swiecie, gminaSwiecie.
2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania
W obrbie projektowanej trasy linii svietleniowej znajduje si droga publiczna,
miejsca postojowe, stacja transformatorowa 15/¥,4kablowa linia elektroenergetyczna
0,4 kV oraz 15 kV, siegazowa, siételekomunikacyjna, stewod-kan, zabudowania oraz
ogrodzenia. W gsiedztwie dziatki § zabudowane. Dzialki #g na terenie ptaskim.
Dziatki na trasie inwestycji gs objgte miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym Uchwahr 308/01 Rady Miejskiej wSwieciu z dnia 9
kwietnia 2001 r.

e dziatki nr 1181/20 oraz 1181/11 - wchadw skiad terenu oznaczonego
symbolem planu: ,10 KL”;

e dzialka nr 1181/27 - wchodzv skiad terenu oznaczonego symbolem planu:
.2 UMW oraz 7 KDW”,

e dziatka nr 1181/3 - wchodzi w sktad terenu oznaczonego symbolem planu:
.06 UMW oraz 7 KDW”.

» dzialka nr 1181/26 -wchodzi w skiad terenu oznaczonego symbolem planu:
A UZoraz4U?”.

2.3 Projektowane zagospodarowanie
Budowa nowej linii éwietleniowej - kabel YAKY 5x25mth wraz z lampami
oswietlenia parkowego orazgdze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P igzize kablowe ZK-2 .
2.4 Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.
2.5 Ochrona na podstawie proj. zagospodarowania pestrzennego
Brak dodatkowych wymadga
2.6 Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
2.7 Zagrazenia i wptyw nasrodowisko
Przewidywane prace i przyszia eksploatacja proje&ite]j linii cwietleniowej n-ie
bedg miaty wptywu nasrodowisko.
Prace ziemne zwzane z powyszy inwestycg nie pogorsz stanu bryly korzeniowej

drzew oraz krzewow.



Projektowana inwestycja zlokalizowana jest pozaalmm NATURA 2000.

Obszar po ktérym przebiega inwestycja zlokalizowgest w strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej i w strefie ,W” ochrony archeolcgmej. Prace ziemne naleprowadz¢
pod nadzorem archeologicznym. Nadzér archeologicemy zapewrd prawidiowg
obserwagj nawarstwi@ kulturowych odstanianych podczas prac ziemnychkomgnie
dokumentacji naukowej i odpowiednie zabezpieczaraterialtdbw zabytkowych.

Lokalizacg obiektu zawiera projekt zagospodarowania tereruglady integraln
Czgscig niniejszego opracowania.

2.8 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 mw sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanyghzyjeto, ze inwestycja zalicza sido | kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie nidwdbl obiektow budowlanych,
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowyprastych warunkach gruntowych.
Linia oswietleniowa nn zostanie utona na gibokasci od 0,70 m do 1,0 m, a nacisk kabla
na stop wykopu lgdzie bardzo maty, zatem nie przewiduje sadnych umocnie dna
wykopu. Wykonanie planowanej liniiwietleniowej nie spowodujeadnych ubocznych
oddziatywa na inne obiekty budowlane, anzteie spowoduje osugi ziemi, wiec nie ma
konieczndci stosowania umocniebocznych przed oswtiem gruntu.

2.9 Ochrona interesow 0s6b trzecich

Podczas realizacji inwestycji osoby trzecie niglabpozbawione dogpu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacjicznaci, gazu oraz energii elektryczne.

2.10 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu projektowanego, o yktormowa w art. 3 pkt. 20
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje dziatki wskazahke jteren inwestycji. Projektowane
oswietlenie nie powoduje oddziatywania na dziatgsiednie w rozumieniu przepisow
Rozporadzenia Rady Ministrow z dnia 12.04.2002 r. (DZ.NJ.75, poz. 690). Zgodnie z
Normg SEP N SEP-E-004 dla lokalizowania sieci o neipi nie przekraczagym 1 kV
pozioma odlegie przy zblizeniu wynosi 0,5 m. Stupyswietleniowe nie wymagaj
wyznaczania stref ochronnych. W awku z tym oddziatywanie projektowanej inwestycji
nie przekracza 0,5 m od osi projektowanego kabie; wie wykracza poza obszar dziatek,

na ktérych si zawiera.



2.11 Projekt state] lub zmiennej organizacji ruchove;
Dla budowy linii gwietleniowej nie ma konieczoi sporzdzenia projektu statej lub
zmiennej organizacji ruchowej. Inwestycja polegaj na budowie linii €wietleniowej

wymaga sporgdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.



3.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekieetlenia terenu przy Starym Szpitalu na
dziatkach nr 1181/20, 1181/11, 1181/3, 1181/27 wjsebwdci Swiecie, gminaSwiecie
wraz z zabudow zlagcza kablowo-pomiarowego na dziatce nr 1181/26 lidynku

Starego Szpitala w zwdku z planowamrozbiorky budynku hydroforni.

4.0 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

* zlecenia Inwestora — Gmirﬁaviec[e
ul. Wojska Polskiego 124, 86-18Wiecie,

* inwentaryzacji terenu;

» obowigzujgcych norm i przepisow;

e uzgodnié z gestorami sieci

» warunkéw likwidacji kolizji wydanych przez Enea Qptor Sp. z o0.0.

» Kkatalogu stupéw firmy Art-Metal
5.0 Zakres opracowania

1. Budowa linii kablowej 0,4 kV 23/ 0,403 km

2. Budowa stupadwvietleniowego 10 szt

6.0 Dane ogolne

Stan istniejacy:

W chwili obecnej terenu przy Starym Szpitabudziatkach nr 1181/20, 1181/11, 1181/3,
1181/27, w miejscowdi Swiecie, gminalwiecie, nie posiadaswietlenia.

Stan projektowany:

Zgodnie ze zleceniem oraz wytycznymi inwestorojektuje si oswietlenie terenu przy
Starym Szpitalu w miejscowoi Swiecie, gmina Swiecie. Inwestycja ta obejmuje
wybudowanie kablowego obwoduwaietleniowego 0,4 kV, w skiad ktérego wchodzi 10
stupow dwietlenia parkowego wysokoi od 4,92m do 5,74 m z oprawanivoetleniowymi

parowymi typu LED 33 W i 58 W, opartych na fundarnaeh prefabrykowanych



7.0 Opis techniczny

7.1 Linia kablowa cswietleniowa 0,4kV

Projektowane latarnie nale zasilé kablami YAKY 0,6/1 kV 5x25mrh
Z istniegcego stupa @wietleniowego nr 102 zasilanego z szafkivaetleniowej SO UG
,Swiecie Polna Wodna”. Diugaci i trasy kabli przedstawiono na rysunku nr 1 oraz
schemacie ideowym zasilania rys. nr 2.

Kabel nalgy uktada& na gtbokasci 70cm w wykopie o0 szerokoi 30cm na calej
dhugcéci w rurze ostonowej DVR 75. W wykopie otwartygtknie z rug nn utazy¢é bednark
FeZn 25x4mm, 20cm povgj projektowanego kabla, przysypajja gruntem rodzimym.
Bednark FezZn 25x4 naley polgczy¢ z zaciskami uziemiagymi konstruka stupow
oswietleniowych. Projektowany kabel najeprzykry folig koloru niebieskiego o gruboi co
najmniej 0,3mm, ktéra powinna znajdoivsic na wysokeéci nie mniejszej i 25cm i nie
wickszej ni 35cm. Uktadanie kabla powinno dyykonane w sposob wykluczay jego
uszkodzenie przez zginanie gkanie i rozciganie. Ponadto przy uktadaniu powinnycby
zachowanesrodki ostr@nosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gdzen
znajdupcych s¢ na trasie budowanej linii swietleniowej. W miejscach skrzgwan z
uzbrojeniem podziemnym dostosasic do wymogow N SEP-E-004 oraz zastoséwary
ostonowe. Na skrzpwaniach projektowanej linii kablowej 0,4 kV z dgograz parkingami,
kabel naley uklad& w rurach ochronnych SRS 110, ukladanych ngbakasci 100cm,
metody wykopu otwartego.W __miejscach skrzyowan i zblizen z siech gazows,

telekomunikacyjna i elektroenergetyczm prace naley prowadzié recznie z

wykluczeniem sprztu_mechanicznego Szczegotowy przebieg trasy sieci gazowej hale

uzysk& na podstawie przekopow. Napotkane w trakcie rokdiemnych nie
zinwentaryzowane sieci i wdzenia podziemne nafg traktowa jako czynne, a w razie
trudnaici ze skrzyowaniem lub ominiciem, wezwaé projektanta. Na catej diugo kable
oznaczy za pomog trwatych tabliczek opisowych rozmieszczonych wtgoach co 10m
oraz przy przepustach i skewaniach. Pas drogowy odtwortzglo stanu pierwotnego.
Dodatkowo zgodnie z wydanymi warunkami likwidacglizji nr 20/2020 wydanymi
przez Enea Operator Sp. z 0.0. istugj kabel elektroenergetyczne SN 15 k¥dire
wilasndciag Enea Operator Sp. z 0.0., nalezabezpieczy na skrzyowaniach z drog
chodnikami oraz miejscami parkingowymi, rurami asimmymi A160PS, ktére natg zatazy¢
na istniegcy kabel elektroenergetyczny SN, zgodnie z rys. Inr Istniepcy kable

elektroenergetyczne nn 0,4 kVedace wilasnécia Enea Operator Sp. z 0.0., nale



zabezpieczy na skrzyowaniach z drog chodnikami oraz miejscami parkingowymi, rurami

ochronnymi A110PS, ktore nalezatazy¢ na istniejcy kabel elektroenergetyczny nn.

7.2 Stupy dwietleniowe

W celu awietlenia terenu przy Starym Szpitalu projektujeipst cswietlenia o

parametrach réwnowaych:

a) Danestupa gwietlenia parkoweqo z jedma oprawa oswietleniowa:

Stup: Stalowy
Wysiegnik brak

Kolor: czarny
Fundament: F100A (1000x250x250)

Ztacze stupowe: 1x Zigcze izolac. bezp. 1ZK4-01, 2 xarize izolac. fazowe. 1ZK4-02, 2 xarize
izolac. zerowe 1ZK4-03
Wkiadka bezp.: DO1/E14 2A gG
Oprawa: IP 44, kl. I,zrodto swiatta LED, moc 33 W, 4000 K, waga 17,5 kg / IP K4,
zrodto swiatta LED, moc 55 W, 4000 K, waga 17,5 kg
Kabel: YKY zo 0,6/1kV 3x1,5mm

~4930

4000

3630

|
FOUNDATION F100A P

4xM16 150x150 -

Widok stupa éwietlenia parkowego z jedroprava oswietleniowns.



b) Danestupa agswietleniowego parkowego z gicioma oprawami:

Stup: Stalowy
Wysiegnik 4 x ramg R20B

Kolor: czarny
Fundament: F100A (1000x250x250)

Ztacze stupowe: 1x Zigcze izolac. bezp. 1ZK4-01, 2 xgrize izolac. fazowe. 1ZK4-02, 2 xarize
izolac. zerowe 1ZK4-03

Wkiadka bezp.: DO1/E14 4A gG
Oprawa: 5 x IP 44, kl. 1,zrodto swiatta LED, moc 33 W, 4000 K, waga 17,5 kg

Kabel: 5 x YKYzo 0,6/1kV 3x1,5mr

~5740

~5385

4000

FOUNDATION F100A
4xM16 150x150

Widok stupa éwietlenia parkowego z ptioma oprawami.



Projektuje sie redukcje mocy projektowanych opraw

oswietleniowych w godzinach od 23.00 do 4.00 do

wielkosci mocy 70% !!!

Projektowane stupy natg oznaczy zgodnie z rys. nr 1 oraz undg¢ na nich nalepki
ostrzegawcze o téei ,Nie dotyka urzadzenie elektryczne”.

Zaciski ochronne PE stlupéw naje uziemit. Opornd¢ uziemienia stupdw nie
powinna by wigksza nz 30Q.

Miejsca posadowienia stupowwwaetleniowych pokazano na rys nr 1.

7.3. Szafka sterowania swietleniem
Za sterowanie projektowanymswietleniem ledzie odpowiadata istn. szafka

oswietleniowa SO UGwiecie Polna Wodna
7.4 Ochrona przed poraeniem dla sieci éwietleniowe]

Sie¢ oswietlenia pracuje w ukiladzie sieci TN-S, wymaganadatkowa ochrona
przeciwporaeniowa - samoczynne wykzenie zasilania. Ochronprzeciwporaeniowy
wykona zgodnie z norm PN - ICE 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezzsstwa.
Ochrona przeciwporgniowa” i N SEP-E-001:2012 ,Sieci elektroenergehezniskiego
napkcia — ochrona przed pomniem elektrycznym?”.

Instalacja elektryczna latarnswietleniowej pracuje w uktadzie sieci TN-S.

7.5. Uktad pomiarowy budynku Starego Szpitala
W zwigzku z planowas rozbidrka budynku hydroforni, w ktorej znajdwgic uktad
pomiarowy dla budynku Starego Szpitala, projeksij ztacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
nr 501 wg. standardow Enea Operator, ktore ayateabudowa przy budynku Starego
Szpitala, zgodnie z lokalizacja podama rysunku nr 1. Projektowane@e naley zasilc z
istnieacego kabla YAKY 4x120mfzasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV o
nazwie Swiecie Szpital Powiatowy” nr 63010. Istriej kabel nalgy przeci¢ i wprowadzi

do projektowanego gtzka kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.
7.5.1 Zlhcze ZK1x-1P

Ztacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P nr 501 w obudowieldaegjnej, w wykonaniu z
okapem, odpowiadagej 1l kl. ochronnéci naley zabudow& na fundamencie
prefabrykowanym, w miejscu pokazanym na rys. nilExQ dziatce nr 181/26. Projektowane
zlagcze naley wykona w systemie TN-C. Zkze naley wyposay¢ zgodnie z rys. nr E-03,
jak réwniez przystosowé& do plombowania. Szgn PEN projektowanego gdza naley

uziemi, wartg¢ oporngci uziemienia nie powinna Bywieksza nk 30 Q.



7.6. WLZ budynku Starego Szpitala

W zwigzku z brakiem maiwosci podpkcia istniegcego wiz-tu (kabel YAKY
4x120mnf) do projektowanego a¢za kablowo-pomiarowego ZK1x-1P (listwa zaciskowa
LZ 4x35), projektu sic ztagcze kablowe ZK-2 ktére natg zlokalizow& przy projektowanym
ztaczu pomiarowym. Acze ZK-2 naley zasilc z zhcza pomiarowego, kablem YKY 0,6/1
kV 4x25mnf. Istniepcy wiz budynku Starego Szpitala nafeprzecié i wprowadzé do

projektowanego ztza kablowego ZK-2 zgodnie z schematem ideowymmy&-03.

7.7 Ochrona przed poraeniem dla uktadu pomiarowego

W sieci nn wymagana dodatkowa ochrona przeciwjsmawa -samoczynne

odigczenie zasilania. Wymagany uktad sieci TN-C.

Instalacja odbiorcza uktad sieci TN-C-S.

Uwaga:
Catasé robot wykon& zgodnie z przepisami Budowy Widzei

Elektroenergetycznych, N SEP-E-003, N SEP-E-004,-mNNC 60364 i zaleceniami

instytucji uzgadniagcych niniejsz dokumentacg



8.0 Obliczenia techniczne

8.1 Obliczenia paddw obcizenia oraz dobor przewodow i zabezpieche

Dane do obliczé:

Napkcie zasilagce Un =230V
llo$¢ projektowanych opraw 33W - 8 szt
58W - 6 szt

Maksymalny pgd projektowanego obwoduwietleniowego wynosi:
nXxP
Iops = U coso X Iy
Ip; = (8 X33+ 6x58) + (230 x 0,94) = 2,834

Kabel dobrano prawidtowo poniewa

YAKY 5x25mm?: lyg =994 > I, = 2,834
YKY 3x1,5mnt: Igg =214 > 1,,, = 0,274

8.2 Obliczenia spadku napgjcia

Dla obwodu éwietleniowego od istnigcego stupa 102 do projektowanego stupa

oswietleniowego nr 102/10 spadek napa wynosi:

n-10

100
AU = ; 2><Pn><lnxm
dugoss |przekrsi [mm] | ios6 | mocw | SPadeK

[m] aluminium | opraw (W] %

73 25 14 612 0,199
43 25 13 554 0,106
40 25 12 496 0,088
- 25 11 438 | 0,055
34 25 10 380 0,057
% 25 9 322 | 0,040
e 25 8 264 | 0,053
5 5 3 99 0,025
30 25 2 66 0,009
6 o5 1 33 0,004

suma:

AU% = 0,130%
czyli: AU% = 0,130% < AUg,p = 5,0%



9.0 Uzgodnienia

- Urzad GminySwiecie

- Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
-ZUD

- StarostaSwiecki

- ZWiK



10.0 Zahczniki formalno-prawne

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-77L-FR9-ARL *

Pan WOICIECH BARTOSZEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0048/04

adres zamieszkania ul. |. PADEREWSKIEGO 65, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe;j lzby Inzynierow
Budownictwa.



WYKAZ

Wiascicieli gruntéw w miejscowsci Swiecie, gminaSwiecie, przez ktére przebiega
projektowana inwestycja:

Imi¢ i nazwisko - Obreb
2 wiasciciela gruntu helies N @R ewidencyjny
. . 1181/20
o ul. Wojska Polskiego | 7767/11 Swiecie
1. GminaSwiecie 124
86-100Swiecie 1181/3 (nr 0001)
1181/27
(. . ul. Generata Hallera 9 Swiecie
2. Starostawiecki 86-100Swiecie 1181/26 (nr 0001)

Opracowano na podstawie wypisu uproszczonego 2z refeu gruntow
znajdujacego s¢ w Starostwie Powiatowym w Swieciu wg stanu na dzié

25.06.2020 .

1@powat:

irk. Tomasz Bartoszewicz



11.0 Wykaz podstawowych materiatow

11.1 Zestawienie montaowe linii oswietleniowej

o g~ w N PE

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kabel YAKYO0,6/1 kV 5x25mrh

Wykop

Folia PCV-E, szer. 30cm, kolor niebieski, gr. Ofbm
Oznaczniki kablowe Oki

Rura ochronna SRS 110

Rura ochronna DVR 75

Proj. stup éwietleniowy ST4/311/5 + 5 x opravéwietleniowa 03 Libra
LED 33 W, 4000 K, kl. 1

Proj. stup éwietleniowy ST3/03 + 1 x oprawswietleniowa 03 Libra LED
33 W, 4000 K, kl.

Proj. stup éwietleniowy ST3/03 + 1 x oprawswietleniowa 03 Libra LED
58 W, 4000 K, kl.

Fundament prefabrykowany F100A

Kabel YKYzo 0,6/1kV 3x1,5mm
Wkiadka topikowa D0O1/E14 2A gG
Whkiadka topikowa D0O1/E14 4A gG
Ztacze izolac. bezp. 1ZK4-01

Ztacze izolac. fazowe 1ZK4-02

Ztacze izolac. zerowe 1ZK4-03

Nalepka ostrzegawcza ,nie dotykarzadzenie elektryczne”
Tabliczka informacyjna ,numer stupa”
Bednarka FeZn 25x4 mm

Rura ostonowa dwudzielna A110 PS
Rura ostonowa dwudzielna A160 PS
Gniazdowy wkiad uszczelniggy fi 110mm

Gniazdowy wkiad uszczelniggy fi 160mm

403 m
323 m
323 m
40 szt
167 m
363 m

1 szt
3 szt
6 szt

10 szt

80 m
9 szt
1 szt
10 kpl
20 kpl
20 kpl
10 szt
10 szt
363 m
13 m
48 m
6 szt
4 szt



11.2 Zestawienie montzowe dla przylacza

Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25mm

Wykop

Folia PCV-E, szer. 30cm, kolor niebieski, gr. 0,5mm
Oznaczniki kablowe Oki

Piasek

Uziom pionowo-pgtowy (R<3A2)

Tabliczka informacyjna ,nr ztza”

Wkitadka topikowa WT-00/gG 100A 500V
Wytacznik nadpgdowy typu S301 C63A

© © N o g~ wWw N R

10. Zigcze kablowe ZK-2 wraz z fundamentem (wg. rysunk&+@3)
11. Ztacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P

12. Zwieracz naowy ZN-1

4m
6m
6m
3 szt
0,48
1 kpl
2 szt
3 szt
3 szt
1 kpl
1 kpl
3 szt

2 kpl



12.0 Rysunki

Rys nr E-01 - Projekt Zagospodarowania Terenu
Rys nr E-02 - Schemat ideowy zasilania latarni
Rys nr E-03 - Schemat ideowy zasilania budynkueg@miSzpitala



13.0 Informacja BIOZ

Wytyczne do planu Bezpiecaestwa i Ochrony Zdrowia

Na podstawie art. 21A ust. 3 ustawy z dnia 7 lip@84 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z
2000r. nr 106, poz. 1126 zApiejszymi zmianami), rozpgzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Po26)iw sprawie informacji dotycz;
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsiga i ochrony zdrowia, kierownik
budowy zobowrany jest do opracowania ,PLANU BEZPIEGYETWA | OCHRONY
ZDROWIA"

1) Zakres robo6t oraz kolejno  $¢€ realizacji

- wytyczenie trasy linii kablowej oraz miejsca posadowienia stupéw
- oznakowanie zajetego pasa drogi

- wykop rowu pod kabel oraz dotu pod stupy i zZlgcza

- ulozenie kabli oraz posadowienie stupéw

- zatozenie rur dwudzielnych na istniejgce kable

- posadowienie ztgczy

- zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem gruntu
- wykonanie uziemien

- montaz przewodow

- montaz opraw o$wietleniowych

- podigczenie opraw o$wietleniowych

- pomiary powykonawcze

2) Wykaz istniej gcych obiektdw:

- linia kablowa 0,4 kV

- linia kablowa 15 kV

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV
- siec¢ telekomunikacyjna

- parkingi

- zabudowania

- ogrodzenia

- droga publiczna

- sie¢ wod-kan

- sie¢ gazowa

3) Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza € zagro zenie dla
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

- linia kablowa 0,4kV
- linia kablowa 15 kV
- sieC gazowa

- droga publiczna



4) Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
montaz kabli
montaz stupéw oswietleniowych
soka porazenie pragdem | linia kablowa 0,4kV montaz ztgczy kablowych
wy do 15kV linia kablowa 15 kV | zakladanie rur dwudzielnych na
czynne kable 0,4 kV i 15 kV
prace kontrolno-pomiarowe
niska potracenie droga publiczna podczas wyk(_).nywanlfa robot w
samochodem poblizu drogi
niska wpadniecie do rowu na trasie kabla od rozpoczecia prac Z|emny,ch do
czasu zasypania wykopow
. wykopy w poblizu czynnej sieci
wysoka wybuch gazu sie¢ gazowa gazowej
wysoka upadek z wysokosci | stup oswietleniowy | montaz opraw o$wietleniowych

5) Srodki techniczne
zwiazku z wykonywanymi robotami:

Przed przystapieniem do prac zwazanych z

I organizacyjne

zapobgmjace zagrdaeniom w

e pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy

linii

elektroenergetycznej

0,4kV powinni

by¢é przeszkoleni,

posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy
urzgdzeniach energoelektrycznych,
* powinni posiadac niezbedne Srodki ochrony osobistej,

* wszystkie

roboty wykonac¢

zgodnie z

obowigzujgcymi

przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej,
» teren robdt nalezy wygrodzic folig biato-czerwona
» robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
e pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ co najmniej dwie
osoby z uprawnieniami do wykonywania pomiarow,
* przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla

pracownikow,

* uwzgledni¢ panujgcg pogode,
» zajety pas drogowy oznakowac stosownie do kategorii drogi.

realizach wykonywanej

inwestycji, kierownik budowy zobowizany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielami Inwestora -Gminy Swiecie w celu
okreslenia zagrazen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.




14.0 Gwiadczenie projektanta

Swiecie, 26 czerwca 2020 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 18.2004 r. Prawa
Budowlanego niniejszym éwiadczam, ze opracowana dokumentacja techniczna
na realizacje:

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV -— palgca na budowie
oswietlenia terenu przy Starym Szpitalu wraz zgecziem kablowo-
pomiarowym w mSwiecie, gm.

wykonana zostata zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja techniczna jest kompletna punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze by skierowany do realizaciji.

Projektowat

mgr inz. Wojciech Bartoszewicz
upr. KUP/0102/PBE/16



