ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. dokonano analizy obszaru
oddziatywania obiektu.

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Przestanianie - zgodnie z §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Budynek jak i sasiadujgca zabudowa sa obiektami istniejacymi, nie nastepuje wiec zmiana warunkow
uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy.

Planowana rozbiérka budynku hydroforni oraz budowa $ciany oddzielenia pozarowego nie ograniczy
dostepu do swiatta i stonca w obiektach na nieruchomosciach sasiednich.

Zacienienie - zgodnie z §40.1 i §60.1 i 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Nie dotyczy

Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji miejscowego planu
zagospodarowania - po realizacji przedmiotowej inwestycji, na sasiednich dziatkach nie zmieni sie
mozliwosc uzyskania wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcja zabudowy.

2. Analiza w zakresie zabudowy i zagospodarowania dziatki nr 1181/27

Usytuowanie budynku - zgodnie z §12.2 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Istniejacy budynek hydroforni jest usytuowany w odlegtosci 2,34 m od granicy z najblizsza sasiednig
dziatka nr 1181/10. Projektowana Sciana oddzielenia pozarowego zostanie usytuowana w odlegtosci
1,50 m od granicy z najblizszymi sasiednimi dziatkami nr 1181/28 i 1181/29.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - zgodnie z §18 i §19 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Istniejace - nie dotyczy.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych - zgodnie z §23.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Istniejace - nie dotyczy.

Studnie - zgodnie z §31.1 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Istniejace - nie dotyczy.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - zgodnie z §36.1 i §338 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Nie dotyczy.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z 8271, 8272 i $§273
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

W zwiazku z planowana budowa 6 garazy jednostanowiskowych o powierzchni zabudowy
nieprzekraczajacej 35 m?, tzw. ,,blaszakow”, realizowanych na zgtoszenie, w odlegtosci 1,50 m od granicy
z dziatkami nr 1181/28 i 1181/29 planuje sie budowe masywnej sciany oddzielania pozarowego.

3. Analiza w zakresie zagospodarowania dziatki nr 1181/27

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego miesci sie w granicach dziatki nr 1181/27.

4. Analiza uwarunkowan formalno - prawnych

Podstawa prawna:

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz.U.2011.95.558)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826 z p6zniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami




= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych = Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Analiza w zakresie:

Ochrona przed hatasem - przewidywane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie emitowac szczegélnych
hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong - obiekty znajduja sie na terenie objetym ochrona
konserwatorska B i ochrona archeologiczna W; nie wystepuja natomiast formy ochrony przyrodniczej, nie
znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na
niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszarow
chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach parkow i rezerwatow
przyrody oraz ich otulin, ani obszarow chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda prowadzone
w otoczeniu zabytku

Odlegtos¢ od krawedzi jezdni - bez zmian, nie nastepuje wiec zmiana warunkow uzytkowania, w sposob
zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy.

Odlegtos¢ od uje¢ wody - najblizsze ujecie wody pitnej, przewidziane do rozbiérki, znajduje sie w
odlegtosci 30 m od projektowanej sciany oddzielania pozarowego.

Zanieczyszczenia pytowe, gazowe i ptynne - prace zwiazane z zamierzeniem inwestycyjnym beda miaty
niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda
ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci Srodowiska.

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo - wodne - projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych; charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalna retencje wod opadowych na terenie objetym planem.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace - projektowana inwestycja nie spowoduje
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, nie
przewiduje sie rowniez instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

5. Podsumowanie

Na postawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, iz obszar objety oddziatywaniem obiektu
ogranicza sie do dziatek nr 1181/27, 1181/10, 1181/28 i 1181/29.

/OPRACOWAL/



