OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych drég publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518),

« Ustawa z dnia 24.06.2022 r. - ,,0 drogach publicznych?,

« Ustawa Prawo Budowlane tj. z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

« ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”,

« Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

o Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu ul. Wolczynskiej od skrzyzowania

ul. Byczynskiej do ul. Karola Miarki w Kluczborku.

3. Opis stanu istniejgcego.

Przedmiotowy odcinek drogi, stanowig dziatki nr 94/1, 1863 ul. Wolczynska w Kluczborku,
ktora przebiega w terenie zabudowanym. Droga gminna posiada nawierzchni¢ bitumiczna o
zmiennej szerokosci 7,80 — 10,0m i obustronne chodniki z kostki betonowej koloru szarego o
zmiennej szerokosci 1,80 — 2,80m.
W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastgpujaca infrastruktura:

- sied teletechniczna,

- sie€ energetyczna,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ cieptownicza,

4. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie remont istniejacej ul. Wotczynskiej w Kluczborku na catej szerokosci
polegajacej na wymianie konstrukcji jezdni. Istniejaca konstrukcja jezdni wykazuje juz znaczne
spekania podtuzne i poprzeczne dodatkowo pokazuja si¢ spekania siatkowe. Istniejgce chodniki
i krawezniki pozostaja bez zmian. Projektuje si¢ do remontu drogi odcinek o dlugosci L=

241,55 m. Ponadto w ul. Konopnickiej (droga gminna nr 2104 O) w chodniku projektuje si¢



montaz kostki integracyjnej koloru zéltego.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegétowych.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcj¢ jezdni. Po wykonaniu
koryta istniejace podtoze nalezy dogescié mechanicznie.

Podbudowy tluczniowe pod drogg nalezy dogesci¢ do uzyskania modulu wtérnego min. E; =
130 MPa, gdzie E> ;: E1 2,2,

Podbudowe wykonac i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami. Na odcinku
poszerzenia oraz przebudowywanego odcinka drogi od km 0+000,00 do km 0+241,55 z uwagi
na wystepowanie nasypéw niebudowlane oraz gruntéw wysadzinowych projektuje si¢
wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, mieszanka z wytwdrni
betonu o Rm = 2,5 MPa dla jezdni w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci GI i
uzyskania modutu wtérnego na stabilizacji min. E; =80 MPa.

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie

a w miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ r¢cznie.

5. Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni — wzmocnienie konstrukcji:

- w-wa $cieralna AC11$ z betonu asfaltowego -grdcm
- w-wa wigzaca AC16W z betonu asfaltowego -gr5cm
- w-wa podbudowy zasadniczej AC22P z betonu asfaltowego -gr7cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C"90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 63 mm

- gr. 20 cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliowanego spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
o Rm=2,5 MPa -gr25cm

- zageszczone podtoze gruntowe

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem.
Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie w wodg¢ nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bedzie do

istniej kanalizacji deszczowe;j.
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.



Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadéw.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Remont drogi nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata czes¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,

wody powierzchniowe i podziemne.

Remont drogi nie wplynie niekorzystnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i eliminuja
wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

7. Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktéorym jest
projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.
9. Zielen.

Teren zieleni zahumusowac i obsia¢ trawa.

10. Oswietlenie uliczne.
Nie dotyczy.
11. Urzadzenia i obiekty obce.

Przewiduje sie regulacje wysokosciows istniejacych urzadzen obcych (wpusty, studnie

rewizyjne, zawory itp.) do rzednych projektowanej nawierzchni.



12. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Sposéb odprowadzania wdd deszczowych pozostaje bez zmian.

13. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajgce stosowne aprobaty techniczne oraz §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegétowych.

Integralng czgscig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

14. Organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu na czas rob6t — opracowacé przed przystapieniem do robdt i zatwierdzi¢

w wilasciwym organie zarzadzajacym ruchem.

Projekt statej organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania.

15. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu budowlanego nie wykroczy poza granice dziatek objetych

inwestycja 94/1, 1863 k.m. 3 obreb Kluczbork. Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow
os6b trzecich, w szczegdlnosci nie pozbawia dostepu do drogi publicznej uzytkownikéw, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, $rodkéw
facznosci, mozliwosci dojazdow do posesji znajdujacych si¢ na odcinku w/w inwestycji, nie
ogranicza dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen w istniejacych budynkach sasiednich, a
takze nie powoduje utrudnienia w prawidtowej zabudowie dzialek sgsiednich. Inwestycja
nie powoduje zagrozenia bezpieczenistwa ludzi i mienia, nie powoduje pogorszenia warunkow
zdrowotno- sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko Dz. U.
Nr 43 poz. 430 ustawa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie z p6zn. Zm oraz Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo budowlane

16. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy
—zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia,
-przeprowadzi¢  kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z

niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,



-zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
-wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowac w terenie lokalizacj¢ projektowanych
obiektéw. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
-teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
-powiadomi¢ wilascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatlek o terminie
rozpoczecia robot,
-oznakowac¢ teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuka

budowlang.
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