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l. CZESC OPISOWA






OPIS TECHNICZINY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1. Rodzqji kategoria obiektu budowlanego

Plac zabaw, strefa fitness, obiekty matej architektury - VI kategoria obiektu
budowlanego.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla tematu: ,,Placu
zabaw, strefy fitness, strefy muzycznej oraz terenu rekreacyjnego przy ulicy Bydgoskiej w
Koronowie" na dziatkach o numerze ewidencyjnym 821, 475/20, 980/4 w miegjscowosci
Koronowo, jednostka ewidencyjna Koronowo — M [040304_4], obreb Koronowo [0001], gmina
Koronowo.

Zakres opracowania obejmuije:
- wykonanie placu zabaw:
a) wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej,
b) montaz obiektéw matej architektury,
c) montaz ogrodzenia panelowego,
— wykonanie strefy fitness:
a) wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego o frakcji 0,2-8mm gr. 40cm,
b) montaz obiektéw matej architektury,
— wykonanie strefy muzycznej:
a) montaz obiektéw matej architektury,
b) montaz ogrodzenia panelowego,
— wykonanie terenu rekreacyjnego:
a) montaz obiektéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery),
b) wykonanie ciggdw pieszych,
c) nasadzenia zieleni urzgdzonej,
— pozostaty obszar:
a) montaz obiektdéw matej architektury (tawki, kosze na $Smieci),
b) nasadzenia zieleni urzgdzone;,
c) wykonanie ciggdw pieszych,
d) uporzgdkowanie terenu wzdtuz zbiornika wodnego oraz wzdtuz istniejgcych
rowdw.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- Decyzja nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.04.2023

- wizja lokalng,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.682),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225),



- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030),

- Norma PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu.

1.4 Opis stanu istniejgcego

Obszar objety opracowaniem stanowiqg dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 821,
475/20 i 980/4 w miejscowosci Koronowo, obreb Koronowo [0001], jednostka ewidencyjna
Koronowo — M [040304_4], gmina Koronowo.

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie obszar biologicznie czynny z
zielenig niskqg i wysokaq, oraz utwardzone ciggi piesze. W pbétnocnej czesci obszaru opracowania
Znajduje sie skwer im. Kréla Kazimierza Wielkiego. W zachodniej czesci skweru znajduje sie
istniejgcy pomnik. Poprzez obszar opracowania przebiega ciek wodny, ktéry wptywa do
zbiornika wodnego.

Teren obszaru opracowania jest ogdélnodostepny.

W obrebie dziatki nie znajduje sie infrastruktura moggca uniemozliwi¢ zrealizowanie
planowanego zadania.

Obszar opracowania posiada dostep do drég gminnych — ul. Bydgoska, ul. Poprzeczna
i ulica KoSciuszki.

Obszar znajduje sie w Obszarze Krajobrazu Chronionego ,,Zalewu Koronowskiego™.

Woda opadowa z terenu dziatki odprowadzana jest do gruntu.

W okolicy obszaru opracowania zlokalizowana jest rzeka Brda, oraz budynki mieszkalne
jednorodzinne, wielorodzinne, garazowe i gospodarcze.

2, ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zagospodarowanie terenu pokazano na rysunku Z/1 Projekt zagospodarowania terenu
(TOM I). Celem biezgcego opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw, strefy fitness, strefy
muzycznej, uporzgdkowanie komunikacji pieszej na obszarze objetym opracowaniem, a takze
wzbogacenie funkcji rekreacyjnej terenu poprzez montaz obiektéw matej architektury oraz
nasadzen zieleni urzgdzonej. Dodatkowo w celu zwiekszenia bezpieczehstwa terenu
zaprojektowano wykonanie ogrodzen.

Projektowany plac zabaw zlokalizowano na dziatkach nr 980/4 i 475/20. Nawierzchnie
placu zabaw bedzie stanowita nawierzchnia syntetyczna bezpieczna o parametrze
maksymalnej wysokosci upadku (HIC) co najmniej 2,4m. Projektowang nawierzchnie
zaprojektowano w kolorze zielonym.

Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,2m w
kolorze grafitowym. Od strony pdétnocno-wschodniej nalezy wykonaé dwie furtki o szerokosci
1.1m, zgodnie z projektem zagospodarowania ferenu. Od strony potudniowo-zachodniej plac
zabaw jest odgrodzony istniejgcym ogrodzeniem. Projektowany montaz obiektéw matej
architektury zgodnie z czes$cig rysunkowq projektu przy zachowaniu wymaganych stref
bezpieczenstwa wokdt urzgdzen. W strefach bezpieczenstwa wokdt urzqgdzeh nie moze bycé
zlokalizowany zaden obiekt, ktéry moze stanowi¢ zagrozenie dla bawigcych sie dzieci.

W obszarze projektowanego placu zabaw zostang zamontowane nastepujgce obiekty
mate] architektury: mini park linowy, zestaw zabawowy - zamek, hustawka wahadtowa,
hustawka bocianie gniazdo, sprezynowiec jednoosobowy, hustawka wagowa, piaskownica
3x3m, trzy tawki, dwa kosze na Smieci, dwie tablice regulaminowe. Plac zabaw podzielony jest
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funkcjonalnie na dwie czesci: dla mniejszych dzieci od strony pétnocneji dla starszych od strony
potudniowe;.

Projektowanq strefe fitness zlokalizowano na dziatce nr 980/4 i 475/20.

Nawierzchnie strefy fitness bedzie stanowit projektowany piasek ptukany o frakcji 0,2-
8mm o grubosci warstwy 40cm.

Od strony pdtnocno-zachodniej strefa fitness jest odgrodzona istniejgcym ogrodzeniem.
Projektowany montaz obiektéw matej architektury zgodnie z czesciq rysunkowq projektu przy
zachowaniu wymaganych stref bezpieczenstwa wokdt urzqgdzenh. Zaprojektowano montaz
nastepujgcych urzgdzen: zestaw street workout, rowerek, orbitrek, oraz tablice regulaminowq.
W strefach bezpieczenstwa wokdt urzgdzeh nie moze by¢ zlokalizowany zaden obiekt, ktory
moze stanowi¢ zagrozenie dla ¢wiczgcych oséb.

Powierzchnia projektowanej strefy fitness: 195,47mz2.

Projektowang strefe muzycznq zlokalizowano na dziatce nr 980/4 i 475/20. Nawierzchnie
pod montaz urzgdzehn muzycznych bedzie stanowit trawnik. Zostang zamontowane nastepujgce
urzgdzenia zabawowe - muzyczne: ,Bells Monk”, ,,Ksylofon Echo Piano”, ,Marimba Calypso”,
»Handpan Duet"”, ,Tubular Bells”, oraz tablica regulaminowa. Wokdt zamontowanych urzgdzeh
zabawowych —muzycznych zaprojektowano montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,2m
w kolorze grafitowym. Zaprojektowano wykonanie jednej furtki od strony potudniowej o
szerokosci 1,1m. Projektowany montaz obiektow matej architektury zgodnie z czescig rysunkowqg
projektu przy zachowaniu wymaganych stref bezpieczenstwa wokdt urzgdzeh. W strefach
bezpieczenstwa wokdt urzgdzeh nie moze by¢ zlokalizowany zaden obiekt, ktéry moze stanowic
zagrozenie dla bawigcych sie dzieci. Powierzchnia projektowanej strefy muzycznej wynosi
113,38m?2.

W czesci potudniowej obszaru objetego opracowaniem zaprojektowano teren
rekreacyjny o powierzchni 696m2. W obszarze terenu rekreacyjnego zaprojektowano montaz 4
tawek, 2 koszy na Smieci, stojaka na rowery oraz wykonanie chodnika oraz nasadzen zieleni
ozdobnej. Projektowany teren rekreacyjny jest zlokalizowany w odlegtosci powyzej 10m od
najblizszej dziatki drogowej, najblizszego budynku mieszkalnego, oraz od miejsc gromadzenia
odpaddw.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Elementy matej architektury sg zaprojektowane w oparciu o spdjng koncepcje
stylistyczng, z wykorzystaniem podobnych materiatdw, o zblizonej formie i funkcji. Plac zabaw,
strefe fitness, strefe muzyczng oraz teren rekreacyjny zlokalizowano wzdtuz projektowanej
komunikaciji pieszej.

3.1 Kolorystyka

Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna - kolor zielony. Kostka brukowa granitowa tupana -
Strzegom, kolor jasnoszary. tawki — kolor drewna orzech, kolor podstawy — grafit (RAL 7021).
Ogrodzenie - kolor grafitowy.

3.2 Rozwigzania materiatowe

LAWKA
Zeliwna tawka miejska, z elementami z drewna iglastego lakierowanego. Projektowany kolor
drewna: orzech. Podstawa: zeliwo lakierowane. Kolor podstawy — grafit (RAL 7021). Produkt
stylizowany historycznie. Projektowane tawki sq spdjne z elementami wprowadzanymi w innych
obszarach starego miasta Koronowa poddawanych rewitalizacji.
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Wymiary urzgdzenia:
Dtugosc: 1,80m
Szerokosc¢: 0,56m
Wysoko$c: 0,77m

KOSZ NA SMIECI

Zewnetrzny, metalowy kosz na $mieci z daszkiem, pojemnikiem z popielniczkg. Montaz
poprzez zabetonowanie rury kotwigcej. Kolorystyka: grafit (RAL 7021). Projektowane kosze na
Smieci sg spodjne z elementami wprowadzanymi w innych obszarach starego miasta Koronowa
poddawanych rewitalizaciji.

fot. https://www.komserwis.pl/pl/produkt/kosz-na-%C5%9Bmieci-agora-003220.html
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Wymiary urzgdzenia:
Srednica korpusu: 0,34m
Pojemnosc¢: 0,351
Wysoko$¢: 1,10m

ZESTAW STREET WORKOUT

Zestaw street workout, sktadajgcy sie z nastepujgcych elementéw: zestaw do pompek,
obrecze gimnastyczne, drabinka pozioma, drabinka pionowa, lina do wspinaczki, tawka skosna,
4x drgzek 1500, drgzek 1800, drgzek 1200, porecze gimnastyczne, wezyk.

Elementy nosne i stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Urzgdzenie na state
posadowione w gruncie, betonowanie betonem klasy min. C-20/30. Stupy konstrukcyjne, otwory
oraz wystajgce elementy $rub | nakretek ostoniete zadlepkami. Potgczenia Srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 16630_2015-06P.

Dane techniczne:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 2,3m

Wymiary: 9,35x7,16x3,50m

LA
1040m

a5
1270m

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl
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ROWEREK
Wymiary: 1,11x0,50x1,30m. Powierzchnia bezpieczna: 3,6x4,0m. Powierzchnia

bezpieczna 12,3mz2. Urzgdzenie ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Pedaty z tworzywa
sztucznego. Siedzisko z ptyty HDPE. Kotwienie urzgdzenia poprzez state posadowienie w gruncie,
zakotwione w betonie klasy min. C16/20. Elementy ztgczne ocynkowane, malowane proszkowo.

tozyska toczone, kulowe zwykte.

. £
2o 8
L1118 N
3.60 m
Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl
ORBITREK
Wymiary:  1,10x0,58x1,70m. Powierzchnia bezpieczna: 3,6x4,4m. Powierzchnia

bezpieczna 13,9m2. Urzqdzenie ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Podstopnice
stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej
ryflowanej. Kotwienie urzgdzenia poprzez state posadowienie w gruncie, zakotwione w betonie
klasy min. C16/20. Elementy ztgczne ocynkowane, malowane proszkowo. tozyska toczone,

kulowe zwykte.

_ £
== o
]
1.10 @
o
440 m

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl

MINI PARK LINOWY
Urzgdzenie przeznaczone na maksymalnie 24 uzytkownikdw, przedziat wiekowy 3-14 lat.

Wymiary urzgdzenia: 9,32 x 10,76 x 2,21m. Podesty ze stalowe] ramy pokrytej ptytg HDPE z
powtokg antyposlizgowq, odporng na promienie UV. Posadowienie urzgdzenia 80cm ponizej
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poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjne poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Stupy nosne
stalowe, okrggte Srednicy 140mm, osadzone bezposrednio w gruncie. Urzgdzenie zgodne z
normg EN1176. Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2,15m.

ZESTAW ZABAWOWY - ZAMEK

Urzgdzenie zawierajgce wieze szesciokatng, 7 wiez czworokgtnych, 4 wieze trojkgtne,
tunel, rbwnowaznie, pomost wiszqgcy, przejscie linowe, 2 pomosty z ostonami, portal
wspinaczkowy, rurke strazackaq, 3 zjezdzalnie smok, 1 zestaw kotko i krzyzyk.

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, impregnowanego
powierzchniowo o profilu kwadratowym 95x25mm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo. Ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami. Slizg
ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyt HDPE, liny z rdzeniem stalowym z oplotem z
polipropylenu, tahcuchy ze stali nierdzewnej. Urzgdzenie posadowione w gruncie przy pomocy
stalowych kotew. Betonowanie betonem klasy min. C16/20.
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HUSTAWKA WAHADLOWA
Urzgdzenie o wymiarach: 3,32x1,88x2,35m. Powierzchnia bezpieczna: 7,7x2,9m.

Powierzchnia bezpieczna 22,3m2. Urzgdzenie zgodne znormg 1176-1:2017. Elementy stalowe ze
stali nierdzewnej. Urzgdzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min.
C16/20. tancuchy ze stali nierdzewnej. Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi
wspawanymi do stupdw. tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki

kotpakowe.

[ .
L, 29m )

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl
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HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
Wymiary urzqgdzenia: 2,66x1,89x2,35m. Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,4m.

Powierzchnia bezpieczna 7,7x2,3m. Pole powierzchni bezpiecznej 17,5m2. Urzgdzenie zgodne z
normg 1176-1:2017. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej. Urzgdzenie na state posadowione w
gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20. tahcuchy ze stali nierdzewnej. Belki
konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupdw. tby srub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

2.3 m

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl

SPREZYNOWIEC JEDNOOSOBOWY

Urzgdzenie o wymiarach 1,10x0,70x0,85m. Maksymalna wysoko$¢ upadku 0,5m.
Powierzchnia bezpieczna o Srednicy 4,00m. Pole powierzchni bezpiecznej 12,5m2. Urzqdzenie
zgodne z normg 1176-1:2017. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Ptyty z
tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami. Urzgdzenie na state
posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20. tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl
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HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary urzqdzenia: 3,00x0,44x1,10m. Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,0m.
Powierzchnia bezpieczna: 6,0x2,3m. Pole powierzchni bezpiecznej: 12,9m2. Urzqgdzenie zgodne z
normqg 1176-1:2017. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej. Ptyty z tworzywa HDPE / HPL.
Urzgdzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20. tby srub,
nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

2.3 m

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl

PIASKOWNICA

Wymiary urzgdzenia: 3,03x3,03x0,30m. Maksymalna wysokos¢  upadku  0,3m.
Powierzchnia bezpieczna 6,0x6,0m Pole powierzchni bezpiecznej 34,1m2. Urzgdzenie zgodne z
normg 1176-1:2017. Elementy konstrukcyjne wykonane 1z drewna bezrdzeniowego,
impregnowanego powierzchniowo. Ptyta: HPL. Siedzisko: ptyta HDPE. tby $rub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

6.0 m

6.0m

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl

TABLICA INFORMACYJNA REGULAMINOWA

Wymiary urzgdzenia: 0,90x0,08x1,90m. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej. Ptyty z
tworzywa HDPE/HPL. Urzgdzenie na state posadowione w gruncie, betonowanie betonem klasy
min. C16/20. Belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego. tby $rub, nakretki
ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
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Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl

STOJAK NA ROWERY

Stojak rowerowy z piecioma stanowiskami. Stojak przeznaczony do parkowania
wszystkich typow i wielkosci rowerdw réwniez tych wyposazonych w hamulce tarczowe.
Antykorozyjna ocynkowana powtoka. Rozstaw stanowisk 42cm. Dtugos$é stojaka 180cm,
wysokos$¢ — 45cm, gtebokos¢ 53cm, szeroko$¢ stanowiska é,5cm. Przekrdj rurki 18mm, grubosc
rurki 2mm. Profil stojaka 30x30x1,5mm. Montaz 4 kotki rozporowe @ 12x60mm na sruby @ 8x80mm.

Fotografia poglgdowa

URZADZENIE MUZYCZNE - ,,BELLS MONK"

Elementy stalowe malowane proszkowo. Cze$é¢ grajgca — aluminium malowane
proszkowo. Montaz za pomocqg kotwy do gruntu. Wymiary urzgdzenia: 1,42x0,54x0,4m. Wymiary
powierzchni bezpiecznej: 3,43x3,33m. Urzgdzenie zgodne znormqg 1176-1:2017.

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl
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URZADZENIE MUZYCIZNE - ,HANDPAN DUET”

Elementy stalowe malowane proszkowo. Cze$¢ grajgca — aluminium malowane
proszkowo. Montaz za pomocg kotwy do gruntu. Wymiary urzgdzenia: 1,39x0,55x0,67m. Wymiary
powierzchni bezpiecznej: 4,39x3,55m. Urzgdzenie zgodne z normqg 1176-1:2017.

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl

URZADZENIE MUZYCINE - ,,KSYLOFON ECHO PIANO”

Elementy stalowe malowane proszkowo. Cze$¢ grajgca — aluminium malowane
proszkowo. Montaz za pomocg kotwy do gruntu. Wymiary urzqgdzenia: 0,95x0,53x1,05m. Wymiary
powierzchni bezpiecznej: 3,95x3,51m. Urzgdzenie zgodne z normqg 1176-1:2017.

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl

URZADZENIE MUZYCINE - ,, MARIMBA CALYPSO”

Elementy stalowe malowane proszkowo. Cze$¢ grajgca — aluminium malowane
proszkowo. Montaz za pomocg kotwy do gruntu. Wymiary urzqgdzenia: 1,07x0,62x1,70m. Wymiary
powierzchni bezpiecznej: 4,70x3,61m. Urzgdzenie zgodne z normqg 1176-1:2017.

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl
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URZADZENIE MUZYCINE - ,,TUBULAR BELLS”

Elementy stalowe malowane proszkowo. Cze$¢ grajgca — aluminium malowane
proszkowo. Montaz za pomocg kotwy do gruntu. Wymiary urzgdzenia: 1,90x0,46x1,75m. Wymiary
powierzchni bezpiecznej: 4,75x3,55m. Urzgdzenie zgodne z normqg 1176-1:2017.

.H-‘AL\,L

92Y ¥
q B

Zdjecie poglgdowe: www.freekids.pl

3.3 PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt zieleni powstat na bazie dokumentacji wykonanej w maju 2023r przez Jakuba
Szczygielskiego. Projektowany teren zieleni mozna podzieli¢ na dwa obszary. Pierwszy zwigzany
Z miejscem pamieci przy istniejgcym pomniku (pomnik widoczny od ulicy Bydgoskiej) oraz drugi
obszar o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, czesciowo potozony na terenie dawnego
koryta rzeki Brdy, gdzie zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, strefa fithess oraz teren rekreacii.

Gtéwnym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego miejsca do spedzania wolnego
czasu na powietrzu, spacerdw oraz uprawiania sportu. Projekt zieleni ma na celu wydzielenie
wnetrz wokot projektowanych obiektéw (1., plac zabaw, pomnik) o okreslonych funkcjach oraz
stworzenia kulis i wpisanie sie w istniejgcy krajobraz.

Projekt przewiduje wprowadzenie nasadzen rodlinnoSci wysokie]  przy ciagach
komunikcyjnych. Rosdlinnos$¢ niska zaprojektowana jest w grupach / skupinach wokét placu
zabaw i na skarpie. Wprowadzenie nizszych roslin ma celu ozywienie wnetrza projektowanego
terenu oraz wprowadza wieksze urozmaicenie przestrzeni majgcej towarzyszy¢ rekreacii.

Projekt zieleni pod wzgledem gatunkowym zostat tak dobrany, aby byt atrakcyjny o kazdej porze
roku pod wzgledem wizualnym. Dlatego tez zostaty wybrane gatunki zimozielone oraz lisciaste o
ciekawym pokroju, korze oraz gateziach.

Podstawowe zatozenia:

e wprowadzenie estetycznej zieleni, wpisujgcej sie w zastany uktad zieleni,

* wprowadzenie zieleni charakterystycznej dla ciggdw komunikacyjnych zieleni,

» projektowana zieleh odporna na zanieczyszczenia, zasolenie, mrdz oraz warunki miejskie,
* nadanie kompozycji czytelnego uktadu.

Dla projektu dobrano rodliny odporne na warunki miejskie, znoszqce zanieczyszczenia.
Wprowadzone gatunki to gtéwnie gatunki dekoracyjne dobrane pod kagtem nastepujgcych
czynnikow:

* roéliny o duzych walorach dekoracyjnych,

 roéliny radzgce sobie w warunkach miejskich ,

e roéliny nie wymagajgce duzych naktadéw pielegnacyjnych.
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DRZEWA PROJEKTOWANE:
Brzoza brodawkowata - Betula pendula

Jest szybko rosngcym drzewem, dorastajgcym do 25-30m wysokosci, w mtodosci o
stozkowatej, kopulastej lub nieregularnie jajowate] koronie, o luzno utozonych gateziach i
cienkich, wiotkich, czesto przewisajgcych pedach. Kora na pniach i starszych gateziach jest
kredowobiata, na starszych drzewach, w dolnej czesci pnia gruba, gteboko spekana i niemalze
czarna. Brzoza kwitnie na przetomie kwietnia i maja. Najlepiej rosnie na stonecznych
stanowiskach. Jest gatunkiem ruderalnym, co oznacza, ze uroSnie nawet na stabych,
piaszczystych glebach. Jest odporna na susze. Brzoza jest gatunkiem catkowicie
mrozoodpornym. Doskonata roslina ozdobna, polecana do duzych ogroddw, parkdw i zieleni
osiedlowej, szczegdlnie wartosciowa w duzych zatozeniach naturalistycznych i zadrzewieniach
w otwartym krajobrazie. W miastach doskonata do wiekszych zespotdw zieleni np. parkdw czy
zielencdw, jako soliter lub drzewo alejowe.

Lipa drobnolistna - Tilia cordata

Gatunek drzewa, nalezgcy do rodziny $lazowatych (podrodziny lipowych). Pochodzi z
Europy i Azji Zachodniej. W Polsce wystepuje pospolicie na terytorium catego kraju. Wystepuje
w stanie naturalnym, ale jest takze bardzo czesto sadzona przy domach, w parkach i przy
drogach jako rodlina ozdobna i uzyteczna. Gatunek rodzimy/zadomowiony.

Cyprysik Lawsona - Chamaecyparis lawsoniana

Duze drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych (Cupressaceae). Dziko wystepuje na
Zachodzie Standw Zjednoczonych (w Kalifornii i Oregonie), a jego liczne odmiany od wielu lat
sadzone sg w Europie jako roéliny ozdobne. Igty rodliny sqg tuskowate, z gruczotami zywicznymi,
gesto przylegajgce (w naturze zwykle niebieskaworzielone). Kwiaty jednopienne, w
przeciwienstwie do pozostatych gatunkdw cyprysikdw — rézowe lub czerwone. Szyszki tych roélin
sg malenkie, kuliste, o srednicy do 0,8 cm. Pokryte sqg biato-niebieskim woskowym nalotem.

$Swidosliwa Amelanchier

Krzew lub mate drzewo o zaokrgglonej i gestej koronie, oraz grubych gateziach,
dorastajgce do 7 m wysokosci, o gtadkiej, jasnoszare] korowinie, podobnej nieco do buka,
drobne podtuzne spekania odstaniajg jasng, czerwonawo-brgzowqg kore. Rosnie szybciej nizinne
Swidosliwy. Liscie jajowate lub eliptyczne, dtugosci 4, 5- 6 cm, szerokosci okoto 3, 5 cm, mtode
liscie jasnozielone, w lecie ciemniejsze, zielone i btyszczgce, na jesieni przebarwiajqg sie wszystkie
réwnoczesnie na kolor jasnoczerwony, lub pomarahnczowo-czerwony. Kwiaty biate, pachngce
zebrane w grona dtugosci do 7,5 cmiiliczgce do 12 sztuk kwiatdw. Zakwita przed rozwojem lisci,
juz pod koniec marca, ale kwiaty sqg odporne na przymrozki. Odmiana ceniona ze wzgledu na
piekne barwy lisci jesienig, ale takze ze wzgledu na odporno$¢ na choroby i bardzo duzg
mrozoodpornos¢, znosi nawet -45 stopni Celsjusza.

KRZEWY PROJEKTOWANE:
Bluszcz pospolity

Gatunek wiecznie zielonego pngcza nalezgcy do rodziny araliowatych (Araliaceae).
Gatunek typowy dla rodzaju bluszcz (Hedera). Jest jedynym przedstawicielem rodziny
araliowatych we florze Polski i jedynym w niej pngczem o lisciach zimotrwatych. Wystepuje w
lasach catej Polski. Poza naturalnym zasiegiem obejmujgcym Europe i Azije Mniejszg jest
gatunkiem inwazyjnym. Bluszcz pospolity uprawiany jest jako roslina doniczkowa, okrywowa,
parkowa. W uprawie jest niewymagajgcy, a jego walory podnosi wielos¢ odmian uprawnych o
réznorodnych ksztattach i barwach lisci, sposobach wzrostu i wymaganiach. Jest rosling
miododajng, leczniczqg i kosmetyczng.
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Cis pospolity ‘Repandens’

Stara, ale ciggle popularna odmiana, wprowadzona do uprawy w USA w 1887 roku.
Tworzy ona szeroko rozrastajgce sie krzewy, o dosy¢ siinym wzroscie, osiggajgce po 10 latach
uprawy okoto 0,6 m wysokosci, przy prawie 2 m $rednicy. Stare egzemplarze osiggajg 0,9m
wysokoscii nawet 4 m szerokosci. Pedy gtdwne ma sztywne, utozone prawie poziomo, natomiast
pedy boczne sqg lekko przygiete do ziemi. Pedy pokryte sg ciemnozielonymi igtami o dtugosci
okoto 3 cm i szerokosci 2,5 mm. Odmiana ta jest zenska, ale zawigzuje bardzo mato nasion
pokrytych czerwong osnéwkqg. Cis do uprawy wymaga gleb dosy¢ zyznych, préchnicznych i
umiarkowanie wilgotnych, ale z powodzeniem znosi takze okresy suszy. Nie ro$nie na glebach
zimnych, kwasnych i podmoktych a takze na suchych glebach piaszczystych. W czasie ostrych
zim moze przemarzac lub wysychad, szczegdlnie od strony potudniowej, dlatego do jego
uprawy lepiej wybiera¢ stanowiska poétcieniste, a nawet cieniste (ewentualnie cieniowac w
okresie mroznych zim). Krzewy odmiany ‘Repandens' sq polecane do duzych ogroddéw i parkdw,
gdzie dobrze prezentujq sie sadzone pojedynczo lub w wiekszych grupach, jako rosliny
okrywowe. W uprawie warto zwrdci¢ uwage na miseczniki, ktére chetnie opanowujqg rosliny.

Cis posredni ‘Hilli”

Silnie rosngcy krzew o wyprostowanym pokroju oraz walorach dekoracyjnych. Po
dziesieciu latach uprawy dorasta do 1,5 metrow wysokosci. Pedy sq wzniesione, wyprostowane,
u starszych okazdw sq nieco mniej zwarte. Ciemnozielone, btyszczgce igty. Roslina wymaga
dosy¢ zyznych i wilgotnych gleb. Odporny na mrdéz oraz na zanieczyszczenia powietrza.
Doskonale rosnie w cieniu i na stoncu. Najlepsza odmiana cisa na strzyzone zywoptoty.

Barwinek - Vinca minor

Barwinek pospolity (Vinca minor) czesto nazywany barwinkiem mniejszym, to krzewinka
nalezqgca do rodziny toinowatych (Apocynaceae). Wystepuje naturalnie w Europie i Azji
Zachodniej, w lasach lisciastych oraz zaroslach. Roélina osigga ok 10-15 cm wzrostu. Nalezy do
cennych, zimozielonych roslin okrywowych. Jest ceniona za mate, btyszczqce, skérzaste, owalne
liscie. Barwinek pospolity kwitnie nieprzerwanie od kwietnia do sierpnia. Kwiaty barwinka sg
niebieskie lub fioletowe i piecioptatkowe. Pojawiajqg sie na wzniesionych pedach zwykle po 1-3
sztuk. Barwinek pospolity wytwarza mocne, szybko rosngce roztogi, a jego pedy bardzo tatwo
sie ukorzeniqgjg.

Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Forester

Trzcinnik 'Karl Foerster' to jedna z najtadniejszych odmian trzcinnika o zywo zielonym
ubarwieniu lisci, ktérych dtugos¢ dochodzi do 90 cm. Tworzy geste kepy siegajgce 60 cm
wysokosci. W czerwcu intensywnie wytwarza pionowe ktosy o brgzowo czerwonej barwie.
Szybko jednak ich barwa staje sie stomiana, co doskonale komponuje sie z infensywnq zielenig
lisci. Kwiaty utrzymuijq sie od czerwca az do jesieni, w czasie kwitnienia wysoko$¢ kep wzrasta
trzykrotnie i moze dojs¢ do 1,8 m. Charakterystyczng i ceniong zaletq trzcinnika 'Karl Foerster' jest
wyprostowany pokrdj i bardzo trwate kwiatostany.

Ostnica mocna 'Pony Tails'

Malownicza trawa ozdobna o bardzo cienkich lisciach i luznych, zwiewnych wiechach
kwiatostanowych. Jedna z najpiekniejszych, niskich fraw ozdobnych o bardzo oryginalnym
pokroju, ktéry z kazdym podmuchem wiatru ukazuje inne oblicze swej urody. Dzieki niezwykle
lekkiej budowie trawa ta ma bardzo szerokie spektfrum zastosowania. W trakcie kwitnienia
rozpoczynajgcego sie juz w czerwcu na szczytach jej cieniutkich lisci pojawiajg sie luzne,
wtoskowate wiechy. Ostnica mocna osigga do 60 cm wysokosci, jednak ze wzgledu na jej lekki,
zwiewny pokrdj z przewieszajgcymi sie lis¢mi nalezy uznadé, ze wysokos¢ catej kepy bedzie nizsza.

Miskant chinski Gracillmus

Miskant Gracillimus o silnie rosngca, ozdobna odmiana miskanta dorastajgca do ok. 180
cm wysokosci. Popularna i ceniona trawa ozdobna wyrdzniajgca sie wyjatkowo lekkim i
zwiewnym pokrojem, bardzo przydatnym w uzupetnianiu  kompozycji ogrodowych.
Charakteryzuje sie regularnym, zaokrgglonym pokrojem oraz zywo zielonymi, bardzo wgskimi
lis¢mi, zakwita w sierpniu na rézowo-brgzowo.

21



Trzeslica trzcinowata ‘Cordoba’

Trzedlica o fontannowym pokroju. Liscie zielone, przewieszajgce sie. Kepa lisci dorasta do
okoto 90-110 cm wysokosci. W lipcu na tukowato wygietych todygach ukazujg sie azurowe,
luzne wiechy. Trawa osigga wtedy okoto 210-230 cm wysokosci. Jesieniq liscie oraz pedy
wybarwiagjg sie na zotty kolor.

Rozplenica japonska Lady U

Rozplenica japonska ‘Ladu U’ jest trawg o pdtkulistym, zwartym pokroju, wyjagtkowo
efektownqg w czasie kwitnienia. Rosnie silnie, dorasta do 1,2 - 1,5 m wysokosci. Tworzy geste kepy
rownowgskich, ciemnozielonych, lekko przewieszajgcych sie lisci, jesienig zmieniajgcych barwe
na z6tg. Od poczgtku sierpnia do kohca wrzesnia na szczytach zdzbet pojawiajg sie okazate
kwiatostany w formie ktosoksztattnych, cylindrycznych wiech przypominajgcych szczotki do
mycia butelek. Kwiatostany sq bezowo-fioletowe z wyrazng, srebrzystg chmurkg delikatnych
ostek, na ktérych w jesienne poranki gromadzi sie rosa. Rosliny posadzone w masie tworzg
wspaniate tany, efektownie falujgce nawet przy delikatnym wietrze.

Projekt zieleni zaktada nasadzenia grupowe roslinnosci (skupiny drzew i krzewdw) przy
ciggach komunikacyjnych oraz w celu izolacji od sgsiedztwa. Uwzgledniono réwniez nasadzenia
pojedyncze drzew uzupetniajgce juz istniejgce zatozenia. Szczegdtowe zestawienie gatunkdw
drzew przedstawia tabela nr 1, zestawienie krzewow i tfraw- tabela nr 2

TABELA NR 1 — ZESTAWIENIE GATUNKOW DRZEW

Oznaczenie na| Liczba |Gatunek: nazwa Gatunek: nazwa . y
R .. Forma Wielkosé(cm)
mapie sadzonek |polska tacinska
16szt. [, . . . . i .
B Swidosliwa ‘Autumn |Amelanchier ‘Autumn|Forma wielopniowa, |Wysokos¢ sadzonki min.
briliance’ briliance’ parasolowata 130cm, Korzen - balot,
sst Ch i 3 bwod 130
. amaecyparis X Xp., obwdd na wys.
C Cyprysik Lawsona lawsoniana Forma naturalna cm-16-18 cm, balot
L 11szt. |Lipa drobnolistna Forma naturalna 3% xp., obwd na wys. 130
cm-16-18 cm, balot
Brzoza 3x xp., obwod na wys. 130
P 11szt. brodawkowata Betula pendula Forma naturalna cm-16-18 cm, balot

Egzemplarze drzew alejowych powinny sie charakteryzowa¢ cechami:

Prosty pien i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wyksztatcony od korzeni do pgka
szczytowego i rbwnomiernie roztozone pedy korony. Wysoko$S¢ posadowienia koron w
przypadku drzew szczepionych to ok. 2,35 m oraz 2,5m w przypadku form naturalnych. Korona
krzewow soliterowych oraz duzych drzew ozdobnych powinna mie¢ co najmniej 5 peddw
korony. U drzew wysokopiennych przewodnik biegngcy od szyjki korzeniowej do wierzchotka
korony moze by¢ odchylony od pionu najwyzej o 3 cm.

Zasady wykonywania:
Drzewa: Formy naturalne drzew o podanej wysokosci (cm), o dobrze rozwinietym, prostym
przewodniku. Gatezie majg by¢ rozmieszczone réwnomiernie, pokrdj charakterystyczny dla
gatunku, wszystkie rosliny balotowane lub z pojemnikdw.
Drzewa nalezy sadzi¢ w doty dwa razy wieksze od $rednicy bryty korzeniowej drzew, z zaprawq
substratem min. do potowy gtebokosci, a ziemie nieurodzajng z wykopu nalezy wywiez¢. Nalezy
uzywac substratu na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanego o pH ok. 7,
chyba, ze wymagania poszczegdlnych roslin sq inne. Podtoze wokdt posadzonych drzew nalezy
uformowac w miske, podlac i przykry¢ warstwqg przekompostowanej kory.

Nalezy wykorzystac drzewa balotowane z dobrze wyksztatcong brytq korzeniowq.
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TABELA NR 2 — ZESTAWIENIE GATUNKOW KRZEWOW

Oznaczr.eni e |Liczhba Gatunek: nazwa polska Gaft{mek: nazwa Mle]s.ce i spas.éh Wielkosé(cm)
na mapie sadzonek tacinska rozmieszczenia
A 1880szt. Bluszcz pospolity Hedera helix Funkcja okrywowa Wysokosc 5-10 cm
D 382t E:IS pospollt{ Taxus bacat’ta Masadzenia w Wysokos¢ 30-40 cm
Repandens Repandens grupach
E 189szt. Cis pospolity ,Hilli’ Zywoplot ciety
G 1250szt. Barwinek pospolity Vinca minor Funkcja okrywowa
Trzclnnll_( Calafﬂagrostls Masadzenia w Wysokosc 30-40 cm
J 495szt. ostrokwiatowy Karl acutiflora rupach Poiemnik C2 lub wieksz
Forester Karl Forester grup ) i
ipa Tenuissi e
K 12352t Ostnica mocna Pony 3223 t:ﬂnmssma MNasadzenia w Wysokosc 30-40 cm
) tail 4 grupach Pojemnik C2 lub wiekszy
Miskant chiriski Muscgnthus sinensis Masadzenia w Wysokosé 30-40 cm
M 333szt. . Gracillmus , , .
Gracillmus grupach Pojemnik C2 lub wigkszy
o 90szt Trzeslica trzcinowata f‘g::;‘;z:,mndmacea MNasadzenia w Wysokosc 30-40 cm
’ ‘Cordoba’ grupach Pojemnik C2 lub wiekszy
Pennisetum
Rozplenica japoriska Masadzenia w Wysokosé 30-40 cm
P 113szt. Lady u alopecuroides Lady U grupach Pojemnik C2 lub wigekszy
R 9sat Trzeslica trzcinowata .:\g;:zl;g::’mndmam Masadzenia w Wysokosc 30-40 cm
' ‘Cordoba’ grupach Pojemnik C2 lub wigkszy

WYTYCIZNE PIELEGNACYJNE
Materiat rodlinny

Materiat szkdtkarski  przeznaczony do nasadzeh musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate,
zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku
i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosSci peddw, a takze réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i
korong oraz miedzy podktadkqg, a dobrze z nig zroé$nietg czescig szlachetng. Materiat musi by¢
zdrowy, bez Sladdw zerowania szkodnikéw, uszkodzeh mechanicznych, objawdw bedqgcych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca
szczepienia. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku roéliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Wykonawca
jest zobowigzany poinformowacé projektanta gdy ktéres rodliny nie sg dostepne w rozmiarze,
odmianie czy ilo$ci wymaganej w specyfikacji szczegdtowej. Zmiany takie mogq by¢ rozwazanie
jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.

Rosliny kopane z brytg korzeniowq - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z
odpowiedniqg brytq korzeniowq. Korzenie muszg by¢ réwno roztozone w bryle korzeniowe;,
miejsca przycinania korzeni powinny by¢ widoczne. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z
substratem, w ktérym rosta roélina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta
korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do
momentu zakohczenia sadzenia.

Bryty drzew lisciastych o wysokosci powyzej 300 cm lub o obwodzie pnia powyzej 20 cm
muszq by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem druciang siatkg lub metalowym
koszem. Rosliny z uprawy kontenerowej - Rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedqg sadzone, ale nie wiecej niz dwa sezony. Powinny
mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietq czes¢
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naziemnq. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem roéliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony
do minimum. Nalezy dopilnowa¢ aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu. Jezeli rodliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien
by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposdb: rosliny w kontenerach powinny by¢
przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania. Wszystkie inne powinny by¢
zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane substratem i by¢ przechowywane w
ocienionym miejscu.

Drzewa pienne - rosliny muszg miec¢ uformowany pienh i korone typowq dla gatunku bgdz
odmiany. Pien prosty na odcinku od korzeni do najnizszej warstwy korony, zdolny do podpierania
korony drzewa. Korona powinna posiadac pedy na catym obwodzie.

Krzewy - muszq by¢ minimum rok szkétkowane w pojemnikach i posiadaé¢ minimum 3 - 4
pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

Transport i przechowywanie roslin

Szczegdlng uwage trzeba zwrdcic juz w szkdtce | podczas transportu na zabezpieczenie
rolin przed przesuszeniem, przemarznieciem, stagnujgcqg wodg w obrebie systemu
korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie ztamania muszg by¢ oczyszczone, a
rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Roliny kopane powinny by¢ wykopane z
odpowiedniqg, dobrze wytworzong i starannie zabezpieczong bryta korzeniowq. System
korzeniowy nalezy przenosic z glebg, w ktdrej roslina rosta i doktadnie opakowang odpowiednim
materiatem (balot). Bryta nie moze by¢ naruszona podczas transportu i sadzenia, musi byc¢
réwniez wolna od chwastow.

Rodliny kopane z gotym korzeniem powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i
przegrzaniem. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego, a posadzeniem nalezy skrécic
do minimum. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie rosliny muszg bycé
zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcqg wodg w
obrebie systemu korzeniowego, uszkodzeniami mechanicznymi.

Rosliny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢
stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta
korzeniowa powinna by¢ ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. Podtoze w
pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rodliny nie bedq sadzone natychmiast po dostawie,
powinny by¢ zadotowane.

Korzeniom nalezy zapewnic statg wilgotnos$¢ i ochrone przed dostepem Swiatta przez
ciasne okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogq sie zaginaé. System
korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowad, a rosliny rowno rozstawic w
dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkdtkarski nie moze ulec
uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne,
wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymad, jesli warunki mogg wptyngc¢ niekorzystnie na kondycje
ro$lin. Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkdw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugofrwate,
siine, mrozne wiatry itp.

Umiejscowienie roslin

Rodliny nalezy rozmies$ci¢ zgodnie z projektem. Powinny by¢ one usytuowane w
pozycjachiliczbie wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiesci¢ rOwnomiernie i dopasowad
ksztattami tak, aby uzyskac efekt zamierzony w projekcie.

Terminy sadzenia roslin

Rodliny z uprawy pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do
momentu zamarzniecia gruntu), a rodliny kopane na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub
na jesieni (w stanie bezlistnych, iglaste - po zdrewnieniu mtodych peddw).
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ZAPEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ

Drzewa istniejgce muszg by¢ w sposdb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu
budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie
w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na
zwirze lub pospdtce zwirowo-piaskowej z prefabrykatdéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac¢ zadnych materiatéw budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia, na
przyktad elementdw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni,
na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowq i nie dopuszczajgcych do utwardzenia
gruntu i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg byé
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszq by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez
okrycie matami ze stomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o srednicy powyzej
2 cm nalezy zabezpieczy¢é odpowiednimi emulsyjnymi Srodkami powierzchniowymi (np.
Dendromal, Funaben).

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku drzew,
w poblizu ktérych prowadzone bedq roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie drzew przy ktérych
bedqg prowadzone prace zwigzane z remontem nawierzchni alejek parkowych, oraz zwigzane z
przebudowqg medidw.
Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,
poprzez otoczenie go deskami do wys.200cm, przykrycie. Do oszalowania uzywadé deski o
grubosci 1,5 cm.
Deski umocowac w podtoze lekko je wkopujgc lub jedli jest to niemozZliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemiq.
Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy
stalowej. W wolng przestrzen, powstata miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy,
juty lub oponag.

Zabezpieczenie korzeni

Wszystkie rany powstate w wyniku cie¢ korekcyjnych musza by¢ zabezpieczone
odpowiednimi srodkami do pielegnacii ran. Rany o Srednicy do 10 cm zabezpiecza sie jednym
z dostepnych $rodkdw do pielegnacii ran np. Santarem, Funabenem 3,4 lub Panarbem. Rany
wieksze zabezpiecza sie malujgc srodkiem do pielegnowania ran pas szerokosci 3-4 cm wokoto
brzegu rany, a pozostatq wewnetrzng czesé rany srodkiem typu impregnujgcego jak Impreks,
Rezintoks itp. Powierzchnia rany musi by¢ mozliwie gtadka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg rany
nalezy wyrbwnac nozem. Uszkodzone miejsca nalezy malowaé mozliwie najszybciej (2-3 dni po
cieciu lub powstaniu uszkodzenia).

Ciecia korzeni nalezy przeprowadzic pod kgtem prostym do ich osi, w obrebie
wykonanego wykopu. Powstate rany nalezy zabezpieczyc:
- Ciecia korzeni mniejszych, o Srednicach do 2 cm zabezpieczamy , po oczyszczeniu, dwu lub
frzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Dendromal, Funaben.
- Ciecia korzenia o S$rednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
(nasgczonymi preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatdw ulegajgcych z czasem
rozktadowi w glebie np. z tkaniny jutowej, co bedzie zapobiegad ztuszczaniu sie lub zdrapywaniu
preparatéw zabezpieczajgcych z powierzchni korzenia przy zasypaniu wykopu.

W przypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew, o Srednicach powyzej
10 cm, nalezy kazdorazowo dokonac¢ oceny wptywu ciecia korzenia na statyke oraz zywotnosé
drzewa, oraz okresli¢ zakres koniecznych prac zabezpieczajgcych, w postaci ksztattowania
korony i /lub zastosowania odciggdw w celu unikniecia powalenia drzewa.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NOWE NASADZENIA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio
uprawiony. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenh chemicznych w podtozu nalezy go
poddac szczegdtowe] andlizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych ilosci
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zanieczyszczonego gruntu objete bedq oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym
dokumencie.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy z materiatem organicznym.

Zasada wykonania

a) Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewdw oraz roélin okrywowych.

Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgce] sadzenie roslin przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z uprawq gleby, powinien zosta¢ doktadnie odchwaszczony i oczyszczony ze Smieci
i innych niepozgdanych obiektow. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod
obsadzenia drzewami i krzewami powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢é minimum 500mm. Do
obliczen nalezy przyjg¢ 80-90 litréw substratu na m2? (wielko$¢ zweryfikowac po zapoznaniu sie z
rodzajem podtoza zastanego na etapie wykonawczym). Do uprawy nalezy uzywac substratu na
bazie materiatdw organicznych, dobrze przekompostowanego o PH okoto 7 chyba, ze lub
specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do uprawy gleby

Wykonawca powinien usungc¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz
50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi
wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu. Warstwa powierzchniowa
o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna miec dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyrdwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w
projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

SADZENIE DRZEW

Drzewa - formy pienne. Drzewa o poprawnie wyksztatconym pokroju z wyraznym
przewodnikiem. Okazy te bedq dostarczone jako rosliny z brytg korzeniowq. Ich korona ma by¢
réwnomiernie rozwinieta, symetryczna, o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Wszelkie
drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben).

Zasady wykonania

Drzewa sadzi¢ nalezy na takg samaq gtebokosc jak rosty poprzednio w szkétce. Kontenery
i wszelkie elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone
korzenie nalezy ucigc. Jezeli Srednica ciecia jest wieksza niz 25mm nalezy zabezpieczyé
odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben).

Doty pod drzewa nalezy wykonywac¢ w podtozu. Wymiary dotéw powinny dostosowane
do wielkosci bryty korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie bryty korzeniowej. Przy
wykonywaniu dotdw nalezy zwrdci¢ szczegding ostroznos¢ na to, aby nie uszkodzi¢ warstw
drenazowych. D&t wypetniamy ziemiq urodzajng wzbogacong nawozem w proporcii zaleznej
od kondyciji gruntu i wymagan poszczegdlnych gatunkdw. Substrat stanowigcy wypetnienie
wokdt korzeni drzew powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w glebie. Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajgc tak, by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczyE wolno rozktadajgcy
sie nawoz w ilosci 100g na kazde drzewo (lub wedtug wskazan na nawozach).
Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowac do projektowanego uksztattowania terenu.

Palikowanie

Kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i tasmami, zamocowanymi zgodnie
z zasadami sztuki ogrodowej. Paliki powinny wystawac 150 cm ponad grunt oraz by¢ zagtebione
w dole na minimum 100 cm ponizej poziomu gruntu po posadzeniu. Drzewa zabezpieczamy
ta$mami po trzy na kazde drzewo umieszczonymi na wysokosci 2/3 odlegtosci korony drzewa od
gruntu. Paliki umieszcza sie w dole przed posadzeniem po obu stronach bryty korzeniowej,
drzewo zabezpiecza sie bezposrednio po posadzeniu. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci
drzewa. Poziom posadowienia drzew i krzewdw nalezy dostosowac do projektowanego
uksztattowania terenu.
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SADZENIE KRZEWOW

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkdtce minimum 2 lata,
mogq by¢ kopane lub w kontenerach. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny byé
poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Krzewy nie wymagajg zabezpieczenia po posadzeniu za pomocqg palikéw lub poprzez
stabilizacje bryty korzeniowej. Krzewy sadzi¢ nalezy na takg samg gtebokos¢ jak rosty poprzednio
w szkotce. Kontenery i wszelkie elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane
lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc, jezeli srednica ciecia jest wieksza niz 25mm nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem. Doty pod krzewy wykonac w podtozu; wymiary dotéw powinny
dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie bryty
korzeniowe.

Materiat stanowiqcy wypetnienie wokdt korzeni krzewdw powinien byé dosypywany
warstwami, przy tym jednoczesnie zageszczany wodqg w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy starannie
podlac¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawdz w ilosci
100g na kazdy krzew (lub wedtug wskazah na nawozach). Wokdt krzewdw nalezy uformowad
misy ziemne.

Powierzchnie wypetnienia dotéw nalezy wykonczy& pokryE warstwg kory migzszosci
50mm. Przed wykorowaniem teren nalezy zwilzy¢ wodqg w celu zachowania odpowiedniego
poziomu wilgotnosci substratu. Poziom posadowienia krzewdw nalezy dostosowac do
projektowanego wyprofilowania terenu. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie
sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi
(Dendromal, Funaben) lub réwnowazne - masci ogrodnicze przyspieszajgce gojenie ran.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI (WYKOROWANIE)

Wykonczenie terenu poprzez zastosowanie materiatdw  wyscietajgcych ma
zastosowanie przy wszystkich typach nasadzen rodlinnosci oprécz powierzchni trawiastych.
Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew i
krzewow. Wykonhczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia
roslin.

Kora, powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybdéw) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej
kory powinien by¢ obojetny. Materiat §cidtkujgcy powinien zosta¢ réwnomiernie rozsypana na
catej wyznaczonej powierzchni, tworzgc 5 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu substratu
i rozwojowi chwastdw, przykryje elementy systemu irygacyjnego. Kore rozsypywacé po
posadzeniu roslin wyrédwnad recznie do poziomu terenu. Powierzchnia kory — 100 m2.

Pod kazdym projektowanym nasadzeniem wystepuje powierzchnia wykorowana.
Pod drzewami nalezy wykonaé misy z kory o srednicy 1m.

OBRZEZA

Powierzchnie frawiastg od pozostatych nawierzchni nalezy oddzielic obrzezami
syntetycznymi o wysokosci 5cm. Utatwi to koszenie trawnika na krawedziach i uniemozliwi
przerastanie frawy.

TRAWNIK

W miejscach przedstawionych w projekcie planuje sie wprowadzenie frawnika z rolki.
Rodzaj trawnika powinien by¢ dostosowany do miejsc nastonecznionych. Sposéb posadowienia
trawnika powinien by¢ zgodny ze sztukg ogrodowaq.

Trawnik w rolkach z gruntu powinien by¢ jednorodny i zwarty, bardzo nisko przyciety i
posiadac silnie rozwiniety system korzeniowy. Trawnik powinien by¢ gesty, zdrowy i wolny od
szkodnikdw i chwastéw. Trawnik powinien by¢ przygotowany z nasion zatwierdzonych, uznanych
gatunkdw i odmian traw szybko sie regenerujgcych. Trawnik rolowany powinien byc¢
wyprodukowany w fechnologii z gruntu. Trawnik powinien posiada¢ karte techniczng
producenta. Rolki tfrawnika na plac budowy powinny by¢ dostarczane na paletach. Rolki
trawnika nie mogg byc¢ przechowywane dtuzej jak 48 godzin od momentu dostarczenia. Folie
zabezpieczajgcq palety nalezy usung¢. Uwaga: Nie wolno podlewac trawnika na paletach,
unikajgc tym samym zaparzenia trawnika. Trawnik nalezy podla¢ dopiero po rozwinieciu.
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WYTYCINE PIELEGNACYJNE W OKRESIE SADZENIA | W OKRESIE GWARANCYJNYM
Wytyczne i zabiegi pielegnacyjne dla poszczegdinych nasadzen przedstawiono ponizej.

Okres gwarancyjny obejmuje 3 lata.

Drzewa , krzewy i trawy:

- mozliwie czeste odchwaszczanie po posadzeniu roslin,

- podlewanie w miare potrzeb,

- usuwanie peddw chorych i przemarznietych,

- pielegnacja sezonowa traw,

- 2-krotne nawozenie w ciggu roku,

- ciecie pielegnacyjne w miare potrzeb,

- Scidtkowanie (jesienig kazdego roku scidtke nalezy uzupetniac).

3.4 Projektowane ogrodzenie

Zaprojektowano montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,2m z cokotem
prefabrykowanym na stupkach stalowych. Catkowita dtugos¢ ogrodzenia wynosi 126,15m. W
ogrodzeniu nalezy wykonac trzy furtki o szerokosci 1,10 m. Ogrodzenie zabezpieczone
antykorozyjnie, malowane proszkowo , kolor grafitowy.

Zgodnie z opinig konserwatorskg nr 1082.2022 z dnia 24.11.2022 ograniczono liczbe
projektowanych ogrodzeh do niezbednego minimum (wygrodzenie placu zabaw i strefy
muzycznej aby zapewnic bezpieczenhstwo dzieciom korzystajgcym z obiektow zabawowych).
Elementy ogrodzenia

- stupki metalowe o wymiarach 40x60x2mm o wysokosci 1800mm. Stupki zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg cynkowqg, malowane proszkowo (kolor grafitowy).

Panele ogrodzeniowe mocowane za pomocqg obejmy montazowej 60x40mm. Srednie

odstepy osiowe pomiedzy stupkami: 258cm,

- stupki furtki o wymiarach 60x60x2mm o wysokosci 1800mm.

- panele o oczku 50x200mm, z pretdw poziomych/pionowych o $srednicy= 5.0/5.0mm w
kolorze grafitowym. Wysoko$¢: 1200mm, dtugos$c:= 2500 mm. Panele ogrodzeniowe
montowane przy urzgdzeniach zabawowych pozbawione gérnych koncéwek drutéw
(grzebienia).

-  podmurdwka - ptyta cokotowa wibroprasowana gtadka L=2500 mm, H=200 mm, S=40
mm.

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkdéw projektowych. Stupki zamocowane w gruncie za pomocq
stop fundamentowych, wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x80cm.

Akcesoria montazowe:

Obejma montazowa 40x60.

3.5 Projektowana nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie placu zabaw zaprojektowano jako nawierzchnie bezpieczng. Sktada sie
ona z ptyt gumowych z EPDM gr. 75mm zapewniajgce] parametr maksymalnej wysokosci
dopuszczalnego upadku (HIC) do 2,4m. Kolor ptyt — zielony.

Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast gérna
ozdobna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM. Projekfowana nawierzchnia musi by¢
przeznaczona do stosowania na placach zabaw.

Jako podtoze pod nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonac warstwe wyrbwnawczqg z
klinca o frakcji 0-31,5mm o grubosci warstwy 20cm oraz warstwe odsgczajgcqg z piasku o
grubosci 20cm uktadang na gruncie rodzimym.

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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Nawierzchnia z piasku ptukanego

Nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy wykonac przy zachowaniu nastepujgcej

kolejnosci robot:
- zdjecie warstwy darni i humusu gr. 0,40m,

- utozenie geowtdkniny w celu odseparowania gruntu rodzimego od piasku,
- utozenie pionowo pasdw folii w celu odseparowania istniejgcej darni od piasku,
- wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku ptukanego o frakcji 0,2-8,0mm o grubosci

warstwy min. 0,40m.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia projektowanego placu zabaw
Powierzchnia projektowanej strefy fitness
Powierzchnia projektowanej strefy muzycznej

4.1 Bilans terenu dla obszaru opracowania - stan istniejgcy:

556,81m2
195,47m?2
113,38 m?

Stan istniejgcy dla obszaru opracowania

Powierzchnia

Wykorzystanie pow.

[m2] dziatki [7]
Istniejgce utwardzenia 566,05 8.32%
Woda 368,78 5,42%
Budynki 0,68 0,01%
Powierzchnia biologicznie czynna 5864,49 86,24%
RAZEM 6800,00 100,00%

4.2 Bilans terenu dla obszaru opracowania - stan projektowany:

Stan projektowany dla obszaru opracowania

Powierzchnia

Wykorzystanie pow.

[m?2] dziatki [%]
Proj. nawierzchnia syntetyczna bezpieczna 556,81 8.19%
Proj. nawierzchnia z piasku ptukanego 195,47 2,87%
Projektowane utwardzenia kostkg granitowg 1161,23 17,08%
Istniejgce utwardzenia terenu 459,80 6,76%
Woda 368,78 5,42%
Budynki 0,68 0.01%
Projektowana zieleh ozdobna niska i srednia 1334,64 19,63%
Powierzchnia biologicznie czynna 2722,59 40,04%

RAZEM 6800,00 100,00%
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla obszaru opracowania
zostaty wykonane i opracowane w pazdzierniku 2022 roku przez mgr Krzysztofa Kawczynskiego
(nr uprawniehn geologicznych l1I-0584, V-1757, VII-1645, XI-030/POM, XII-015/POM).

Pod obiekty matej architektury, wymagajgce trwatego posadowienia, zaprojektowano
lokalng wymiane istniejgcego gruntu na grunty no$ne niewysadzinowe. Projektowane obiekty
mate] architektury zostang posadowione powyze] poziomu wdd podziemnych, w
projektowanym gruncie niewysadzinowym. Szczegdty wymiany gruntu zawarto w projekcie
tfechnicznym.

Na podstawie wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke inwestycji, gteboko$¢ posadowienia i projektowang lokalng wymiane gruntu,
inwestycje zakwalifikowano jako | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo -
wodnych.

Przypowierzchniowa warstwa podtoza gruntowego zbudowana jest z nasypdw oraz
torfow i humusu. Utworami  podscielajgcymi  sq  piaski  rzeczno-wodnolodowcowe
zdeponowane w postaci piaskéw drobnych w stanie Sredniozageszczonym.

W  obszarze prowadzonych badan stwierdzono wystepowanie swobodnego i
napietego zwierciadta wéd podziemnych stabilizujgcego na gtebokosci okoto 0,7+1,0 m p.p.1.
Poziom wod podziemnych, po intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych,
roztopach wiosennych lub dtugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur moze sie
zmieniac.

W miejscu wykonanych badan gtéwny uzytkowy poziom wodonosny wystepuje na
rzednej ok. 59,0 m n.p.m. Podczas wykonywania prac ferenowych nie stwierdzono
wystepowania zjawisk geodynamicznych.

Srednia gtebokoéé przemarzania gruntdw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 0,8-
1.0mp.p.t.

Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej
budowy podtoza gruntowego w rejonie posadowienia inwestycii.

Badania podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng zatgczono do TOMU lI
projektu budowlanego: Dokumenty formalno-prawne.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZINOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Zapewniono dostep dla osdb niepetnosprawnych w tym oséb starszych do placu zabaw,
strefy fitness, strefy muzycznej oraz terenu rekreacyjnego za pomocg komunikacji pieszej.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Nie dotyczy.
9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i
pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

9.3 Rodzdjiilosé wytwarzanych odpadéw

Projektowany montaz obiektéw matej architektury nie bedzie powodowat wytwarzania
dodatkowych odpaddéw. W obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano montaz 13
miejskich koszy na $mieci.

9.4 llosé, jakosé i sposdb odprowadzania sciekow
Nie dotyczy.

9.5 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Wykorzystanie projektowanych obiektdw matej architektury zgodnie z przeznaczeniem
nie bedzie powodowato hatasu, drgahn ani promieniowania w stosunku do otaczajgcej
zabudowy. Lokalizacja obiektéw matej architektury spetnia minimalne odlegtosci od budynkow
z oknami przeznaczonymi na pobyt ludzi, okreSlone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
iich usytuowanie (Dz.U.2022.1225),

9.6 Wplyw obiektow na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane obiekty nie wptyng negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie projektuje sie wycinek istniejgcych
drzew i krzewow.

10.  ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZINYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy.

12.  INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

W biezgcym opracowaniu nie zaprojektowano zadnych instalacii.
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13.

14.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Lokalizacja projektowanych obiektdw spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej.

SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH UJETYCH W ART. 5

UST.1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2020.1333 z
dnia 2020.07.07)

Projektowane obiekty zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

15.

SPOSOB BUDOWY, A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana budowa nie narusza intereséw oséb frzecich w rozumieniu przepisdw

prawa budowlanego.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe oraz
zawiadomi¢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy;

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtadciwe uprawnienia
budowlane;

W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznose;

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji oraz planie
BIOZ;

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami;
Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszg posiadaé dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego).
Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéw nie sq obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatdw i technologii rownowainych o nie gorszych
parametrach technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest
zobowiqzany przedstawié¢ stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy
proponowane zmiany.
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LEGENDA

MISKANT CHINSKI GRACILLIMUS

TRAWNIK

TRZESLICA TRZCINOWATA MOLINIA CORDOBA

ROZPLENICA JAPONSKA PENNISETUM ALOPECUROIDES

Wykaz nasadzen

Liczboa/powierzchnia +
rozstowa

Nazwa gotunkowa

Miskant chifski Gracillimus 37mc / 9 sztiuk na me

tTrawnik 558m

Trzeslica trzcinowata Molinia| S0m2/1 sztuka na m
Cordoba

Rozplenica japohska 115m
Pennisetum alopecuroides

Trzeslica trzcinowata Molinia| 22me\l sztuka na m°
Cordoba

Brzoza brodawkowata Betula llszt
pendula
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lIl. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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OSWIADCIENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany w ramach zadania: ,Plac zabaw, strefa
fitness, strefa muzyczna oraz teren rekreacyjny przy ul. Bydgoskiej w Koronowie” zlokalizowany
na dziatkach o numerze ewidencyjnym 821, 475/20, 980/4 w Koronowie, jednostka ewidencyjna
Koronowo M. [040304_4], obreb Koronowo [Nr 0001], gmina Koronowo, powiat bydgoski -

wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE, NAZWISKO, ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN
FUNKCJA BUDOWLANYCH PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. tukasz Trzosek
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 8/KPOKK/2021
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i
IZBA ARCHITEKTAOW
EE I OS PO T P LA R
KUJAWEKO-POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: KPOKK/M 8720 Bydposzez, dnia 11 czerwea 2021 r.
L.dz. BEMKPOKKRZA

DECYZJA nr 8/KPOKK/2021

Na padstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawndowyeh
architektdw oraz n2ynkerow budownichwa (Dz. U. z 20191 poz, 1117) w zwigzku z arl 12, art 13 oraz
art. 14 usl. 1 pkl 1 ustawy z dnia 7 flipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 . poz. 1333,
2a zm.), 2godnie z art. 104 ustawy 2 dnla 14 czerwca 1860 1. Kodeks postepowaria administracyinego
(Oz. U, z 2021 r. poz, 735)

stwierdza sig, is
Pan mgr inZ. arch. Lukasz Andrze] Trzosek
uredzony w dniu 24 wrze4nia 1986 r. w Bydgoszozy
posiada odpowiednle wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodows
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri.

P uprawnien lane upowainia k i

samodzielnaf funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacef;

1) projektowanie, sprawdranie projekicw architektoniczno-budowtanyeh | sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kentroll technicznej utrzymania oblektdw budewtanych,

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniafaca w calokcl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyisze decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowe| Komis]) Kwalifikacyjne| lzby
Architektéw RP za pofrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacying] Kujawsko-Pomorskie
Oirggowej lzby Architekidw RP, w terminle 14 dnl ad dnis doreczenia decyzji

W trakcie blegu terminu do whiesienia odwolania mo#na zrzeg sip prawa do wniesienla
edwolania. Z dnlem doreczania tulejsze) Komisjl o Bnia o zrzeczenlu sle prawa do wniesienia
odwolania decyzia steje sig ostaleczng | oEwnin

P | Wiy ( ﬂ :W?E U,

Adiifnna Tyrakowska " Meoiel Russ Witwicki
ek Komisi Czfonai Komigj Calanek Kamisi

83-103 Bydgoszer, ul Mieddwiedzia 70 el 523435646  wwwikpaitieppl  e-mail: h{um,u.pmwrbwduu&lw.pj
WO 96T-F1-25-268 Regon: 01 T4466399-00012 Kane: PEO BF S.A. | O0Cenum w Bydposzcanr $4 1020 1452 0000 7502 0010 2944

42



.f:l.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Kujawska-Pomaorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mar inz. arch. tukasz Andrzej TRZOSEK

posiadajacy kwalifilkacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawniers nr 8/KPOKK/2021,
jest wpisany na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomarskie] Okregowe| Tzby Architeltow RP
pod numearam: KP-0379,

Czlonek czynny od: 22-09-2021 r.

Data | riejsce wygenerowania zaswiadczenla: 08-12-2022 r, Bydgoszez.
Zaswiadczenie jest watne do dnia; 30-06-2023 r.

Podpisano elektronlcznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP preez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

MNr weryfikecyiny zatwiadezenia:

KP-0379-1248-2C7Y-78F9-YBDA
Pabwierdram zgodnoic kepll
1 oryginclem

i B f'”@;

" deta mig ink o, tueost Trooek

Dene tawarte w ninieisrym raswiadczaniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswladczena w publicznym serwisle internetowym lzby Archibektdw) www izhaarchitektow.pl
lub kontakiufae sig bezpodrednio r wiasciwa Okregowa [2ba Architektdw RP,
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